Zat. nr 4

ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat:

Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla zadania: ,,Przebudowa drogi wraz z elementami odwodnienia
przy ul. Modrzewiowej w miejscowosci Karczowiska”
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z° 5 [%] [Ym’] [kPa] 7 [MPa] [MPa]
B (kruszywo 0,90 - 0,94 .
1A " - Grunt nasypowy, nosny
tamane) [1,02 - 1,03] ’

IB Gb - - - Grunt rodzimy o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, stabonosny
A1 Ps, Ps+Z - 0,40 - 0,46 - 5,0 1,70 - 324-327 79,3 -88,3 66,9 - 74,5
A2 Ps;iZP;;i//zP o - 0,52 - 0,60 - 50/14,0 1,70/1,85 - 33,1-336 98,0-112,3 82,7 - 94,6
IIA3 Ps, Ps+Z - 0,66 - 0,69 - 4,0/18,0 1,80/2,05 - 34,0 - 34,2 124,0 - 130,1 104,3 - 109,3
lIB1 Po - 0,46 - 12,0 1,90 - 38,2 145,0 130,5
11B2 Po - 0,56 - 0,66 - 12,0/18,0 1,90/2,05 - 38,9 - 39,6 165,3 - 187,0 148,6 - 167,9

I1A3 - grunty mato wilgotne / nawodnione

1IB1 - grunty wilgotne / nawodnione

I1A2 - grunty mato wilgotne / wilgotne




