Biuro Inzynierii Drogowej S-ka sp. z Ul. Ostrowskiego 9/108
0.0. 53-238 Wroctaw

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa z rozbudowg drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul.
Modrzewiowej w Karczowiskach

ADRES INWESTYCJI: ul. Modrzewiowa Karczowiska

NAZWA INWESTORA:  Gmina Lubin
ADRES INWESTORA: ul. Ksigcia Ludwika 1 nr 3

59-300 Lubin
SPORZADZIt. KALKULACJE:
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie droge o szeroko$ci jezdni 3,5m i nawierzchni z kostki betonowej azurowej oraz
pobocza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 o szerokosci 0,50m z kazdej strony. Nad
drenazem nalezy wykonac¢ pobocze z kruszywa przepuszczalnego o uziarnieniu 4/31,5.

Projektuje sie zjazdy do posesji z kostki betonowej grafitowej oraz dojscia do furtek i miejsc
odbioru $mieci z kostki betonowej szare;j.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegty
teren w granicach pasa drogowego. Dodatkowo w poboczu po lewej stronie drogi projektuje sie
drenaz z rury perforowanej ¢ 200 i zasypce ze zwiru o uziarnieniu 8/16 otoczonym geowtokning (od
20 cm nad rurg dopuszcza sie kruszywo tamane).

Nawierzchnie pobocza nad drenazem nalezy wykonac¢ z kruszywa tamanego o frakcji 4/31,5.
Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrznej:

- kategoria ruchu - KR-1

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej azurowej typu ,EKO”

- szerokosc jezdni - 3,50m

- szerokosc¢ poboczy z kruszywa - 2 x 0,50m

- przekroj poprzeczny o spadku jednostronnym o nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami.
Konstrukcja jezdni:

- nawierzchnia z kostki betonowej azurowej typu ,EKO” szarej (spoiny wypetnione grysem 2/5) - gr.
8cm

- podsypka z miatu kamiennego 2/5 - gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 - grubosci 25cm

- geowtoknina separujaca

- istniejgce podtoze G1 - nalezy dogesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is-1,0
Konstrukcja zjazdéw indywidualnych na posesje:

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej - gr. 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 -gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 15cm

- geowtoknina separujgca

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubosci 10cm
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do

KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 11
2 ROBOTY ZIEMNE 12 17
3 PODBUDOWY 18 21
4 NAWIERZCHNIE 22 26
5 ODWODNIENIE DROGI WEWNETRZNEJ 27 30
6 ELEMENTY ULIC 31 33
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE 34 36
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1|0119-03 z.sz.| trasa drogi w terenie réwninnym Przebudowa kolei, drog,
2.3.39902 | watéw i zapor, pogtebianie rowow melioracyjnych.
0,13815 km 0,138
RAZEM 0,138
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1[ 0102-03 | gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
502 m2 502,000
RAZEM 502,000
3| KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 10 cm mechanicznie | m2
d.1| 0802-02 | Krotnos¢ = 0,67
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
4] KNNR 6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2
d.1| 0803-07 podsypce piaskowe;j
15,3 m2 15,300
RAZEM 15,300
5] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1| 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
poz.2 + poz.4 m2 517,300
RAZEM 517,300
6] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1| 0814-02
25 m 25,000
RAZEM 25,000
7] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1] 0126-01 do 10 cm za pomocg spycharek
Krotno$¢ = 0,67
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
8| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1] 1103-04 [ zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km na sktadowisko
Wykonawcy z kosztami utylizacji materiatu
poz.2 * 0,07 + poz.3 * 0,1 + poz.4 * 0,08 + poz.5 * 0,15 + m3 134,559
poz.6 * 0,3 * 0,08
RAZEM 134,559
9[ KNR-W 2-01| Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.1] 0701-0101 | szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. I-1I
138 m 138,000
RAZEM 138,000
10] KNNR 5 | Utozenie rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych m
d.1[ 0705-01 przewodach kablowych
172,5 m 172,500
RAZEM 172,500
111 KNR-W 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.4 m
d.1[ 0704-0101 | miszerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. I-ll
138 m 138,000
RAZEM 138,000
2 ROBOTY ZIEMNE
12 KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. | m2
d.2| 0101-01 [I-VI - pobocza
64,76 + 41,79 m2 106,550
RAZEM 106,550
13| KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 16 cm w gruncie kat. | m2
d.2| 0101-02 [I-VI - jezdnia i zjazdy po rozbidérkach
Krotnos¢ = 0,8
352,555 + 117,777 m2 470,332
RAZEM 470,332
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 23 cm w gruncie kat. | m2
d.2| 0101-02 | [I-VI - chodniki
Krotnos¢ = 1,15
49,82 m2 49,820
RAZEM 49,820
15| KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 38 cm w gruncie kat. | m2
d.2| 0101-03 II-VI - jezdnia
Krotnos¢ = 1,27
213,445 m2 213,445
RAZEM 213,445
16/ KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2| 0202-07 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
na sktadowisko Wykonawcy z kosztami utylizacji materiatu
poz.12* 0,1 + poz.13 * 0,16 + poz.14 * 0,23 + poz.15 * m3 178,476
0,38
RAZEM 178,476
171 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.2[ 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ =9
poz.16 m3 178,476
RAZEM 178,476
3 PODBUDOWY
18] KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.3[ 0101-02 | z geowtdkniny o gramaturze nim. 200g/m2
576,77 m2 576,770
RAZEM 576,770
19 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego 4/31,5 - warstwa o m2
d.3] 0114-07 [ grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-08
483,11 m2 483,110
RAZEM 483,110
20[ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa o m2
d.3] 0114-07 [ grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
93,66 m2 93,660
RAZEM 93,660
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego 0,31,5 - warstwa o m2
d.3] 0114-07 [ grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
36,26 m2 36,260
RAZEM 36,260
4 NAWIERZCHNIE
22| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.4| 0511-04 | - kostka szara
36,26 m2 36,260
RAZEM 36,260
23| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki azurowej typu "EKQO" o grubosci 8 m2
d.4| 0511-04 [ cm - kostka szara
582,18 m2 582,180
RAZEM 582,180
24 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.4| 0511-04 | - kostka kolorowa
73,84 m2 73,840
RAZEM 73,840
25 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 - grubosc¢ po m2
d.4| 0204-05 [zageszczeniu 10 cm
0204-06
98,89 m2 98,890
RAZEM 98,890
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa famanego 4/31,5 - grubosc¢ po m2
d.4| 0204-05 [zageszczeniu 10 cm
0204-06
255,8 m2 255,800
RAZEM 255,800
5 ODWODNIENIE DROGI WEWNETRZNEJ
27| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.5| 0202-05 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
0208-02 | na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi
138*0,45*0,75 m3 46,575
RAZEM 46,575
28| KNR 2-01 | Studzienki potgczeniowe drenazowe $r 425 tworzywowe szt.
d.5| 0622-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
29| KNR 2-01 [ Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej m
d.5| 0611-05 [ obsypce w wykopie suchym - rury perforowane o
podwajnej sciance SN8 200/360stop.
5 m 5,000
RAZEM 5,000
30[ KNR 2-01 | Drenaz - podsypka i obsypka filtracyjna ze zwiru lub m3
d.5| 0610-02 | pospotki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem
kruszywa
138*0,45* 0,75 m3 46,575
RAZEM 46,575
6 ELEMENTY ULIC
31| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach m
d.6] 0403-05 [ 15x22cm
363,7 m 363,700
RAZEM 363,700
32| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.6| 0407-03 [ piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
67,8 m 67,800
RAZEM 67,800
33| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.6| 0402-03
poz.31*0,0615 + poz.32 * 0,03 m3 24,402
RAZEM 24,402
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
34| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.7] 0510-01 humusu 5 cm (pas o szerokosci 0,5m za poboczem)
138,15 m2 138,150
RAZEM 138,150
35| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.7| 1406-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
36| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.7] 1406-04 | wodociggowych i gazowych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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