Czesc 8 pozycja 1

JEDNORAZOWE PETLE Z SIATECZKA DO USUWANIA CIAL OBCYCH I
POLIPOW

\ ’

/ e Idealne rozwigzanie do chwytania, wyjmowania usunietych
- ’/ polipéw i innych ciat obcych
e  Ergonomiczna raczka zapewnia komfort oraz fatwos¢ obstugi
e Petle zapakowane sterylnie w opakowanie typu folia-papier
e 4 zrywalne etykiety do dokumentacji medycznej (numer
katalogowy, LOT, kod EAN etc. ) na kazdym opakowaniu
jednostkowym
e  Opakowanie handlowe=10 sztuk
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Numer Srednica ostonki | Dlugos¢ robocza Rozmiar petli Minimalny kanat
katalogowy (mm) (mm) (mm) roboczy endoskopu
PTW-2623-30 2.6 2300 30x60 >2.8

Czesc 8 pozycja 2

JEDNORAZOWY ZESTAW DO OPASKOWANIA ZYLAKOW PRZELYKU

Sktad zestawu : nasadka na endoskop z 6, 7 lub 9 opaskami,
gtowica z metalowa nicig o dtugosci 1500 mm, potaczone z
dwukierunkowym pokrettem do naciggania nici

Zestaw z mechaniczng i dzwiekowa (,klik”) sygnalizacjg
momentu uwolnienia podwigzki

Opaski zapewniajg doskonatg widoczno$¢ w obrazie endoskopu
Zestaw wyposazony w dtugie ztgcze do irygacji z water-jet
Opaski w kolorze niebieskim, przedostatnia opaska w kolorze
czarnym

2-punktowy system stabilizacji

Zestaw gotowy do bezposredniego zaktadania- ni¢
wstepnie nawinieta na rekojesc

Kompatybilne z endoskopami o $rednicy zewnetrznej 8.6-13

mm

Nr artykutu Tlo$¢ podwigzek Endoskop
Article no Ligating Unit Endoscope
BL18-6A 6 Olympus&Fujinon&Penta
BL18-7A 7 Olympus&Fujinon&Penta
BL18-9A 9 Olympus&Fujinon&Penta
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JEDNORAZOWE PETLE DO POLIPEKTOMII, OBROTOWE 360°

¢ Pleciony Sredniotwardy drut, z ktérego wykonana jest petla, zapobiega
deformacji oraz gwarantuje precyzyjne ciecie:
dla $rednic 6,10,15 mm — $rednica drutu 0,3 mm
dla srednic 20,25,30,35,40 mm — $rednica drutu 0,47mm

e Mozliwosc ciecia z uzyciem generatora
elektrochirurgicznego lub bez

e Ergonomiczna rekojes¢ umozliwia otwieranie /
petli jedng rekg 3 6 0 o

¢ Petla obrotowa 360 ° - obrot poprzez
pokretio na koncu rekojesci e

e Raczka skalowana cyfrowo co 10 mm i
kreskowo co 5mm
e Ostonka z tworzywa PTFE ufatwia wprowadzanie narzedzia /
e Opakowanie handlowe = 10 sztuk
e 4 zrywalne etykiety do dokumentacji medycznej (numer katalogowy,
LOT, kod EAN etc. ) na kazdym opakowaniu jednostkowym

Petle owalne, obrotowe 360°

Numer Srednica ostonki | Dlugos¢ robocza Srednica petli
katalogowy (mm) (mm) (mm)
PTS-2323-15-A 2.3 2300 15
PTS-2323-25-A 2.3 2300 25
PTS-2323-30-A 2.3 2300 30
PTS-2323-35-A 2.3 2300 35

Petle heksagonalne, obrotowe 360°

Numer Srednica ostonki Dtugosc robocza Srednica petli
katalogowy (mm) (mm) (mm)
PTS-2323-15-B 2.3 2300 15
PTS-2323-25-B 2.3 2300 25
PTS-2323-30-B 2.3 2300 30
PTS-2323-35-B 2.3 2300 35
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Minimalny kanat
roboczy endoskopu

22.8
=22.8
22.8
>2.8

Minimalny kanat
roboczy endoskopu

=22.8
=22.8
=>2.8
=22.8



JEDNORAZOWE KLESZCZE BIOPSYJNE 2.3 mm

e Wykonane z wysokiej jakosci chirurgicznej stali
nierdzewnej o dwustopniowym $cieciu i gtadkich krawedziach
e  Odpowiednio zaprojektowane tyzeczki wyposazone w okienko
utatwiaja wielokrotne, bezpieczne i precyzyjne uzyskanie wiekszej objetosci
wycinkéw btony $luzowej petnej grubosci oraz wykonanie biopsji stycznych
e Hydrofilna ostonka PE zabezpiecza kanat endoskopu przed uszkodzeniem
e  Kleszcze z markerami sygnalizacyjnymi

¢ Kleszcze kodowane kolorystycznie na rekojesci i ostonce w zaleznosci od miejsca

przeznaczenia
e Kleszcze zapakowane w oddzielne, sterylne pakiety typu folia-papier
e 4 zrywalne etykiety do dokumentacji medycznej na kazdym opakowaniu

jednostkowym (numer katalogowy, LOT, kod EAN etc. ), opakowanie = 10 sztuk

Kleszcze standardowe
e  Otwarcie ramion kleszczy 7,5 mm
e  Pojemnosc¢ tyzeczek 7,46mm3
e  Dlugos¢ szczek 4,3 mm

Kleszcze z pogtebionymi tyzeczkami (SS) — Super Size
e  Otwarcie ramion kleszczy 8,0 mm
e  Pojemnosc¢ tyzeczek 7,6 mm3
e Dhugosc szczek 3,86 mm

Kleszcze biopsyjne owalne

Numer Srednica ostonki Dlugosc robocza
katalogowy (mm) (mm)
Kleszcze standard
PTBF-2316BTC 2.3 1600
PTBF-2318BTC 2.3 1800
PTBF-2323BTC 2.3 2300
Kleszcze z poglebionymi tyzeczkami SS
PTBF-2316BTC (SS) 2.3 1600
PTBF-2318BTC (SS) 2.3 1800
PTBF-2323BTC (SS) 2.3 2300

Kleszcze biopsyjne typu ,aligator”

@ 2.3 mm

Minimalny kanat roboczy
endoskopu



Numer

Srednica ostonki Dhugosc robocza

Minimalny kanat roboczy

katalogowy (mm) (mm) endoskopu
Kleszcze standard
PTBF-2316BUC 2.3 1600 >2.8
PTBF-2323BUC 2.3 2300 >2.8

Kleszcze biopsyjne owalne

Numer Srednica ostonki Dlugosc robocza Minimalny kanat roboczy
katalogowy (mm) (mm) endoskopu
Kleszcze standard
PTMF-2316BTC 2.3 1600 >2.8
PTMF-2318BTC 2.3 1800 >2.8
PTMF-2323BTC 2.3 2300 >2.8
Kleszcze z pogiebionymi lyzeczkami SS
PTMF-2316BTC (SS) 2.3 1600 >2.8
PTMF-2318BTC (SS) 2.3 1800 >2.8
PTMF-2323BTC (SS) 2.3 2300 >2.8

Kleszcze biopsyjne typu ,aligator” Z MARKERAMI SYGNALIZUJACYMI

Numer Srednica ostonki Dhugosc robocza Minimalny kanat roboczy
katalogowy (mm) (mm) endoskopu
Kleszcze standard
PTMF-2316BUC 2.3 1600 >2.8
PTMF-2323BUC 2.3 2300 >2.8
ry r
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JEDNORAZOWE SZCZYPCE HEMOSTATYCZNE

e Wykonane z wysokiej jakosci chirurgicznej stali nierdzewnej
¢ Antyposlizgowa konstrukcja tyzeczek pozwala na szybkg hemostaze
¢ Przystosowane do tamowania krwawien podczas zabiegow
endoskopowych

\ - o Funkcja rotacji 360° dzieki pokrettu umieszczonemu na rekojesci

-~ ¢ Hydrofilna ostonka zabezpiecza kanat endoskopu przed
uszkodzeniem
: ¢ Kleszcze zapakowane w oddzielne, sterylne pakiety

Numer Srednica ostonki Dtugosc robocza Otwarcie ramion Minimalny kanat
katalogowy (mm) (mm) (mm) roboczy endoskopu
PTD-13-2323 2.3 2300 7 >2.8
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JEDNORAZOWE IGLY DO OSTRZYKIWAN

o Wysokiej jakosci stal nierdzewna
e Teflonowa ostonka odporna na zatamania i zagiecia
¢ Czes¢ dystalna zakonczona metalowg koncowka ochronnga nie

krétszg niz 6 mm s
e Mechanizm blokujgcy zapewniajgcy bezpieczenstwo przed s
przypadkowym wysunieciem igty
e Ergonomiczny uchwyt z wyztobieniami pozwalajacy na obstuge jedng
reka

¢ Bezbarwna teflonowa ostonka poprawiajgca widocznosc
podczas krwawienia

e Styszalne ,klikniecie” sygnalizujgce wysuwanie oraz catkowite
schowanie ostrza igty

o Odpowiedni kat Sciecia igly 23,5° zapewnia mozliwos¢ wktucia przy
minimalnym oporze tkanki

o Koncowka igly zabezpieczona gumowga ostonka ochronna

o Igly w opakowaniach zbiorczych po 10 lub 20 sztuk

e 4 zrywalne etykiety do dokumentacji medycznej (numer katalogowy, LOT, kod EAN etc. ) na kazdym opakowaniu
jednostkowym

Numer Srednica Dtugosc robocza Srednica igly Dlugosc igly Minimalny kanat
katalogowy ostonki (mm) (G) (mm) roboczy endoskopu
(mm)

PTI-2323PN2204 -B 2.3 2300 22 4 >2.8
PTI-2323PN2205 -B 2.3 2300 22 5 >2.8
PTI-2323PN2206 -B 2.3 2300 22 6 >2.8
PTI-2323PN2304 -B 2.3 2300 23 4 >2.8
PTI-2323PN2305-B 2.3 2300 23 5 >2.8
PTI-2323PN2306-B 2.3 2300 23 6 >2.8

PTI-2323PN2504-B 2.3 2300 25 4 >2.8

PTI-2323PN2505-B 2.3 2300 25 5 >2.8
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