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WARUNKI TECHNICZNE NR 167/2023

DOT.: BUDOWY KANALU SANXFARNEGO W ULICACH: UL. KONCERTOWEJ, UL.
JARZEBINOWED, UL. PRLYJACIOL, UL, MLODOSCY, UL, SOPRANOWES, UL,
ETIUDY, UL SLONECZNEY POLANY, UL, POD GAJEM I DROGACH ,BOCZNYCH
DZ. NR 1/718, 16/6%, 16/71, 16/93 OBR, 0020 KSIAZENICE PGR POLOZONVCH W
KSIAZENICACH GM, GROBZISK MAZOWIECKS -

W odpowiedet na wniosek dotyozacy budowy sieei }aanalizaayjnej_ W'Kﬁazbnicaqh w w/w ulicach i drogach
woocznyeh” Zaldad Wodociagdw i Ranalizacil sp. z 0. 6, { zwany dalej ,, 2 WiK> ¥ informuje:

W sl odprowadrenia folekdw 2 praylegajneyel do wiw ulic 1 4rég ,bocznych” nalety raprojektowad i
wybudowad sie¢ kanalizacyjng wlaczona do istnigjgoego, zaznaczonego w zahsezniku do warankbw
techmiconych kanatu 2 vur PVC 6 Srednicy @ 200 mum w . Koncertowsi.

Od 2nprojektowanyeh w w/w ulicach i drogach boczuych kanaléw sanitarnych nalezy zaproiekiowad i
wybudowad praykanaliki o &rednicy @ 160mm 2 rur PVC doprowadzonyeh do granic posesji zlokalizowanych
wzdhiz planowsne] sieci,

W eelu uzyskania mosliwodel etapowania inwestycji 1 wzyskania odrebayoh pozwoleti na budows
poszezegblnych crgel inwestyeil nalezy opracowaé niezalezng dokumentacje projektows uwzglednienfom
ponizszych zaded:

Zadanie | - Projektowanie i budowa siect kanalizacyjnej w ul. Koneertowej na odcinku od skrzyzowania nlic:
ul. Jarzgbinowsj, ul, Miododei § ul, Konceitowe] do miejsca wigorenia do istuicincego, zaznaczonege w
zatgeznika do warankow techniczaych kanalu z ror PVC o frednicy 2 200 mm wul. Koncertowej oraz w
drodze ,boczng]” od ul Koncertowe” dz. nr ew. 1716, W ramach zadariia 1 nalezy zaprojektowaé i

wybudowaé zejécia sieci w ulice: wl. Jaregbinows, ul. Wilodogei nl. Sopranows, ul, Pod Gajem oraz w ul,
Stonecznej Polany.,

Zadanie 2 - Projektowanie 1 budowa sie kanalizacyfnej w ul. Jarzgbinowsi, drogach ,,bocznysh” od ul,
Jarzgbinowsj dr. ne ow. 16/61, 16771, 16/93, ul, Preyiaciot (do wysokoedei dz. nr ew. 16/1 18) oraz wul,
Miodoedei (do wysokodel dv, nv ew, 16/ 138). Projektowane siect nalezy whyczyt do vrojektowansgo w zadaniu
1 kanalu sanftarnego v zbiegu ulie: ul, Jarzebinowes, ul. Miododet ful. Koncertowe].

Zadsnie 3 - Projektowanie 1 budowa sieci kanalizacyinej w ul. Btiudy { ul, Sopranows]. Projektowane sieci
nalezy wigezyé do projektowanepo w ramach zadaniy 1 zejécia kanalu u Zbiegy ufic: ul. Koncertowej { nl.
Sopranowe],
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Uwaga: Na otapie projektowania nalezy sprawdzié mozliwoét wigezenia planowanei w ramach zadania 3 sieef
kanalizacyjnej do istaiejgeego, zaznaczonego w zalgeznikn do warunkow techuicunych kanahy 2 rir PVCGo
§rednicy @ 200 mm w ul. Cichoclenamych.

Zadanpio 4 - Projeldowamie § budown sieci kanglizecyine] grawitacyine] w ul. Stoseczne] Polany 1 ul. Pod
Gajom wraz ¥ przepompowniami kanalizacyjnymi strefowymi tioczaeymi $cieki o wydajnoéei zapewniajace)
pradkost samooezyszcrenia nie mnigjsza nit 0,8rn/s oraz preewodami thooznymi. Scieki nalezy odprowadzié
do projektowanego w ramach zadania 1 kanalu senitarnego w ul. Koncertowej popizez zaprojelitowsne
zejécia,

Uwaga: Przed rozpoczeciem projeldowsnia nalely przedstawid koncepcje trasy z lokalizacia strefowe]

pompowni Stiekdw do akeeptac]i EWIK

Grawitaoyiny kanat sanifary

1. Projektowany kanat sanitarny nalezy wigezyé do istnigjacego kanaly wstudnd whazowej o érednicy
wewngtrzne) min, 1200 mm, _

2, W kardym miejscu zmiany kierusku i spadkn kanahy, va skmyzowaniach ulic/drdg, na kodotwee kanalu
oraz w odl eg%oém max. ¢o 60 m, naleky za,progaktowaé i wybudowad studnle rewizying o érednicy
wewhelrane min. 1200 mm. Stedoiez keggdw betonowych nalezy projekitowsd i budowad z betomu markd
min. B-45 (W - 8); kregi studni nalesy lqezyé za pomacy uszezelek elastomerowyoh lub gumowych,

3. Wiazy studni (Zelbwne) nalesy waprojektowad i zatontowaé na bemmwm { selbstowym plerScieniu
odcigzajacym. W studniach whazowych nalezy rastosowad [s‘tapme drabinkowe,

4. Warmnkiem uzgodnienia projekto kanahy sanitarmego w ZWIK jest: dmgczeme uzgodnionej na naradzie
koordymcyjneg w Starostwie Powiatn Grodziskiego trasy kavatu 1 tras praylaeey kenalizacyjnych do
posesil, z ktbrych planowane jest odprowadzeanie soiekéw do kanalizagji oraz zgody na irase przylacza
podpisang preez wladcicieln (wspdlwladeicieli) posesii, ne ktdve] 2o5tanie ono zlokatizowane.

5, Po wybudoweniu kanaky sanltarnego nalezy zweryfikowad reedne dna stodziensk,

Praepompownia Scidkow

8. Zbioraik pma;mmpowm fciekdw nalery zaprojektowad i wybudawaé w postagi walca z poimerobetana,
PEHD lub sywicy paizestrowych o srednicy wewmtrmq wykikajacej 7 obliczed nie mnisjszei niz
B1400mmw, dopuszeza sie wykonanie przepompowm z krepdw .&elbetowyah faczonyoh na uszezelke,
szezegblowe wymagania odnosnie projektowania 1 wykouania przepompawni oraz przewodu Hocznego
zawarto w zatgcraikn or 2 do nime_;ﬂzega pisma
UWAGA: Pizy doborze rozmiardw zhiornilka prepompownt oraz wivlkoded zespoly pompowege nalozy
uwzglednit docelows 1086 Soiekdw, kidra bedzie doplywaé do projektowane] PrzZepommpowni,

7. Zbiornik przapomp{mm nalery zlokalizowad mozliwie jak najblizej krawedzi drogi tak, by w czasie
czynnoiel koniecznych eksploatacyinysh rwigzanych z otwieraniem wiazu § wehodzeniem do zbiomika
przepompowai nie zachodzile konicznosé zamykanis ruchu kolowego
WQGA Wakazane jest uzgodnienie w ZWiK lokalizaci #biornika przepompowni przed jel zatozeniem
do zacpiniowania na naradzie koordynacying w Starostwis Powiatu Grodziskiepo.

§. W projekeie naledy zamijeseid:

- obliczenia dotyczgee ilodel preeplywajacyeh Scickéw na podstawie kidrych nalezy dobraé érednice
przewodn tocznego 1 armatury, wynsagans wydainosé 1 wysoko$é podnoszenia pomp, moc zespoléw
powmpowych, ilo§é wigezed pomp w olagu godziny dla Qmax.

- rysunki konstrukeyjne zbiornika przepompowni z zaznaczonymi niezbeduymi wymiarami , iloscis i
rozmieszezeniem zbrojenls w przypadke zaprojektowsnia clomentéw selbetowych stanowigeyeh ap.
doclgzenia zbiornika.

Prrewdd tooray

9. Przew6d doczny zaprojektowaé z rur PE wylrzymadyeh na cidnienie przez pompy, ale nie mniejszych &
0,6 MPa. Srednicy g}mwadrz nalezy dobrad na podstaww obliczen iak aby prodkodd prchiy\w golokdw
na prewodzie w momencie ich thoczenia byly nie mnigjsza ni2 0,8m/s co zapewni oczyszozanie sie
przewodn z osadow- warinek powyiszy powinien byé spelniony zardwno dla Hodel doiskéw

M}‘Eﬁ% Zaldad Wodnciagdw § Hanalizac Sp. 2 0, 0., ul Coglitiniana 4, 05925 Grodeisk Manswlackl

”g R-i bankowy: PKO BP SA 00 1020 1055 0000 §502 0133 4473
NIP 528 17 62 B57, REGON 41717 237, BDO 0ODI0E291, KRS DO00321983
Tel: 46 22 734 30 86, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwiit-grodzisk pl
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wpmaj aeyeh do przepompowni z obszam ograniozonego zakresemn nmmj swyeh wartinkdw technicznych
jak I catego docelowego obszaru zlewnl piojekiowane] przepompowni,

0. Projektowane przewody tioczme nalezy zakofiozyé wiazowymil studniamnd rozpreinymi z PE lub
polimerbetonn, o $rednicy wewngtrzngy tmin, 1000 mm z kolistym dnem w ktdrych zostanie wytracona
energia kinetyczua dciekéw,

Praykanaliki sanitarne do sranis posesii

11, Praylgere kenalizacii sanitarnej wykonad z rur PVC — U, SN8 min. & 160 mm, Niedopuszezalne jest
wykonanie kanalizacii = ror warshmwyuh z %rpeimmuem z% Spwmomgn FVC Tub granulatu
widrnego FVC; wigystkde matma%y powinty byd dopuszcmne do stosowania w budownictwie oraz
posiadad odpe‘wmdme atesty + aprobaty. Rany PVC-U powinny byd zgodne » normg PNEN 14401,

12. Trase prayhacza Kenalizacyjnego musi przebiegad w sposch umozliwiaiacy cksploatagie zachowujne
rormutywns ofieglodel od budynkéw, budowli oraz obiektéw malej architeltary.
Niedopuszezilne jest usytuowanie trasy praylgeza pod budynkami, budowlami czy obiektami malej
architektuty.

13. I’mad rozpoezgeiem prac nalery bezweglednie dokonad odisywki w migiseu: w%qoz;ama celem

rfikacit raednych

14, Po:}z}czeme ‘planowanych przylgezy kenalizacyjnego z projekiowanym kanatem: wykonaé popreez
zapmjak&awm na kanale studuie kanalizacyjne, lub t‘f‘(ﬁjhﬁ(i skoine z uniesteniers 10 om

15. Praylgeze sanitarne wkladad z zachowaniem przykryeia min. 1,20m (lezge od wierzchu rury), W
;}rz}padku braku mozliwose] zachowania odpowiednisgo praykeyein, nire nalezy ocwphé dupkami
styropianowymi, poliuretanowymi lub inta otiling przeznaczong od stosowania w gruncie,

16, Preyigcze ukiadad, jezeli fo moZliwe, z zachowaniem mtmmalnegp spadku 1,5%. w kierunki inst.
kanatn, Maksymelny spadek 'przykanahka z rur PVC wynosi 15%., W preypadku wykonywania
przykanalm ze spadkiom wigkszym niz 15% zastosowaé rury z feliwa przemaczone do kanalizacj
sanitarne).

17, Rury ukdadaé na podsypee piaskowej o grobodei warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o
grubodei {,15 m ponad wierzeh rury nalery wykonaé réwnie plaskiem. Nalezy stosawaé piasek suchy
pozbawiony kamioni.

18, Budows przylacza kanalizacyjnego nalezy prowadzié pod nadzorem ZWiK,

18, Po zakofiezenin budowy praylgoze kanalizacyjnego zaleca sip dostarczyé do ZWiIK dokumentacje
powykonawozg preylgezs, zawierajgcq m.in peodezying inwentaryzacie powykonawezg oraz
dostarczyé “Protokol z zakoficzenia robdt” podpisany praez Inwestora, Wykonawcq i Przedstawigieli
ZWIX,

20. Waranki przylaczenia waine 2 lata.

mmlﬂ..ogo 06

21, W przypadku realizacii inwestyeji przez Inwestora prywathego po zekoficzeniu budowy sied
nalery przekazaé do ZWIK na warunkach ustalonych w stosownym porozuraieniu strom,
Inwestor zobowigzuje si¢ do zawarcia porozumienia najpcf}meg do dnja vzgodnienia projekiu
sieci

22, Waronkiem zaprojektowania § wybudowania sieei kanalizacii sanitarnef na ferenach prywatnych jest
wozesnigjsze uzyskanie zgody wiadeicieli tysh terendw na wykcnama e infrastouktory wraz 2
uzyskaniem wpisu do skiu notatialnego ustanowierda na czas meomacyany nisodplatne] shrzebnodei
przesytu na rzecz Zakladu Wodociggdw i Kanalizacii Spdtka 2 ograniczong odpowiedzialnoseis,

23.Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnfa 7 lipoa 1994 r, — Prawo budowlane (4. Dz.U. 2 2020
r. poz. 1333) nalery uzgodnié w ZWiIK; do projekiv kanatn nalezy dolaczys do welgdu oryginalng
mape pozytywnie zaopiniowang na naradzie koordynacyingl w Starostwie Powiaty Crodziskiego trasa
kanatu sanitarnego

24, Wszystkie egzemplarze tego saIego projektu uzgadnianego w ZWiK pnwmﬁy by¢ identyozne pod
wagledem zawartoso! opracowania,

25 Budowe kenale sanitarnego nalezy prowadzié pod padzorem ZWik.

26 Warunkiem wybudowania praylaczy kanalizacyjnyeh jest wezednicjsze oddanie do eksploatasii
kanaty, do kidrego te przyisorn bedy wigezone.

27 Niedopuszezalne jest projektowanie | wykonanie kanalizacii 2 rue warstwowych z wypeinieniem ze
spiendonego PVC Iub granulety wibmego PVC; wszystkie matorialy powinny byé dopuszezons do

= Zasthed Woedoclagdw | Honalizagl 5. 2 6. 0., 14, Coofelnlans 4, 05-825 Grodelsk Mazowiocki
- R-k bankowy: PKO BP SA 0% 1020 1085 DOO0 8502 H133 4473

M 525 17 §2 897, REGON 141 717 257, BDO DOMI06201, KRS 0000821963

Tal: +48 22 724 30 28, wwwazwik-grodzisk.pl, e-mall awikgrzwic-grodaiskpl
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stosowania w budownictwie oraz posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty, Rary PVC powhmy byé
zgodne 7 normy PN-EN 1401,

28.Po zakoficzeniu budowy kanalu sanitarnege nalesy do ZWIK  dostarczyé dokumentacjg
powykonawezg kanalu, zawierajacg muin, geodezying mwentaryzacie, raport z telsinspekeii a
nastgpnie dostarczyé “Protokél z zakofiezenia robdt” podpiseny przéz Inwestors, Wykonaweg |
Przedstawicieli ZWIK.

29, Warnunki preyigezenia wagne 7 lata,

Warunki formalne, zetoszenia i odbiory sieci wodosiapowel { kanalizacyine!

30. Budowa siecl wodociggowe] lub kanalizacyinei, w zaleznosei & formy wybrans] przez mwestors,
Wytnaga sporzadzenia odpowiednich dokamentdw okreflonych przez proepisy ustawy 2 dnia 7 Hpea
1994 r. — Prawo budowlane. S _

31. Wymaga sie zawindomienia przedsighiorstwa wodoolggowo-kkanalizacyinego o rozpoczeciy prac
zwigzanych w budowy siesl wodoeiagows lub kanalizacyjne),

32, Odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodoeiagu tub kanaln, Wazelkie odolnki
wodociggn lub kanatu ulegajuce czgfolowemu zaksyelu (fzw. pracs zanikajaee) nalezy zgtaszaé do
odbiory czedelowego przed ich zasypaniem. '

33. Proby 1 odbiory czgéciows oraz koficowe sa przeprowadzans przy udzigle upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby vhiegajacef sie o przytaczenie nieruchomodei do sidel { przedsiebiorstwa
wadoeiagowe-kanalizavyjnego oraz wykonawey), L -

34. Wodociagt 1 kanaly podlegajg geoderyjreinu wymaczenin w terenie, & po ich wibudowanin —
geodezyjne} mwontaryzacii powykonawcre], Geodezyjna inwentaryzacje powykonawezs wykonuje
sig przed zakeyciem rurociggéw. Zapewnicnie wykonania obovigzkéw, o ktétych mowd w niniejszym

punkets, nalezy do kierownika budowy,

Warunki prawne

35. Warunki techniczne projeldowanda 1 budowy do sieel wodociggews) tub sieci kanalizacyjngj nie
stanowig podstawy pravwnej do korzystania z slerechiomoged osoby frzeciej praes kidrg ma przebiegad
wodociag lub kanat, ST

36. Wanunki praylyezenia do sieel wodoelagowej lub sieci kanalizaoyine] sg aktugloew stasie faktyczaym
i prawnym, dls kitrego zostaly wydane. W praypadin podzietu nisroliomogol, warunki obowigziia
w adniesieniu do nieruchomosed, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktore) posadowiona jest
sioé, W stosunkd do nierichomogel powstatych w wyniku podzialu, kidre nie posiadaja dostepn do
drogi publiczne} wymagane jest wystgpionio z odrgbnym wnioskiem o pizylaczenie nferuchomotef do
Biect

37. Warunki prayiaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy prawnej
do korzystania z nieruchomodel osoby trzeciej praez kidrg ma preebiegad prayiscze Wodosiggowe lub

przylgeze. kanalizaoyine. Podmiot ublegajacy si¢ o wydanie warunkéw priyhjczenia do sieci

wodoolagowe] lub sleci kanalizacyjuej winien we wlasnym zikresic dregulowaé mozliwodé
korzystania 2 nfermchomiodel,

Warunki preyigezenia do sisel wodociagowe] lub sieci kanalizacyine} (jak réwmiez ich zmiana,

aktualizacia lub preeniesienie na Inny podmiot) wydawane sq bezplatmie. _

39. Nie pobiera si¢ oplaty za odbiér praylgeza wodociggowego lub preylgeza kansHzacyjnego pracz
przedsigbiorstwe wodociygowo-kanalizacyjne, a takie za whiczenie przylycza wodociggowego lub
przylaeza kanalizacyjnego do sisci wodociagowej albo sieci kanalizacyjne] orax za inne zezwolenin z
tym zwigzane.

38

40, Warunki przy%acé:éﬁia wazne 2 lata,

G Zokied Wodoclnpdw | Kanatizecli S, 2 0.0, Wl Ceglelnians 4, 05-82% Grodsiek Mazewlocl
1k bankowy: PO B 54 QD 10201058 CO00 9502 0133 4473

NP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, B8DO 000106281, KRS 0000221088

Tel! +48 22 724 30 36, wwwawik-grodzisk.gl, e-mall: awik@rwik-groezisk.p;




!
i

: EE: e mmemmpme e g e )
. 1 2y TRENICE R
ms’ y é‘ﬁs’” oot /& KS g
Al 2 SaR
b 1% £oONE .
) .Mm.,.-w-~ r fﬂv-'”'r . & & g
o ™ o - N %‘3 3 -
8 B B & ’ wROE W
- = F- I TN
P OE E 3 . g @ ‘
§ % 3 Sy & ko8
g % oq 3 V.orte kb
8 ¢ 8 3 OB ROU i
£ &5 5 E < S e g o @
DRI v e ogmae
& nEE LB
uzj hdp R W oW
a2 . iR § EE
= i wee hE
! H woaN g § o
§ H a & VE B
H o S &
. A N
NI T B g # i
I % e N g a
P B Eaw
N = \\g
P / I
4 ] b
k4
My

[P s

! i | sy § B | P
qes b oyasy L oumsn | ansS Lor”
‘Emgum'enzim% g

| ! ]
| OO PR nm— ST e e
B : i k ] f

slanery nfo

}‘.—?""1?' 1 s

ra

e

{

7

] ggf%j 363

!
gggi ‘ 1fSBE 1

-'M.;J.,_W.i.m.wl,

I
EW"
1.’1{4%5.’5(

oo | o020

i 1 RS o TR

:‘"/

e

[ -
vt | g Ly |
toan i e 1{

: l"

-

e T
N,
Yo

4o
g.m_l yeg | apen
E o ¢ OBORG

E
i
1
i
b

ﬁi&?ﬁ) /

e s, oL

5 e “h(lfuwi

Py | REER W
N mé E@;}s\

vﬁz tgf;;ﬁ @ ﬁf’,}

au‘:n g B Wa

Fa ,;@3 ‘».,:’,

XWJ *‘3? |

Sk Pmy}am@ TM—T

i T
o020 eom

DR s | oagne s605 } s | i
| g ; w0 a;{;zo ! oo | et




. Zai’g; wendle e 2
»VIINIMALNE WYMAGANIA ZWIK ik

DOTYCZACE PROJERTOWANIA 1 WYRONANIA
PRZEFOMPOWNI SCIEEOW SANITARNYCEE?

Grodzisk Maxowieckl, wezesief 2013 ¢

1. Komora ciekdw wraz z wyposageniem:

a) zbiotmik z polimerobetony, PEHD lub sywic poliesttowych o kenstrukeji monolityczne] o $rednicy
wewngtizne] min. © 1400 mm,

b) dno zhiomika bez tzw. ,martwych” prrestizent {ap. dno typu ,, TOP” 2 polietylenn),

€} pompy dcickéw 2 wolnym praelotem Stedhicy minitoum @ 80 mim, Klasy Flyght, Grondfos, KSB;
witndki pomp niskociSnieniowe, 7 pier§cieniami czyszezaeymi. Siniki pomp powinny posiadaé
tesmiczne zabezpleczesnis,

Nalezy dobraé i zamontowad takie pompy, by nie wystgpowalo zjawisko blekowania wirnikéw
zanieczyszezeniati — nie przewiduje sig oczyszezania Sciekow przed zbiorikiem prrepompowsi
(brak gospodarki tzw. skeatkan) i jednoczeénie nie dopuszeza si¢ stosowatiia pomp z nosat tngcytai,

d) oddzielne dla kazdej pompy zawory zwrotne na przewodach tlocanych, posiadajace w obudowie
zatnykang klape rewizyjng, _

&) zasuwy nozowe na przewodach tocaych zlokalizowsne pray zaworach zwrotnych,

f) prowsdsice ruirowe do pomp ze stk kwasoodpornej,

g preewody tloczne ze stali kwascodpomej,

b) ladeuchy ve stali kwasoodpornej do podnoszenia i opuszezania pomp oraz pomosti toboczego;
tasicuchy nalefy podezepié do stropu prrepompowni w ten spostb by istnials mogliwosé ich wiycia
# powierzchni terenu, Minitalne wymsary ogniwa ladincha: Srednica 40mn s grubosé 4enm,

i) drabina ze stall kwasoodpornej siegajaca do dna zhiomika przepotipownd,

i) pomost dia-obshagi wewnatez komory ze stali lewasoodporoej,

) plywakowe crujniki maksymalnego i minitnaltiego pozionm zwierciadly éciekdw oraz sonda
bydtostatyezna poziomdw postednich zlokalizowana W rurze oslonows,

D) wentylacia komoty z filtrem powietrza,

m) oktagly wiaz o $rednicy min. @ 800 mm lub oddzielne dia kazde] pompy ckiagle wiazy o érednicy
tmin. £ 600 mih, wyposazone w dodatkowe, mechanicrne zamkniceie ng kluca,

) wiedoposzczalne jest instalowanie puszek tyczeniowych do kabli wewngtrz komory éciekdw,

) elementy valemienin oraz polaczeniowe kabli enexgetycanych dalezy wykonad ze stll
kwasoodpotiie] (niedopuszczalne jest stosowanie wewnatez 2biornika polacued praewodarmi
tniedzianymi lob % blachy micdzane));
kofedwki praewoddw uziemienta naleszy wabezpieczyé foliy termickurcalbvg,

p) rurociag Hoczay powinien posiadaé kolnierse przed przejciem prace fciang zbiosnika (w celn
umozliwienis demontaiu zaworu zwrotnego Jub zasuwy)

2. W praypadhu przepompowni z czeécig nadziening
2) oddzielne potieszezenie na pompy i agregat pradotwérery;
b) agregat pradotworery kidty powinien cechowsé sig min

¢ napedem na pelivo ON,

» automatyezny start raz w tygodniu,

s automatyczoy ukiad lndowania akumulatora,

¢ automatyczie zalaczatie wentylacli mechaniczne) pray pracy agregau,

» w sytuacji braku zasilania pompowni z zewnatez (z siec energetyczne]), praca agregatu
pradotwércrego powinna byé sterowana w zalednoéci od poziorn zwierciadlia Seiekdw w
zbiownikn praspompowni; ponadto agegat powinien posiadaé funkeje zadawania czasu pracy pomp,

¢) umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieple] woty,

d) weigarka w poraicszczenin pomp umodliwiajaca transport kazdej z osobra pompy na rewngtrz pompotwit,

¢) wentylacja grewitacyjna zakosiczona wywiewka na dachy, # odpowiednim zabezpieczeniem przeciw
zapachowym,

£ wentylacja mechaniczna zadaczana » zewnatez; wentylacja powinna by¢ rak zaprojektowana by
wymmiany powietrza uwzglednialy peace agregaty,

g) gasnice proszkowe w pomieszezeniach w ktdrych znajdujy sie agtegat pradotwdrezy i rozdzielnia
elektryczna,
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3. Seafy zaslljace i sterownicze:

2)

b)

©)
d)
&

h)

B
D
i)
B

ny
o}
»

5

)
9

‘E})

w przypadiia saprojektowania pracpompownd bez pomieszezett nadziemnych; wykonanie szaf
wolno stojacyeh, » agreewaniem w postact wewenetizne] grzatkiz termostatermy;

szafa sterownicza powinna byé tak ustawiona, aby wiaz do zbiomika precpomposwni INIE byt
zlokalizowany praed drzwiarai tef szafy,

dedatkowa ohudowa zewngtruna = siathi % pretéw stalowych, malowana firhg antykotozyjns,

7 dawzkiem wykonanym # blachy zabezpieczone] pezed kotozs, zamykana na kiédke,
odpowiedirie, mechaniczne 2amkaigcle szaf na klocz,

gniagdo wiykowe dlx agregata pradotworezego oraz gniszdo 12V,

stesownik programowalny wiaz z oprogratnowaniem otaz wizualizaciy monitotowanych paramettéw,
system przekazywania sygnaldw o pracy/postoju/awatiach przepompowni do centralne
dyspoeytormi ZWIK wiaz z wizualizacia tych danych,

mpdetn do transmisii danych w sleciach GSM (automatyezne powiadamiani
komotkowy),

praetaeznik rodzaju pracy pomp ,euromatyczny —~ reczny” (przy caym obsluga recunego” todzaju
pracy poza stetownikiem),

zabezpicezenia prreciwprrepieciowe klasy B+C, kiasy D'w uldadeie stefowania,

wylacznik éanicowo-pradowy,

czujniki zanfku faz 2 kontroly stycznika do silnikéw,

odgbne zabezpieczenia gniazd 400V 1230V,

pomiar naterenia pracu kazde] potapy omz Nezniki crasu pracy kazde) pompy (odezyty z dokiadnogeis
de 1 minuty),

oddzielnie 2 wskagniki natedenia pradu na drrwiczkach szafy sterowndcze] (analogowy b eyfrowy).
liczndk enerpil 2 wyjiclem itnpolsowyra hib (§) 7 RS485, 2 mosliwodcia monitorowania w systemie SCADA,
wklad mickkiego startu lub falownik dla pomp o mocy povyze] 5 XW,

ndezyt poziomn Sclekow, wydainodel i czasu pracy pomp ozaz inayeh danych,

sygnalizacia Swietina (bez akustyczne]) na zewndtis szafy, vrachamiana w przypadim awatd,

opis prrewodéw na listwach 1 ozaaczenia kabli zgodne ze schematem,

kable sterownicze 1 zasilania Iqcpace 2bioraik pr?cpompowm z seafarm naledy nniedcid w rae
ostorowe} o Srednicy min. @ 100 mmy; wlot tej rury ostonowej nalezy uszezelnid przed
przctostawaniem si¢ gazdw = wigtza zbiomike do szafki sterowania/sutomatykd,

wazystkie opisy 1 oznaczenia na kablach, listwach { schematach naledy wykonaé w jgzylm polskim.

e o-swatlach na telefon

4. Kanal doplywowy 1 preewdd tloceny scieldon

)
b)
9
d

¢)

g

b)

zastaswka kanatowa zamontowans wewnatrz ostatolej studni wlazowe] o $rednicy min. 2 1200 mm na
doplywie sciekdw praed zbioraikiem praspompowr,

ostona wiotu grawitacyjnego (demontowaloy deflekior ze stali kwasoodposmel),

przewdd thoczny z rur PE o $rednicy min, @90 mm,

dla przepompowni thoczacych do rutociagu grawitacyinego — przelew awaryjny pomiedzy kanalem
doptywowym a kapatem odplywowym (ezeli jest to moslive),

dla przepompowni thoczgeych do marociagu clénieniowego - zasuwa nozowa oraz zawde zwrotny
posiadajacy w obudowie zamykang ldape rewinyjna, pray wlaczenin do tego ttociagu (przy
tréjniku policzeniowymy),

na preewodszie thocanym maksymalnie co 200 m oraz w poblize zmian kieronkn preeplywn
Sciekdw (zatamania tragy) zlokalizowane studnie mmzy;m z zehwaynﬁ trGinikami kcal:mcr:emvynn
oraz dwoma odeinajacymi zasuwami nozowymi; trdjndk powinden by¢ skietowany do géry i
zakodczony zakorkowans koficdwks (keyza) 7 gwintem wewnettznym o §zednicy 1 %" studnie
naledy tak zlokalizowaé aby byla oZliwosé dojazdu do nich,

w najwykssych punkiach przewodu thocznego zlokalizowane studnie rewizyjne z automatycznymi
edpowietzznikami zaraontowanymi na wrdjnikach kolnierzowych otar dwoma zasuwatd odcinajacymi;
miedopuszezalay jest montaZ w jednej studai odpowictrznika 1 ww. tréjnika tewinyinego,

w zaleznoscd od dodcl Piz{,pi}m?ajﬂccych Sciekdw praeplywomierz eiaktromagmtyamy $ciekow

(2 przetwornikiern sygnato pomiarowege) dokalizowany w poblizu przepompowni w oddzielne
studni wiazowej.
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" 5. Teren wokd} przepompowid
a) lokalizacjs preepompowni w takim miejseu, by mosliwy byl dojazd bezposrednio do zbiothika
przepompownt samochodem ciggarowym o masie 18 ton o wyrmiatach 3,0 x 8,0 m,
b) ogrodaenie terenu o wysokodel min. 1,7 my; brama o szerokodet min, 4.0 m,
©) utwardzenie terenu wokél przepompowni tak, by mozliwy byl dojazd samochodu clgzarowego
o masie 18 ton,
d) ofwietlenie terenu (witacznik asnderschowy, ruchowy); w praypadin zaprojekiowsnia szaf wolno

stofacych preynajmnie] jedna lampa powinna byé zlokalzowana tak, by ofwietlata wrgtize szafy
sterowniczej. '

6. Dokumentacja wymagana pray odbiorze przepompowni praez ZWiks

a) instrukeja eksploatacii prrepompowni,

b} instrukcje obsiugi urzadzed,

) Dokumentscia Techniczno Ruchowa nrzadzed {pomp, zasuw odcinajacych, zaworéw zwiotaych,
sond pormiaru plebokodel, szafy sterownicze]/ automatyki),

d) potwierdzenie dopuszezenia do pracy urzgdzen déwigowych przes Urzad Dozorn Technicenego,

&) poSwiadezenie dziatania wentylacii (oéwiadesenie o wykonaniu wentylacji zgodnie z projektem),

f) atesty i aprobaty techuiczne na urzadzenia,

£ karty gwarancyjne wrzaduesl weaz ze wekazaniem serwiséw,

h) protokoly badaft nziemienia, instalacji odgromowe] i wolaci przewoddw,

iy protokoly przeszkelenia pracownikéw cksploataci,

J  protokél z rozmchu przepompowni,

k) uzgodoiona z Zalkdadem Bnergetycznym instrukeja wipdlpracy tuchowej agregat — sieé.
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. Zakcenikne 3

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZACE STEROWANIA L AUTOMATYEL

1. Srafastetownicoza

A. Szafa sterownicza powinna byé wyposadona w n/w elementy:
1. Sonda hydrostatyezna prod. Aplisens typu $G-258 zintegrowans % pizewoder,
2. Plywakowe sygnalizatory poziomu fciekdw wablomila — 2 s,
3. Szafa zasilajace » tworzywa sEtucznego » podwodinymi dezwiami w kasie szezelnoged min TP65 » fundamentemn
do montaiu obok zbiomika przepompowni:
@) doogle dezwl wewngtrane,
b) ogrzewanie szafy sterowniczy,
¢ praetacznik sief-O-agregat”,
d}  wybscanik gtéwny,
&) ogranicanik przepigé klasy B-+C cateropolowy,
f) ocheonnlk preeciwprzepieciowy kasy D dla obwodéw sterownieych 230 V,
g ochronnik preeciwpszepigciowy Kasy D dla obwodéw 24V I3C,
) ochrona kasy I dla totu pomiarowego sondy hydrostatyczne,
§  prackataik kontrofi symetti i zaniku naplecia zasilania,
3 toty zasilania pomp zabezpieczons indywidualnymi wylacznikami rédzpicowo-pradowym 1 indywidualnymi
wylgcatikami siloifco i
k) zlgeze agregat 400V AC/32 A,
1) styezntkd robocze do toru zasilania pomp,
m)  wylaczniki rdinicowo-pradowe indywidualne dla obwodéw sterowaiceyeh 1 cbwoddw zasilania
dlementéw dodatkowych (gzatka, guiazdo serwisowe),
) wylaczniki nadmisrowoptadowe zabezpieczjace poszczegbine obiwody szufy sterownicze] indywidualne
lob zintegrowane z wytacznikami ségnicowopradowymi fedhofazowyeai,
o) prackiadoiid pradowe wintegrowane z przetwornikami osoboo dia kazde] pomapy, widoczne
z mofliwodciy monitorowania w systemie SCADA,
p) oddzielnie 2 wskainiki natezenia pradu sia drewiczkach szafy sterownicze] {analogowy lub cyfrowy),

@ licenik energil  wyjéciom impulsowym b () 2 RS485, z mosfiwodcia monitorowania w systemie
SCADA,

5 goierdo serwisowe 230V AC,

s zawilacy 12V DC do guizzda serwisowepo,

) praekaioik intetfefsowe 24 V DC 1 220V AC,

w)  cunjoik otwarcia szafy,

v) rasilacz buforowy 24 V DC z skuswulatorowym podtzymanion po zaniku zasilania

{akumulatory 2 X § Ah — wartoéé dla podtrzymania napigeia ukdadu sterowania 1 zdalne] komunikacii
na czas foin. 1 godulny),

w) przelacanik rodzaju pracy automatyki: Reczny -~ Wytaczone - Auto” oscbno dls kazdej pompy,

%) niezalezne prayeiskl statt do wruchamianda kazdej 2 pomfrw tryble recznym wnozliwiajace catkowite
odpompewanie §ciekdw,

¥ sygnalizacis zewnetezna optyezna do sygnalizacii standw awatyjnych 1 whamania,

2} sterownik komunikacyjny typu CeIBOX-UsR do monitoringn pompowni w trybie GPRS protokél
sieciowy UDP,

aa) Sterownik przemystowy sintegtowany 2 panelem opetatorskim op. prod. UNTTRONIX 2z modliwodely,
rozbudowy o dodatkowe moduly wejsé { wyisé,

bb) ozoaczniki obwodbw sekcji automatyld w szafie umoaliwiajace Tabwa diagnostyke awardl | wymiang
aparatow,

cc) opls kofcdwek przewoddw i éyl ocbwodbw nasilajacych i sterowniczych,

dé) praekagniki zawllgocenia § praegrzanin vrwojed silnka pomp,

ee) lampld sygnalizujace stany pracy i awarit pomp, stano zasilania oraz pologenia canjnilibw plywakowych

ff) zabezpicczenie obwodbw 24 V DO bezpiecznikami topikowymi,

e
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gg cuujnik otwarcia wiszu zhiomiks przepompowni,
hi) opisy listwy zaciskowych i elementéw wyposazenia szafy,

#) aparstura modutows ~ fednego producenta. -

Wenybthie preelacaniki, prayciski, lamplki sygoalizacyime otaz etefownik pizemyslowy zintegrowane
x panelern operatorekim naledy umiebeié na dezwiach wewngtiznych szafy,

B. Szafa sterownlcza powinua posiadad nastepujace fonkejonalnedd:

1

1

1.
12.
13,
14.

15

16.

17,
18.

19.
20,

Sterpwanle piacq za pomocy sterownika przemystowego zintegrowanego 2 panelem  operatorskim
(pp-: sterownik swobodnie programowalny M91 prod. UNTTRONIX zintegrowany 2 panelem operatorshim
HMI 2 linie na 16 znakéw) z moiliwodcls przesylania danych w systemie GPRS poptzez sterowndk
komunikacying CellBOX UxR.

Prezentacja stanu pompownd w intuicyjny sposdl ne panels operatorsidm FIMI (2 line po 16 znakéw).
Komunikaciz R5232/ RE485.

Protokdt kompunfimeyiny ModBUS RTU,

Zabezpleczenie pomp przed prace ta ,sucho”, przed preecizeniom 1 praeciwzwatciowo.

Ukfad sterowania pizystosowsny do wspdlpracy 2 zabezpleczeniem silnikéw pomp typu np: NIVIQI
tkontrola termperatury 1 przecisku).

Zsbezpieczenie autonatyki szafy sterownicze: praed preepleciami (ogtanicntk praepiet kl. B-+C, ochronnik
tordw wej§é cyfrowyeh, ochronnild cewek przekagnikéw interfefsowych i stycantkdw) oras mniezalesne
zabezplieczende thinicowo-pradowe tordv zasilania pomp § ukladéw sterownicaych/zasilajacych szafy.

Pomint poziomu sonds hydeostatyorna, » mezliwoécly zaprogramowania progdw piscy pompowti ofaz
poziomn minimalhego/suchobiegn $ciekéw w zbiomilu,

Dodatkowe zabezpieczenie ta wypadek awaril sondy hydrostatyezne), lub sterownika PLC za pomoca
sypnalizatorbw poziotnu (w przgpacku awatli sterowanie przcjmnie uklad spragtowy, zalaczenie nastepuie od
czujnika splettzedda, wylacaeniz od comniks suchobieg).

Ultlad pozwalajaey w trybie teezaym na eatkowite odpompowanie Sciekdw ze zbioraika.

Uldtad samoczyniego odpompowania §clekéw do poziomu minimalnego sondy w trybie automatycenym
po postoju pompownd ponad 24 goduiny.

Fontrola naplecis zasflania przekafoiiiem kontroll zaniky e,
Mozliwosé wykenywania rozkazéw zdalnych: start/stop pompownd, skasyj alarm whamanda, skasej alagm
zhiorczy, zdalne kasowanie licanikéw whqered 1 czasu pracy pomp, opcjonalnie na Zyczenie Ulytkownika

nalezy wzamoéwieniu okreflié inbe rozkazy,

Rozrach pomp bezpofredni dla silntkéw o mocy do 5kW; w preypadke pomp o wigksze] mocy
2 zastosowaniem vkladu 2 falownikiem Jub softstartem.

PFunkcla ocheony  antywlamaniowe] popraez  mondtodng  otwarcla  wiszy | szafy  sterownicze]
z zaprogramowany, funkcjy centralki alavmowe] w sterownilba (mozliwodé blokowania sygnaty déwigkowego
zdalnie lub lokalnic), :

System antywlamzniowy uzbrajany/rozbrajany lokalnie z panela operatorskiego 1 wzbrajany antomatyeanie
po zamkalechn wafy sterownicze] § whazn zhiomika przepompowni 26 2wloks czasows, kilku minut,

Mozliwosé pracy pompowni w trybie automatycznym (bezobsiugowym) b secznym pod kontrola obshugl.

Naprzemienna prace pomp 2 funkds zmiany pompy po przekroczeniu dopuszczalego czasu pracy lub
w preypadk awartl,

Licenik podzin pracy kazdej poropy z dokladoodcia do minuty - realizaca pruez sterovwnik,

Licunik wisczets kazde] 2 pomp ~ realizacia przez sterownik,
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21,
22.
23,
4.

25,

26.
27
28.

29,

Pomiar czasu ostatniego eyklu pracy pompy - realizacis przey sterownik,

Rejestr ostarnich alatméew § ndarzedt dostepny 2 poziomu panela operatorskiego i w systemie SCADA.
Liczufk enetgi podglad oz mpotty w systemie SCADA.

duegar czasn rzecrywistego w sterowniku PLC 2 modliwodcly sodan éxasu letaif Zimowy.

Autoryeacis dostepu do nastaw na poziomie: ,operstor” (tylko odezyd) i | serwis” po podaniv hasla z panelu
opezatorskiego.

Meozliwosé ustawienia pracy pojedyncee] pompy lub dwéch porep jednoczeéale w trybie antonatyeztyin,
Moiliwadt wprowadusnia opéénienia zalaczenia dragie] potpy.
Mozliwobl wprowadzenta caasn pracy syreny aknstyczae.

Sterowrik powinlen umodliwia¢ podlacsenie przeplywomierza w prayszioéd,

11, Eomunikaojs GSM/GPRS

1

ER R

14,

17,

18.

Urzadzenie bazujqee na teansinisji GEM/ GPRS-SMS,

Uzzgdzenie powiono mied kompaktows, konstrakele o niewielkich rozmiatach,

Transmites GPRS powinien byé praystosowany do montasu na szynie TH ordz posiadad metalowa cbudowe.
Zakres napigé zasilania powiono wynosié od 8§V de 30V DC,

Wiyk zasiiajacy powinien posiadeé ,Iducy” vniemosliwisiacy wadliwe podiaczenie.

Uszedzenie powinno posiadeé whudowany akumultor pozwelajacy na prace pray zantku zasfands
zewngttznego lub zewmgtesny uklad podtezyraywania napiecia.

’I"ramni_iter GPRS powinien posiadaé minitum 1 port RS232 z-moshiwoscls, ustawionia pammetsdw tratsmisji
zgodng z portem komunikacyingim stetownika PLC.

Transmiter powinien posiadaé whudowane gniazdo antenowe typu FMI,
Transmiter powinien postadad lamplki LED sygualizujace jego stan pracy.

Transmiter powinien bezpofrednio prueosié informadje 2 danymi w dowolnym protokole komunikacyloym
przemystowym ¥ sieci GPRS na port RS222, powinno pracowaé jako spraektocayste”,

. Transmiter powinien obshugiwaé protokét ModBUS RTU dla trybu pracy Master sterownika (tew, praca

oarzeniowa) & modiwescia zdefiniowania docelowego mumesy 1P i borra.
Tranmiter powinien mied mosliwost transmisii GERS w protokole UDP,

Transimiter powinlen posiadat 2 gniazda STM 1 opejonalnie obshuge 2 kert STM niezaleinych operatordw
(bex dodatkowe} dopiay).

"Transmiter musi posiadad tejestry stamsowe informujace o pozionie sygnaly tadiowego GSM €80,

Transmiter powinden sutomatycanle, niezaleinie od sterownika nawigzywaé sesje GPRS oraz posiadad
konfigarowalny mechanizm sutodiagnostyki sieci GPRS.

]

Do transmitess GPRS powinno byé delaczane bezplatoe oprogramowanie konfigutacyine w jezykn polskio,
amoziiwiajace konfiguracie nizqdzenia berpodrednio przez port RS232 lob zdalnie poprzez sieé GPRS,

Optogramowanie powinno pokazywad podstawowe parametsy Romunikacyjne m.in. poziom sygnatu GEM i
inne pw,

Firmware tonsmitera powinien wmoliwiaé saktualizacje jepo  oprogramowania WEWNGHEREED [zex
uiythowniks,
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1T, Bystem nadezedny SCADA,

1.

11.

12,

13,

14

15.

16.

17

18,

19,

System powinien posiadal aechitekture klient-setwet 2z mozliwodcls, badowanin instalacii Iderarchicznych |
mozliwobcis pracy w ukladach llastrowych. Dostawea powinien zspewnié pelny pakler systemu 2
ograniczeniamd wykorzystania wylacznie poprze licencje.

Licencia dla systents SCADA nie powinns ograniczaé Rodel zmiennych.

System powinien archiwizowad dane w postact plikdw i posiadaé opeje zapisu danych do bazy MS SQL hib
ORACLE. '

System S3CADA sde powinien postadad ogrenicuet dotyesacych dhugo§cl nazw parametréw (hp. naww
sindennych).

Systein powinjen umozhiwiaé precjizyste zarzadzanie definiciami pomisrdw/zmienaych w postact steakruty
typu dezewo odzwierciedlajace] powigzanin/zaleznodel micday oblektami.

System powinien umoiliwiad niezaleirie okfefienie cegstodc] sichiwizacii danych biegacyeh niesalesnie dia
kagdego paramictry 2 mosliwoicls zdefiniowanis rejestragl zmian powyse} indywidualnie oksedlonege progu.

System powinien wmosliwiaé zarzadzanie dostepens do danych 2 dokdadnodely do pojedynczego parametin
{uprawnienis dostepu, hasta),

System powinien antomatycznie generowsd tapotty goduinowe, dobowe, micsicezae § okresowe tworzone
iokalnie w oparciu o wattodel bieace Jub archiwa danego parametro 2z moklwodcis definlowania godin, dod
Iptzeduialy oloesu mportdw,

Systern powinien umotliwiaé definlowanfa priez administratora dowolsych wyresed arptmetyeznych
zyvigzanych 2 preeliczamion wartofth parametrdw jak réwaies skryptéw wykonywanych astomatyesnic,

System powdnien zapewnial dostep do danyeh = poziomu preegladarki WWW, bez konlecanofci instaladji
jakichlkolwiek dodatkowych komponettéw w §rodowiska klienckim z optymalizaci wykoeystania polaczef
GPRS nrzgdzed PDA. o -

Aplikacia wizaglizacyine powinna obstugiwal minlmue nastepujace formaty graficene BMP, 1PG, GIF,
WMEF oz prezentowal dane w postaci schematéw technologicznych, Struktura schematdw powinng byé

twoizona w sposéh priejrzysty w postaci drzewa.

Aplikacia powinne wmotliwiad bezpodredni zapis danych 2 wybresn przez vivtkownika do formats THT,
CEV, XL w postaci tabeli. _ :

Aplikacja powinna umoiliwiaé 2z poriomu praegladarki WWW bexposrednl zapis dangch 2 wykeosn proes
whytkownika do formans TXT, CSV, XML w postaci tabeli.

System powinien nmozliwiad powiadamianie alamowe o zdarzeniach popmez Indywidusinile definiowane
wizdomofcl wysylane poprzez co mmjmnie) SMS, Fimad, fax.

Definiowane w systemie alazmy powinny moied wosliwoéé okredlenia histerczy, opdinienia zadzialania,
wykonywania ma nich operacit logiczanych oraz atchiwizacli,

System powinien nmozliwiné potwietdzanie zdatzed oz lch preegladania 2 moslivodcis filtrowania,

System powinien wmozliwiaé dia kazdego 2 dostepnyeh protokeléw komunikecyinych wspbiptace
z dowolnym obshigiwanym w systemie lacsem komunikacyinym z minimalng crestodeia odezytu danyeh
2z wezgdzed oblektowych ograniczon wylacznie praepustowodciy kamalu komunikacyinego % séwnoczesny
obsiugs wszystkich dosigpuych faezy komunikacyingeh.

System powinien posiadaé driver do protokotn MODBUS KTU oraz obslugiwaé bespoéednio lacee GPRS
2 enkapsulacji protokatdw komunikacyinych w pakierach UDP b TCP/1P,

Systetn powinien obslugiwal transmitery GPRS wyposazone w wiecej ol jedua karte STM.
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IV, Wiznalizacis

"

i Zdalne sterowsnie

System telemetrii powinien posiadaé pastepujace funlicie poxlegejace zdalnemu sterovaniy:

a)
b)
<}

Q

Zalgczanie d wyhaczante powladarniania SMS

Kasowande awapi

Ustawdanie poziomdw: poziomm minimalnego sondy, o
pojedyncre] pompy, poziomu doleczenie dengle pompy
zataczanie i wytaczanie pomp {pojedynezo),

oziomu wyliczenia pomp, poziomu whyezenia

2. Parametty podlegajace wizvalizacl - na ekranie przepompowni powinno by¢ wiznalizowane:

a4
b)

9
@

e

Stats kazdej pompy (peaca, postd), awaris)

Stan systemnu anlywiamaniowego (szbrofenie, otwarcia dezwl, otwarcie wlazy zbiomika preepompowsi,
wiamanie)

Pogiom wwierciadta dciekdw w zbioeika { sygnat analogowy » sondy)

Sten zasilania elektiycnnego (prawidlowe napigeie, brak naplecia x czujnika kontrok faz, awatin zasilaces
24V DO '

Stany alasmowe:
* Przekroczenie pozioméw alartnowych w zbiorniku
* Awatia kazdej z pomp (termi, przeciek, wyl. PKZ)
» Praekrotrenic czagy bracy porapy (2 moiliwodcia recane kotekty tego czasu w czasie eksploataci)
+ System itywiamaniowy
=« Awarda rasilania
¢ Awatia sondy hydeos tatyczne
» Generowane na histori sygnalizaci oraz Hicie nlarmaw biezacych

. I\ 4 . a - - s
3. Patametry podlegaigce rutoImatyeEnemu rejestrowaniy { archiwizacji

Nalezy przewideieé mesliwoid automatycziego  refestrowsnis | archiwizacji
parametrdw wizvalizacil jako zdarzed wraz % datarnd ich wystapicais, zakoficzenda §
co bajonig jednego ok,

Motliwosé avtomAatycunego rejestrowania otag archiwizacii dia okreg)

2)
b)
9

9

Operator powinien mied mostivodé ode
CEASOWYL.

wystapienia powyiszych
potwiercizania praes okess

onef praepompowni takich jak;
Poziom zwierciadla §ciekdw w zbiogaiku, pomiar minimum co 15 min, ‘
(ednostka: fem), dokiadnodé + 5 % wartoscl odezyny)

Data (minuta, godaina, dzied, miesiac, rok) wysiapisnia, zakoticzenia ora potwierdzenia standw
alarmowych

Sumarycany caas pracy kazde] pompy Gednostka: godzing, mivuta dokladnosé pomiar £ 5%, wartodol
odezyty, lecs nie gorsza niy + 6,5 godziny)

Hodé zalacred poszezegdlnych pomp weaz % datans zadgezeh (minuta, godzinz, dzied, ndesiae, zok)

ytania ww. danych w wybtanym, okreslonym przez sichie przeduiale

4. Parametty podlegajace graficzne] presentacii

a)
b
)
d)
&
B
&

hy

pompa 1 praca,

pompa 1 awaria,

pompy - tryb automatycany/ reCy,

pompa 2 praca,

pompa 2 awariz,

otwarcle dewwl spafki sterownicze] i sypnakizacia alarowm z zaplsens pa lifcle alatméw,

otwatde whazn wejsciowego do zhiotnika pracpompowni + sypnalizac

ja slarmu = zapisern na lifcie
alarmdng,

pozom minimum alarmowe + sygualizacia awarli z zapisem na lifeie alatméw,

Steona 5z 6
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E

) biekacy porlom Scickdw w komerze (zonda hydrostetycuag),
) poziom maksimum slarmowe + sypnakizacia alarmw « zapisem na Hcle sharméw, :
k) cafkowity czas pracy pompy 1, -
B calleowity caas pracy pompy 21 nastgpnej,
m) czes pracy porapy 1w ostatnim eykla pracy,
) ezas pracy pompy 2 w ostatoim cyklu pracy i nastepnej,
o) iodé walgczen pormpy 1, '
py doéé nataczed pompy 2,
Sporzadianie taportdw:
Systern zapewnia generowanie raportdw dobowych, miesigeznych, rocanych:
o czasu pracy § ool zalaczed pomp,
s zutych energil deletryeane].
Za dowolny okses:

» wazysikich zdarzeh slatmowyeh w systeunie (pocigtek, potwierdzenie, konied) 2 motliwobcly filtrowania
po rodzaju darroy, typie obicktn, narwle obilektu.

Y. Ruesbudows istaisjgcepo systeru

Zeby dolaceyé nowy oblekt do lstniejacege w Zakladwic Wodociagow i Kanaligach $p. 2 0.0, systemu telemend
snalezy spelhiCnastepujace waraakis

1.
2

Aplikacia zgodna 7 Istniejacym systemenn SCADA.

Definicie zmiennych scrwera zmiennych vz alisméw zgodue 2z obowiszyjacym standarden (serwer/khient/
ohiekt/parametr),

Archiwizacis praz rape:towame zmiennych zgodne z przyjetymi profilaind pc-bmrama daujrch ofay generowanis
godzinowego, dobowego, mieslecznege.

Wyglad schemsutdw, rapostéw, wbel musi hyé zgoday 2 chowlpzujacym standardem (mapa/schemat techmologia/
zestewienie zhiotcre/ tapotty/ alarng). -
Riblioteki graficene muszg byé zgodos ze standardem WWW.

Numeracia TP kart telemetryczuyeh zgodoa 7 puls numeraeying kifenta,

Kaeea SIM. wlemetrycans deialaiaen w istniejacym APN,

VI Dodathows juformacie o sysiemis

Transmisia zdarzeniowa 7 wykarzystaniem protokoly komunikacyinego MODBUS RTU.
Transeaisia UDP GPRS.

3. W datsgramic UDP w ohszatze danych powinoa znajdowal sig wylacenle kompletna ramka protokoly

.

10

MODBUS RTU

Sterowaik preemystowy powinien posiadaé port kopmnikacyjny uniwersalny do transimisii danych 1 konfigutacjl.
Stexownik przemystowy zintegrowany z patelem operaforskim,

Moziliwa rozbudowa sterownilea przemystowego ¢ tin 2 moduly tozszerzed.

Trapsmiter powinien posiadaé min 2 pory komunikacyjne

Systetn nadezeday powinien posiadad mozlivoié wysylania wiadomosel tekstowych SMS na wskazane peaez
iwestora telefony komdrkowe.

Zdatzenis slamowe wywolane na obiekcle winge byé zasygnalizowane w systemie nadezgduym w crasie nie
raniejsaym 0i% 10 sek od wystapienia xdarzenia.

Mozliwodé disgnostyki | zdalnego przeprogramowants sterownika przemystowego zz pomocs, transmitera
poprzex GPRE.

Strpna 6 2 6



