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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 
 
Dokumentację niniejszą opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem. 
 
2. Materiały wyjściowe 
 
Do opracowania dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 
• mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500, 
• warunki techniczne do projektowania, 
• ustalenia z Inwestorem, 
• normy i przepisy, 
• wizje lokalne w terenie. 
 
3. Zakres opracowania 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branży sanitarnej budowy 
odgałęzień-przykanalików kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego w ul. Koncertowej i ul. 
Młodości w m. Książenice, Gm. Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, województwo 
mazowieckie /kat. XXVI/ 

Projektowane odgałęzienia-przykanaliki kanalizacyjne umożliwią odbiór ścieków 
sanitarnych z budynków usytuowanych wzdłuż drogi do proj. wg odrębnego opracowania 
kanału sanitarnego z rur PVC dz200.   

 
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:  

odgałęzienia-przykanaliki kanalizacyjne grawitacyjne  
 

Odgałęzienia-przykanaliki kanalizacyjne sanitarne grawitacyjne zaprojektowano z rur 
kanalizacyjnych łączonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu: 

- PVC-U ze ścianką litą wg normy PN-EN 1401-1, SN8, SDR 34, klasa S o średnicy Dz 
160x4,7 o łącznej długości 220,0 mb. 

 
System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w 

kielichu z pierścieniem, olejoodporna montowaną przez producenta. Rury łączone na złączki 
produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Kształtki muszą być produkowane metodą 
wtrysku bezpośredniego. Kształtki muszą być odporne na płukanie. Rury i kształtki muszą 
posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą 
kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być projektowane i wytwarzane przez jednego 
producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania). Możliwość układania systemu rur i 
kształtek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone kryształkiem lodu). Rury 
PVC-U muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz umożliwiające identyfikację podczas 
inspekcji telewizyjnej. Wszystkie parametry techniczne muszą być zawarte w Aprobacie 
Technicznej ITB. 

Włączenie odgałęzień-przykanalików przewidziano do proj. kanału sanitarnego dz200 
poprzez studnie rewizyjne betonowe z wyprofilowaną kinetą (bezpośrednio w kinetę lub 
poprzez kaskadę zewnętrzną), poprzez studnie z tworzywa (w kinetę lub poprzez wkładkę „in-
situ”) lub poprzez trójniki PVC 200/160 45st. wg zasady „dno przykanalika w oś kanału”. 

Kaskady zewnętrzne na proj. studniach sieciowych należy wykonać z wykorzystaniem 
trójnika PVC 160/160 90st., 2x kolana PVC160 90st. oraz rury wznoszącej PVC160 o długości 
dostosowanej do wysokości rzędnej wlotu do studni. Przejścia przez kręgi betonowe wykonać 
przejściem szczelnym. Kaskadę na całej wysokości należy zabezpieczyć przed przesuwaniem 
poprzez obetonowanie betonem C20.     
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5. Montaż przewodów 
 

Do montażu stosować rury, które posiadają aprobatę techniczną i spełniają wymagania PN. 
Montaż przewodów wykonać zgodnie z „Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych 
przewodów kanalizacyjnych z PVC oraz PE”. 

 
Montaż przewodów z rur PVC 
Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 

przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i 
spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt 
z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po 
jego obu stronach. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać 
do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W 
pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje 
się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio 
obsypkę i następnie się ją ubija. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez 
podkładanie pod niego twardych elementów (kawałki drewna, kamieni itp.). 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać 
±0,05 m. Zmiany kierunku oraz połączenia należy wykonywać za pośrednictwem studni 
kanalizacyjnych. Studzienki wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. 
Należy je budować w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zagęszczoną warstwą żwiru lub 
tłucznia grubości 20 cm. W otworze przejściowym przez ścianę studni umieszczona jest 
fabrycznie uszczelka. Przed włożeniem rury w otwór należy koniec sfazować i powlec smarem 
poślizgowym. Ustawić położenie wierzchu włazu odpowiednio do wierzchu terenu. 

 
6. Trasowanie przewodów 
 
Wytyczenie przewodów należy wykonać zgodnie z projektem zachowując minimalne 
odległości: 
- od słupów      1,0 m 
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 1,0 m 
- od przewodów wodociągowych   1,5 m 
- od przewodów gazowych z rur PE   0,5 m 
- od przewodów gazowych z rur stalowych  1,5 m 
Dopuszcza się usytuowanie przewodów w odległościach mniejszych od podanych, pod 
warunkiem wykonania metodą podkopu lub metodą bezodkrywkową w rurze osłonowej. 
 
7. Roboty drogowe 
 

Na terenie inwestycji występują istniejące drogi gminne o nawierzchni gruntowej 
utwardzonej kruszywem żwirowym. Zakłada się szerokość wykopu 1,2 m.  
 
UWAGA. W związku z planowaną przebudową ul. Koncertowej roboty należy 
prowadzić w trakcie jej przebudowy w porozumieniu z Wykonawcą. 
 
Odtworzenie podłoża gruntowego 

1. grunt wydobyty z wykopu może być powtórnie użyty pod warunkiem spełnienia 
wszystkich warunków, kryteriów i wymagań spełniających jego przydatność do 
użytkowania tak, aby konstrukcja nawierzchni podatnych i półsztywnych spoczywały na 
podłożu niewysadzinowym grupy nośności Gl, na których wskaźnik nośności CBR jest 
nie mniejszy niż 10%, a wtórne moduły odkształcenia w zależności od kategorii ruchu 
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wynoszą 100 dla (KRI, KR2) oraz 120 dla (KR3-KR6), a wskaźniki zagęszczenia wynosi 
odpowiedni 0,98 i 1,00. 

2. W przypadku nie spełniania powyższych warunków należy dokonać pełnej wymiany 
gruntu na materiał niewysadzinowy i charakteryzujący się modułami odkształcenia jak 
powyżej, 

3. należy dokonać odtworzenia warstwy odsączającej lub mrozoochronnej zniszczonej w 
wyniku dokonanego wykopu. Grubość odtwarzanej warstwy musi być co najmniej taka 
sama jak warstwy istniejącej, jednak nie mniejsza niż 20 cm. Przy powtórnym użyciu 
gruntu wydobytego z wykopu bezwzględnie musi być spełniony warunek 
mrozoodporności określający minimalną grubość rzeczywistą wszystkich warstw 
nawierzchni, który w zależności od kategorii ruchu oraz nośności podłoża gruntowego 
wynosi od 0,40hz do 0,85 hz. Hz jest głębokością przemarzania gruntów, przyjmowaną 
zgodnie z Polska Normą. 

 
Odtworzenie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni 

1. wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu, 

2. jeżeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym występują grunty spoiste to 
należy wymienić grunt pod nawierzchnią na całej głębokości wykopu poniżej konstrukcji 
nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piasek, pospółka), 

3. przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni wykonać badanie 
zagęszczenia gruntu – wymagany wskaźnik zagęszczenia Is=0,98, 

4. włazy oraz inne urządzenia rewizyjne znajdujące się w poziomie terenu należy 
wyregulować z dopasowaniem do przebudowywanej nawierzchni, tzn. należy im nadać 
pochylenie zgodne z pochyleniami nawierzchni, 

5. za stan chodników, pasów zieleni, jezdni sąsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy 
odpowiada Wykonawca, 

6. po zakończeniu prac związanych z odtworzeniem nawierzchni należy zgłosić roboty do 
odbioru do Inwestora i zarządcy drogi. 

Po ułożeniu rurociągu, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, przeprowadzeniu próby 
ciśnieniowej i zasypaniu wykopu należy odtworzyć nawierzchnię do stanu pierwotnego.  
UWAGA. Stosować się do pisma Burmistrza Grodziska Mazowieckiego nr ZSG.6853.1.180.2023  
z dn. 04,12,2023 r. 

 
8. Roboty ziemne  
 

Roboty ziemne  należy prowadzić zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczącymi 
warunków bezpieczeństwa pracy. Roboty ziemne przy należy prowadzić zgodnie z normą: PN-
B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

Minimalne przykrycie przewodów mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej terenu 
– 1,2 m. Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie 
przy pomocy koparki na odkład. 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na 
szerokości wykopu. Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Metoda wykonywania 
wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty 
grunt składować obok wykopu w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w 
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razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wykop powinien być 
zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed 
wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów.  

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu 
reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 
punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość 
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze 
należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych 
należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

W zasięgu koron drzew prace należy wykonywać ręcznie, bez uszkodzenia korzeni 
drzew. Przy nadmiernych zbliżeniach przewodu do drzew, przewód układać metodą podkopu. 
W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty należy wykonywać ręcznie i pod 
nadzorem właściciela linii. Przy prowadzeniu prac równolegle do przewodu zaleca się częste 
dokonywanie odkrywek, w celu dokładnego zlokalizowania trasy. 
Roboty wykonywać pod nadzorem właściciela linii. 

Przy słupach zachować odległość minimum 0,7 m od podziemnych części słupów oraz 
zapewnić w czasie wykonywania wykopów dojazd do stanowisk słupowych. 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące warunki: 
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Należy zastosować podsypkę z piasku o grubości warstwy 15 cm. 
Wysokość � p� lin nad wierzchołkiem przewodu (po zagęszczeniu) powinna wynosić: 
- co najmniej 15 cm dla rur o średnicy D<400 mm 
- co najmniej 30 cm dla rur o średnicy D≥400 mm. 
Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do 
wyrównania podłoża. Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeśli ten 
grunt spełnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych 
przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, 
ażeby uniknąć uniesienia się rury. Ponieważ rurociąg będzie się znajdował w części w pasie 
drogowym, aby uniknąć osiadania gruntu, zasypkę należy zagęścić min. 97 % zmodyfikowanej 
wartości Proctora. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować 
odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. Należy przedstawić wyniki badania stopnia 
zagęszczenia. 

Zasypywanie wykopów należy wykonać po ówczesnym przeprowadzeniu próby 
szczelności. 
 
9. Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami 
  

Projektowane przewody krzyżują się z gazociągiem, kanalizacją deszczową, kablem 
energetycznym i telekomunikacyjnym. Na kabel nałożyć rurę dwudzielną ochronną o 
długości 1,0 m. Prace w obrębie kolizji prowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela sieci. 

Projektowane kanały krzyżują się z istn. rurociągami drenarskimi dn50-125 mm. W 
miejscach kolizji bezwzględnie wykonać wykop ręczny, aby nie uszkodzić urządzeń drenarskich. 
W razie przerwania rurociągu należy go odbudować z zastosowaniem materiału identycznego z 
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istniejącym. Stosować się do ustawy Prawo wodne. Prace prowadzić pod nadzorem PGW Wody 
Polskie w Grodzisku Mazowieckim.  

 
10. Próba ciśnieniowa. 
 
Nie Dotyczy. 
 
11. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego 

 
Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz opinią geotechniczną i projektem 

geotechnicznym została wykonana przez mgr inż. Michała Sulikowskiego. 
 
Przyjęto II kategorię geotechniczną, która wg § 4.3 pkt. 2. Rozporządzenie 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - obejmuje obiekty 
budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych. Natomiast warunki 
gruntowe określono jako proste – wg § 4.2 pkt. 1 w/w rozporządzenia druga kategoria 
geotechniczna obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach 
gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.  

 
Zalecenia: 

·  w przypadku układania rurociągów w obrębie gruntów spoistych w stanie plastycznym, 
zaleca się wzmocnić podłoże warstwą tłucznia, 

·  przy układaniu sieci w obrębie luźnych piasków dno wykopu zaleca się dogęścić 
zagęszczarką wibracyjną. Grunty organiczne zalegające w poziomie posadawiania 
należy wymienić, 

·  na odcinkach, gdzie sieć układana będzie w obrębie nieprzepuszczalnych gruntów 
spoistych, a miąższość warstwy wodonośnej występującej powyżej jest niewielka, 
odwodnienie można prowadzić za pomocą bezpośredniego pompowania z dna wykopu, 
przy odpowiednim zabezpieczeniu jego ścian, na pozostałych odcinkach zaleca się 
prowadzenie odwodnienia za pomocą zestawów igłofiltrowych, 

·  w celu ograniczenia negatywnego wpływu odwodnienia na okoliczne obiekty, prace 
ziemne powinny być prowadzone w okresie o niskim stanie wód podziemnych. 
Odwodnienie powinno być prowadzone krótkimi odcinkami w celu uniknięcia 
długotrwałego obniżenia poziomu wód gruntowych. 

   
 W przypadku wystąpienia wód gruntowych przewiduje się odwodnienie wykopu za 
pomocą igłofiltrów ułożonych dwustronnie w odległości max. Co 2,0 m. Każdorazowo sposób 
odwodnienia należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych i 
uzgodnić go z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem. Zrzut wody z użyciem rurociągów 
tymczasowych przewidziano do kanalizacji deszczowej w ul. Cichociemnych (będącej w 
trakcie realizacji). Wykorzystanie kanalizacji deszczowej będzie możliwe po zakończeniu jej 
budowy i oddaniu do użytkowania. W przypadku braku możliwości formalno-technicznych 
zrzutu wody do kanalizacji deszczowej w ul. Cichociemnych, Wykonawca robót ma 
obowiązek zagospodarowania powstającej wody z odwodnień wykopów we własnym 
zakresie i na własny koszt.  
 
12. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 
 Roboty budowlane zorganizować tak, aby nie powodować nadmiernego 
zanieczyszczenia środowiska w zakresie hałasu, emisji pyłów i gazów do atmosfery, 
odpadów, itp. Podczas przestojów sprzęt mechaniczny powinien mieć wyłączone silniki 
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spalinowe. Powstałe podczas realizacji zadania odpady będą sukcesywnie usuwane. 
Odpadem będzie grunt z wykopu niewykorzystany do zasypki, który będzie wywieziony na 
składowisko odpadów. W trakcie realizacji zadania mogą powstać inne odpady, typu 
opakowania po materiałach, elementy drewniane, metalowe, inne. W/w odpady nie są 
zaliczane do odpadów niebezpiecznych i będą wywożone na składowisko odpadów. Odpady 
winny być segregowane i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.  

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych, nie wytwarza odpadów i 
nie ma wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne oraz na zdrowie ludzi. Przedsięwzięcie nie ma wpływu na 
obiekty sąsiednie.  

Stosować się do Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez 
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. 
 
13. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
 

Zaopatrzenie wodne: istniejąca i projektowana sieć wodociągowa, dojazd pożarowy: 
istniejący. 
 
14. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
 

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych, nie wytwarza odpadów i 
nie ma wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne. Przyjęte rozwiązania techniczne eliminują wpływ obiektu na 
środowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty. 

 
15. Uwagi dla Wykonawcy 
 
a) odgałęzienia-przykanaliki należy wykonać zgodnie z projektem oraz z: 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, 
- wytycznymi wykonania i odbioru rurociągu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez 
producenta rur, 
- instrukcją wykonywania robót ziemnych przy montażu rurociągów, opracowaną przez 
producenta rur, 
b) projekt organizacji robót, obejmujący min. urządzenie placu budowy, zaplecze budowy, 
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu – opracowuje 
we własnym zakresie Wykonawca robót, 
c) wykonawca musi dostarczyć atesty i aprobaty na zastosowane rury i kształtki z PVC, PP oraz 
PE. 
 
18. Zestawienie podstawowych materiałów. 
 
Lp. ODGAŁĘZNIENIA-PRZYKANALIKI 

KANALIZACYJNE GRAWITACYJNE 
Ilość 

1 Rura PVC-U SN8 Lita Dz160x4,7  220,0 mb 
2 Rura ochronna dwudzielna L=1,0 m 70,0 mb 

UWAGA: 
• Budowę realizować pod nadzorem przedstawiciela Inwestora   
• Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać inwentaryzację 
powykonawczą przewodu 
• Stosować się do uwag i zaleceń zawartych w protokole ZUDP 



 - 9 - 

  Słupno, 18.11.2023 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
   

W świetle art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
oświadczam, że Projekt architektoniczno-budowlany inwestycji pod nazwą: 
 
BUDOWA ODGAŁĘZIEŃ-PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ W UL. KONCERTOWEJ I UL. MŁODOŚCI W KSIĄŻENICACH 
 
zlokalizowanej w miejscowości: 
 
JEDN. EW. 140504_5 GRODZISK MAZOWIECKI 
OB. 0020 KSIĄŻENICE PGR 
DZ.: 1/665, 1/718, 16/31 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt 
budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.  

 
 

Autorzy Zakres Nr uprawnień, specjalność Podpis  
mgr inż. Paweł Bobrowski Projektant branży 

sanitarnej 
MAZ/0201/POOS/07 
spec. instalacyjna 
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