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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe 1 15
2|Konstrukcje z betonu zbrojonego 16 28
3|Roboty w zakresie stolarki budowlanej 29 41
4|Roboty wykonczeniowe 42 47
5|Pokrycie dachu 48 52
6|Pozostate roboty 53 54
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce |m?2
d.1/0807-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2,0*3,70 m?2 7,400
RAZEM 7,400
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do 1,5 m ze ztoze- |m3
d.1/0310-02 niem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
0,30*2,20*2,0 m3 1,320
0,75*2,20*2,0 m3 3,300
0,92+%[0,24+0,20+0,20]*[1,58*2+1,22*2] m3 3,297
RAZEM 7,917
3|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. 1lI-IV; gteboko$é do |m3
d.1/0320-0201 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.2-poz.4 m3 1,236
RAZEM 1,236
4/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km grunt.kat. 11l m3
d.1{0108-02 0108-
04
0,30*2,20*2,0 m3 1,320
0,75*2,20*2,0 m3 3,300
0,92*[0,20+0,20]*[1,58*2+1,22*2] m3 2,061
RAZEM 6,681
5/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cementowo-wapien- |m
d.1|0336-06 nej
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
6|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci do 15 cm m?2
d.1/0106-01
0,15%*[1,0+2,10*2] m2 0,780
RAZEM 0,780
7|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub |m3
d.1]/0329-03 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,15*1,0*2,10 m3 0,315
RAZEM 0,315
8|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1|0504-03
3,50 m2 3,500
RAZEM 3,500
9/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
1,55*2,14*2 m?2 6,634
RAZEM 6,634
10|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.1]/0519-05
poz.9 m?2 6,634
RAZEM 6,634
11|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
2,14*2 m 4,280
RAZEM 4,280
12|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
3,50*2 m 7,000
RAZEM 7,000
13|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotierzy, gzymsoéw itp. z bla-| m2
d.1|/0535-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
0,25*2,14*2 m2 1,070
0,40*1,55*4 m?2 2,480
RAZEM 3,550
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km m3
d.1{0108-09 0108-
10
poz.5*0,15*0,15+p0z.7+p0oz.8*0,02+poz.9*0,02+poz.11*0,10*0,05+p0z.12*0,08*0,08+poz. |m3 0,635
13*0,005
RAZEM 0,635
15 Optata za sktadowanie ziemi i gruzu m3
d.1|analiza indywi-
dualna
poz.4+poz.14 m3 7,316
RAZEM 7,316
2]45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
16| KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
0,75*2,20*2,0 m3 3,300
1,20*1,22*1,08 m3 1,581
RAZEM 4,881
17 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-01
0,10*2,0*1,80 m3 0,360
0,10*0,36%*[1,58*2+1,22*2] m3 0,202
RAZEM 0,562
18 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|0618-01
1,80*1,60 m2 2,880
1,72*1,58 m?2 2,718
RAZEM 5,598
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19|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.2|0202-01
0,30*1,80*1,60 m3 0,864
RAZEM 0,864
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.2|0290-04
38,99/1000 t 0,039
RAZEM 0,039
21/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
0,24*1,20%[1,58*2+1,22*2] m3 1,613
RAZEM 1,613
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepi- |m?2
d.2|0603-07 ku asfaltowego - pierwsza warstwa
1,20%[1,58*2+1,72*2+1,08*2+1,22*2] m2 13,440
0,30*1,80*4 m?2 2,160
RAZEM 15,600
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepi- |m2
d.2|0603-08 ku asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
poz.22 m?2 15,600
RAZEM 15,600
24|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.2|0202-01
0,10*1,58*1,72 m3 0,272
RAZEM 0,272
25/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m?2
d.2|1106-07
1,58*1,72 m2 2,718
RAZEM 2,718
26|KNR 0-121I Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza - podest | m2
d.2{1118-01
1,72*1,58 m?2 2,718
RAZEM 2,718
27/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang Pomieszcze- |m?
d.2|1118-04 z.sz. |nie mniejsze od 10 m2. - podest
53.a
poz.26 m?2 2,718
RAZEM 2,718
28|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm - podest m
d.2{1119-02
1,58+1,72-1,0 m 2,300
RAZEM 2,300
3/45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
29|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
30|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach i spoczni-  |m?
d.3/0703-02 kach schodowych
0,60*1,50 m2 0,900
RAZEM 0,900
31|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.3/0704-01
poz.30 m?2 0,900
RAZEM 0,900
32|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3/0711-13 stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i pustakéw (do 1
m2 w 1 miejscu)
poz.31 m?2 0,900
0,20*[2,10*2] m2 0,840
RAZEM 1,740
33|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.3|0815-04
14,87 m?2 14,870
RAZEM 14,870
34|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.3|0815-06
3,50 m2 3,500
RAZEM 3,500
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.3|1505-03 z gruntowaniem
poz.33+poz.34 m2 18,370
RAZEM 18,370
36 |KNR 0-33 Malowanie elewacji m?2
d.3|0128-01
1,74*2,80-1,0*2,10 m2 2,772
RAZEM 2,772
37|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z obrébkg obsadzenia m2
d.3/1023-12
1,0*2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
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38 Zakup, dostawa i montaz, wraz z podtaczeniem i montazem instalacji domofonowej platfor- |kpl.
d.3|analiza indywi- |my dla oséb niepetnosprawnych:
dualna - wysoko$¢ podnoszenia - do 810mm,
- wykonanie - zewnetrzne.
- wersja - przelotowa pod katem 1800,
- wymiar platformy (podtogi) - 900mm x 1400mm,
- wymiar podszybia - 1310mm x 1520mm,
- wymiar podszybia - nie wystepuje, w kompecie rama najazdowa o wys. 6¢cm,
- naped - $rubowy,
- liczba przystankéw (drzwi) - 2/2,
- udzwig - 385kg,
- predkos$¢ eksploatacyjna - 0,06 m/s,
- drzwi przystankowe - wychylne jednoskrzydtowe,
- wyposazenie drzwi - otwieranie rgczne, samozamykacz,
- zasilanie i moc silnika - 230V, 1,5kW,
- spos6b sterowania - zasada statego nacisku na przycisk, kontrola dostepu po przez pilot,
- kolor - RAL 9006,
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39 Wykonanie podtgczenia podnosnika - wykonanie okablowania zgodnie z wytycznymi do- kpl.
d.3|analiza indywi- |stawcy i podtgczenie do tablicy na pietrze
dualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40 Wykonanie okablowania domofonowego zgodnie z wytycznymi dostawcy i doprowadzenie |kpl.
d.3|analiza indywi- |do pomieszczen nr 03 i 04
dualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 2-02 Balustrady podestu zabezpieczajgca m
d.3/1209-01
0,36+0,33+1,63 m 2,320
RAZEM 2,320
4 Roboty wyko nczeniowe
42|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4|1118-01
3,50 m?2 3,500
RAZEM 3,500
43|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang Pomieszcze- |m?
d.4|1118-04 z.sz. |nie mniejsze od 10 m2.
53.a
poz.42 m?2 3,500
RAZEM 3,500
44|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.4{1119-02
1,78*2+1,59*2-1,0*2-1,35 m 3,390
RAZEM 3,390
45|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podtozach z cegly, pustakéw cera- m?2
d.4|0726-02 micznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
0,45*[1,58+1,72] m2 1,485
RAZEM 1,485
46 |KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.4|0921-02
poz.45 m?2 1,485
RAZEM 1,485
47|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m2
d.4/1103-06 wej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg - uzupetnienie z kostki istniejgcej
poz.1-1,58*1,72-1,80*1,60 m2 1,802
RAZEM 1,802
5 Pokrycie dachu
48|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygo- |m?2
d.5/0528-01 towanie podtoza
poz.9 m?2 6,634
RAZEM 6,634
49|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie m2
d.5|0528-02
poz.48 m?2 6,634
RAZEM 6,634
50|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.5|0508-02
2,14*2 m 4,280
RAZEM 4,280
51|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy ocynkowanej m
d.5/0510-01
3,50*2 m 7,000
RAZEM 7,000
52|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.5|0506-02
0,25*2,14*2 m2 1,070
0,40*1,55*4 m2 2,480
RAZEM 3,550
6 Pozostate roboty
53 Wymiana "korytek" ostonowych kabli elektrycznych m
d.6|analiza indywi-
dualna
20,0 m 20,000
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RAZEM 20,000
54 Montaz kurtyny powietrznej elektrycznej wraz z podtgczeniem do zasilania w tablicy na pie- |kpl.
d.6|analiza indywi- |trze - dtugo$¢ przewodow ok. 3,0m w korytku elektrycznym
dualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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