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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty rozbiórkowe 1 15
2 Konstrukcje z betonu zbrojonego 16 28
3 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 29 41
4 Roboty wykończeniowe 42 47
5 Pokrycie dachu 48 52
6 Pozostałe roboty 53 54
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

2,0*3,70 m2 7,400
RAZEM 7,400

2
d.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

0,30*2,20*2,0 m3 1,320
0,75*2,20*2,0 m3 3,300
0,92*[0,24+0,20+0,20]*[1,58*2+1,22*2] m3 3,297

RAZEM 7,917
3

d.1
KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do
1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.2-poz.4 m3 1,236
RAZEM 1,236

4
d.1

KNR 4-01
0108-02 0108-
04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km grunt.kat. III m3

0,30*2,20*2,0 m3 1,320
0,75*2,20*2,0 m3 3,300
0,92*[0,20+0,20]*[1,58*2+1,22*2] m3 2,061

RAZEM 6,681
5

d.1
KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m

1,50 m 1,500
RAZEM 1,500

6
d.1

KNR AT-17
0106-01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2

0,15*[1,0+2,10*2] m2 0,780
RAZEM 0,780

7
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0,15*1,0*2,10 m3 0,315
RAZEM 0,315

8
d.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

3,50 m2 3,500
RAZEM 3,500

9
d.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

1,55*2,14*2 m2 6,634
RAZEM 6,634

10
d.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

poz.9 m2 6,634
RAZEM 6,634

11
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2,14*2 m 4,280
RAZEM 4,280

12
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3,50*2 m 7,000
RAZEM 7,000

13
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

0,25*2,14*2 m2 1,070
0,40*1,55*4 m2 2,480

RAZEM 3,550
14
d.1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km m3

poz.5*0,15*0,15+poz.7+poz.8*0,02+poz.9*0,02+poz.11*0,10*0,05+poz.12*0,08*0,08+poz.
13*0,005

m3 0,635

RAZEM 0,635
15
d.1 analiza indywi-

dualna

Opłata za składowanie ziemi i gruzu m3

poz.4+poz.14 m3 7,316
RAZEM 7,316

2 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
16
d.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

0,75*2,20*2,0 m3 3,300
1,20*1,22*1,08 m3 1,581

RAZEM 4,881
17
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0,10*2,0*1,80 m3 0,360
0,10*0,36*[1,58*2+1,22*2] m3 0,202

RAZEM 0,562
18
d.2

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

1,80*1,60 m2 2,880
1,72*1,58 m2 2,718

RAZEM 5,598
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19
d.2

KNR 2-02
0202-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu m3

0,30*1,80*1,60 m3 0,864
RAZEM 0,864

20
d.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t

38,99/1000 t 0,039
RAZEM 0,039

21
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0,24*1,20*[1,58*2+1,22*2] m3 1,613
RAZEM 1,613

22
d.2

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepi-
ku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

1,20*[1,58*2+1,72*2+1,08*2+1,22*2] m2 13,440
0,30*1,80*4 m2 2,160

RAZEM 15,600
23
d.2

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepi-
ku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.22 m2 15,600
RAZEM 15,600

24
d.2

KNR 2-02
0202-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu m3

0,10*1,58*1,72 m3 0,272
RAZEM 0,272

25
d.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

1,58*1,72 m2 2,718
RAZEM 2,718

26
d.2

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - podest m2

1,72*1,58 m2 2,718
RAZEM 2,718

27
d.2

KNR 0-12
1118-04 z.sz.
5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszcze-
nie mniejsze od 10 m2. - podest

m2

poz.26 m2 2,718
RAZEM 2,718

28
d.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - podest m

1,58+1,72-1,0 m 2,300
RAZEM 2,300

3 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
29
d.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,50 m 1,500
RAZEM 1,500

30
d.3

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spoczni-
kach schodowych

m2

0,60*1,50 m2 0,900
RAZEM 0,900

31
d.3

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

poz.30 m2 0,900
RAZEM 0,900

32
d.3

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1
m2 w 1 miejscu)

m2

poz.31 m2 0,900
0,20*[2,10*2] m2 0,840

RAZEM 1,740
33
d.3

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

14,87 m2 14,870
RAZEM 14,870

34
d.3

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

3,50 m2 3,500
RAZEM 3,500

35
d.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych
z gruntowaniem

m2

poz.33+poz.34 m2 18,370
RAZEM 18,370

36
d.3

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

1,74*2,80-1,0*2,10 m2 2,772
RAZEM 2,772

37
d.3

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnetrznych z obróbką obsadzenia m2

1,0*2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38
d.3 analiza indywi-

dualna

Zakup, dostawa i montaż, wraz z podłączeniem i montażem instalacji domofonowej platfor-
my dla osób niepełnosprawnych:
- wysokość podnoszenia - do 810mm,
- wykonanie - zewnętrzne.
- wersja - przelotowa pod kątem 180o,
- wymiar platformy (podłogi) - 900mm x 1400mm,
- wymiar podszybia - 1310mm x 1520mm,
- wymiar podszybia - nie występuje, w kompecie rama najazdowa o wys. 6cm,
- napęd - śrubowy,
- liczba przystanków (drzwi) - 2/2,
- udźwig - 385kg,
- prędkość eksploatacyjna - 0,06 m/s,
- drzwi przystankowe - wychylne jednoskrzydłowe,
- wyposażenie drzwi - otwieranie ręczne, samozamykacz,
- zasilanie i moc silnika - 230V, 1,5kW,
- sposób sterowania - zasada stałego nacisku na przycisk, kontrola dostępu po przez pilot,
- kolor - RAL 9006,

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.3 analiza indywi-

dualna

Wykonanie podłączenia podnośnika - wykonanie okablowania zgodnie z wytycznymi do-
stawcy i podłączenie do tablicy na piętrze

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.3 analiza indywi-

dualna

Wykonanie okablowania domofonowego zgodnie z wytycznymi dostawcy i doprowadzenie
do pomieszczeń nr 03 i 04

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.3

KNR 2-02
1209-01

Balustrady podestu zabezpieczająca m

0,36+0,33+1,63 m 2,320
RAZEM 2,320

4 Roboty wyko ńczeniowe
42
d.4

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2

3,50 m2 3,500
RAZEM 3,500

43
d.4

KNR 0-12
1118-04 z.sz.
5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszcze-
nie mniejsze od 10 m2.

m2

poz.42 m2 3,500
RAZEM 3,500

44
d.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

1,78*2+1,59*2-1,0*2-1,35 m 3,390
RAZEM 3,390

45
d.4

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

0,45*[1,58+1,72] m2 1,485
RAZEM 1,485

46
d.4

KNR 2-02
0921-02

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian m2

poz.45 m2 1,485
RAZEM 1,485

47
d.4

KNR 2-31
1103-06

Remont cząstkowy nawierzchni z kostki o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - uzupełnienie z kostki istniejącej

m2

poz.1-1,58*1,72-1,80*1,60 m2 1,802
RAZEM 1,802

5 Pokrycie dachu
48
d.5

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygo-
towanie podłoża

m2

poz.9 m2 6,634
RAZEM 6,634

49
d.5

KNR 0-22
0528-02

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie m2

poz.48 m2 6,634
RAZEM 6,634

50
d.5

KNR 2-02
0508-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej m

2,14*2 m 4,280
RAZEM 4,280

51
d.5

KNR 2-02
0510-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy ocynkowanej m

3,50*2 m 7,000
RAZEM 7,000

52
d.5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

0,25*2,14*2 m2 1,070
0,40*1,55*4 m2 2,480

RAZEM 3,550
6 Pozostałe roboty

53
d.6 analiza indywi-

dualna

Wymiana "korytek" osłonowych kabli elektrycznych m

20,0 m 20,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,000

54
d.6 analiza indywi-

dualna

Montaż kurtyny powietrznej elektrycznej wraz z podłączeniem do zasilania w tablicy na pię-
trze - długość przewodów ok. 3,0m w korytku elektrycznym

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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