STUDZIENKA KANALIZACYJNA
DN 1000

STUDZIENKA KANALIZACY JNA
DN 1000 -rzut z gory

A_A W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe

nalezy obetonowat (stos. beton min. klasy C16/20) wraz z

pierScieniem betonowym
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1. Beton przeznaczony do produkcji prefabrykatow odpowiada klasie
A wytrzymatoSci nie nizszej niz (35/45, jest wodoszczelny (W10), mato

nasiakliwy (nw<4%) i mrozoodporny (F-50).

2. Sposob produkcji betonu spetnia wymogi normy PN-88/B-06250.
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2. Kregi betonowe DN1000 mm t3czone na uszczelki gumowe
odporne na agresywne dziatanie $ciekow z betonu C35/45, W10.
3. Zwezka betonowa z betonu C35/45, W10.

L. Pierscienie betonowe dystansowe.
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: i K 3. Stal zbrojeniowa odpowiada wymogom normy PN-82/H-93215.
7, ‘E// L. PrzejScia kanatow przez Sciany studzienek wykonuje sie jako
95 i 250 ) : . L ) .
U f Y. szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infilfracje wody gruntowej
I p12L0 | DOPLYW i eksfiltracje Sciekow, tuleja dla rur PVC- dla proj. przytaczy.
| ¢ 3 C-C 5. Posadowienie studni na wypoziomowanej ptycie zgodnie z
Z = wytycznymi :
Z 230 7 500 studnie nalezy posadowit na wypoziomowanej ptycie zelbetowej
7 95 | i wykonannej z betonu C12/15 o gruboSci min. 10-15 cm i Srednicy
1 1 . . ez .
4 i ‘ 6 wigkszej o 10 cm niz Srednica zewnefrzna kregu betonowego,
91240 . . . . . .
—|120 1000 utozenie ptyty, w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
g _ 65 7 | przygotowanym gruncie rodzimmym lub wtasciwie zageszczonej
7 = ooPevw_( i \ (__ooptvw podsypce piaskowej.
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7] )_ 65 WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
7, 7 | DOPLYW AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
—=//
// 2170 7, ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW W TYM
(ONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA
> 7 'YJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACII PRZEKAZYWANIE W JAKIEJIKOLWIEK
. . . . FORMIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNE]
7 250 1000 1. Dno studzienki z kinetg z betonu (35/45, W10 z fabrycznie I MOCY ART. 116, 117, 118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R., O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH
7 . . P POKREWNYCH. (DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R.)
% 7 zabetonowana powtoka z polipropylenu, kineta o wysokoSci 3/4 Jednostka projektowa
250 7 . .
% i 7 srednicu nowego kanatu. . M.Dabrowskie] 4
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C C 5. Wtaz zeliwny DN680, klasy D400, bez wentylacj.
r o AN V 7 6. Stopnie ztazowe z pe{nycp pretéw stalowcyh @30 mm w NWESTYGIA \SILE.VQESEZNQg‘eiT/g\LSfSJZQWDEiZCZOWA NA TERENIE SZKOLY
7 7 L ofulinie fworzywowej antyposlizgowej.
% 7 . - dtugost L=30cm; ©reox | GMINA MOSINA
223 7 % - - minimalna odlegto$t od Sciany komory 15cm; PL.20 PAZDZIERNIKA 1 62-050 MOSINA
i - . . ‘//// B =28 B - rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25cm. _— Kanalizacja deszczowa . _ _
S i _f_ Tuleja ochronna z USZCZElka. ul.Szkolna , Gm.Mosina, dz. nr ewid.: 364/5,413/1 obreb: Daszewice
E SPADEK 1% 3 ZESPOL IMIE T NAZWISKO PODPIS
2 UWAGA! PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN
| = L || - Przed zaméwieniem elementéw studziennych po wytyczeniu prROJEKTOWA: | AT inZ. Agnieszka Kurowska %/
0DPLYW 95/ i /1/00 ///// DUP(Y\'L trasy, nalezy sprawdzi¢ katy na zmianach kierunku i WKP/0272/POOS/04
/ s I wtaczeniach. —
\V \ , TS - Uszczelki gumowe odporne na agresywne dziatanie Sciekdw o
ca. SIATKA ZBROJENIOWA pH=4-12 oraz gazdw H2S, CH4, CO, CO2. OPRACOWAL:
min.100 24,0 21000 240 |min. 100 - Przy wtaczaniu kanatéw powyzej kinety studni, nie sytuowat :
Syt selbetona 2 betans CT2/%5 o £nin. 01m wigkeze ofwordw w miejscach taczenia kregdw na uszczelke. TRESCRYS. Studnia betonowa Dn 1000
od §r. zewn. kregu betonowego, grubost 0,15m
podsypka piaskowa o gruboSci 15cm
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