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OSWIADCZENIE

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INSTALACJI WEWNETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEI
Ul. Szkolna , DZ. 364/5,413/1, gm. Mosina, obreb Daszewice

Oswiadczam, ze prace projektowe dla powyzszego tematu wykonane zostaty zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami), normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/PO0OS/04
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1. DOKUMENTY

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA _
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-7131-217/2004 Poznaf. dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé7n. zm_) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. |
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207
poz 2016 z pdzn. zm.) oraz § 9 vst. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz
38, z pdim. zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pani

Agnieszka Regina Kurowska
magister nzynier
kierunek: Inzynicria Srodowiska
urodzona dnia 13 maja 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0272/PO0OS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych. gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawniei jest okredlony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnicn budowlanych z dnia 19 sierpnia 2004 r,
protokolow z postgpowania  kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pani Agnieszka Regina Kurowska posiada
wymaganc prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konmieczna do uzyskania uprawnicn
budowlanych w w/w specjalnoscei i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczeme
1 Podstawg do wykonywania samodzielnyeh fimkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
(‘M\mego hqu:lm Nadzoru Badowlmego oraz na wpis na listg czlonkow whasciwe izby samorzadu zawodowego
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiey Izby Inynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posreduictwem Wielkopolskiei Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w termime 14 dm od daty joj dorgezema N
Skiad orzckajacy
Okreggowej Komisji Kywali

Przewodmczacy —mgr mz. Jan Lemanski™ .0
Czlonck Komusji —mgr inz, Marian Karcz: [ [ =T
Czlonck Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: [ /). [ 2. 7]
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Na podstawie art 12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Agnieszka Regina

Kurowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calo§é
problematyki jest przedstawiona w projekcic zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisj Kmﬁf_c?acyjnej =l
Aeikopoiskie) Okregowe (zby Inzyniesow Budownicwa ¢

-

Ve,
mgrinz. Jan Lemeiski Lz

Otrzymuja:

I Pani Agnieszka Regina Kurowska
61-680 Poznan ul. Opalowa 12

2 Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

\\.
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WKP-YRW-6QX-8U2 *

Pani Agnieszka Regina Kurowska o numerze ewidencyjnym WKP/I5/0213/05

adres zamieszkania ul. Marii Dabrowskiej 4, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem

e (Obowigzujgce przepisy i normatywy
e Warunki techniczne z Gmina Mosina
e Opinia ZUDP GKG.GZ.4091.3528.2018

3. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest aktualizacja dokumentacji dotyczgcej odwodnienia wokét budynku
szkoty w Daszewicach wraz z podtgczeniem do wykonanego juz przyfacza kanalizacji deszczowej przy
ulicy Szkolnej dz. 364/5,413/1, gm. Mosina, obreb Daszewice.

4. INSTALACI)I KANALIZACII DESZCZOWE)J

Dla odprowadzenia wéd opadowych z terenu szkoty dachéw zaprojektowano uktad kanalizacji
deszczowe] z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 200x5,9 i 160x4,7mm o jednolitej strukturze Scianki .
Wtgczone do istniejgcego przytacza kanalizacji deszczowej , ktére odbedzie sie poprzez studnie
przytgczeniowg Dist. Na etapie realizacji zweryfikowaé prowadzenie kanatéw deszczowych a zwtaszcza
istniejgce podtaczenie do sieci kanalizacji deszczowej. Na rysunku 1SO1 wskazano prawdopodobne
prowadzenie przewoddw wykonanych w roku 2018. W zwigzku z brakiem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej inwestycji , w zakresie niniejszego zadania nalezy zweryfikowa¢ prowadzenie
przewodow oraz wykonac opracowanie geodezyjne z ujawnionymi przewodami .

Podtgczenie nowej kanalizacji wykonac przy pomocy przejs¢ szczelnych np. przy pomocy
fancuchdéw uszczelniajgcych . W zwigzku z rdznicg wysokosci pomiedzy witgczeniem a kanalizacjg
deszczowg na terenie szkoty zaprojektowano przepompownie woéd deszczowych i roztopowych
zlokalizowang w zachodniej czesci terenu szkoty .

Pompownia bedzie miata parametry Q=20,1l/s oraz Hrz=5,1 I/s . Projektuje sie uktad 2-pompowy
pracujacy w uktadzie praca+rezerwa. Pompownie posadowi¢ podobnie jak studnie na podbudowie
zgodnie z wytycznymi materiatowymi jak dla studni .

Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz drzewami bezwzglednie
nalezy wykonac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢.

Rury spustowe wyposazy¢ w systemowe odptywy .

Inwestycja potozona na terenach pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

e  WYKONASTWO ROBOT

Rurociaggi z PVC uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowe]j grubosci
0,20 m. Materiat uzyty do wykonania podtoza musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- nie powinny wystepowac w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
- podsypka nie moze by¢ zmrozona.
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PRZEKRQ) PRZEZ WYKOP - SCHEMAT

S e s ;_: . GRUNT ROGZIMY
Lo . . AN a = 0,98 wg Proctora

H- zmlahne

ZASYPKA- WYPELNIENIE
Ya = 1,00 wg Prodora

OBSYPKA- WYPEENIENIE
\a = 1,00 wg Proctora

GEOWLOKNINA

D

PODISYPIA PIASKOWA
\a = 0,98 wg Proctora

82

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykonaé obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,30 m powyzej wierzchu rury. Zasypke rury zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie
wstepnego naprezenia rur warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci.

e POMPOWNIA

o Pompownia wdd deszczowych
Zbiornik przepompowni
- Materiat: Kregi z betonu C35/45
- Typ: Nieprzejezdny
- Wewnetrzna $rednica zbiornika Di 2,00 m
- Catkowita wysokos$¢ zbiornika 3,32 m
- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @140
- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110, @200
- Masa zbiornika: 8 200 kg
Opis zbiornika (specyfikacja):
- zgodny z normg PN-EN 1917 lub Aprobatg Techniczng
- kregi betonowe z betonu klasy min. C35/45
- wodoszczelnosé min. W8
- nasigkliwos¢ <4%
- mrozoodpornos¢ F150
- nalezy wykonac :
e wykonaniem wykopu i ewentualnego fundamentu,
e roztadunkiem zbiornika po dostawie,
e posadowieniem zbiornika przepompowni,
e odwodnieniem wykopu i komory przepompowni przed montazem,
e ufozeniem przewodu zasilajgcego szafe sterowniczg przepompowni,
e utozeniem rury ostonowej z pilotem pomiedzy szafg sterowniczg a
przepompownia,
e wykonaniem fundamentu pod szafe sterowniczg,
e  zasypaniem wykopu i uporzgdkowaniem terenu wokot przepompowni.

Wyposazenie podstawowe:
- Rurociagi ttoczne wewnatrz przepompowni o $rednicy DN125
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- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. scianki min.
2 [mm]

- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze luzne ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1, wymiary wg PN-EN 1092-1)
- Zasuwa nozowa PN10 do $ciekdéw (przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2)

- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze
PN-EN 1092-2)

- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabina ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) ze szczeblami
antyposlizgowymi wg PN-EN 14396

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby pofaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potgczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Potgczenia wyréownawcze

- Elektrody, kofki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wtaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 1200 x 800 [mm)]

Uwagi:

- Przewdd ttoczny zakonczony jest wewnatrz ztgczem RK DN125, PN10, do podtgczenia rury
PE

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydatek pompy QP 20,10 I/s

- Wysokos$¢ podnoszenia pompy HP 5,10 m

wyposazenie dodatkowe :

- Stopa sprzegajaca z gornym tgcznikiem prowadnic DN100S/2RK SB SVA

- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal

Uktad sterowania i zasilania pompowni :

Sterownik

Mikroprocesorowe urzgdzenie sterujgce do zaleznego od poziomu sterowania praca
dwdch pomp zatapialnych za pomocg analogowych lub cyfrowych czujnikdw.
Wprowadzanie poszczegdlnych parametréw nastepuje za pomocg menu opartego na
symbolach oraz przycisku obstugowym.

Funkcje:

- Ustawiane zabezpieczenie przed przecigzeniem

- Termiczna kontrola silnika

- Funkcja okresowego uruchomienia pompy

- Ustawiane opdznienie

- Kontrola kierunku obrotow

- Alarm wysokiego poziomu z wymuszonym zatgczaniem podtgczonej pompy

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Pamie¢ 10 komunikatéw o awarii z informacjg o rodzaju awarii

Wyposazenie:

- Wyswietlanie aktualnych stanéw roboczych, danych eksploatacyjnych i awarii na
wyswietlaczu LCD i za pomocg diod LED
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- Menu oparte na symbolach
- Ustawianie parametréw roboczych i obstuga za pomocg przycisku obstugowego
- Wytacznik gtéwny
- Mozliwos¢ podtgczenia do BMS poprzez protokot ModBus
- Zintegrowany brzeczek alarmowy
- Rodzaj pracy , Ex” do wczytywania ustawiert domyslnych do zastosowan w strefach Ex
Wejscia:
- 1x analogowe wejscie precyzyjne 4-20 mA do sterowania poziomem za pomocg czujnika
poziomu
- 3(2)x cyfrowe wejscia do sterowania poziomem za pomocg wytgcznika ptywakowego
- 1x cyfrowe wejscie dla wskaznika niskiego poziomu wody z wytgcznikiem ptywakowym
(zabezpieczenie przed
suchobiegiem)
- 1x cyfrowe wejscie sygnalizacji wysokiego poziomu z wytgcznikiem ptywakowym (alarm
wysokiego poziomu)
- 2(1)x wejscia do termicznej kontroli uzwojenia z bimetalowym czujnikiem temperatury,
podtgczenie czujnikdw PTC jest
niemozliwe
- 2(1)x wejscia do podtaczenia czujnikdw wilgoci (np.: wyciek z komory silnika lub kontrola
komory uszczelniajacej)
- 1x cyfrowe wejscie na zewnetrzny wtacznik/wytgcznik do zdalnego wtgczania/wytaczania
trybu automatycznego
Wyjscia:
- 1x styk bezpotencjatowy do zbiorczej sygnalizacji pracy (SBM)
- 1x styk bezpotencjatowy do zbiorczej sygnalizacji awarii (SSM)
- 1x styk bezpotencjatowy do indywidualnej sygnalizacji pracy (EBM) na kazdg pompe
- 1x styk bezpotencjatowy do indywidualnej sygnalizacji awarii (ESM) na kazdg pompe
- 1x analogowe wyjscie 0-10 V do wskazywania wartosci rzeczywistej poziomu
Dane techniczne:
- Napiecie zasilania: 1~220-230 V, 50/60 Hz lub 3~380-400 V, 50/60 Hz
- Maksymalna moc znamionowa P2: 4 kW
- Maksymalny prad znamionowy IN: 12 A
- Napiecie sterujgce: 24 VDC
- Temperatura otoczenia/pracy: -30...+50 °C
- Max. wzgledna wilgotnos¢ powietrza: 90 %, bez skraplania
- Materiat korpusu: Poliweglan, odporny na dziatanie promieni UV
- Stopien ochrony sterownika: IP54
- Bezpieczenstwo elektryczne: Stopien zanieczyszczenia Il
Uwaga: Urzadzenia sterujace nie sg zabezpieczone przed wybuchem i z tego powodu
moga by¢ stosowane wytacznie poza
strefami zagrozenia wybuchem.
Czujniki w pompowni w strefach Ex muszg zosta¢ podtgczone przez samobezpieczny
obwadd pradowy, np. przekaznik
separujacy. Bezposrednie podtgczenie pomp w obszarach zagrozonych wybuchem jest
mozliwe.
- Szafa w ochronie IP66, obudowa z tworzywa o wym. 600x400x230 mm z fundamentem
do wkopania o wys. 850 mm,
wraz z zabezpieczeniem rdznicowo-pragdowym i wytgcznikiem gtéwnym
- Wytgcznik ptywakowy z kablem o dtugosci 10 [m] - 5 (4) szt.
- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni
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e STUDNIE

Zaprojektowano dwie studnie tworzywowe Dn425 oraz Dn 1000. Studnie nalezy wyposazy¢ w
wtazy klasy D400.

o MATERIAtY — STUDZIENKI REWIZYJNE

Studzienki rewizyjne wykonaé¢ w systemie studni betonowych szczelnych z elementéw
prefabrykowanych tj. kregdw betonowych @1000 tgczonych na uszczelke (beton min. kl. C35/45) o
wodoszczelnosci W10, z kinetg odptywowg w dnie odpowiednio wyprofilowang. Studnie nalezy
posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C12/15 o grubosci min. 10-15cm i o
Srednicy min. o 0,10m wiekszej niz $Srednica kregu betonowego. Ptyte nalezy wykona¢ w odwodnionym
wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wifasciwie zageszczonej podsypce
piaskowej- zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych. W studni fabrycznie zamontowane zostang
stopnie ztazowe, wykonane z pretow stalowych ocynkowanych o $rednicy ©@30mm, w otulinie
tworzywowej, antyposlizgowej, rozmieszone w pionie co 25cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci
15cm od Sciany studzienki. W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10cm), nalezy montowacd tzw. porecz
chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej, w
odlegtosci 7cm od $ciany. Studnie zakorniczy¢ kregiem zwezkowym &1000/3600 z wtazem kanatowym
okragtym &600. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowac wraz z
pierscieniem betonowym, o $rednicy o 50cm wiekszej od srednicy wtazu (stos. beton min. klasy C16/20).
Witgczen kanatow do studni wykonac z uzyciem tulei ochronnej z uszczelka. Dla studni stosowac nalezy
wtazy kanatowe niewentylowane, ryglowane z pokrywa wypetniong betonem (C35/45) o klasie
obcigzenia D400.

Przy ksztattowaniu kinety i spocznika w kregach z dnem, nalezy zwrdéci¢ uwage na zageszczenie betonu
wypetniajgcego. Przy zmianie kierunku kanatu, kineta powinna mie¢ ksztatt tuku o promieniu krzywizny
nie mniejszym niz pieciokrotna szerokos$¢ kanatu (min. 5m). Przy zmianie srednicy kanatu, powinna ona
przechodzi¢ tagodnie z jednego wymiardow drugi. Kinety i spoczniki wykonane z cegty, powinny by¢
zaspoinowane na gtebokos¢ 10 mm. Szerokosc¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 7 mm.

Przejscia przez studnie rewizyjne wykonac jako szczelne.

e PROBA SZCZELNOSCI
Wykonane instalacje kanalizacji deszczowej nalezy poddac prébie szczelnosci na eksfiltracje
wraz ze studniami rewizyjnymi zgodnie z PN-EN 1610/2002.

e ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

- Zniszczone podczas wykonywania prac powierzchnie utwardzone nalezy przywréci¢ do
wiasciwego stanu technicznego na szerokosci wykopu

- Warstwy podtoza usuniete w wyniku potozenia infrastruktury technicznej nalezy odtworzy¢
przy uzyciu materiatu piaszczysto- zwirowego i odpowiednio zagescic¢

- nawierzchnie trawiaste odtworzyc

- nawierzchnie z kostki betonowej odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

5. UWAGI OGOLNE:

e Prace przewidziane do realizacji wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem i zasadami
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okreslonymi w warunkach i przy zachowaniu i przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP ..
W czasie wykonywania wykopow sciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sie ziemi
Wykonane wykopy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory.
W Zadnym wypadku nie wolno pozostawia¢ na noc wykopdw niezabezpieczonych i
nieoznakowanych.

Napotkane kable i rurociagi starannie zabezpieczy¢

Przy montazu rur nalezy zwrdéci¢ uwage na to, aby nie byty wewnatrz zanieczyszczone piaskiem,
ziemig itp.

Przed przystapieniem do robét, Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ zamiar realizacji przytgcza
Przytacze w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i
odbioru technicznego przez przedstawiciela Inwestora.

Zatacznikiem do protokotu odbioru jest:

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ( mapa + szkic + wspofrzedne)

dokumentacja zdjeciowa z realizacji przytacza (miejsce wtgczenia, utozenie przewodu, podejscia
wodomierzowego, studni rewizyjnej —jednoczesnie okreslajgce miejsce ich wykonania)

Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z
2003 r. Nr 207, poz.2016 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz interpretacjg art. 29a przez
Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, wykonanie przytagcza nie wymaga odrebnej decyzji
zgtoszenia wtasciwemu organowi w przypadku uzgodnienia projektu technicznego przytacza
zgodnie z przepisami Prawa geodezyjnego i Kartograficznego oraz Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw z dn. 7 czerwca 2001r. z
pdzniejszymi zmianami (Dz.U.01.72.747).

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/PO0S/04

uprawnienia budowlane do

projektowania i bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
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6. INFORMACIA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Podstawa sporzadzenia informaciji:

art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz. U.00.106.1126 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 POZ.
1126)

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegélnych obiektéw.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wykonawce zobowigzuje sie do:

oddzielenia czes$ci modernizowanej i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- zapewnienia drog, wyjs¢ i przejsé

- zapewnienia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz
odprowadzania lub utylizacji Sciekdw

- zapewnienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

- zapewnienia witasciwej wentylacji

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Kolejnos¢ realizacji budowy instalacji kanalizacji deszczowe; :
- prace geodezyjne — wytyczenie trasy
- wykonanie i zabezpieczenie wykopow pod rurociag
- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem
- inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne
- odbidr techniczny
- zasypanie wykopdw i uporzgdkowanie terenu oraz roboty wykonczeniowe
- odbidr koncowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanej kanalizacji deszczowej

Podczas realizacji robét budowlanych moga wystgpic¢ przewidywane zagrozenia:
roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego prace ziemne w wykopach i nad
wykopami

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadza sie z uwagi na roboty, przy ktérych wykonywaniu
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m oraz roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych teren budowy nalezy odgrodzi¢ (wysoko$¢ ogrodzenia min.
1,5 m) albo w inny sposdéb uniemozliwi¢ wejscie oséb nieupowaznionych. Przewiduje sie staty nadzor
placu budowy.
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Na terenie budowy wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne, np. miejsca, w ktérych istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow. Strefy niebezpieczne ogrodzic¢ i oznakowac w sposdb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych opracuje instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robét.
Zobowigzuje sie do wspotdziatania ze sobg uczestnikdw procesu budowlanego w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy oraz stosowania srodkow
ochrony indywidualne;.
Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- stosowanych proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z

zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje, powinny odpowiednio okreslac¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen
technicznych oraz zmiany w sposobie uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Stanowiska pracy, na ktorych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotéw
albo wydzielenia sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzyé w urzadzenia
ochronne zapewniajgce ochrone pracownikow przed skutkami tego ryzyka.

Okredlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania ani przemieszczania materiatéw, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Uczestnikdw procesu budowlanego zobowigzuje sie do stosowania niezbednych srodkdw ochrony
indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i
siatki bezpieczenstwa.
Osoby wykonujgce roboty na dachu zobowigzuje sie do stosowania srodkdw ochrony zbiorowej, badz
indywidualnej lub urzadzen ochronnych (np. rusztowania).
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Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Podczas wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne zwrdcic
uwage na zachowanie bezpiecznych odlegtosci. Miejsca tych robdt oznakowac napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji
znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

Ww. sprzet do gaszenia pozaru, regularnie sprawdzaé, ew. uzupetniaé, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisdw przeciwpozarowych. [los¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbednych do
prawidtowe]j eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowe]j eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych bedg przechowywane na placu budowy.

Niezaleznie od informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy obowigzany
jest sporzadzi¢ plan ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego, posiadane
maszyny budowlane i warunki prowadzenia robét budowlanych oraz obowigzujgce przepisy BHP art.
21a ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami. Podczas
prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewnié nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy zgodnie
z warunkami przepiséw art. 208 Kodeksu pracy.

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/PO0S/04

uprawnienia

budowlane do projektowania

i bez ograniczent w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych
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INFORMACJA DOTYCZACA ANALIZY
OBSZARU ODDZIAEtYWANIA OBIEKTU

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw

Instalacja kanalizacji deszczowej
Ul. Szkolna, DZ. 364/5,413/1, gm. Mosina, obreb Daszewice

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Obiekty istniejgce na przedmiotowej dziatce to obiekty liniowe: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
energetyczna, telefoniczna
Na dziatkach sgsiednich- planowana zabudowa mieszkaniowa, budynki szkolne.

3. Wykaz elementdw branych pod uwage w analizie obszaru oddziatywania obiektu:

a.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowe] zgodna z Ustawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - NIE DOTYCZY

. Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki obiekty budowlane nie bedgce budynkami,
stuzgce obronnosci paristwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pézn. zmianami) -
NIE DOTYCZY

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) - NIE DOTYCZY

. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z2007r., Nr 86, poz. 579) - NIE DOTYCZY

Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz. U. z 204r., poz.81) - NIE DOTYCZY

. Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pdzn. zmianami) - NIE

DOTYCZY

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r. w

sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z
pozn. zmianami)- NIE DOTYCZY

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr.63, poz. 735)- NIE DOTYCZY

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013r., poz. 640) - NIE
DOTYCZY

. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011

nr 118 poz. 687 z pozn. zmianami) - NIE DOTYCZY
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l. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.460) - NIE
DOTYCZY

m. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zmianami) - INWESTYCJA NIE ZALICZA SIE DO MOGACYCH ZNACZACO LUB POTENCIALNIE
ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO, INWESTYCJIA NIE WYMAGA WYKONANIA
RAPORTU

n. Rozporzqdzenie rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych
znaczqcq oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z poZn. zmianami -
NIE DOTYCZY

0. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21) - NIE DOTYCZY

p. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz.469) - NIE DOTYCZY

g. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2015r.,
poz.1446) - NIE DOTYCZY

4. Na podstawie powyzszej analizy uznano, ze zakres prac objetych opracowaniem NIE
ODDZIALYWUIE na sasiednie dziatki.
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