ul. Marii Dabrowskiej 4
62-050 Mosina

mobile: 0695-146-341
tel/fax :061-8132-967
e-mail: biuro@akpro.pl

Ro web: www.akpro.pl

Biuro Inzynieryjno-Projektowe

INWESTOR

BRANZA

STADIUM

ADRES OBIEKTU

TEMAT
OPRACOWANIA

PROJEKTOWAL

Gmina Mosina

62-050 Mosina, PI.20 Pazdziernika 1

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek Szkoty
UL. SZKOLNA ; DASZEWICE

Jedn. ew. Mosina; obreb Daszewice, dz. nr 364/5, ark. 2

PROJEKT TERMOMODERNIZACII SZKOtY W DASZEWICACH W
PRZY UL.SZKOLNEI ( bud. Kat. IX)

mgr inz. arch. Danuta Rynkowska
nr upr. 7131/127/P/2001

W specjalnosci architektonicznej

Data opracowania : STYCZEN 2021

Projekt zawiera 26 strony

T



mailto:biuro@akpro.pl
http://www.akpro.pl/

A0l
A02
AO3
AO4
AO5
AO6
AO07

ZJAWARTOSCTECZK |

1. o =Yoo 10T AT 1YY 7Yy o PP 6
2. ZagoSPOdarOWaNi@ AZIatKi....oouii i 6
3. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz ocenia w zakresie

fololaTae] ol Aol ¥=Y T o) Ao TTo] o I v =Tl (ol o FHS PRSPPI 7
4. Obszar oddziatyWwania 0bIEKEU. .....eeiieiiiie e 8
1. VA I oo [t Y= Lol o] oY1 T a1V SR 9
2. R) = [ o] o 1ol 1V PSR 9
3. (O 1o1Y Iy = ALV =Tl 1[04 =T = (o PR 12
T To T PP PRSPPI 12
5. Opis przyjetych rozwigzan materiatoWyCh: . ... 13
6. A T T = SRR 16
7. Warunki OChrONY PrZeCIWPOZATOWE] .. ...uieirieiitiesitee sttt estte e sttt e sttt e sttt e sir e e st e ssb e e sbeeesbb e e sbbeessbeesbneesnneesbneennreens 16
8. BEZPIiECZENASTWO UZYTKOWANIA .. i tiiieiiieee ettt e e et s e e et e e e st e e st e e e e s tb e e e satae e e s aeeeeaaseeeeeanteeeessnaneeeanteeeeans 17
9. o TTeq T=T o b= TN T o1V =SSR 17
10. Charakterystyka energetyczna BUAYNKU .......ciiiiii it e e et e e e s naee s 17

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

lokalizacja 1:500
Elewacja potudniowa 1:200
Elewacja wschodnia 1:100
Elewacja pdtnocna 1:100
Elewacja zachodnia 1:100
Rzut dachu 1:100
Zestawienie stolarki 1:50

00002



DANE WYJSCIOWE

- wizja lokalna i inwentaryzacja w przedmiotowym zakresie wykonana w maju 2017r.

- umowa zawarta miedzy Inwestorem a Projektantem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami),

- obowigzujgce przepisy i wiedza techniczna
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OSWIADCZENIE

PROJEKT TERMOMODERNIZACII SZKOtY W DASZEWICACH W PRZY UL.SZKOLNEJ
UL. SZKOLNA ; DASZEWICE

Jedn. ew. Mosina; obreb Daszewice, dz. nr 364/5, ark. 2

Oswiadczam, ze prace projektowe dla powyzszego tematu wykonane zostaty zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Danuta Rynkowska
nrupr. 7131/127/P/2001
w specjalnosci architektonicznej
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Danuta Rynkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnied nr 7131/127 /P,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0388.

Cztonek czynny od: 01-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-12-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0388-D54D-7BA6-2A54-9341

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany termoizolacji budynku Zespotu Szkét w
Daszewicach, dz. nr ewid. 364/5, przy ul.Szkolnej, wraz z oceng stanu technicznego w ww.
zakresie. Przedmiotowym zakresem objeto wschodnie skrzydto obiektu z uwagi na to, ze na
skrzydle zachodnim wraz z tacznikiem wykonana zostata termizolacja budynku na podstawie

wczesniejszych decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Zagospodarowanie dziatki:

Planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu i istniejgcym
zagospodarowaniem dziatki.
a. usytuowanie budynku: obiekt sktada sie ze skrzydta zachodniego na planie regularnego
prostokata skierowanego réwnolegle do frontowej granicy posesji, skrzydta wschodniego na
planie regularnego prostokata skierowanego prostopadle do frontowej granicy posesji oraz
tacznika miedzy nimi. Caty obiekt zlokalizowany jest we frontowej - pdotnocnej strefie posesji,
w odlegtosci min. 9m wszystkich granic z dziatkami sgsiednimi. Jest to jedyny obiekt
kubaturowy na terenie tej poses;ji.
b. obstuga komunikacyjna: do dziatki budowlanej oraz do budynku zapewniony jest dojazd
umozliwiajgcy dostep do drogi publicznej - zjazd z ul.Szkolnej dz. nr ewid. 413/1, do budynku
zapewnione jest dojscie w postaci nawierzchni z kostki brukowe;j.
c. miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych: miejsca postojowe znajduja sie na poses;ji
413/1, tj. w pasie drogowym,
d. miejsce gromadzenia odpaddw statych: na terenie posesji wyznaczony jest utwardzony
plac o przeznaczony na ostone pojemnika na Smieci. Odpady sg gromadzone i segregowane
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci i porzagdku na terenie Miasta i Gminy Mosina.
oraz odbierane przez koncesjonowang firme.
e. uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wéd powierzchniowych: dziatka budowlana
jest przytagczona bezposrednio do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej i

elektroenergetycznej. Budynek wyposazony jest w media umozliwiajgce uzytkowanie go
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zgodnie z przeznaczeniem. Odprowadzenie woéd deszczowych odbywa sie na wtfasny
nieutwardzony teren poses;ji.

f. zielen: na terenie posesji wszystkie powierzchnie wolne od utwardzenia zagospodarowane
s zielenig co stanowi ~70% powierzchni poses;ji.

g. ogrodzenie: wokdt dziatki wykonane jest azurowe, nie stwarzajgce zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi i zwierzat ogrodzenie, brama zjazdowa oraz furtka nie otwierajg sie na

zewnatrz;

W niniejszym opracowaniu nie wprowadza sie zadnych zmian w zakresie zagospodarowania

terenu.

3. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow oraz ocenia w zakresie ochrony interesow oséb

trzecich

Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz ocenia w
zakresie ochrony interesdow 0sob trzecich

Na przedmiotowe] posesji nie sg sktadowe odpady niebezpieczne, nie wystepuje emisja
zanieczyszczen, wibracji ani promieniowania, zachowane sg dopuszczalne poziomy hatasu
zgodne z przepisami w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku. Wykonanie
termomodernizacji obiektu wymaga wycinki drzew znajdujgcych sie bezposrednio przy licu
elewacji, inwestor zobowigzany jest zapewni¢ nasadzenia kompensacyjne. Planowana inwestycja
nie spowoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie przewiduje
zwiekszenia emisji hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego ani tez powstawania
zwiekszonego pole elektromagnetycznego. Inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym
znaczgco powodowac zanieczyszczenia bezposrednie lub posrednie wéd podziemnych lub
zmniejszy¢ ustalone zasoby wod. Inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie
znaczgco oddziatywaé¢ na obszar Natura 2000. Planowana inwestycja nie pogorszy stanu
Srodowiska naturalnego.

Planowana inwestycja nie zaktdca istniejgcego tadu przestrzennego. Dziatka nie podlega ochronie
konserwatorskiej, nie znajduje sie na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego ani w

granicach terenu goérniczego.
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Planowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu 0séb trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego, nie ogranicza dostepu do drogi dziatkom sgsiednim, nie pozbawia ani nie
ogranicza mozliwosci korzystania z medidw, nie ogranicza doptywu S$wiatta dziennego do

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach sgsiednich.

4. Obszar oddziatywania obiektu.

Przedmiotowy istniejgcy obiekt dydaktyczny zlokalizowany jest w odlegtosciach minimum 9m od
wszystkich granic sgsiednich, nie przewiduje sie emisji spalin pochodzgcych z inwestycji ani
nadmiernego hatasu, wibracji, promieniowania, nadmiernego zacienienia. Projektowana
zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla
uzytkownikodw innych dziatek, ani tez nie ogranicza mozliwosci korzystania z dostepu do sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej uzytkownikom obiektow zlokalizowanych na
innnych dziatkach, inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco powodowad
zanieczyszczenia bezposrednie lub posrednie wod podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone zasoby
wod, w projekcie nie zmienia sie naturalnego uksztattowania terenu oraz rzednej terenu w
strefach granicznych z dziatkami. Zabudowa i zagospodarowani terenu nie ogranicza dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. W projekcie technicznych
zastosowano takie rozwigzania, aby nie generowaty dodatkowych ucigzliwosci na tereny
sgsiadujgce w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie stwierdza sie, ze obszar oddziatywania

przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza posesje nr 364/5.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
TERMOIZOLACII

1. Zakres opracowania obejmuje:

- okredlenie grubosci ocieplenia przegréd w celu dostosowania ich do aktualnych wymagan w
zakresie izolacyjnosci termicznej, charakterystyke energetyczng budynku,

- projekt rozwigzan kolorystycznych elewacji,

- projekt wykonania izolacji przeciwwilgociowej Scian fundamentowych,

oraz systemu oprowadzenia wody z dachu, nowych obrébek blacharskich, podokiennikéw,
wymiany w stopniu niezbednym drzwi zewnetrznych i okien (piwnicznych i jednego na klatce

schodowej), naprawy komindéw i wymiany instalacji oraz prace towarzyszace.

2. Stan obecny:

Forma architektoniczna:

Przedmiotowy budynek stanowi wschodnie skrzydto zespotu szkdt w Daszewicach, jest obiektem
trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, kryty dachami ptaskimi, wejscie gtéwne znajduje sie w
taczniku przybudowanym do jego elewacji zachodniej. Budynek nosi $lady przebudéw i
remontow. Nie wprowadza sie zmian w zakresie formy architektoniczne;.

Uktad funkcjonalno - uzytkowy

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem szkolnym, wejscie gtdéwne znajduje sie we frontowe]
elewacji pétnocnej. Poziom posadzki parteru w rejonie wejscia do budynku wynosi 1.91m ponad
poziomem przylegajgcego terenu. Nie wprowadza sie zmian w zakresie ukfadu funkcjonalno
przestrzennego.

Dane konstrukcyjno - materiatowe:

Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej,

- posadowiony na fundamentach betonowych,

- murowany z cegty kratowki na zaprawie cementowo - wapiennej

- stropy zelbetowe,

- nadproza monolityczne zelbetowe
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- dach ptaski kryty papa
- skrzydto zachodnie (sala gimnastyczna) - fot. 1., oraz facznik - fot. 2., sg ocieplone, skrzydto

wschodnie - fot. 3, 4. 5. (sale dydaktyczne) jest nieocieplone, nieotynkowane,

- wejécia do budynku chronione zadaszeniami zelbetowymi,

fot. 1. Skrzydto zachodnie z salg gimnastyczng, widok od strony potudniowej po prawej: tgcznik

fot. 2. tgcznik widok od strony potnocnej
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fot. 4. Skrzydto wschodnie, elewacja zachodnia

fot. 5. Skrzydto wschodnie, elewacja potudniowa
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- system odwodnienia dachu: rury i rynny stalowe,

- zewnetrzne schody — betonowe, zejscia do pomieszczen piwnicznych od zewnatrz
niezabezpieczone balustradami od strony zewnetrznej

- stolarka okienna PVC biata, w piwnicy okna wczesniejsze,

- drzwi zewnetrzne drewniane oraz stalowe petne.

- posadzki wewnetrzne: panele podfogowe, wykfadziny dywanowe, w pomieszczeniach

sanitarnych ptytki.

3. Ocena stanu technicznego:

Budynek zostat zrealizowany przed 2000.r., jako obiekt dydaktyczny, do chwili obecnej petni
funkcje zgodng z pierwotnym zatozeniem.

W wyniku ogledzin elementow konstrukcyjnych - $cian, stropéw, nadprozy nie stwierdzono
zarysowan, pekniec, ugie¢ oraz innych oznak zagrozenia bezpieczenistwa.

Elewacje skrzydta wschodniego nieocieplne i nieotynkowane, nie stwierdzono spekan, zarysowan
i innych uszkodzen konstrukcji, zachowany jest pierwotna lokalizacja otwordw okiennych i
drzwiowych, stwierdzono miejscowe uzupetnianie tynkéw przy okazji przebudowy/montazu
instalacji, korozje i odksztatcenie obrdébek blacharskich, zacieki spowodowane brakiem tych

obrobek, zacieki spowodowane nieszczelnosciami w pokryciu dachowym.

Zewnetrzne schody przy zejsciu do pomieszczen piwnicznych nie sg zabezpieczone balustradami

od strony zewnetrznej.

4. Whnioski:

Ogdlny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen, stan konstrukcyjny jest
stabilny, stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry.

Budynek nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow i srodowiska, zostat zrealizowany zgodnie z
owczesng sztukg budowlang. Proponowane prace termoizolacyjne nie spowodujg przekroczenia
stanu granicznego nosnosci i uzytkowania, uktad statyczny pozostawiony bedzie bez zmian,
Budynek jest przydatny do uzytkowania i do termoizolacji w przedmiotowym zakresie. W
przypadku, gdy wykonawca podczas wykonywania robdt budowlanych zauwazy stan inny niz

stwierdzono powyzej zobowigzany jest powiadomic projektanta.
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5. Opis przyjetych rozwigzan materiatowych:

Fundamenty:

Aby wyeliminowa¢ podcigganie wéd gruntowych i wchtanianie do struktury muru w pierwszej
kolejnosci nalezy

- rozebrac szczelng nawierzchnie z kostki betonowej w miejscach jej wystepowania w pasie szer.
ok, 1m wzdtuz elewacji termoizolowanych w przedmiotowym zakresie,

- wykonac¢ wykopy wokot przy Scianach fundamentowych w przedmiotowym zakresie,

- oczysci¢ Sciany fundamentowe,

- ociepli¢ styropianem fundamentowym grub. 15cm o wspétczynniku A=0.035 W/mK,

- wykonac tynki zwykte cementowe kat. |ll,

- W poziomie gruntu zagruntowac¢ emulsjg bitumiczng i wykonaé izolacje pionowg z papy
termozgrzewalnej, w partii cokotowej wykona¢ tynki zewnetrzne jak na wyzszych partiach
elewacji, stosujgc kolorystyke przedstawiong w czesci graficznej

- zasypac wykopy

Wzdtuz elewacji w celu wyeliminowania podciggania wod gruntowych i wchtaniania do struktury
muru w podwdrzu zdemontowadé nawierzchnie w pasie o szerokos$ci 1m oraz odstonic
fundament, oczysci¢ mur i usungc zaprawe ze spoin na gtebokos¢ ok. 2cm.

Termoizolacja dachu:

- przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowaé, zabezpieczy¢ instalacje (w tym instalacje
odgromowsg), po wykonaniu prac termoizolacyjnych — nalezy zamontowaé je ponownie,
uwzgledniajac grubos¢ warstwy ocieplenia

- zdemontowaC rury spustowe i rynny, usuwajgc rury spustowe wykona¢ tymczasowe

odprowadzenie wody deszczowej z potaci dachowych
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- ptyty stropodachu doktadnie oczysci¢, uzupetni¢ ubytki w wylewce cementowej i catg
powierzchnie zabezpieczy¢ roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia,

- przemurowac / nadmurowac attyki w elewacji potudniowej i zachodniej, naroza wyposazy¢ w
trojkatne kliny styropianowe oklejone fabrycznie papg,

- przemurowacé¢ kominy naroza wyposazy¢ w trojkgtne kliny styropianowe oklejone fabrycznie
papa,

- na stropie utozy¢ pape podktadowsg, zgrzewalng

- nastepnie przyklei¢ ptyty styropianowe, o grub. min. 35 cm laminowane papg (styropapa) ze
spadkiem 2%, wspotczynnik przenikania ciepta A<0,031 [W/mK]), jako zaprawe klejaca
zastosowac elastyczng mase bitumiczng lub klej poliuretanowy do styropianu, ktéry bedzie
stanowi¢ dodatkowg izolacje przeciwwilgociowa,

- nastepnie jako pokrycie zastosowac pape podktadowg + pape wierzchniego krycia,

- wykona¢ nowe orynnowanie i rury spustowe oraz nowe obrébki blacharskie $cianek
attykowych, ogniomuru i komindw i innych elementéw wystajgcych z dachu (wywiewki, anteny
itp.). nowe obrobki blacharskie dostosowaé do grubosci ocieplanego dachu i $cian, obrobki
dachu wykonaé z blachy powlekanej w kolorze szarym, obrdébki powinny wystawa¢ min. 4cm
przed licem muru, ew. korekty spadkéw wykona¢ z zaprawy cementowej. Pasy podrynnowe
wykonac z blach z tgczeniem arkuszy na sklepany rabek, linie potaczen arkuszy blachy, punkty
przebicia mocowan wszelkiego typu dla celéw wykonania potaczen arkuszy uszczelni¢ trwale
materiatem o cechach odpornosci na wysokie i niskie temperatury zewnetrzne;

- po zakonczeniu termoizolacji dachu zamontowac ponownie instalacje odgromowa i anteny
telewizyjne

Termoizolacja $cian

- powierzchnie muru oczyscic¢ z zapylen, in.zanieczyszczen, dopuszczalne nieréwnosci podfoza to
ok. 1cm, mury powinny by¢ w stanie powietrzno suchym, fragmenty elewacji, ktore byty
narazane na szczegdlng penetracje wéd opadowych, oczysci¢ poprzez umycie sciany wodg z
dodatkiem chloru lub innych preparatéw grzybobdjczych i pozostawié¢ do wyschniecia; podtoze
musi by¢ nosne, suche, wolne od agresji biologicznej i chemicznej, réwne;

- usung¢ instalacje kolidujgce z wykonaniem izolacji $cian , przygotowac instalacje pod montaz

nowych opraw oswietleniowych, dostosowujgc ich montaz do grubosci styropianu
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- kominy wraz z podbudowg odsung¢ od Sciany; podbudowe pod kominy rozebraé i odtworzy¢ w
technologii analogicznej do istniejgcej lub konstrukcji stalowej. Ostateczny sposdb odtworzenia
ustali¢ z projektantem na etapie budowy po ocenie statecznosci .

- przymocowaé ptyty styropianowe grub. 20cm o wspodtczynniku przenikania ciepta A<0,031
[W/mK], w uktadzie mijankowym. Do przyklejania ptyt styropianowych stosowac zaprawe klejacg
z dodatkowym zastosowaniem tgcznikdw z propylenu mocowanych mechanicznie z zatyczka, do
wzmacniania narozy $cian stosowac katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grub. 0,5
mm, w partii cokotowej zastosowac listwe startowg grub. 0,5 mm, we wnekach okiennych
stosowac wyprawki styropianowe grub. ok. 2cm,

- aby powierzchnia zamocowanych ptyt byta gtadka, przeszlifowaé nalezy jg gruboziarnistym
papierem sciernym,

- na ptyty styropianowe wklei¢ siatke z wtdkna szklanego o oczkach 3-4 mm w zaprawe klejgco-
szpachlowag, pasy uktadaé na zaktad 10cm,

- po zwigzaniu i wyschnieciu zagruntowacé S$ciany podkfadem gruntujacym pod tynk, po
catkowitym wyschnieciu wykona¢ tynk zewnetrzny mineralny o fakturze baranek oraz
pomalowac¢, stosujgc farby silikonowe oraz kolorystyke przedstawiong w czesci graficznej
projektu, wykonawca zobowigzany jest ujednolici¢ odcien farby z kolorami wykonanymi na
elewacji frontowe;j.

- tablice informacyjne nalezy zdemontowaé przed pracami i ponownie zamontowac,
dostosowujgc dtugosci elementdéw mocujgcych. Istniejgce uszkodzone wywiewki kanalizacyjne
nalezy naprawic¢ lub wymienié. Podokienniki wykona¢ z blachy stalowej ocynk w kolorze szarym,

- nalezy zwréci¢ uwage, aby podczas wykonywania prac termoizolacyjnych nie uszkodzi¢ elewacji
tacznika przybudowanego do przedmiotowego budynku, w razie uszkodzen tynkdow, ocieplenia,
etc, nalezy je naprawic,

- lampy zamontowane na $cianach zewnetrznych w kolorze grafitowym o barwie Swiatta — ciepta
biel 3000K z zaréwkami LED tgczenie o mocy 7W , Strumien $wietlny - 208Im.

- zejscia do pomieszczen piwnicznych nalezy zaopatrzyé w balustrade od strony otwartej, o
wysokosci 1.1m. Balustrady nie mogg miec ostro zakonczonych elementdéw, a ich konstrukcja
powinna zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej
podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Wysokos$¢ i wypetnienie ptaszczyzn
pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed wypadnieciem oséb. Maksymalny

przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady powinien wynosi¢
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12cm. Porecz przy schodach powinna by¢ oddalona od lica elewacji, do ktorej bedzie mocow
ana, co najmniej 5 cm. Osadzi¢ wycieraczki metalowe seratowane, wraz ze skrzynia osadczg i
wyprowadzi¢ ruraz w miejsce wigczenia o kanalizacji odwodnieniowej deszczowej wykonac okfadzine
glazurnicza.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- okna piwniczne oraz jedno okno na klatce schodowej w elewacji wschodniej przewidziano do
wymiany, zamontowa¢ nowe okna PVC o wymiarach podanych w czesci graficznej, o
wspotczynniku przenikania ciepta A<0,9 [W/mK], kolor biaty, wneki okienne od wewnatrz
przemalowac na kolor biaty,

- wszystkie otwory okienne wyposazy¢ w nowe podokienniki z blachy stalowej ocynk powlekanej
w kolorze szarym

- po wykonaniu termoizolacji budynku, zaleca sie umieszczenie w ramach okiennych
nawiewnikow, np. Aereco aby zapobiec powstawaniu wilgoci w pomieszczeniach,

- w otworach drzwiowym zamontowac drzwi petne o wspoétczynniku przenikania ciepta A<1.3
[W/mK], kolor niebieski (dopasowac¢ do koloru elewacji ). Drzwi wyposazy¢é w 2 zamki patentowe
, klamki oraz rozety przy klamkach.

- drzwi D2 w elewacji wschodniej: do renowacji nalezy uzupetni¢ ubytki, przespachlowa¢ drewniane
elementy uzyskujac ich jednolitg gladka powierzchnie, uzupetni¢ brakujgce elementy sztukatorskie,
usungc¢ stare powtoki lakiernicze, wykonaé nowe po wioki malarsko lakiernicze, wymieni¢ na nowe

wktadki patentowe, klamki, szyldy, praz niezbedny do prawidtowego funkcjonowania osprzet drzwi po

zabiegu renowacji muszg zachowac istniejgcy ksztatt, uktad, wielkos¢ elementdéw dekoratorskich w tym

réwniez ptycin, kolor niebieski, dostosowa¢ odcien do koloru tynku (kolor niebieski)

6. Warunki BHP.

Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi producenta,
dochowujac technicznych warunkéw wykonania robét. Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod
nadzorem uprawnionych do tego osob. Zatoga powinna by¢ przeszkolona, wyposazona w
odpowiedni sprzet i posiada¢ wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien by¢

oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek ustugowy, kategoria zagrozenia ludzi ZL II.
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Budynek niski (N) — wysokos$¢: 11.51 m nad poziomem terenu, ustugowy o wysokosci 3
kondygnacji nadziemnych,

Klasa odpornosci ogniowej C:

Gtowna konstrukcja nosna R60, konstrukcja dachu R15, strop REI60, Sciany zewnetrzne EI30,
sciany wewnetrzne EI15, przekrycie dachul RE15.

Przedmiotowa termoizolacja nie zmienia charakterystycznych parametréw i rozwigzan

technicznych w zakresie ochrony ppoz.

8. Bezpieczenstwo uzytkowania:

Schody zewnetrzne do pomieszczen piwnicznych w elewacji wschodniej stuzg do pokonywania

wysokosci ponad 0.5m, nalezy je zaopatrzy¢ w balustrade od strony otwarte;j

9. Higiena i zdrowie:

Uksztattowanie terenu wokoét budynku zaprojektowano tak, aby zapewni¢ swobodny sptyw wody
opadowej od budynku. Dachy posiadajg spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych i z
topniejgcego $niegu do rynien i zewnetrznych rur spustowych. Posadzki tarasow nalezy wykonaé
z materiatdéw nienasigkliwych, mrozoodpornych i nie $liskich. Materiaty, wyroby i elementy
budowlane, z ktérych bedzie wykonany budynek muszg by¢ odporne na zagrzybienie i inne formy

biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrozenia korozjg biologiczna.

10. Charakterystyka energetyczna budynku

Witasciwosci cieplne przegrdd zgodnie z warunkami technicznym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690

z pozniejszymi zmianami).

mgr inz. arch. Danuta Rynkowska
nrupr. 7131/127/P/2001
w specjalnosci architektonicznej

000017



