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SPRAWDZIĆ WYMIAR STOLARKI IN SITU

OPIERZENIA: BLACHA STALOWA OCYNK KOLOR SZARY
NADMUROWAĆ ATTYKĘ

OPIERZENIA: BLACHA STALOWA OCYNK KOLOR SZARY
NADMUROWAĆ ATTYKĘ

UJEDNOLICIĆ ODCIEŃ Z BARWĄ NA COKOLE
KOLOR COKOŁU NIEBIESKI
TYNK AKRYLOWY BARWIONY W MASIE

W CZĘŚCI BUDYNKU Z SALĄ  GIMNASTYCZNĄ

W KOLORZE SZARYM, WYKONAĆ ODWODNIENIE ZEJŚCIA

UJEDNOLICIĆ ODCIENIE Z BARWAMI
KOLORY ŻÓŁTY/ POMARAŃCZOWY/NIEBIESKI
TYNK  AKRYLOWY BARWIONY W MASIE

W CZĘŚCI BUDYNKU Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ

BLACHA STALOWA OCYNK KOLOR SZARY
SYSTEM ODPROWADZENIA WODY DESZCZOWEJ DO WYMIANY

BLACHA STALOWA OCYNK, KOLOR SZARY
WYPOSAŻYĆ W NOWE PARAPETY ZEWNĘTRZNE

TERMOIZOLACJA 15cm

TERMOIZOLACJA 20cm

WSZYSTKIE OKNA

WYKOŃCZENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH:
PŁYTKI MROZOODPORNE W KOLORZE SZARYM

DRZWI ZEWNĘTRZNE 150/210 DO RENOWACJI

SPRAWDZIĆ WYMIAR STOLARKI IN SITU
DRZWI ZEWNĘTRZNE 120/210 DO WYMIANY

SPRAWDZIĆ WYMIAR STOLARKI IN SITU
DRZWI ZEWNĘTRZNE 110/210 DO WYMIANY

SPRAWDZIĆ WYMIAR STOLARKI IN SITU
DRZWI ZEWNĘTRZNE 150/210 DO WYMIANY

SPRAWDZIĆ WYMIAR STOLARKI IN SITU
DRZWI ZEWNĘTRZNE 90/210 DO WYMIANY

WYKOŃCZENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH:
PŁYTKI MROZOODPORNE W KOLORZE SZARYM

WYKOŃCZENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH:
PŁYTKI MROZOODPORNE W KOLORZE SZARYM

WYPOSAŻYĆ W PORĘCZ OCHRONNĄ
KOLOR BALUSTRADY NIEBIESKI JAK KOLOR TYNKU

WYPOSAŻYĆ W PORĘCZ OCHRONNĄ
- STAL NIERDZEWNA MALOWANA PROSZKOWO

zgodnie z danymi podanymi w projekcie

WYPOSAŻYĆ W ZADASZENIE POLIWĘGLANOWE 150/120

KOLOR STOLARKI NIEBIESKI

KOLOR STOLARKI NIEBIESKI

KOLOR STOLARKI NIEBIESKI

KOLOR STOLARKI NIEBIESKI

KOLOR STOLARKI NIEBIESKI

TERMOIZOLACJA DACHU: 35cm

PODOKIENNIK Z BLACHY STAL. OCYNK KOLOR SZARY
OKNO 200/140 DO WYMIANY PVC KOLOR BIAŁY 

PODOKIENNIK Z BLACHY STAL. OCYNK KOLOR SZARY
OKNO 200/140 DO WYMIANY PVC KOLOR BIAŁY 

PODOKIENNIK Z BLACHY STAL. OCYNK KOLOR SZARY
OKNO 200/140 DO WYMIANY PVC KOLOR BIAŁY 

PODOKIENNIK Z BLACHY STAL. OCYNK KOLOR SZARY
OKNO 200/140 DO WYMIANY PVC KOLOR BIAŁY 

PODOKIENNIK Z BLACHY STAL. OCYNK KOLOR SZARY
OKNO 200/140 DO WYMIANY PVC KOLOR BIAŁY 

PODOKIENNIK Z BLACHY STAL. OCYNK KOLOR SZARY
OKNO 200/140 DO WYMIANY PVC KOLOR BIAŁY 

PODOKIENNIK Z BLACHY STAL. OCYNK KOLOR SZARY
OKNO 200/140 DO WYMIANY PVC KOLOR BIAŁY 

PODOKIENNIK Z BLACHY STAL. OCYNK KOLOR SZARY
OKNO 200/140 DO WYMIANY PVC KOLOR BIAŁY 

PODOKIENNIK Z BLACHY STAL. OCYNK KOLOR SZARY
OKNO 50/50 DO WYMIANY PVC KOLOR BIAŁY 

SCHODY ZEWNĘTRZNE: PŁYTKI MROZOODPORNE

PODOKIENNIK Z BLACHY STAL. OCYNK KOLOR SZARY
OKNO 60/180 DO WYMIANY PVC KOLOR BIAŁY 
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PARAPET WEWNĘTRZNY KOMOROWY PVCKOLOR BIAŁY

PARAPET WEWNĘTRZNY KOMOROWY PVCKOLOR BIAŁY

PARAPET WEWNĘTRZNY KOMOROWY PVCKOLOR BIAŁY

PARAPET WEWNĘTRZNY KOMOROWY PVCKOLOR BIAŁY

PARAPET WEWNĘTRZNY KOMOROWY PVCKOLOR BIAŁY

PARAPET WEWNĘTRZNY KOMOROWY PVCKOLOR BIAŁY

PARAPET WEWNĘTRZNY KOMOROWY PVCKOLOR BIAŁY

PARAPET WEWNĘTRZNY KOMOROWY PVCKOLOR BIAŁY

PARAPET WEWNĘTRZNY KOMOROWY PVCKOLOR BIAŁY

PARAPET WEWNĘTRZNY KOMOROWY PVCKOLOR BIAŁY
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KOLOR BALUSTRADY NIEBIESKI JAK KOLOR TYNKU

LAMPA ŚCIENNA ZEWNĘTRZNA kolor satynowany 

zgodnie z danymi podanymi w projekcie
LAMPA ŚCIENNA ZEWNĘTRZNA kolor satynowany 

zgodnie z danymi podanymi w projekcie
LAMPA ŚCIENNA ZEWNĘTRZNA kolor satynowany 

[WPUST PODŁOGOWY LUB ODWODNIENIE LINIOWE]

DASZEK [4szt.] DO USUNIĘCIA

PŁYTA PŁASKA KOMOROWA LUB LITA, KOLOR BEZBARWNY 
STELARZ W KOLORZE SZARYM

D
2

D
3

D
4

D
5

NA POZIOMIE GRUNTU ZAPEWNIĆ OPASKĘ ŻWIROWĄ
MATERIAŁY UJĘTO W CZĘŚCI OPISOWEJ
ZAPEWNIĆ IZOLACJĘ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
NA ODCINKACH ELEWACJI -W ZAKRESIE TERMOIZOLACJI

BALUSTRADA

DO RENOWACJI
WYMAGANE 
OCZYSZCZENIE
PONOWNE

KOLOR NIEBIESKI
JAK KOLOR
TYNKU

BALUSTRADA

B1

WG RYS. A07/00
KOLOR NIEBIESKI
JAK KOLOR
TYNKU

BALUSTRADA

B2

WG RYS. A07/00
KOLOR NIEBIESKI
JAK KOLOR
TYNKU

I POMALOWANIE

ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE

LED Elvira IP65 prod. LUCANDE lub równorzędna
LAMPA ŚCIENNA ZEWNĘTRZNA kolor satynowany 

ORAZ KLIMATYZATORY NASTĘPNIE ZAMONTOWAĆ POWTÓRNIE W MIEJSCACH ICH DOCELOWEJ PIERWOTNEJ LOKALIZACJI
ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA - NA CZAS PRAC ELEWACYJNYCH ZDEMONTOWAĆ WSZYSTKIE PUNKTY OŚWIETLENIOWE , KAMERY MONOTORUJĄCE 
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