01
60/180
1szt.

O3

200/140
8szt.

02

50/50
2szt.

04

290/140
1szt.

05

71/38
7szt.

06

170/130
1szt.

o7

130/130
4szt.

08

180/150
5szt.

D1

180/209
SZER. SWIATtA PO OTWARCIU JEDNEGO SKRZYDLA 90cm
1szt.

D2

150/200

DRZWI DO RENOWACII NALEZY UZUPEENIC UBYTKI, PRZESPACHLOWAC DREWNIANE ELEMENTY

UZYSKUJAC ICH JEDNOLITA GLADKA POWIERZCHNIE, UZUPEENIC BRAKUJACE ELEMENTY SZTUKATORSKIE,

USUNAC STARE POWLOKI LAKIERNICZE, WYKONAC NOWE PO WLOKI MALARSKO LAKIERNICZE, WYMIENIC NA NOWE WKEADKI
PATENTOWE, KLAMKI, SZYLDY, PRAZ NIEZBEDNY DO PRAWIDtOWEGO FUNKCJIONOWANIA OSPRZET

DRZWI PO ZABIEGU RENOWACJI MUSZA ZACHOWAC ISTNIEJACY KSZTALT, UKLAD, WIELKOSC ELEMENTOW DEKORATORSKICH
W TYM ROWNIEZ PLYCIN

D3 D4 D5

90/200 120/200 110/200
1szt. 1szt. 2szt.

UWAGI:

Stolarke okienng wyposazy¢ w klamki w kolorze biatym
lub alternatywnie w kolorze naturalnej stali

wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne typu Aereco

Zachowac istniejacy podziat na skrzydta i kierunek otwierania
Podokienniki zewnetrzne: blacha stalowa ocynk, kolor szary
Parapety wewnetrzne: komorowe PVC, kolor biaty

Drzwi zewnegtrzne:

konstrukcja stalowa, stal ocynkowana, wypetnienie styropian
klamka z dtugim szyldem, nikiel szczotkowany lub stal nierdzewna,
wktadki niklowane matowe,

wyposazy¢ w dwa zamki patentowe — dolny i gorny

KOLOR NIEBIESKI, DOSTOSOWAC ODCIEN DO KOLORU TYNKU
zachowac dotychczasowy kierunek otwierania

UWAGA!

1. Wymiary otwordw sprawdzit na budowie.

2. Stosowal materiaty wyszczegolnione w dokumentacji
lub rownowazne.

3. W przypadku rozbieznoSci pomiedzy czescig opisowq i
rysunkowa.

wszelkie watpliwosci wyjasnit z projektanem.

UWAGA!

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW W TYM KONCEPCII ,
WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJATKIEM
WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACII PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN BEZ
ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118
USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24
POZ.83 Z DNIA 1994R)

Jednostka projektowa

ul. M.Dabrowskiej 4
PL 62-050 Mosina
tel./fax: +48 61 813 29 67
tel. kom.: +48 695 146 341
e-mail: biuro@akpro.pl
www.akpro.pl

Biuro Inzynieryjno-Projektowe
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PROJEKT TERMOMODERNIZACII SZKOLY W DASZEWICACH W
INWESTYCIA PRZY UL.SZKOLNEJ.

Gmina Mosina
INWESTOR Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
OBIEKT Budynek Szkoty UL. SZKOLNA ; DASZEWICE
Jedn. ew. Mosina; obreb Daszewice, dz. nr 364/5 , ark. 2
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