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OPIERZENIA: BLACHA STALOWA OCYNK KOLOR SZARY
NADMUROWAĆ ATTYKĘ

SPRAWDZIĆ WYMIAR STOLARKI IN SITU
DRZWI ZEWNĘTRZNE 180/210 DO WYMIANY

KOLOR STOLARKI NIEBIESKI, DOSTOSOWAĆ

UJEDNOLICIĆ ODCIEŃ Z BARWĄ NA COKOLE
KOLOR COKOŁU [ŁĄCZNIE Z PODSTAWĄ KOMINA] NIEBIESKI
TYNK  AKRYLOWY BARWIONY W MASIE

W CZĘŚCI BUDYNKU Z SALĄ  GIMNASTYCZNĄ

UJEDNOLICIĆ ODCIENIE Z BARWAMI
KOLORY ŻÓŁTY/ POMARAŃCZOWY/NIEBIESKI
TYNK  AKRYLOWY BARWIONY W MASIE

W CZĘŚCI BUDYNKU Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ

TERMOIZOLACJA 15cm

TERMOIZOLACJA 20cm

ZAPEWNIĆ MOCOWANIE TABLICY INFORMACYJNEJ

BLACHA STALOWA OCYNK, KOLOR SZARY
WYPOSAŻYĆ W NOWE PARAPETY ZEWNĘTRZNE
WSZYSTKIE OKNA

TERMOIZOLACJA DACHU: 35cm

ODCIEŃ DO KOLORU TYNKU
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zgodnie z parametrami podanymi w projekcie
LAMPA ŚCIENNA ZEWNĘTRZNA kolor satynowany 

D
1

NA POZIOMIE GRUNTU ZAPEWNIĆ OPASKĘ ŻWIROWĄ
MATERIAŁY UJĘTO W CZĘŚCI OPISOWEJ
ZAPEWNIĆ IZOLACJĘ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
NA ODCINKACH ELEWACJI -W ZAKRESIE TERMOIZOLACJI

BALUSTRADA

DO RENOWACJI
WYMAGANE 
OCZYSZCZENIE
PONOWNE

I POMALOWANIE
KOLOR NIEBIESKI
JAK KOLOR
TYNKU

ZABEZPIECZENIE

ANTYKOROZYJNE

NASTĘPNIE ZAMONTOWAĆ POWTÓRNIE W MIEJSCACH ICH DOCELOWEJ PIERWOTNEJ LOKALIZACJI
WSZYSTKIE PUNKTY OŚWIETLENIOWE I KAMERY MONOTORUJĄCE 
ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA - NA CZAS PRAC ELEWACYJNYCH ZDEMONTOWAĆ

UJEDNOLICIĆ ODCIEŃ Z BARWĄ NA COKOLE
KOLOR COKOŁU [ŁĄCZNIE Z PODSTAWĄ KOMINA] NIEBIESKI
TYNK  AKRYLOWY BARWIONY W MASIE

W CZĘŚCI BUDYNKU Z SALĄ  GIMNASTYCZNĄ

TERMOIZOLACJA 15cm

NA SZER. 1m DO DEMONTAZU NA CZAS PRAC TERMOIZOLACYJNYCH
POWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKA BETONOWA

I PONOWNEGO JEJ ODTWORZENIA 
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KOMINY  WRAZ Z PODBUDOWĄ ODSUNĄĆ OD ŚCIANY PODBUDOWĘ POD KOMINY ROZEBRAĆ I

ODTWORZYĆ W TECHNOLOGII  ANALOGICZNEJ DO ISTNIEJĄCEJ LUB USTALIĆ Z
PROJEKTANTEM NA ETAPIE BUDOWY  ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIE


