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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Metryka projektu wraz z o$wiadczeniem projektanta o wykonaniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zawarto$¢ opracowania.

Strona tytulowa.

Opis techniczny.

Uprawnienia.




OPIS TECHNICZNY
I. Opis do projektu zagospodarowania dzialki budowlanej

1. Dane ewidencyjne:

1.Dane ogolne:

1.1.0biekt: Remont kompleksu sportowego w Stroniu Slaskim ,, MOJE BOISKO ORLIK 2012”.
1.2.Adres: 57-550 Stronie Slaskie ul. Sudecka, nr dz. 559/3, AM-11, obreb Stronie Slaskie
1.3.Inwestor: Gmina Stronie Slaskie ul. Kosciuszki 55 57-550 Stronie Slaskie

1.4.Faza: zgloszenie.

2. Podstawa opracowania.
1. umowa z inwestorem;

2. wizja lokalna w terenie;

3. projekt archiwalny;

4. uzgodnienia z inwestorem.

3. Cel i przedmiot inwestycji

Projekt przewiduje remont kompleksu sportowego wybudowanego w ramach projektu ,,MOJE
BOISKO ORLIK 2012”. Kompleks sportowy potozony jest przy ul. Sudeckiej w Stroniu Slaskim.
Inwestycja bedzie polega¢ na:

e projektowanych pracach rozbiorkowych,

o remoncie boiska wielofunkcyjnego z wykonaniem nowej nawierzchni poliuretanowej w
technologii typu ,,natrysk”,

remoncie boiska do pitki noznej z wykonaniem nowej nawierzchni z trawy syntetycznej,
wykonaniu linii dla boisk,

ponowny montaz wyposazenia boisk z wymiang uszkodzonych elementow,

wymiang siatki ogrodzenia o wysoko$ci 4m wraz z malowaniem stupkow - wokoét boiska do pitki
noznej - z montazem dodatkowych furtek.

4. Zestawienie powierzchni:
Wielkosci powierzchni przyjeto wg archiwalnego projektu ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012”

Boisko wielofunkcyjne: 613,11 m2
Boisko do pitki noznej: 1860,00 m2

5. Opis rozwiazan technicznych elementéow zagospodarowania terenu.

9.1. Roboty rozbidrkowe:

W opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie nizej wymienionych robét :

- rozbiorka istniejgcych pitkochwytow boiska do pitki noznej ,

- demontaz i ponowny montaz istniejacego osprzetu boisk,

- zebranie granulatu, kwarcu oraz demontaz istniejacej nawierzchni z trawy syntetycznej dla boiska do
pitki noznej — wraz z utylizacja,

- usuniecie istniejacej nawierzchni wraz z utylizacja dla boiska wielofunkcyjnego,

- demontaz siatki wraz elementami mocujacymi wokot boiska do pitki noznej,

- wykonanie innych robét rozbiorkowych niezbednych do wykonania prac.

5.2.Remont boiska wielofunkcyjnego:

Docelowa nawierzchnia - poliuretanowa w technologii typu ,,natrysk”. Spadki podtuzne boisk wg
stanu istniejacego. Obrzeza istniejace do pozostawienia. Przed przystapieniem do wykonania
nawierzchni nalezy:

- wyprofilowa¢ i zage$cié istniejgce warstwy podbudowy

- wykona¢ warstwe wyréwnawcza z miatu kamiennego — gr. po zageszCzeniu 2 c¢m wraz z
zageszczeniem, wyprofilowaniem i wykonaniem badan potwierdzajacych osiggnigcia zageszczenia 0
wskazniku zageszczenia 1s>0,96.




Przyjete wyzej czynnosci nalezy uzgodni¢ z wybranym producentem nawierzchni.

5.2.1.Nawierzchnia:
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe powinny by¢ wykonane w technologii typu ,,natrysk” na
podbudowie przepuszczalnej.

Wykonawca nawierzchni poliuretanowej musi przedstawic¢ nastepujace certyfikaty potwierdzajace
jakosé¢ oferowanej nawierzchni:

1. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badan wydane przez instytucje uprawnione do
badania i certyfikowania wyrobow, potwierdzajace, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia
wymagania Zamawiajacego,

2. Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877,

3. Atest Higieniczny PZH

4. Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2014, wydane
przez laboratorium posiadajace akredytacje

5. Badanie oznaczenia zawartosci WWA

6. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta z potwierdzeniem
gwarancji,

7. Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej

Proponowany uktad warstw nawierzchni — kolejno od dotu:

- warstwa ET (granulat SBR oraz kruszywo potaczone lepiszczem poliuretanowym) wykonana
rozktadarka mas poliuretanowych o gr. 35 mm,

- warstwa uzytkowa - granulat SBR z klejem poliuretanowym wykonana rozktadarka mas
poliuretanowych o gr. 11 mm,

- warstwa EPDM wykonana metoda natrysku o gr. 2 mm.

Ostateczny dobor warstw nawierzchni poliuretanowej wg wybranego producenta. Przyjete grubosci
warstw skorygowaé¢ w nadzorze.

Proponowana kolorystyka nawierzchni natryskowych kolor ceglasty (ciemno-pomaranczowy).

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Nawierzchnia wymaga odpowiedniego wyprofilowania, przez co podbudowa musi by¢ wykonana w
sposéb doktadny, z wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i podluznymi. Podloze pod warstwy
poliuretanowe musi by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu btota, piasku oraz bez

jakichkolwiek plam olejowych.
Istniejace obrzeze nalezy zabezpieczy¢ warstwa nawierzchni poliuretanowej typu ,,natrysk”.

MALOWANIE LINII:

Nalezy wykona¢ malowanie nawierzchni specjalistyczng farba poliuretanowa — wg przepisow dla
poszczegolnych dyscyplin. Nalezy zastosowac linie w réznych kolorach dla poszczeg6inych
dyscyplin. Ostateczny dobor kolorow lini i boisk — w uzgodnieniu z inwestorem w nadzorze.

5.3.Remont boiska do pitki noznej:

Docelowa nawierzchnia z trawy syntetycznej tkanej. Spadki podtuzne boisk wg stanu istniejacego.
Obrzeza istniejace do pozostawienia. Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni nalezy:

- wyprofilowac¢ i zage$cié istniejgce warstwy podbudowy

- wykona¢ warstwe wyrownawcza z kKruszywa kamiennego 1-4 mm — gr. po zageszczeniu 2 cm wraz z
zageszczeniem, wyprofilowaniem i wykonaniem badan potwierdzajacych osiggniecia zageszczenia O
wskazniku zageszczenia 15>0,96.

Przyjete wyzej czynnosci nalezy uzgodni¢ z wybranym producentem nawierzchni.

5.3.1.Nawierzchnia:




Przyjeto zastosowanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej tkanej o wysokosci od 45 mm do 50
mm, spelniajaca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015), uktadana na
podktadzie elastycznym.

Trawa tkana ma bardzo wysoka wytrzymato$¢ na wyrywanie pgczka. Tkanie to metoda jednoczesnego
zaplatania osnowy, watku i wiokien runa w jeden produkt, na tym samym kro$nie, w tym samym
czasle.

1. Rodzaj podktadu elastycznego pod trawa: Mata prefabrykowana, zgodna z raportem z badan

niezaleznego laboratorium dotgczonym do oferty.

Grubo$¢ podktadu elastycznego: 10 mm

Wypehienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.

Dtex pgczka — min. 12.000,

Grubo$¢ wtokna — min. 300 pm,

Ilo$¢ peczkow — min. 10.000/m?,

Masa runa — min. 1 600 g/m?,

Sita wyrywania pgczka - min. 70 N

Przepuszczalno$¢ wody w trawie: minimum 6000 mm/h

0. Rodzaj wtokna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym peczku minimum trzy rdzne
rodzaje przekrojow poprzecznych wiokien.

11. Podktad trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy

12. Nie dopuszcza si¢ zastosowania warstwy lateksu z uzyciem butadienu i poliuretanu,

13. Kolor nawierzchni: zielony w trzech r6znych odcieniach,

14. Linie wklejane w nawierzchnie.
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Wykonawca powinien potwierdzi¢ spelnianie wymagan zamawiajacego dotyczacych
nawierzchni i dostarczyé¢ wraz z oferta nastepujace dokumenty:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okres$leniem nazwy inwestycji i
gwarancji producenta na oferowana nawierzchnie,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem
nazwy inwestyciji,

- aktualny Atest PZH lub rownowazny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajace technologie produkcji sztucznej trawy,
potwierdzajace minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spetnianie
wymogow FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z okre$leniem wszystkich
elementow systemu nawierzchni (trawa, mata, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium
(np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametrow poza
minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

- Raport z badan niezaleznego Instytutu, ze produkt nadaje si¢ do ponownego przetworzenia
(recyclingu),

- probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryka producenta,

5.3.2. Pilkochwyty:

Dla boiska do pitki noznej przyjeto montaz pitkochwytow o wysokosci 6 m i dlugosci 20 m z siatki
polietylenowej (PE) w kolorze zielonym o wielkosci oczek 100 X 100 mm o grubosci splotu 4mm.
Stupy podporowe stalowe z profilu zamknietego 80x80x2 m do mocowania siatek (tfacznie z tuleja
nasadowa i olinowaniem), malowane na kolor zielony proszkowo. Stopy fundamentowe wykonywane
punktowo na glebokos¢ 1,2 m. Skrajne stupy do mocowania siatek ochronnych mocowane w
rozstawie 3m, pozostatle slupy mocowane w maksymalnym rozstawie 6 m. Rozstaw stupow
skorygowaé wg zalecen producenta. Zatozono fundamenty w rozstawie wg producenta pitkochwytow
o wymiarach 40x40x120 cm betonu c16/20 (B20). Szczegdly fundamentowania uzgodni¢ z
producentem pitkochwytow.

5.3.3. Ogrodzenie:

Istniejace ogrodzenie w oparciu o stupki stalowe w rozstawie co ok. 250cm. Wysokos¢ ogrodzenia
4m. Miedzy stupkami w rozstawie 50cm — ciagi z linki stalowej. Na konstrukcji rozpigta siatka
pleciona naktadana z rolki h=400cm.
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Roboty obejmuja remont ogrodzenia boiska do pitki noznej polegajacy na:

- malowaniu stupkow po ich oczyszczeniu (zalecane uzycie farby chlorokauczukowej),

- wymiang ciggéw z linki stalowej w rozstawie 50 cm na wzor istniejacy,

- wymiang siatki z drutu ocynkowango powlekanej PCV, oczko 45x45, kolor RAL 6005 — zielony - na
wzOr istniejace;.

W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ dodatkowe furtki — 3 szt. o szerokos$ci 1,2 m — na wzor
istniejacych. Dla montazu furtki nalezy zamontowa¢ dodatkowe stupy stalowe ocynkowane @60
malowane jak wyzej lub proszkowo kolorze RAL 6005, wysokos¢ stupa 482 cm. Stupy osadzi¢ w
fundamencie o wymiarach 30x30x120 cm z betonu c20/25 B25.

5.4. Wyposazenie

Przewiduje si¢ wymiang elementéw wyposazenia Oraz zastosowanie:

- dla boiska do koszykdowki - nowych siatek cynkowanych tancuchowych do obreczy cynkowanej, 8
punktow mocowania,

- dla boiska do pitki noznej — nowych siatek do bramki do pitki noznej turniejowych 5 x 2 m, gr.
splotu 4 mm PP lub PE.

5.5.0dwodnienie:
W obrebie boisk znajduje si¢ drenaz do pozostawienia.

Opracowal:
mgr inz. arch. Matgorzata Krajnik



