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Przedmiar - Stronie Śląskie Orlik.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont boiska wielofunkcyjnego
1

d.1
wycena indy-
widualna

Demontaż i ponowny montaż osprzętu boiska (siatkówka, tenis itp.) kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

wycena indy-
widualna

Demontaż nawierzchni poliuretanowej - z utylizacją m2

613.11 m2 613.11
RAZEM 613.11

3
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.2 m2 613.11
RAZEM 613.11

4
d.1

KNR 2-31
0114-07+
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 2 cm -
wyrównanie z kruszywa 1-4 mm

m2

poz.2 m2 613.11
RAZEM 613.11

5
d.1

kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z malowaniem linii m2

poz.2 m2 613.11
RAZEM 613.11

6
d.1

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż siatek łańcuchowych cynkowanych do obręczy cynkowa-
nych, 8 punktów mocowania.

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

2 Remont boiska do piłki no żnej
7

d.2
wycena indy-
widualna

Demontaż i ponowny montaż osprzętu boiska (bramki itp.) kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

8
d.2

wycena indy-
widualna

Demontaż nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z usunieciem granulatu i
kwarcu - z utylizacją

m2

1860.00 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

9
d.2

KNR 2-31
0114-07+
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 2 cm -
wyrównanie z kruszywa 1-4 mm

m2

1860.00 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

10
d.2

wycena indy-
widualna

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej tkanej z wykonaniem linii boiska m2

poz.8 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

11
d.2

KNR 2-25
0307-01
analogia

Demontaż starych i montaż wraz z dostawą nowych piłkochwytów z siatki na
słupkach stalowych obetonowanych

m2

20.00*6.00*2 m2 240.00
RAZEM 240.00

12
d.2

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż siatek do bramek piłkarskich 5,00x2,00 m kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3 Remont ogrodzenia
13

d.3
KNR 2-25
0307-01
analogia

Wykonanie dodatkowych furtek w ogrodzeniu o szerokości 1,20 m i wysokości
2,00 m z siatki na słupkach stalowych obetonowanych

m2

1.20*2.00*3 m2 7.20
RAZEM 7.20

14
d.3

KNR 2-23
0401-02
analogia

Demontaż starej siatki ogrodzenia i montaż nowej siatki ogrodzeniowej wraz z
pomalowaniem słupków ogrodzenia o wysokość 4 m
Krotność = 4

m

63.00*2+32.50*2 m 191.00
RAZEM 191.00
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