SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznych boisk.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac nawierzchni syntetycznych na terenie objetym zakresem opracowania projektowego;

- wykonanie nawierzchni dla boiska do pitki nozne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST

»Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Nawierzchnia z trawy syntetycznej tkanej

Nawierzchni z trawy syntetycznej tkanej o wysokosci od 45 mm do 50 mm, spelniajgca wymagania
FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015), uktadana na podktadzie elastycznym.
Trawa tkana ma bardzo wysoka wytrzymato$¢ na wyrywanie peczka. Tkanie to metoda jednoczesnego
zaplatania osnowy, watku i witdkien runa w jeden produkt, na tym samym kro$nie, w tym samym
czasle.
1. Rodzaj podktadu elastycznego pod trawa: Mata prefabrykowana, zgodna z raportem z badan
niezaleznego laboratorium dotagczonym do oferty.
Grubo$¢ podktadu elastycznego: 10 mm
Wypelnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.
Dtex peczka — min. 12.000,
Grubos¢ wtokna — min. 300 pm,
I10$¢ peczkow — min. 10.000/m?,
Masa runa — min. 1 600 g/m?,
Sita wyrywania peczka - min. 70 N
Przepuszczalno$¢ wody w trawie: minimum 6000 mm/h
0. Rodzaj widkna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pgczku minimum trzy rézne
rodzaje przekrojow poprzecznych wiokien.
11. Podktad trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy
12. Nie dopuszcza si¢ zastosowania warstwy lateksu z uzyciem butadienu i poliuretanu,
13. Kolor nawierzchni: zielony w trzech r6znych odcieniach,
14. Linie wklejane w nawierzchnie.

BOOoNoOR~WDN

Wykonawca nawierzchni poliuretanowej musi przedstawi¢ nastgpujace certyfikaty potwierdzajace jako$¢
oferowanej nawierzchni:

1. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badan wydane przez instytucje uprawnione do badania i
certyfikowania wyrobow, potwierdzajace, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spelnia wymagania
Zamawiajacego,



2. Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877,

3. Atest Higieniczny PZH

4. Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2014, wydane przez
laboratorium posiadajace akredytacje

5. Badanie oznaczenia zawartosci WWA

6. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta z potwierdzeniem gwarancji,
7. Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej

Na wykonang nawierzchni¢ poliuretanowa wykonawca musi udzieli¢ gwarancji 60 miesigcy.

Wykonawca powinien potwierdzié¢ spelnianie wymagan zamawiajacego dotyczacych
nawierzchni i dostarczyé wraz z oferta nastepujace dokumenty:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji i
gwarancji producenta na oferowang nawierzchnig,

- karte techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej po§wiadczong przez producenta z okre$leniem
nazwy inwestyciji,

- aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajace technologie produkcji sztucznej trawy,
potwierdzajace minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spetnianie
wymogow FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z okres$leniem wszystkich
elementow systemu nawierzchni (trawa, mata, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium
(np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostalych parametrow poza
minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

- Raport z badan niezaleznego Instytutu, ze produkt nadaje si¢ do ponownego przetworzenia
(recyclingu),

- probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryka producenta,

3. SPRZET

Wykonanie prac sposobem reczny lub sprzgtem zgodnie z instrukcja producenta.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone przez
producenta.

4. TRANSPORT

1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne"

Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, aby unikna¢ ich trwatych
uszkodzen i dostarczy¢ materiat zgodnie z przepisami BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni nalezy wykonac¢ po zakonczeniu prac ziemnych oraz po
doktadnym wytyczeniu wszystkich elementow.

5.4. Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej tkanej

Prace realizowa¢ $cisle wg kart technicznych producenta systemu. Wykonawca posiada¢ bedzie autoryzacje
producenta systemu nawierzchniowego oraz przeszkolonych pracownikow.

Po sprawdzeniu powierzchni podbudowy wykona¢ nawierzchnie wg instrukcji wybranego producenta.

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow pogodowych wg zalecen producenta.

5.5.Wykonanie linii
Wykona¢ linie metoda wklejania — wg przepiséw poszczegdlnych dyscyplin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ”wymagania ogélne"

6.2. Kontrola jakoS$ci robot

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- jako$¢ dostarczonych materiatéw

- prawidtowos$¢ utozenia :

Nawierzchnia powinna stanowi¢ jednolita ptaszczyzne bez wybrzuszen, wystepow i szpar.



Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentoéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni, popartych
operatem geodezyjnym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogélne"

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiaru objetosci materialow uzytych do podbudowy jest metr szeScienny [m3].
Jednostka obmiaru dla nawierzchni jest metr kwadratowy [m2].

Jednostka obmiaru dla obrzezy jest metr biezacy [mb].

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogo6lne"
8.2. Odbidr robot
Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i odbioru
koncowego oraz uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.
Badania kontrolne obejmuja kontrole:

+ Rownosci nawierzchni.

+ Pochylen podtuznych i spadkow poprzecznych.

* Grubosci nawierzchni.

+ Technicznych dokumentéw kontrolnych.
W przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego elementu robot okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.
Do odbioru wykonawca przedtozy dokumenty na zastosowane materiaty za§ w odniesieniu do samej
nawierzchni syntetycznej : wg punktu 2.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatno$ci beda okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegblnoscei:

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego;
PN-91/B-06716/Az1:2001Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-1SO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdot budowlanych

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntow;

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza;



