SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac nawierzchni syntetycznych na terenie objetym zakresem opracowania projektowego;

- wykonanie nawierzchni dla boiska sportowego wielofunkcyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST

»Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa typu natrysk wykonana na podbudowie elastycznej ET

Nawierzchnia przepuszczalna z przeznaczeniem mi.in. na bieznie i boiska otrzymuje si¢ dwuwarstwowo,
pierwsza warstwe stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem, warstwa druga to system
natryskowy lepiszczem poliuretanowym z domieszka granulatu EPDM naniesiony metodg ciSnieniowa.
Wyszczegdlnienie poszczegdlnych warstw nawierzchni :

. warstwa zasadnicza nosna grubo$¢ srednio 35mm,
. warstwa posrednia elastyczna, grubo$é ok. 11 mm,
. warstwa zewngtrzna uzytkowa, grubos$¢ ok. 2 mm.

Wymagane parametry nawierzchni :

- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 0,85 MPa

- Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 70%

- Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie > 110 N

- Przyczepno$¢ warstwy elastycznej ET > 0,50

- Odporno$¢ na uderzenie mm? (wyglad powierzchni) 550 mm2 = 50 (bez zmian)
- Twardo$¢ Shore'a 60 = 5 ShA

Wykonawca nawierzchni poliuretanowej musi przedstawi¢ nastepujace certyfikaty potwierdzajace jakos¢
oferowanej nawierzchni:

1. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badan wydane przez instytucje uprawnione do badania i
certyfikowania wyrobow, potwierdzajace, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spelnia wymagania
Zamawiajacego,

2. Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877,

3. Atest Higieniczny PZH

4. Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2014, wydane przez
laboratorium posiadajace akredytacje

5. Badanie oznaczenia zawartosci WWA

6. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta z potwierdzeniem gwarancji,
7. Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej

Na wykonang nawierzchni¢ poliuretanowa wykonawca musi udzieli¢ gwarancji 60 miesiecy.



3.SPRZET

Wykonanie prac sposobem reczny lub sprze¢tem zgodnie z instrukcja producenta.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone przez
producenta.

4. TRANSPORT

1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne"

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, aby unikna¢ ich trwatych
uszkodzen i dostarczy¢ materiat zgodnie z przepisami BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezy wykonaé po zakonczeniu prac ziemnych oraz po
doktadnym wytyczeniu wszystkich elementow.

5.4. Wykonanie nawierzchni syntetycznej

Prace realizowac¢ $cisle wg kart technicznych producenta systemu. Wykonawca posiada¢ bedzie autoryzacje
producenta systemu nawierzchniowego oraz przeszkolonych pracownikdw.

Po sprawdzeniu powierzchni podbudowy wykona¢ nawierzchni¢ metoda natrysku w poszczegolnych warstwach
przewidzianych projektem. Sposob wykonywania warstw natrysku wg instrukcji wybranego producenta.
Natrysk wierzchni bedzie wykonywany tacznie z obrzezami. Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ warunkow pogodowych wg zalecen producenta.

5.5. Malowanie linii
Nalezy wykona¢ malowanie linii na wykonanej nawierzchni specjalistyczng farba poliuretanowa — wg przepisoOw
poszczegdlnych dyscyplin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST “wymagania ogélne"

6.2. Kontrola jakosci roboét

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- jako$¢ dostarczonych materiatow

- prawidtowos$¢ utozenia :

Nawierzchnia powinna stanowi¢ jednolitg plaszczyzne bez wybrzuszen, wystgpow i szpar.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyczacych nawierzchni, popartych
operatem geodezyjnym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogélne"

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiaru objetosci materiatow uzytych do podbudowy jest metr szeScienny [m3].
Jednostka obmiaru dla nawierzchni jest metr kwadratowy [m2].

Jednostka obmiaru dla obrzezy jest metr biezacy [mb].

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogo6lne"
8.2. Odbior robét
Roboty zwiagzane z wykonaniem nawierzchni podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych 1 odbioru
koncowego oraz uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.
Badania kontrolne obejmuja kontrolg:

+ Rownosci nawierzchni.

+ Pochylen podtuznych i spadkow poprzecznych.

* Grubosci nawierzchni.

+ Technicznych dokumentéw kontrolnych.
W przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego elementu robot okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.



Do odbioru wykonawca przedtozy dokumenty na zastosowane materiaty za§ w odniesieniu do samej
nawierzchni syntetycznej : wg punktu 2.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego;
PN-91/B-06716/Az1:2001Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-1SO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdot budowlanych

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntdw;

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza;



