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I.  SPIS ZALACZNIKOW I RYSUNKOW
SPIS ZALACZNIKOW
1. Obliczenia DIALUX
Oprawy o$wietleniowe — karta katalogowa
Stup oswietleniowy, wysiegnik, fundament — karta katalogowa
SPIS RYSUNKOW
Lp. Tytul rysunku Numer rysunku
Trasa linii kablowej nN-0,4kV wraz z lokalizacja
1. S . E-1
latarni o$wietleniowych
2. | Szafa kablowa SO1 — schemat zasadniczy E-2.1
3. | Szafka kablowa SO1 — schemat montazowy E-2.2
4, Schemat jednokreskowy uktadu zasilania szatki SO1 E-2.3
5 Zestawienie obwodow linii kablowych o$wietlenia £ .4
| drogi dla pieszych szafki SO1 '
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II. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy drogi w zakresie
budowy os$wietlenia drogi dla pieszych wm. Pluty, dzigki czemu nastapi
podwyzszenie parametréw eksploatacyjnych istniejacej drogi, w tym podniesienie
bezpieczenstwa drogowego. Przedmiotowa budowa o$wietlenia nie wymaga zmiany
granic pasa drogowego.

W zakresie opracowania (budowy os$wietlenia drogi dla pieszych) sa:
o stupy oswietleniowe z oprawami o$wietlenia drogi dla pieszych typu LED,
o linie kablowe nN 0,4/0,23kV zasilajace latarnie o$wietleniowe,
o uziemienie,
o szafka sterowania i zasilania o$wietleniem.

2. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora;

Warunki techniczne przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA
Operator Sp. z 0.0.;

Oswiadczenia/zgody wtascicieli gruntow;

Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

Wizja lokalna w terenie;

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

Karty katalogowe poszczegolnych urzadzen;

Uzgodnienia branzowe realizowane w trakcie opracowania niniejszego
projektu.

o

O O O O O O

3. Stan istniejacy
W chwili obecnej na dzialce przebudowywanej drogi powiatowej nie wystepuje
o$wietlenie drogi dla pieszych.
3.1. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata na podstawie normy PN-HD
60364-4-41.

o Uklad sieci 0,4kV TN-C,

o Ochrona podstawowa poprzez izolacje czesci czynnych oraz obudowy,

o Ochrong przy uszkodzeniu zapewnia samoczynne wytaczenie zasilania.

Czas zadzialania zabezpieczenia w obwodach rozdzielczych 0,4kV — 5s.

4. Budowa o$wietlenia drogi dla pieszych
4.1. Zakres opracowania

W zakresie o$wietlenia projekt obejmuje:
> oswietlenie drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej w
miejscowosci Pluty,
stupy o$wietleniowe z oprawami oswietlenia drogi dla pieszych,
linie kablowe nN 0,4/0,23kV zasilajace latarnie o$wietleniowe,
uziemienie latarni o$wietleniowych,

YV V V V

szafka sterowania i zasilania oswietleniem.
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4.2. Oswietlenie
4.2.1. Oprawy oS$wietleniowe

Oswietlenie drogowe w rejonie przebudowywanej drogi powiatowej zaprojektowano
w oparciu o obliczenia wykonane w programie Dialux. W obliczeniach
uwzgledniono wspodtczynnik zmniejszajacy k=0,8, uwzgledniajacy niezbgdny zapas
eksploatacyjny.
Przyjete  parametry os$wietlenia s3 zgodne =z wymaganiami normy
PN-EN/13201-2.
Przyje¢to nastgpujaca klase oswietlenia:

e droga dla pieszych — klasa P4 (E«>5Ix). Predkos¢ niska (v<40km/h),

natezenie ruchu umiarkowane.

Do obliczen przyjeto nastgpujacg moc opraw oswietleniowych:
e 14W — oswietlenie drogi dla pieszych.

W zalaczniku nr 2 przedstawiono Kkartg katalogowa zastosowanych opraw
o$wietleniowych.

Oprawy na stupie zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm? 750V poprzez ztacza shupowe
z wktadka topikowa szybka.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ:

Zrédla $wiatta powinny posiadaé nastepujace parametry techniczne, uzytkowe
i fotometryczne:
- Stosowa¢ lampy wyprodukowane z zachowaniem najwyzszej troski
o srodowisko naturalne, w ktorych wyeliminowano zawarto$¢ otowiu,
- Sprzet oswietleniowy musi by¢ cechowany znakiem CE uprawniajagcym do
sprzedazy na terenie Unii Europejskiej lub RP.

4.2.2. Shupy os$wietleniowe

Dla zaprojektowanych opraw oswietleniowych dobrano stupy stalowe ocynkowane
typu stozek o wysokoSci:
e h=6,0m — droga dla pieszych (bez wysiegnika).
Karte katalogowa dotaczono do projektu w zalaczniku nr 3.
Projektowane stlupy zostang posadowione na fundamentach betonowych
prefabrykowanych, tak aby gorna krawedz stopy shupa wystawata 2-5cm od podioza.
Fundament zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci powtoka bitumiczna.
Stupy wyposazy¢ w:
e fundament prefabrykowany,
e zlacze stupowe,
e przewody zasilajace oprawe YDY 3x1,5 mm? 750V,
e oprawe ze zrodlem $wiatla typu LED.

Zestawienie shupéw wraz z wysiegnikami podano w pkt. 4.4. Rozmieszczenie
stupow pokazano na rys. nr E-1. Karte katalogowa stupéw wraz z fundamentem
pokazano w zataczniku nr 3. Stupy powinny zosta¢ umieszczone poza skrajnig drogi
w odlegtosci minimum 0,5m od skraju drogi z krawgznikiem i 1,0m od skraju drogi
bez krawe¢znika.

Stupy oswietleniowe latarni podlaczy¢ najkrotszym odcinkiem do instalacji
uziemiajacej bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 lub drutem fi 8, potaczenie wykonac

5
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jako spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym w przypadku braku zlgcza
kontrolnego lub jako skrecane w przypadku mozliwosci podlaczenia bednarki
uziemiajacej do ztacza kontrolnego.

4.2.3. Zasilanie i sterowanie oSwietleniem

Zasilanie i sterowanie obwodem o$wietlenia skrzyzowania przewidziano z szafki
SO1, ktora bedzie zasilana z ztagcza nN ZK1x-1P zgodnie z Warunkami przytaczenia
wydanymi przez Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Walcz.

W ztagczu ZK1x-1P bedzie zainstalowany rozliczeniowy uktad pomiarowy (odrebne
opracowanie).

Lokalizacj¢ szafki SO1 oraz ztagcza ZK1x-1P pokazano na rys. nr E-1.

Szafka SO1 w obudowie z tworzywa na fundamencie prefabrykowanym
wyposazona bedzie w:
e pole =zasilajace z rozlacznikiem bezpiecznikowym =z wkladka
bezpiecznikowg typu WT-00/gG,
e pole odptywowe obwodu oswietleniowego z  gniazdami
bezpiecznikowymi 1 wkladkami typu DIII/gF,
stycznik modutowy,
przetacznik rodzaju pracy 2-stanowy (1-2),
zegar astronomiczny modutowy w obudowie,
zabezpieczenie nadpragdowe obwodu sterowania w obudowie,
listwy zaciskowe,
szyna PEN,
szyny zbiorcze.

Schemat zasilania/potaczen szafki SO1 pokazano na rysunku nr E-2.1 — E-2.4.
Szafka zasilana bedzie z ztacza ZK 1x-1P kablem typu YAKY 4x25mm?. Szafke SO1
nalezy uziemi¢ (R<15Q)).

4.2.4. Linia kablowa nN - zasilanie latarni o§wietleniowych

Zasilanie o$wietlenia podzielono na dwa obwody. Na chwile obecng bedg to obwody
jednofazowe.

Zasilanie latarni obwodu nr 1 przewidziano kablem typu YAKY 4x25mm?.
Zasilanie latarni obwodu nr 2 przewidziano kablem typu YAKY 4x25mm?.
Obliczenia techniczne pokazano w pkt. 6 opracowania.

Kable prowadzi¢ na glebokosci 0,7m, a w poblizu rowow, zaglebien terenu na
glebokosei 1,0m na podsypce z piasku zgodnie z rys. nr E-1. Na catej dtugosci kabel
przysypa¢ warstwa piasku 0,1m, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego. W
odlegtosci pionowej 20cm od kabla potozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Wzdhuz catej
trasy linii na gigbokosci 20cm ponizej kabla nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 lub
drut fi 8. Grunt rodzimy nalezy ubija¢ i zaggszcza¢ warstwami. W gruncie rodzimym
nie moga znajdowac si¢ kamienie, gruz oraz inne ostre materialy lub elementy
mogace uszkodzi¢ kable zasilajace poszczegolne latarnie.

Przed zasypaniem linii kablowej wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna. Przy
skrzyzowaniach 1 zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym stosowac
odlegtosci zgodnie z norma N SEP-E-004.
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W przypadku wykrycia niezidentyfikowanej infrastruktury podziemnej zastosowac
rury ostonowe na projektowanej linii kablowej z zapasem dlugosci 1m od
skrzyzowania w kazda strong trasy linii kablowej (projektowanej).
Przy przejsciu pod drogami najmniejsza odleglo$¢ miedzy goérng czescig rury
ostonowej kabla, a gorng powierzchnig drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 0,8m.
Odleglos¢ migdzy gorng czescig ostony kabla, a dnem rowu odwadniajacego
powinna wynosi¢ co najmniej S0cm w przypadku kabli o napigciu znamionowym
Un<30kV.
Ostony otaczajace powinny wystawac poza:
o kraweznik lub krawedz jezdni na odlegtos¢ co najmniej 50cm
z kazdej strony w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 30kV,
e roéw odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100cm z kazdej strony
bez wzgledu na warto$¢ napigcia.
Rozmieszczenie przepustéw/rur ostonowych pokazano na rys. nr E-1.

Oznakowanie linii kablowej

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone Ww odstepach nie wigkszych niz 10m oraz
w miejscach charakterystycznych, np.: przy skrzyzowaniach, wejsciach do oston
otaczajacych (rur ostonowych), podejsciach do stupa. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajgce co najmniej:

e symbol i relacje linii,

e o0znaczenie kabla wg normy (typ kabla),

e znak uzytkownika kabla,

e rok jego utozenia.

4.3. Ochrona od porazen

Instalacje zasilania oswictlenia drogi dla pieszych zaprojektowano w uktadzie TN-
C. W tabliczce bezpiecznikowej stupa nastapi rozdziat przewodu PEN na PE i1 N.
Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja przewodow

i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano:

» dla linii kablowych zasilajagcych - uziemienie ochronne,
» dla opraw na stupie - szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.

Miejsce rozdziatu PEN w kazdym stupie podtaczy¢ do bednarki ocynkowanej FeZn
25x4mm? lub drutu fi 8 prowadzonych w wykopie dla kabla oswietlenia drogi dla
pieszych na gtgbokosci 0,8m.

Zgodnie z normg N-SEP-E-001 zaprojektowano uziemienie linii kablowej. Na
projektowanym obwodzie oswiectlenia wykona¢ uziemienie. Uzyskaé wartos¢
rezystancji uziemienia R<15Q. Dokona¢ sprawdzenia skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej i pomiaréw rezystancji izolacji wszystkich opraw i obwodow.
Wyniki pomiaréw dostarczy¢ w formie protokotu do kierownika budowy.
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4.4. Tabela montazowa latarni oSwietleniowych

Stup, fundament, oprawa o$wietleniowa — obwéd nr 1
Nr | Przykladowy Typ wysicgnika / Typ Tabliczka . -
stupa typ stupa nachylenlie . fundamentu stupowa Typ zrodia/odblysnik
(oprawa + wysiegnik)
| s | e D16/140 | 1x6A VT | Ot
2 6/4/(3C£:1’/\|F160 ok W7051 reni D16/140 1X6A UEE/:/I\/I IOLE)D
3 6/4/621’/\|F160 ek W)yoSI reni D16/140 1X6A UFR:/I\/I Iol_llf)D
4 6/4/621’/\|F160 ek W)yoSI reni D16/140 1X6A UFR:/I\/I Iol_llf)D
5 6/4/621’/\|F160 ek W)yoSI reni D16/140 1X6A UFR:/I\/I Iol_llf)D
Shup, fundament, oprawa o$wietleniowa — obwadd nr 2
Nr | Przykladowy | 1YP Wysiggnika/ Typ Tabliczka » »
stupa typ stupa nachylenl.e . fundamentu | stupowa Typ zrodia/odbtysnik
(oprawa + wysiggnik)
5 | ouoarico | W/yosj@gnika D16/140 | 1x6A VL1 OLo
T W/yoSl reni D16/140 | 1x6A “LeNOto
8 | weariso | W/yoSl reni D16/140 | 1x6A “LeNOto
9| aearise | W/yoSl reni D16/140 | 1x6A “LeNOto
R e I W/ycf1 renia D16/140 | 1x6A "IN Oto

5. Uwagi koncowe

» Podczas wykonywania robot elektrycznych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP w tym m.in.:

z dnia 28.03.2013r. w

pracy przy urzadzeniach energetycznych, Dz.U.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny
23.04.2013r.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Dz.U. 19.03.2003r.,

e ,Warunki techniczne wykonania
- tom V - Instalacje elektryczne.

» Przed wykonywaniem prac w obrebie dzialki wlasciciela lub zarzadcy bedacego

1 odbioru robot budowlano-montazowych”

instytucjg publiczna, nalezy zaznajomic si¢ z wydang decyzja/ zezwoleniem oraz
postepowacé zgodnie z podanymi warunkami.
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Roboty ziemne zwigzane z infrastruktura podziemng nalezy prowadzié¢ pod
scistym nadzorem shuzb odpowiedzialnych za eksploatacj¢ ww. infrastruktury,
ktory dokona odbioru technicznego.

Podczas prac moze pojawi¢ si¢ niezinwentaryzowana infrastruktura
podziemna, ktora nalezy oznaczy¢ i nanieS¢ w inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Po wykonaniu prac ziemnych przywroci¢ teren do stanu pierwotnego.

W trakcie wykonywania prac oraz po ich wykonaniu nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne. Badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba. Wszystkie
przyrzady pomiarowe uzyte do badan 1 pomiar6w musza posiada¢ aktualne
Swiadectwa wzorcowania 1 oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace
przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan
1 pomiarow.

Do wykonania 1 montazu instalacji, urzadzen elektrycznych 1 odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet
oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania W
budownictwie.



Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogi dla pieszych w m. Pluty

6. Obliczenia spadku napiecia oraz sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Stacja SN/nN - SO1 - obwody

Warunek skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej spelniony.

Opis odcinka linii Typ kabla ¢ s | Pobc In R X z Un AU% cos® | Typ zabezp. Ib la Za 1k Uwagi
m/Q*mm2| mm2 m W A Q Q Q \ % - — A A Q A -
Transformator 0,0384
Linia zasilajaca 35 50 181 50000 | 784 | 02069 | 00163 | 02075 | 400 3,23 0,92
Linia zasilajaca 35 35 20 11000 173 | 00327 | 00018 | 00327 | 400 0,11 0,92
ZK1x-1P --> SO1 YAKY 4x25 35 25 4 11000 | 52,0 [ 00091 | 00004 | 00091 | 230 0,19 092 | WT-00/gG 25 102 | 02878 | 6394 | SPEENIONY
SO1 obw. 1 YAKY 4x25 35 25 202 70 03 | 04617 | 00182 | 04621 | 230 0,06 0,92 DIll/gG 10 46 | 07498 | 2454 | SPELNIONY
$O1 obw. 2 YAKY 4x25 35 25 234 70 03 | 05349 | 00211 | 05353 | 230 0,07 0,92 DIll/gG 10 46 | 08230 | 2236 | SPEELNIONY
S - przekrdj przewodow Un - napigcie znamionowe
I - dlugos¢ linii AU - procentowy spadek napiecia
Pobc - moc obcigzenia t - czas zadziatania zabezpieczenia
In - prad znamionowy obciazenia Ib - prad znamionowy zabezpieczenia
R - rezystancja linii la - prad zadziatania zabezpieczenia
X - reaktancja linii Za - impedancja petli zwarcia
Z - impedancja linii
I 0,8x Uo
k
Za
la<lk
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7. Zestawienie materialow — oSwietlenie drogowe

SZAFKA ZASILANIA | STEROWANIA OSWIETLENIEM - SO1

Lp. Wyszczegélnienie Firma Jedn. | Tlo§¢ Uwagi

1 Szafka kaployvq zasil.ania'i sterowania np. Entech kpl. 1 Wyposazenie szafki
obwodami o$wietlenia ulicznego: Koszalin wraz z zestawieniem
- obudowa >IP44, odporna na warunki materialtow podano na
atmosferyczne i promieniowanie UV, rys. nr -2.2
- fundament wyposazony w kratg ustojowa
wykonang z tworzywa sztucznego.

> | Kabel elektroenergetyzczny Np. TFK m 4 |Przed zaméwiegiem
typu YAKY 4x25mm?, 0,6/1kV Kable nalezy wykona¢

pomiary sprawdzajgce
dtugos¢ kabla.

3 Folia oznaczeniowa PCW niebieska, szer. } kpl. 1
min. 30cm, grubos$¢. min, 0,5mm — 10m

4 Bednarka FeZn 25x4 ) m 7 |W przypadku braku

wymaganej rezystancji
uziemienia - 15m
Pret pomiedziowany ¢$17,2 —dt. 7,5m

5 np. Galmar | kpl. 1
W sktad kompletu wchodza: gtowica, grot, P P W mgygr?gkﬁe?riﬁaunc'i
zkaczki, pasta do konserwacji, ztgczki do wymaganej rezystancy

. uziemienia — 2-3kpl.
polaczenia z bednarka.

6 | Lepik asfaltowy lub wazelina techniczna ) kg 1

-+ | Piasek ) ) _ |Wg potrzeb,

w zaleznosci od
istniejacych
warunkow glebowych
OBWODY OSWIETLENIOWE NR 1 ORAZ 2
Lp. Wyszczegolnienie Firma Jedn. | Ilosé Uwagi

1 | Stup oswietleniowy typu _ Elmonter szt | 10 Ke;rta kgl'ialo%owa -
CN 6/4/64/F160 ocynkowany, stozek Zagorow zalacznik nr

o | Fundament prefabrykowany typu D16/140 Elmonter szt | 10 |Karta katalogowa —

Zagdrow zatacznik nr 3
Oprawa os$wietleniowa drogowa typu ;

3 LUG Light | szt. | 10 _
URBINI LED 1750Im/740 010 Eactory Karta katalogowa
szary Il klasa; 4000K, 14W 4

4 | Przewod YDY 3x1,5mm? - 750V ] m | 120 [Przed zamowieniem

nalezy wykonaé
pomiary sprawdzajace
dhugosci kabli.

5 | Ztacze stupowe, wkladka bezpiecznikowa np. ROSA kpl. | 10
1xgF 6A
Dopuszcza sie réwniez zamiennie montaz ztacz | typu NTB-1
slupowych typu 1ZK

6 | Kabel elektroenergetyzczny np. TFK m | a5 |Przed zaméwieniem
typu YAKY 4x25mm?, 0,6/1kV Kable nalezy wykona¢

pomiary sprawdzajace
dhugo$¢ kabli.

- | Bednarka FeZn 25x4 / Drut fi 8 } m | 400
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OBWODY OSWIETLENIOWE NR 1 ORAZ 2

Lp. Wyszczegélnienie Firma Jedn. | Ilos¢ Uwagi
g | Pret pomiedziowany ¢17,2 — dt. 7,‘5m np. Galmar | kpl. 2
W sktad kompletu wchodza: glowica, grot,
zkgczki, pasta do konserwacji, ztaczki do
polaczenia z bednarka.
9 Folia oznaczeniowa PCW niebieska, szer. ) kpl. 4
min. 30cm, grubos¢. min, 0,5mm — 100m
10 | Rura oslonc?wq typu AROT DVK75 np. WAVIN m 14 |Metoda wykopu
Sposob utozenia: Metoda wykopu otwartego otwartego
11 | Rura ostonowa typu AROT SRS75 np. WAVIN | m | 92 |Metoda przecisku
Sposob utozenia: Metoda przecisku
1o | Piasek —linia kablowa ) m? 24
ISTN. CHODNIK/WJAZD
- DEMONTAZ/UKLADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
Lp. Wyszczegélnienie Firma Jedn. | Tlo$é Uwagi
1 | Demontaz/uktadanie kostki brukowej } m2 10

chodnika
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

INFORMACJA BIOZ

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przewiduje si¢ wykonanie prac zwigzanych z budowg o$wietlenia drogi dla pieszych:

» Prace ziemne (wykopy).

» Montaz linii kablowych nN, montaz latarni oswietleniowych.
» Montaz szafki kablowej sterowania o§wietleniem.

» Budowa instalacji oswietlenia.

» Wykonanie pomiaréw pomontazowych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W chwili obecnej na dzialce przebudowywanej drogi powiatowej nie wystepuje
oswietlenie drogi dla pieszych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

» Linie kablowe nN.

» Droga gminna.

» Wykopy ziemne.

» Potencjalna, niezidentyfikowana infrastruktura podziemna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Roboty budowlane zwiazane z wykonywaniem prac:

» Praca w terenie — wykop pod stupy.

» Praca w poblizu linii napowietrznej SN — pod napigciem/w poblizu napigcia.
» Praca w poblizu linii kablowych nN bedace pod napigciem.

» Uzbrojenie podziemne.

Zagrozenie moze powodowac¢ zawalenie si¢ Scian wykopu, wpadnigcie pracownika
lub innej osoby do wykopu, potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki
przy wykonywaniu robot na placu budowy, zagrozenia wynikajace z uszkodzen
podziemnego uzbrojenia terenu (porazenie pradem elektrycznym).

Zagrozenie moze powodowac takze ruch pojazddéw uczestniczacych w budowie.
Zagrozenia wystepujace przy montazu instalacji:

» uraz ciata lub oczu przy r¢cznym cigciu kabla,
» zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
» wybuch przy spawaniu lub cigciu metali.

Powyzsze zagrozenia moga wystgpowaé podczas calego okresu trwania prac
budowlanych.

Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni do budowy przylacza musza przejs¢ szkolenie
stanowiskowe BHP. Osoby wykonujacy prace elektromontazowe powinny posiadac
stosowne kwalifikacji i uprawnienia oraz by¢ przeszkolonym w zakresie BHP, ppoz.,
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ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz z BHP przy urzadzeniach
energetycznych.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

» Instruktaz og6lny przed przystapieniem pracownika do pracy (kierownik budowy, stuzba
bhp).

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy
kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktore powinny
by¢ wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na
odcinkach niezamknietych dla ruchu, praca w poblizu napigcia) bezposredni
przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
omoOwi¢ warunki pracy, a w szczegolnoscei, gdy ulegly one zmianie.

» Bezposredni przelozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikdéw o zmianie warunkow na budowie przed przystapieniem do pracy.

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub o0sob
znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec
zagrozone osoby 1 zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego.

» Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane —
jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy.

» Nadzor nad wykonywaniem prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).
Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

1.6. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych:

» pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce,

» W czasie prowadzenia robot w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢
odziez odblaskowa,

» wszelkie maszyny budowlane moga obstugiwaé wylacznie wykwalifikowani
pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia.

Zasady BHP robo6t budowlanych:

» Personel techniczny, czlonkowie brygad montazowych powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania: instalacji oraz technologii montazu kabli
energetycznych, ogdlnobudowlanych, konstrukcji stalowych, zbrojen, instalacji
wod.-kan.

» Przed rozpoczgciem montazu nalezy wyznaczyé 1 wygrodzi¢ strefy
niebezpieczne rozstawiajac w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.

» Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno
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odbywac si¢ recznie.

W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co

uniemozliwi wpadnigcie do wykopu.

Wykopy o0 pionowych §cianach mogg by¢ wykonywane tylko do glebokosci Im

w gruntach zwartych.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej od Im (nie wigkszej niz 2m)

mozna wykonywa¢ gdy pozwalaja na to warunku gruntowe.

Jezeli wykop ma glebokos¢ wigksza od 1m od poziomu terenu nalezy wykonaé

zejscie 1 wejscie do wykopu. Odleglo$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do

wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

Nalezy sprawdza¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym

rozpoczeciem robot.

» Skladowanie urobku, materialow i wyrobdw jest zabronione w odleglosci
mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

» Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé si¢ poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

» Przebywanie os6b pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.

» Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

» W godzinach wieczornych nalezy stosowaé oswietlenie zapewniajace peing
widocznos¢.

» Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Y WV VYV V¥V

Y

Pierwsza pomoc:

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych.
Udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz zabezpieczy¢ teren wokot
zdarzenia celem wyeliminowania potencjalnych zagrozen.
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OSWIADCZENIE, IZBA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta

. Identyfikacja dokumentacji projektowej, do ktdérej oswiadczenie si¢ odnosi:

.Przebudowa drogi w zakresie budowy o$wietlenia drogi dla pieszych w m. Pluty”

. Os$wiadczam, ze projekt zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

. Zestawienie wydanych decyzji 0 zastosowaniu rozwigzania lub rozwigzan innych niz uj¢te

w Standardach:
- brak

. Wyszczegdlnienie zastosowania innych rozwigzan niz ujete w Standardach:

- brak.

(pieczatka i podpis)
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2. Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

‘ INZYNIEROW
=il BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-158/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i2, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22016 . poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278)
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dawid Giese

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 lipca 1988 r. w Wyrzysku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0202/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

72

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dawid Giese jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........ 1.‘.'..‘:.4(‘.'

[V

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Giese
61-160 Czapury, ul. Miynska 20/1
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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3. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznos$ci do Izby

v

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4YL-XA5-GCS *

Pan Dawid Giese o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0250/17

adres zamieszkania | NN 77430 Krajenka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
8

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ZALACZNIKI

SPIS ZALACZNIKOW

Obliczenia DIALUX

Oprawy o$wietleniowe — karta katalogowa

Stup oswietleniowy, wysiegnik, fundament — karta katalogowa
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1. ZALACZNIK NR 1 - Obliczenia DIALUX

Pluty

Sytuacja 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 83.60 m? | 220m

3800m
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Pluty

Sytuacja 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent LUG Light Factory P 14.0W
Numer artykutu 130232.5L132.111 Drampa 1750 Im
Nazwa artykutu URBINI LED ED Doprawa 1750 Im
1750im/740 010
szary Il klasa n 100.00 %

Wyposazenie 1x LED 4000K

URBINI LED ED 1750Im/740 010 szary II klasa (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 38.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 6.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 140 W

Zuzycie

364.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 1054 cd/kim
2 80°: 210 cd/kim
2 90°: 8.28 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4
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Pluty

Sytuacja 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 557 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv

Emin 1.22Ix >1.00 Ix v/
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Sytuacja 1 Dp 0.030 W/Ix*m?
URBINI LED ED 1750lm/740 De 0.7 kWh/m? rok, 56.0 kWh/rok

010 szary II klasa (z jednej
strony na dole)
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2. ZALACZNIK NR 2 - Oprawy oswietleniowe — karta katalogowa

®
Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE
] o e e s
5060 Hz Hz LED
130232.5L132.111
URBINI LED 14W 1750Im 4000K 1P66 010 - do stref pieszych szary Il
Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na Zrodta swiatfa LED.
DANEMECHANICZNE | Montai: na stupie 660mm, na stupach pionowych i poziomych, na
wysiegniku 060mm, przy pomocy uchwytu (w komplecie)
Obudowa aluminium wiryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksp na wiatr: 0,029 m’
Kolor: szary
RAL: 7035
Zakres temperatury pracy [°C]:-40 ... +55
DANEELEKTRYGZNE | Sprawnosc¢ zasilacza: >89%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera Zrodfo Swiatfa: tak
Prad wyjsciowy [mA]: 350
Rodzaj osprzetu: ED 7
Irédio swiatta: LED =
Przytacze elektryczne: oprawa wyposazona w przewdd 2x0,75 .
mm? o dtugosci 4 m (Il klasa)
Maksymalna ilos¢opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A .
(B): 13 S
Maksymalnailo$¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A
(B):21
DANEOPTYGZNE | - Rozsyt $wiatta: cyrkulamy
Sposéh $wiecenia: bezposredni
Typ optyki: 010 - do stref pieszych
CRI/Ra: >70
Strumier oprawy [Im]: 1750
Temperatura barwowa [K]: 4000
DANEOGOLNE | 7ywotnosé (L9OB10): 100 000 h
Dostepne na zaméwienie: DALI, NTC, LLOC, zabezpieczenie
przepigciowe 10kV
Gwaranqa 5lat
ie: Sciezki , alejki spacerowe, chodniki, parki,
parkingi, osiedla mieszkaniowe, tereny publizne, place zabaw,
promenady, drogi osiedlowe
Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowia esci oprawy
Wyposazenie dodatkowe: dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985)
CERTYFIKATY, %
i Klasa energetyczna: A++
Strumien v Temperatura Zakres temperatury
Kod Klasa ochronnosci Mot[ov[;]rawy oprawy Skl[llt:'/czwn]osc barwowa CRI/Ra pracy Typ optyki
[Im] [K] ra
010 - do stref
130232.5L132.111 Il 14 1750 125 4000 >70 40 ... +55 pleszych
Nalezy pamietat, dardowa oprawanie jest do iaw Srodoviisku o pod j kategorii korozyjnosd ie oprawy do pracy w $rodowisku, dla ktrego wymagane jest dodatk b
wymaga indeksu z iem 985 (na
Ioleramastrmmenlasvnetlneqo +/-10%; tolerancja mocy -+/- 5%; tolerancja temperatury barwowiej -+/- 5%.
Strumien $wiatfa, rozklad natezenia Swiattai wydajnosc swietina zostaty zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktua!nedane pmdmu oraz Ogdlne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie vviw lug.compl
iach i mocach dla dlnych indeksdw wskazane sa na kar(;e katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowsej podawiane s dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytaznie opraw stosowanych w $rodowisku zevingtrznym.
Data utworzenia dokumentu: 4-10-2022 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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®
Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE
Wymi Wym[ary iz Masa D
ymiary [mm]  montazowe lloécna
Kod i netto
LWHD [mm] palecie k L
gs [kl 1
130232.5L132.111 407110120490 60 156 29
H
wl [
AKCESORIA
l.|
O [ sor0osis g
150170.00817 Reduktor 60/76 mm ] B 150173.00906 Uchwyt $cdenny 60mm
l - x:\'\\’
KRZYWE SWIATLOSCI SPOSOB SWIECENIA
L
Max=497,2 cd/kim \_— T~~~/
Degree=0  \ 7 \ [ 7~
3 A

Nalezy pamigtac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do w Srodowisku o pod: j kategorii k jnos prawy do pracy w Srodowisku, dla ktdrego jest dodatkowe zabezpiezenie
antykorazyjne, wymaga zastosowania indeksu zrozszerzeniem 985 (na zaméwienie).

Tolerancja strumienia Swietinego +/- 10%; tolerancja mocy -+/- 5%; tolerancja temperatury barwoviej +/- 5%.

Strumien $wiatfa, rozklad natezenia $wiatta i wydajnosc swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN 1S0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz nomy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogélne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie wviw Jug.com.pl

Szazegdtowe informaqje o strumieniach i mocach dla poszczegalnych indeksdw wskazane s3 na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane s dla Ta=25"C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytaznie opraw stosowanych w $rodowiisku zewnetrznym.

Data utworzenia dokumentu: 4-10-2022 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych

25



Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogi dla pieszych w m. Pluty

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE % L“G®

LG/2016/03/287

My

LUG Light Factory Spétka z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Géra

deklarujemy na nasza wytaczng odpowiedzialnos¢, ze produkt
Nazwa | URBINILED
Grupa | Os$wietlenie infrastrukturalne
Oznaczenie fabryczne | ZALACZNIK

jest zgodny z postanowieniami ponizszych aktéw prawnych:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizadji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. Urz.
UE L 96 229.03.2014, 5tr.79)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizadji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia (Dz. Urz. UE L 96 2 29.03.2014, str.357)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektoérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UEL 174
201.07.2011, str.88, z p6zn. zm.)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgca ogélne
zasady ustalania wymogow dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia (Dz. Urz. UE L 285
231.10.2009, str. z p6zn. zm.)

oraz z nastepujacymi normami zharmonizowanymi:

PN-EN 60598-1:2015-04 PN-EN 62471:2010

PN-EN IEC55015:2019-11 PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012

PN-EN 61547:2009 PN-EN 61347-1:2015-09

PN-EN 61000-3-2:2019-14 PN-EN 61347-2-13:2015-04/A1:2017-07
PN-EN 61000-3-3:2013-10 PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04
PN-EN IEC 63000:2019-01

DYREKTOR

DS. TECHNICZNYCH

mgr inz. Mariusz Ejsmont
Mowiuse Q\bw -3

Wystawit Podpis osoby upowaznionej

Data utworzenia dokumentu: LUG Light Factory Sp.z 0.0. NIP: PL 929-17-85-452, REGON 080212116 Strona
11-9-2020 ul. Gorzowska 11 WEE E0001382WZ, KRS 0000290498 1
65-127 ZielonaGéra | Sad Rejonowy w Zielonej Gorze
tel. +48684117268
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3. ZALACZNIK NR 3 - Slup o$wietleniowy, wysiegnik, fundament — karta

katalogowa

1 | 2

| 3 | 4

Karta wyrobu: Stup oswietleniowy CN 5+7/4/76/F160

KONCOWKA SLUPA
3

@76 _7

| —8 otworow M10

Slup o$wietleniowy

nazwa “})lslo:;:l,r ‘El?gg]a
CN 54/76/F160 5 | &
CN 6/4/76/F160 6 71
CN TH/76/F160 7 | w7

fundament*

D16/140
DI16/140
DI6/160

Tabela obcigzen**

nazwa oprawy,
shupa

waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [mzl
strefa wiatrowa

T[22 m/s]
do 30m npm

0T 24 mvs]
do 450m npm.

kgl 1126 mvs]
|

CN 5/4/76/F160 40 1,73 1.18 142

CN 6/4/76/F 160 40 1.58 1.06 129

PODSTAWA
1

H1

~—shup stozkowy typu CN

85

400

—2

500

CN 7/4/76/F 160 40 146 0,98 1,19

wngka—.
rewizyjna
—nakretka przesuwna M6
TewIZyjne —szyna montazowa
uchwyt uziemienia
twor M8

WNEKA REWIZYINA
2

- Obeigzenic wiatrem wg PN-EN 199114 dla kat. terem 11, Klasy B

- Projektowanic i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Matenial: stal $235, $355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN I1SO 1461

- Mozliwos¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest czescig produktu

- Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy oswictleniowe” firmy "Elmonter”
- Producent zastrzega sobic prawo wprowadzenia zmian

- Wy rob budowlany oznakowany znakiem

Weaeikio prwa atorskie do yskupojeku 1 zstrzszone | nalea d finmy Eloncr Ofviecnie
Ten rysunck/pojkt et wiasmoic iy Elmoner. nic i nic moze byé udo stepniany
Eopoyaseclmiuny i powichasy v clobe bads . o b phasieny spody wbchs
Zabrania si¢ takze dokonywania jakichkohwick zmian na sk /W peojekce bez pm
Otrzy manie Tub yiekiu ni jest praw autor

/%om wiasciciela

Wydanie 1/2020 CN 5+7/4/76/F160/01
* Fundament dobrany dla max. obciazenia

** Oprawa montowana bezposrednio na slupic

ELMONTER
ul. Przemyslowa 1 62-410 Zagorow
tel. +48 63 274 30 30
infor@elmonter.pl
www.elmonter.pl

elmonter.

1 | 2

| 3 4
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n Fundamenty / Foundations

Montaz slupa do fundamentu / Pole mounting on the foundation

Fundamenty
B Foundations
-, ey
@
inme TE 0 0.
Waga
i p q fundamentu
T Weight of the
Fundament A B C H foundation
Foundation [mm] | [mm] | [mm] kgl
(T ) B-200 4xM24 250 400 | 2000 570
F1 4xm27 300 800 | 1650 900
F2 4xM33 300 820 | 1700 1150
@ F-5/1-16 4xM33 400 1050 | 2500 2700
= F-5/1-18 4xM33 400 1050 | 2750 2950
xj
F275/75/50 | 4xM39 500 1100 | 2750 3850
D16/100 4xM20 160 260 | 1000 115
D16/120 4xM20 160 260 1200 133
D16/140 4xM20 160 260 1400 155
L D16/160 4xM20 160 260 | 1600 175
1
§ D22/150 4xM24 220 340 | 1500 255
- 2 D22/180 4xM24 220 340 | 1800 305
.
c L\¢\’
| ¢

Elmonter-O$wietlenie posiada w swojej ofercie fundamenty do posadawiania stupéw o$wietleniowych i masztéw, ktére spetniaja wymagania co do warunkéw
wytrzymato$ciowych (maksymalny moment utwierdzenia M, ktéry mozna przytozy¢ do gtowicy fundamentu). Warto$¢ momentu M zalezy od wymiaréw fundamentu,
rodzaju i wiasciwosci gruntu, w ktorym ten fundament jest osadzany.

Obliczenia no$nosci gruntu dla fund. 1tow przep dzono na pod: ie normy PN-80/B-03322. Przedstawione fundamenty sg wykonane jako standardowe dla
$redniej klasy gruntu (grunt niespoisty, obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego gruntu @=30°, obliczeniowa gesto$¢ objetosciowa gruntu y, =17kN/m?)

Gieboko$¢ posadowienia stupéw bezposrednio wkopywanych w ziemie podana jest w normie PN-EN 40-2 i zalezy od wysoko$ci nominalnej stupa z uwzglednieniem
warunkéw gruntowych oraz wynikéw wykonanych obliczer lub pomiaréw z badar.

Firma Elmonter-O$wietlenie nie ponosi odpowiedzialnoéci za stosowanie fundamentow niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz dopuszczalnym obcigzeniem (stup +
wysiegnik + oprawa), a takze w przypadku stosowania innych fundamentéw nie spetiajgcych warunkéw wytrzymato$ciowych.

Dobér rodzaju i wymiaréw fundamentéw jest kazdorazowo uzalezniony od warunkéw posadowienia, a obowigzek prawidtowego ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

Elmonter-Lighting’s offerings include foundations for installing lighting columns and masts, which meet all the resistance and strength requirements (the ultimate moment
of resistance [M] that can be applied to the foundation head). The value of M depends on the foundation size and type, and on the soil properties.

Soil bearing capacity has been calculated based on the PN-80/B-03322 norm. The foundations featured on this page are standard foundations for medium-class soil. For
columns and masts sunk directly in the ground, the depth of foundation is based on the PN-EN 40-2 norm and depends on the nominal column/mast height, allowing for
the soil conditions and the results of specific calculations or measurements.

Elmoner-Lighting shall not be liable for any damages resulting from misapplication of its foundations, from e.
+ frame), and from using other foundations that do no meet resistance norms.

The selection of the type and dimensions of the foundations is always dependent on the foundation conditions and the obligation of their proper selection, in accordance
with the provisions of the Construction Law, lies with the designer of the facility.

www.elmonter.pl | tel. +48 63 274 30 30 i elmonter.

ing the i p issible load (column + bracket
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