Zatacznik nr 12 do SWZ

Pracownia Projektowa SYMETRIA ul. Krasinskiego 18
Marlena Stominska 89-600 Chojnice
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJ! : Budowa ogrodzenia przy siedzibie nadlesnictwa
ADRES INWESTYCJI  :  89-407 Lutowko 18, gm. Sepdino Krajeriskie
INWESTOR : LPNADLESNICTWO LUTOWKO
ADRES INWESTORA : 89-407 Lutéwko 18, gm. Sepdino Krajeriskie
BRANZA : budowlana
SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Marlena Stominska
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen o ITkw. 2023

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....c.cccoveueeenn. % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] o % 2(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem wartos$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
09.06.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 OGRODZENIE PANELOWE SYSTEMOWE PRZY SIEDZIBIE NADLESNICTWA LUTOWKO
1/KNR-W 2- | Ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w grun- |m?2
d.1|25 0307-04 |cie - rozebranie
(2.10+40.5+12.2+9.5+29.0+9.5)*1.50 m?2 154.200
RAZEM 154.200
2|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-02 ponad 15 cm
1.50%15.0*0.2 m3 4.500
RAZEM 4.500
3|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych ms3
d.1/0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
0.2*0.2*2.5%(2.10+40.5+12.2+9.5+29.0+9.5)/4 m3 2.570
poz.2 m3 4.500
RAZEM 7.070
4/KNR 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow rzadkich ha
d.1/0109-03
poz.14*1.5/10000 ha 0.024
RAZEM 0.024
5/KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, |mz2
d.1/0111-04 korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
poz.14*1.5 m?2 241.950
RAZEM 241.950
6/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundament przy bramie wjaz- |m3
d.1/0317-0101 |dowej
5.60%0.90*0.30 m3 1.512
RAZEM 1.512
7/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.1{1101-01
5.60.1*0.3 m3 0.168
RAZEM 0.168
8|KNR 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - recz- |m3
d.1/0202-01 ne ukfadanie betonu
5.6"0.8"0.3 m3 1.344
RAZEM 1.344
9|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia tawy fundamentowej pod brama wjaz- |t
d.1/0290-02 dowg (na dtugosci 10 m) - prety zebrowane
5.6*8*0.888/1000 t 0.040
RAZEM 0.040
10/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia tawy fundamentowej pod brame wjaz- |t
d.1]{0290-01 dowg (na dtugosci 10 m) - prety gtadkie
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
11/KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.1/0312-06 (kat.gr.lll) - doty pod stupy ogrodzeniowe
67 dét. 67.000
RAZEM 67.000
12/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktada- |m3
d.1]/0203-01 nie betonu w dotach pod stupki stalowe. Wymiar stopy: 0,3x0,3x0,8 m
6770.30.3*0.8 m3 4.824
RAZEM 4.824
13/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1/0401-02 gruncie kat.lll-1V
poz.14 m 161.300
RAZEM 161.300
14/KNR 2-31 |Montaz podmuréwki na podsypce cementowo piaskowej - element prefa-|m
d.1]/0407-01 brykowany systemowy z faktug cegty o wys. 2500x250x55 mm. Podmu-
analogia rowka osadzana w betonowym taczniku.
2.10+40.5+12.2+9.5+29.0+9.5+13.00+25.00+9.00+11.5 m 161.300
RAZEM 161.300
15/KNR-W 2- |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wym. 250 cm/103 |m
d.1/02 1802-01 |cm/4 mm. Panele mocowane do stupkéw stalowych przy pomocy klamry
analogia montazowej. Stupki o0 wym. 60x40 mm / 1,80 m. Kolor ogrodzenia zielo-
ny RAL 6005.
2.10+40.5+12.2+9.5+29.0+9.5+13.00+25.00+9.00+11.5 m 161.300
RAZEM 161.300
16/KNR 7-30 |Osadzenie stupkéw stalowych pod brame wjazdowa w tawie fundamen- |szt.
d.1/0108-01 towej. Stupki o przekroju 100x100x3.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 2 Brama wjazdowa dwuskrzydiowa - konstrukcja stalowa wypetniona siat- |m?2
d.1{1303-02 kg panelowa h=1,20 m (5,00x1,20). Brama zaopatrzona w zamek na
klucz, szyld, klamke.
5.00*1.20 m?2 6.000
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 21032




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- |m3
d.1/0320-0101 |lI
poz.15*0.3*0.3 m3 14.517
RAZEM 14.517
19/KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.1|0505-01
poz.15*1.0 m?2 161.300
RAZEM 161.300

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 21032




