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PRZYLACZA - ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z
ZAGESZCZENIEM



I. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robét ziemnych w gruncie zwigzanych z planowanym zamierzeniem budowla-
nym.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét wymienionych w punkcie j.w.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i maja-
ce na celu wykonanie wykopow zwigzanych z budowg przytgczy kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej, przytacza wodnego oraz siecig cieptowniczg i obejmujg :

e sprawdzenie rzednych terenu i warunkéw gruntowych,

e zasypanie wykopow

e zageszczenie gruntu zasypki

e oznakowanie rurociggow tasmami sygnalizacyjnymi

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

5. MATERIALY | URZADZENIA.
Materialy
Materiaty pomocnicze do oznakowania i kontroli robét oraz do utrzymania zabezpieczen.
Sprzet

Roboty nalezy wykonywac¢ recznie i za pomoca sprzetu mechanicznego dostosowanego
do potrzeb, za zgoda Inzyniera.

6. TRANSPORT.

Transport urzgdzen pomocniczych dowolnymi srodkami transportowymi, w sposob zabezpie-
czajgcy przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowyla-
dowczymi.

7. WYKONANIE ROBOT.

6.1 Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopéw moze by¢ prowadzone za zgodg Kierownika budowy przy udzia-
le Inspektora nadzoru.

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi
bezposrednio po wykonaniu sieci. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopow po-
winno byé oczyszczone z ewentualnych torfow i namutdéw oraz innych zanieczyszczen
obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli dno wykopu znajduje sie pod wodg,
niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt
niespoisty, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, ko-
rzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw). Zasypywanie nalezy wykonac
warstwami o grubosci zaleznej od sposobu zageszczenia
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Zageszczenie gruntu zasypki

Zageszczenie nalezy wykonywaé po utozeniu kolejnych warstw gruntu grubosci 20 cm
recznie, lub przy warstwach 30-40 cm przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. W
okolicach urzgdzen podziemnych lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ za-
geszczany recznie.

Zageszczanie w poblizu elementéw budowli nie powinno spowodowac¢ uszkodzenia
konstrukcji i izolacji przeciwwilgociowej.

Zageszczanie zasypki i wilgotno$¢ gruntéw zageszczanych - wg PN-68/B-06050.

Warstwe nasypanego gruntu zageszczaé¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przejs¢ uzytego sprzetu.

Zageszczenie prowadzi¢ od krawedzi ku srodkowi nasypu.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla
danego gruntu. W przypadku gdy wynosi mniej niz 80% wilgotno$ci optymalnej, zagesz-
czong warstwe gruntu nalezy polewa¢ wodg. W przypadku odwrotnym grunt powinien
by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna dla piaskdw wynosi okoto 10%.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami tech-
nicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
okreslonymi przez normy:

e PN-72/8932-01.

e PN-68/B-06050.

Kontrola jakosci robot
Musi by¢ zgodna z SST.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protoko-
téw lub wpiséw do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.
Tolerancja wykonania zasypek fundamentowych

0.002 - dla spadkow terenu,

0.0005 - dla spadku rowéw,

+ 2% - dla wskaznika zageszczenia gruntow.

Materiaty (grunty) przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania odpowiednich ate-
stéw oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, kazdorazowo przed
wbudowaniem muszg uzyskac akceptacje Inzyniera. Akceptacja partii materiatéw prze-
znaczonych do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatdbw dokonanej
przez Inzyniera, oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. W trakcie wy-
konywania robét nalezy kontrolowac prawidtowosé wykonywania zasypek i ich zagesz-
czenia. Zgodnie z projektem na zasypki przewidziano z pospétki, czesciowo pochodza-
cej z wykopow, a czesciowo dowiezione;.

Obmiar robot

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m?® przestrzeni wypetnienia na podstawie danych
wynikajgcych z projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot



Zgodnos¢ robét z projektem, Specyfikacjg i pisemnymi decyzjami Kierownika budowy.
6.7 Odbiér koncowy
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtuzone nastepujgce dokumenty:
e wyniki wszystkich pomiaréw,
e protokoty wszystkich odbiorow robét zanikajgcych.

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej
wedtug zasad podanych w normach i SST.

Powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
e sprawdzenie z dokumentacjg techniczng,
e sprawdzenie wykonanych zasypek,

e sprawdzenie zageszczenia gruntow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i ba-
dania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.



