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I. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru rob6t polegajgcych na uktadaniu i montazu rurociggow kanalizacji sanitarnej i
deszczowej zwigzanych z planowanym zamierzeniem budowlanym.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét wymienionych w punkcie j.w.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z budowg przy-
tgcza kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej i obejmujg ponizszy zakres robot:

e wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej ks160 z budynku do zbiornika bezodptywo-
wego o pojemnosci 10m3

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z doku-
mentacja projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Kierownika budowy i Inspekto-
ra nadzoru.

5. MATERIALY | URZADZENIA.

o systemy kanalizacji zewnetrznej PVC posiadane aprobaty techniczne; rury i
ksztattki kanalizacyjne z PCV lub PP wyroby zgodne z PN-EN 1401-01:1999. w
klasie SN8. Rury kanalizacyjne z PVC mm sg dostarczane w oryginalnie zapa-
kowanych paletach, aby zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie w czasie trans-
portu i magazynowania. Rury sg dostarczane z fabryki wraz z gumowymi pier-
Scieniami uszczelniajgcymi (uszczelkami), ktére nie sg wstepnie smarowane.

e studzienki przelotowe/potgczeniowe systemowe PVC lub PP o $rednicy 425 z
wiazami w klasie B125, studzienki @600 oraz studzienki 31000 z kregow beto-
nowych - wtazy kl. D400 z wentylacjg oraz wktadkg ttumigcg — odlew zeliwny bez
wypetnienia betonowego, z zabezpieczeniem przed obrotem. Wszystkie stu-
dzienki spetniajg rowniez role studzienek rewizyjnych

6. TRANSPORT.

Transport sprzetu i urzadzen pomocniczych przeprowadzi¢ mozna dowolnymi srodkami trans-
portu. Studnie betonowe oraz elementy sieci przeprowadzi¢ nalezy sktadowa¢ we wskazane
przez Inspektora nadzoru wydzielone miejsce.

Transport rurociggdéw zgodnie z zasadami :
- Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

- Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokos¢ podktadéw winna uwzgledni¢
maksymalng Srednice kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze
szczegolng uwagg. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

- Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac¢ na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu
wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac na ramach wigzki nizszej. Gdy
rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur
nalezy uktadaé¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby kohce rur w
wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizsze;.

- Rury o mniejszych $rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu.



- Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z
ostrymi krawedziami.

- Rury o mniejszych srednicach mozna wktada¢ do wykopu bez pomocy sprzetu pomoc-
niczego.

- W przypadku rur o wiekszych srednicach moze by¢ konieczne uzycie pasow (lin).

- W przypadku bardzo duzych srednic zalecane jest uzycie dzwigu. Rura winna by¢ za-
wieszona na elastycznych zawiesiach i trawersie.

7. WYKONANIE ROBOT.

7.1.

7.2.

Montaz rur i ksztattek PVC-u

Aby zapewnic jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury kanaliza-
cyjne wraz z towarzyszgcymi ksztattkami, posiadajg efektywny i bezpieczny system
uszczelnien .

System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych.
Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby
unikng¢ zabrudzen.

Prawidtowa technologie wykonywania potgczen kielichowych przedstawiono ponize;j:
- Usun korek ochronny z kielicha i bosego konca tgczonych rur (jezeli wystepuje).

- Montowane fabrycznie uszczelki wargowe nalezy posmarowac¢ smarem silikonowym
utatwiajgcym poslizg.

- Ustaw wspdtosiowo tgczone elementy. W trakcie tgczenia nie powinno by¢ odchylen od
osi. Jezeli rura byta skracana, wiéry i zadziory nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem.
Fazowanie, (ukosowanie) konca rury jest konieczne, utatwia wykonanie potgczenia i za-
bezpiecza przed wysunieciem.

- Wtéz koniec bosy do kielicha i wsun do oznaczonego miejsca. Czynnos$c¢ tg nalezy wy-
konac¢ recznie, ewentualnie mozna postuzy¢ sie dzwignig (w tym przypadku nalezy ko-
niec rury zabezpieczy¢ drewnianym kotkiem).

- W niektérych przypadkach do montazu nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego (pasy, bloki
itd).

Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypac¢ ziemig (pozostawiajgc ztgcza odkryte),
aby jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Nalezy
réwniez upewnic sie, czy wszystkie ksztattki (kolana, trojniki, redukcje itd.), a zwtaszcza
zaslepki sg wiasciwie wzmocnione, zabezpieczone. Po przeprowadzeniu préby szczel-
nosci wypetni¢ wykop w obszarze potgczen recznie do poziomu odrobine wyzszego niz
gorna powierzchnia rury, uwazajgc zeby ziemia stosowana do zasypki nie zawierata ka-
mieni. Udeptaé zasypke. Dalsze prace ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzu-
jacymi normami.

Kontrola jakosci robot

Kontrola robot prowadzonych przy wykonywaniu prac objetych niniejszg SST powinny
by¢ prowadzone w sposdéb ciggty.

Odbiorowi i kontroli muszg podlegaé poszczegdlne etapy prac.

Inspektor nadzoru potwierdza przyjecie prac wpisem do dziennika budowy po zgtoszeniu
przez Kierownika budowy.



7.3.

Proba szczelnosci

Obowigzujgca do tej pory polska norma PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne. wy-
magania i badania przy odbiorze" okreslata procedury badania szczelno$ci rurociggéw
wykonanych z materiatow tradycyjnych - kamionka, zeliwo, beton i stal z uwzglednie-
niem studni betonowych. Norma ta nie podawata wymagan dla rurociggéw z tworzyw
sztucznych. Proby szczelnosci byty podzielone na badania na infiltracje i eksfiltracje.
Wprowadzato to bardzo czesto konieczno$¢ przeprowadzenia préb szczelnosci dwoma
metodami - nalezy pamietac¢ o tym, ze rurocigg musi by¢ szczelny niezaleznie od zrddta
pojawienia sie nieszczelnosci. Medium uzywanym do testowania byta wytgcznie woda.

Norma nie przewidywata zréznicowania wymagan w zaleznosci od Srednicy rurociggu
oraz uznawata za wynik negatywny kazdy, w ktérym nastgpit nawet nieznaczny spadek
cisnienia, czy ubytek wody.

Obecnie obowigzujgca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych" w catosci opisuje wymagania dotyczgce prac zwigzanych z uktadaniem
rurociggow kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzglednieniem wykopow, zasypki i za-
geszczenia, instalowania, w tym potgczen rurociggdw i studni, a wreszcie préb odbior-
czych rurociggéw. Mimo, ze norma w sposob tabelaryczny okresla jedynie wymagania
dla rurociggéw o srednicach do 1000mm wigcznie, to podane wzory pozwalajg na obli-
czenie wymagan zaréwno dla rurociggéw o srednicach wiekszych jak i mniejszych niz
1000mm. Norma PN-EN 1610 w § 13 " Procedury i wymagania w odniesieniu do ruro-
ciggow grawitacyjnych" opisuje dwie metody przeprowadzania prob szczelnosci:

Prébe powietrzng, gdzie medium testujgcym jest powietrze (metoda "L"),
Prébe wodng, gdzie medium testujgcym jest woda (metoda "W").

Préba powietrzna (metoda "L") jest rekomendowana jako ta, ktérg nalezy wykona¢ na
wstepie. Wigze sie to przede wszystkim z niskimi kosztami, prostota wykonania oraz
krotkim czasem trwania proby. Ponadto w przypadku negatywnego wyniku préby, mozna
ja powtarzac wielokrotnie az do uzyskania wyniku pozytywnego. W przypadku wyniku
pozytywnego nalezy traktowac prébe jako ostateczng. Jesli kolejne proby powietrzne sg
nieudane, zezwala sie na zmiane metody na wodng, ktéra w tej sytuacji jest decydujaca.
Ze wzgledu na réznorodne doswiadczenia krajowe w stosowaniu podstawowych para-
metréw proby, tj. cienienia probnego p0 oraz czasu trwania proby t, wprowadzono meto-
dy: LA gtéwnie stosowana w Wielkiej Brytanii, LB we Francji, LC w krajach skandynaw-
skich oraz wielu innych, LD gtéwnie w Austrii. Zaleca sie metode LC.

Préba wodna (metoda "W") pozwala na poddanie prébie szczelnosci zaréwno rurociggi
jak i studnie kanalizacyjne. Ponadto, poprzez kontrole pojedynczych potgczehh mozna
przeprowadzac¢ préby szczelnosci calych rurociggdéw, zazwyczaj srednicy powyzej
1000mm. Te probe mozna takze wykonywac probg powietrzng (metodg "L"). Préby
szczelnosci kanalizacyjnych rurociggéw ttocznych (cisnieniowych) zaleca sie przepro-
wadzaé zgodnie z normg prEN 805 (fragmenty tej normy sg przytoczone w firmowym ka-
talogu "Systemy cisnieniowe. Informacje techniczne", wydanie z 2000 roku). Ponizej
przytaczamy fragmenty normy dotyczace przeprowadzania prob szczelnosci pochodzg-
ce z nieoficjalnego ttumaczenia EN 1610 publikowanego w 2000 roku w krajowej prasie
branzowej: Norma " Budowa i odbior techniczny sieci kanalizacyjnych" EN 1610.

Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociggoéw grawitacyjnych

Kontrole szczelnosci rurociggow, studni kanalizacyjnych i komoér inspekcyjnych przepro-
wadza sie za pomocg powietrza (metoda "L"), lub za pomocg wody (metoda "W"), jak
podano na rysunku 6 i 7. Mozna réwniez przeprowadza ¢ indywidualng kontrole dla rur,
armatury, elementow studni kanalizacyjnych i komor inspekcyjnych, a wiec na przykfad
dla rur stosowa¢ metode powietrzng, a dla studni metode wodng. Przy stosowania me-
tody powietrznej liczba korekt w przypadku niepowodzenia i powtérnych testow jest do-
wolna. Jesli dana, lub kolejne préby powietrzne sg nieudane, zezwala sie na zmiane me-
tody na wodna, ktéra w tej sytuacji jest decydujaca. W przypadku, gdy poziom wod grun-



towych znajduje sie powyzej korony rurociggu, mozliwe jest przeprowadzenie osobnego
testu na infiltracje wg indywidualnych wymagan. Dopuszcza sie przeprowadzenie
wstepnej kontroli przed zasypaniem. Ostateczne dopuszczenie rurociggu jest mozliwe
po usunieciu deskowan i catkowitym zasypaniu; wybor metody kontroli powinien byé¢
okreslony przez kontrolujacego.

Proba powietrzna (metoda "L").

W tablicy zamieszczono czasy testow dla rurociggdw ( wytaczajac studnie kanalizacyjne
i komory inspekcyjne) w zaleznosci od wymiarow rury i metody badania (LA, LB, LC,
LD). Metode okresla inspektor nadzoru. W celu unikniecia btedéw pomiaru zwigzanych z
osprzetem, nalezy stosowac¢ wiasciwe krocce powietrzne. Ze wzgleddw bezpieczenstwa
zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy badaniu rur o duzych wymiarach
DN. Praktyczne przeprowadzenie testéw powietrznych dla studni kanalizacyjnych i ko-
mor inspekcyjnych jest trudne.

UWAGA 1:

Przy dostatecznym doswiadczeniu mozna w przypadku studni kanalizacyjnych i komér
inspekcyjnych stosowac¢ czasy badan o potowe krotsze niz dla rurociggow o odpowiada-
jacych srednicach. Na wstepnym etapie préby, przez okoto 5 minut nalezy zastosowaé
cienienie przekraczajgce o 10% wymagang wartos¢ p0. W nastepnym etapie cienienie
nalezy wyregulowac¢ odpowiednio do zalecanego w tablicy 3, stosownie do metody LA,
LB, LC lub LD. Rurociag spetnia wymagania jezeli zmierzony spadek ci$nienia po czasie
pomiaru jest mniejszy niz warto$¢ dp podana w tablicy .

UWAGA 2:

Normy europejskie nie podajg wymagan odnosnie testéw podcisnieniowych, ze wzgledu
na niedostateczne jeszcze doswiadczenia w tym zakresie. Przyrzady uzyte do pomiaru
spadku cisnienia muszg zapewnia¢ doktadnos¢ do 10% dp. Czas pomiaru musi by¢ mie-
rzony z doktadnoscig do 5 s.

Cisnienie probne, spadek cisnienia i czas proby powietrznej (metoda L)

_ B, dp Materiat
Materist Metoda o

mbar [kPa] dn100 dn200 dn300 dn400 dnE00 dn800  dn1000
Nasgczone LA 10(1) 250,25 5 5 = 10 14 19 24
rury betonowe 8 55 P : 7 1 5
i inne (m.in. 50 (5) 01 4 4 6 7 1 15 19
Z tWoOrzyw LC 100 {10) 15({1,5) 3 3 4 5 11 14
sztucznychl LD 200(20) 151(1,5) 15 1,5 2 25 4 5 7
Wartosci Kp *7) 0,058 0,058 0,040 0,030 0,020 0,015 0,012

* - nadcisnienie

*%

*** - fragment tablicy dotyczy rur z tworzyw termoplastycznych
Dla nasgczonych rur betonowych i innych materiatéw Kp=12/DN, - maksymalnie 0,058.

Dla czasu t do 5 minut jego wartos¢ zaokragglamy do 0,5 min. a dla czaséw powyzej 5
minut zaokrgglamy do petnej

minuty.

Cisnienie prébne



8.

Cisnienie probne jest to cisnienie odpowiadajgce lub wynikajgce z wypetnienia wodg
badanego odcinka rurociggu do poziomu terenu, odpowiednio: w studni dolnej lub gorne;j
przy czym warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury powinna sie zawiera¢ w zakresie
min. 10 kPa i max 50 kPa.

Dla rurociggéw zaprojektowanych do pracy w warunkach przecigzeniowych mogg byé
wymagane wyzsze cisnienia prébne.

Czas sezonowania

Po zakohczeniu procesu napetniania rurociggéw lub studni kanalizacyjnych i przepro-
wadzeniu operacji kontrolnych,

niezbedne moze okazac sie ich sezonowanie.

UWAGA:

Zazwyczaj wystarczajgcym okresem sezonowania jest 1 godzina.
Czas préoby

Czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min.
Wymagania dotyczace przeprowadzenia préby

Poprzez uzupetnianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1
kPa w stosunku do wartosci okreslonych wyzej. Dla zadanego w podanym wyzej zakre-
sie cisSnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodang ilos¢ wody oraz jej poziom
podczas procesu kontroli.

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych ni-
zej ilosci:

- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla rurociggow,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla rurociggéw witacznie ze studniami kanalizacyjnymi,
- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.
UWAGA:

m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

Kontrola pojedynczych potaczen

Jesli nie okreslono inaczej, kontrola pojedynczych potgczen moze zastepowaé kontrole
catych rurociggéw, zazwyczaj wiekszych niz DN 1000. Jesli nie okreslono inaczej,
przyjmuje sie, ze w przypadku testu "W" dla pojedynczych potaczen, diugosc¢ po-
wierzchni odpowiada dtugosci 1 m rury.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Przepisy BHP



