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I. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji tech-
nicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych jw. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowa-
dza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawia-
jacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i
jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnie-
je pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wy-
konanie nastepujgcych instalaciji:

e wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z zastosowaniem centrali nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta dla Sali gtéwnej

e wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng w pomieszczeniach zaplecza
e wentylacji mechanicznej nawiewnej w pomieszczeniach zaplecza kuchennego
e wentylacja wywiewnej z okapu i zmywalni
e wentylacja wywiewnej z sanitariatow
e zasilania w chiéd centrali wentylacyjnej
Zakres robot:
¢ montaz nowych kanatéw wentylacyjnych z uzbrojeniem,
e montaz central wentylacyjnych
e montaz czerpni i wyrzutni
e montaz wentylatorow dachowych
e posadowienie agregatu chtodniczego
e montaz urzadzen wentylacji wspomagajacej,
e montaz klimatyzacji
4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzgdzeh



Instalacja wentylacji — uktad kanatow nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem wymuszaja-
cym przeptyw powietrza

Instalacja chtodnicza — uktad przewodow wraz z urzgdzeniami dostarczajgcymi chtod do centrali
wentylacyjnej

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, pole-
ceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu
mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstruk-
cyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow
i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejsze-
nia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instala-
cji.

Uwaga: klimatyzator jest urzgdzeniem fabrycznie napetnionym czynnikiem chtodniczym
bedgcym fluorowanym gazem cieplarnianym (FGC). Zgodnie z Rozporzadzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517 z dnia 16-tego kwietnia 2014r. (Rozdziat 11l Artykut 11
pkt. 5) w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych i uchylenia rozporzadzenia (WE) nr
842/2006; sprzedaz urzagdzen zawierajgcych FGC uzytkownikom koncowym (nieposiadajgcym
certyfikatow F-GAZ) moze odby¢ sie tylko po uprzednim przestaniu deklaracji, ze instala-
cje zakupionego klimatyzatora wykona firma instalacyjna posiadajgca stosowny certyfikat,
wraz z podaniem numeru certyfikatu F-GAZ. Ziozenie zamdwienia poprzez koszyk bez
przekazania ww deklaracji nie skutkuje brakiem mozliwosci zakupu samego urzgdzenia, ktérego
fabryczny tadunek czynnika chtodniczego zostanie odzyskany przed wysytkg - przez co nalezy
rozumie¢, ze urzadzenie ktére klient otrzyma nie bedzie zawierato czynnika chtodniczego

6. MATERIALY | URZADZENIA.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wentylacji powinny spetnia¢ warunki okresdlone w odpo-
wiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate
techniczng. Szczegotowe zestawienie materiatowe znajduje sie w przedmiarze robo6t do PB.
Zastosowane materiaty powinny byé zgodne z Polskimi Normami lub posiadaé Aprobaty tech-
niczne.

6.1 Centrale wentylacyjne
Do wentylacji i klimatyzacji zastosowac centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta, z petng au-
tomatykg fabryczng o parametrach technicznych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6.2 Wentylatory dachowe
Do wywiewu powietrze z pom. hig-sanitarnych zastosowa¢ wentylatory o danych podanych na
rysunku.

6.3 Agreqgat chtodniczy
Dla uktadu Sali sportowej przewidziano chtodzenie centralne za pomocg chtodnicy freonowej
zamontowanej w centrali wentylacyjnej. Do zasilania w chtéd chtodnice freonowg centrali zasto-
sowywano ukfad chiodniczy o wydajnosci tgcznej 85kW.

6.4 Przewody wentylacyjne

Transportowane powietrze nie zawiera czynnikow agresywnych i Scierajgcych dlatego zasto-



sowano kanaty prostokgtne A/l i okragte B/l dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS
ocynkowane 275 g/m? ( przewody flex aluminiowe- tylko do dt. 150cm przed nawiewnikiem
lub wywiewnikiem). Blachy o grubosci 0.7-1.5mm (grubsze dla wiekszych $rednic). Przewody
taczone na zamki blacharskie falc wg technologii producenta. taczenia sg uszczelniane ki-
tem nie zawierajgcym silikonu. Do podwieszania przewodéw zastosowano szyny z blachy
ocynkowanej wykonanej w ksztalcie litery U oraz prety gwintowane na catej dtugosci lub
szyny systemowe. Przy podwieszeniach przewodoéw stosowac elastyczne podktadki amorty-
zacyjne. Wszystkie elementy niewykonane z blach ocynkowanych zabezpieczy¢ antykoro-
zyjnie. Catosc instalacji prowadzonej w szlachtach i zabudowie zaizolowaé zgodnie z zatgcz-
nikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pdzne. zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaty wyko-
na¢ w klasie szczelnosci B i C wg PN-B-76001:1996. Nalezy zapewni¢ dostep do urzgdzen
zamontowanych w przewodach, takich jak: przepustnice, klapy, nagrzewnice, ttumiki aku-
styczne, filtry, wentylatory, urzadzenia do odzyskiwania energii, urzgdzenia do automatycz-
nej regulacji strumienia przeptywu. Przewody powinny miec przekrdj poprzeczny wynikajacy
z obliczen dla przewidywanych przeptywow powietrza. Materiaty przewodéw lub sposéb za-
bezpieczenia ich powierzchni powinny by¢ dobrane odpowiednio do wiasciwosci majgcego
nimi przeptywa¢ powietrza oraz do warunkow wystepujacych w miejscu ich zamontowania.
Przewody wykonane z blachy nie powinny wykazywaé ugie¢ przekraczajgcych 1/250 odle-
gtosci miedzy podporami lub 20 mm, dopuszczajac nizszg z tych wartosci, oraz nie wykazy-
wac odksztatcen ptaszcza wywotujgcych efekty akustyczne. Ponadto przewody powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, izolowane cieplnie i przeciwwilgocio-
wo. Instalacje wentylacji mechanicznej i powinny by¢é wyposazone w przepustnice zlokali-
zowane w miejscach umozliwiajgcych regulacje instalacji, a takze odciecia doptywu powie-
trza zewnetrznego i wyptywu powietrza wewnetrznego. Przewody wentylacyjne powinny by¢
zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie pota-
czen poprzecznych. Przejscia przewodow przez przegrody budynku wykonywaé w otworach,
ktore wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow. Mate-
riat podpér i podwieszeh powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$é na korozje w
miejscu mocowania.

6.5 Wymienniki ciepta

Sposéb przytgczania przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien
utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdéd zasilajgcy
powinien byé przytgczony od dotu, a przewdd powrotny od gory, natomiast w przypadku na-
grzewnic parowych sposob przytgczania przewodu zasilajgcego i powrotnego powinien by¢ od-
wrotny. Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpo-
wiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
tatwego demontazu zaworow regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalaciji.
Nalezy przy tym pamietaé, ze w przypadku zamontowania przewodow instalacji grzewczej do
nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych, nalezy zapewni¢ przeciwpradowy przeptyw
wody wzgledem kierunku przeptywu powietrza. Potgczenie wentylatoréw z przewodami wenty-
lacyjnymi powinno by¢ wykonane za pomocg elastycznych elementdéw tgczacych.

6.6 Ttumiki akustyczne

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu central i wentylatorow zasto-
sowano kanatowe ttumiki szumu

6.7 Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne
w przewodach umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia
ich czyszczenia w inny sposéb. Poniewaz czystos¢ wymiennikow do odzysku ciepta jest
istotna gtéwnie z powodu koniecznosci utrzymywania mozliwie wysokiej sprawnosci odzysku
ciepfa, stad tez urzadzenia te nalezy chroni¢ stosujgc filtry powietrza o klasie czystosci nie
nizszej niz G4.

6.8 Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Wkiady filtrujgce nalezy



montowac po zakohczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczyé je przed zabru-
dzeniem. Wymagana klasa filtrow dla pomieszczeh musi by¢ zgodna z §154.6 Warunkéw
Technicznych. Dla wywiewy z kuchni zastosowa¢ w centrali filtry ttuszczowe.

6.9 Elementy koncowe instalacji

W celu zapewnienia zgdanego i okreslonego w dokumentacji projektowej komfortu cieplnego
w pomieszczeniach nalezy zastosowaé podane elementy naw./wyw. lub inne o podobnych
parametrach technicznych (zasieg krytyczny, wsp. indukcji oraz redukcji temperatury, pred-
kos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi, opér, gabaryty). W przypadku tgczenia nawiew-
nikéw lub wywiewnikéw z siecig przewodow za pomoca, przewodow elastycznych nie nale-
zy: zgniata¢ tych przewodow, stosowac przewoddw dtuzszych niz 1.5m. Sposéb zamocowa-
nia nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki z
elementami regulacyjnymi powinny by¢é zamontowane w pozycji catkowicie otwartej (przed
regulacja).
Do nawiewu powietrza zastosowano:
e zawory wentylacyjne,
e nawiewniki wirowe,
¢ kratki dyszowe z sitownikiem termicznym
Do wywiewu powietrza zastosowano:
e zawory wywiewne,
e anemostaty wywiewne
e kratki z przepustnicg

6.10 Przepustnice
Do regulacji instalacji i odcinania przeptywu powietrza na centralach wentylacyjnych przewi-
dziano przepustnice wieloptaszczyznowe i jednoptaszczyznowe na kanatach okragtych i przy
skrzynkach rozpreznych.

6.11  Wentylatory wyciggowe

Sposdb zamocowania lub posadowienia wentylatoréw powinien zabezpieczac przed przeno-
szeniem drgan na konstrukcje budynku oraz na instalacje poprzez stosowanie tucznikow
elastycznych. Zastosowac wentylatory podane w dokumentacji projektowej lub inne o zblizo-
nych parametrach technicznych.

6.12 Klapy przeciwpozarowe

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢é wykonane w
sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd. W obrebie wentylatorowi zamon-
towac klapy p.poz. typ EIS 120 . Klapy p.poz. montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.13 Klapy rewizyjne

W kanatach wentylacyjnych wykonac otwory rewizyjne do czyszczenia przewodow zgodnie z
§ 153.5 Warunkow Technicznych. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach:

wymiar boku Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
przewodu w Sciance przewodu

mm min mm
<200 300 100
200<s<500 400 200

W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

6.14 Montaz urzadzen wentylacyjnych

Sposdb mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje, oraz wy-
mian urzgdzenia bez uszkodzenia elementéw przegrody budowlanej. Centrale wentylacyjne,
wentylatory montowac¢ zgodnie z zaleceniami producentow podanych w dok. DTR.

Podczas montazu nalezy zapewnic:



wiasciwy, zgodnie z wytycznymi producenta montaz urzadzenia,
odpowiednie (poziome i pionowe) ustawienie,

zasilenie elektryczne zgodnie z DTR urzadzenia,

zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku.

7. TRANSPORT.

Ksztattki, kratki, anemostaty i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabez-
pieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas przejazdu. Kanaty wentylacyjne muszg by¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci i by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu. Wytadunek kanatow i ksztattek powinien odbywac sie z zachowaniem
wszelkich Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie. Elementow sieci wentylacyjnej
nie wolno zrzuca¢ z srodkéw transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych legarach lub
recznie. Przy transporcie central wentylacyjnych i innych urzadzen wielkogabarytowych nalezy
zachowac szczegolng ostroznos¢ a podczas zatadunku transportu oraz wytadunku nalezy scisle
przestrzega¢ wymagan producenta.

8. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja wentylacji.

8.1. Roboty przygotowawcze

Projektowang os przewodu oraz miejsca umieszczenia elementéw wentylacyjnych nalezy
wyznaczy¢ na elementach budynku w sposdb widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych prze-
wodow pod wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

8.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

8.2.1. Wymagania ogdlne

Przewody wentylacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robo6t budowlano-montazowych. CZ. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI WENTYLACYJNYCH. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewnié¢
utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Zatamanie przewodu w planie przy
zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich ksztattek, tukéw
lub kolanek wykonanych wg norm PN-EN 1506:2001 i PN-EN 1505:2001

8.2.2. Montaz przewoddw rozprowadzajacych

Wykonaé¢ montaz instalacji powietrznych zapewniajgc ich szczelnos¢ odpowiednig dla klasy.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczeh poprzecznych. W przypadku potgczeh kotnie-
rzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przejscia przewoddéw przez
przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow wraz z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o po-
dobnych wiasciwosciach. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny byé gtadkie i otynko-
wane. Otwory w scianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wigkszych réwniez i w Scia-
nach dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na
przewody i elementy urzgdzenia. Przejscia przez sciany kanatéw wykonac¢ min 5-10cm szer-
sze od wymiaru kanatu. Po montazu wypetni¢ niepalng masg elastyczng (np. wetng) i za-
bezpieczy¢ kotnierzem ochronnym

8.2.3. lzolacja termiczna kanatow.

Przewody wentylacyjne izolowaé cieplnie izolacjg cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz
U=0.035 W/m?xK zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.11.2008r. zmieniajgce rozporzgdzanie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-



powiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Minimalne grubosci izolacji podano w tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku prze-
wodzenia ciepta

A =0,035[W/(m - K)]V)

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub 50% wymagan z Ip. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyr- 50% wymagan z Ip. 1-4
kulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszcze-
niami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czeéci ogrze- 40 mm
wanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieo- 80 mm
grzewanej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budyn- 50% wymagan z Ip. 1-4
ku?

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz bu- 100% wymagan z Ip. 1-4
dynku?

8.2.4. Oznakowanie przewodéw w maszynowni

Wszystkie kanaty w pomieszczeniach nalezy czytelnie oznaczy¢. Oznaczenie powinno pole-
gac na opisie kanatéw np. N — nawiew, Wk — wywiew kuchni, Wc- wywiew itd. a takze nakle-
jeniu lub pomalowaniu paska czerwonego lub niebieskiego dla odréznienia nawiewu i wy-
wiewu z oznaczeniem kierunkow przeptywu powietrza.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

9.1 Roboty montazowe.
Kontrole jakosci roboét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaga-




niami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robdt budowlano-
montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
b) materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
c) utozenia przewodow:
e utozenia przewodu na podtozu,
e odchylenia osi przewodu,
e zmiany kierunkéw przewodow,
e zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
e kontrola potgczen przewodow,
d) wykonanie izolacji termicznej kanatow,

e) szczelnosci przewodu

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spet-
niajg wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

9.2 Odbior robot
Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
a) poréwnac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowg, zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci zamien-
nych;
b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
c) sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwa-
ce;
d) sprawdzi¢ czystos¢ instalacji;
e) sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentow niezbednych do eksploatacji instalaciji.

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instala-
cji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji takie jak
filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projekto-
we i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

W pomieézczeniu +20%

strumisfi powletrza +10% £10% w calsj instalacji £15%
temperatura powlatrza o o °

nawlewanego inze e e

wilgotnodt wzgledna 110% 6% +15% warlodci mierzonej
predkost powletza wstrsfie | | oa e | 04 ma 0,05 mis

orzabwawania ludzi



Uwaga:

Nalezy

wykona¢ pomiar temperatury powietrza nawiewanego, temperatur w pomieszczeniu

oraz hatasu wewnatrz oraz na zewnagtrz budynku i na dachu.

f)

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wyko-
nywania robot

g) Dziennik Budowy

h) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

m

robot

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze itp.)
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu tgcznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych

) swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw urzadzen i materiatow.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzien-
niku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia
usterek

aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

protokoty z przeprowadzonej regulacji wydajnosci wentylacji

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

10.1 Ogdlne wymagania rozliczenia robét

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST MT-453.00 ,Wymagania
Ogodlne”, pkt 9.

10.2. Szczegdtowe wymagania rozliczenia robot



Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecz-
nych informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obo-
wigzkiem oferenta jest zilozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy
i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetniaty wymagania inwe-
stora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia
przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej
i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasno-
Sci nalezy sie skontaktowac z projektantem

Il. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 814-3:2000

Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja ziebienia.
Wymagania

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prosto-
katnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju koto-
wym. Wymiary

PN-EN 1751:2002

Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania aerodynamiczne prze-
pustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001
Wentylacja budynkoéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne
PN-EN 12220:2001

Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wenty-
lacji ogolne;j
PN-EN 12236:2003

Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania wy-
trzymatosciowe

PN-EN 12238:2002 (U)

Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w za-
kresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U)

Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002

Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykona-
nych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PN-EN 13182:2002 (U)

Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczgce przyrzgdow do pomiaru predkosci powie-
trza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-1SO 5221:1994

Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie

PN-ISO 6242-2:1999



Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczgce czystosci powie-
trza

PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-B-03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996

Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-92/M-52030

Urzadzenia do oczyszczania powietrza i innych gazéw. Terminologia
Dz.U. Nr 75

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. Nr 109, poz. 1156

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004r . zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 2003 r. Nr 207
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz.U.Nr13z10.04.1972r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Materiatdw Budowlanych z dnia

23.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiér-
kowych

INSTAL wrzesien 2002

COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJNYCH

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
Instrukcje Producenta materiatéw lub urzgdzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzgdzen.






