Przedmiar Robét

Przebudowa drogi powiatowej ( bez numeru) Korytnica - Jasien w miejscowosciach Korytnica i Jasien od km 0+075 do km 0+589 oraz

od km 0+624 do km 1+070.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|SST D-01- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i brukowej j na podsypce  |m2
d.1/02-04 cementowo-piaskowej na zjazdach do posesji
189 m?2 189.000
RAZEM 189.000
2|SST D-01- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/02-04
189 m?2 189.000
RAZEM 189.000
3|SST D-01-  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/02-04
19 m 19.000
RAZEM 19.000
4|SST D-01- |Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.1/02-04
66 m 66.000
RAZEM 66.000
5|SST D-01- |Rozebranie poreczy mostowych m
d.1/02-04
74 m 74.000
RAZEM 74.000
2 Chodnik
6/SST D-04- |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1V na poszerzeniach jezdni m2
d.2|01-01 lub chodnikéw
511-84=427x1,50=640,50
640.50 m?2 640.500
RAZEM 640.500
7|SST D-04-  |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jezdni m2
d.2|01-01 lub chodnikéw
336 m?2 336.000
RAZEM 336.000
8|SST D- 04- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.2|04-04 20 cm
336 m?2 336.000
RAZEM 336.000
9|SST D- 04- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu  |m?2
d.2|04-04 10 cm
640.50 m?2 640.500
RAZEM 640.500
10|SST D- Formowanie i zageszczanie nasypoéw z ziemi dostarczonej samochodami; m3
d.2|02.00.00 kat.gr.I-ll
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
11|SST D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.2|08.01.01 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
511 m 511.000
RAZEM 511.000
12|SST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2|08.03.01 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
583 m 583.000
RAZEM 583.000
13|SST D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2|05.03.23 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
640.50 m?2 640.500
RAZEM 640.500
14|SST D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2|05.03.23 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
336 m?2 336.000
RAZEM 336.000
3 Nawierzchnia
15|SST D-04- |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni m2
d.3/01-01 lub chodnikéw
563 m?2 563.000
RAZEM 563.000
16|SST D- 04- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3|04-04 20 cm
563 m?2 563.000
RAZEM 563.000
17|SST D- 04- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3|04-04 10 cm
563 m?2 563.000
RAZEM 563.000
18|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.3|05.03.05 cm (warstwa wigzaca)
563 m?2 563.000
RAZEM 563.000
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19|SST D- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltows |t
d.3|04.08.01 mechaniczne
511x5,60=2861,60x0,05=143,08
487x6,60=3194,40x0,05=159,72
Razem:302,80
302.80 t 302.800
RAZEM 302.800
20|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.3|05.03.05 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
511x5,50=2810,50
487x6,50=3165,50
Razem: 5976+60(rozjazd) =6036,00
6036.00 m?2 6036.000
RAZEM 6036.000
21|SST D-06- |Plantowanie poboczy i uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym gr 6 cm |m?2
d.3/03-01
1065 m?2 1065.000
RAZEM 1065.000
4 Odwodnienie
22|SST D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.4|02.00.00 gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi (renowacja odwodnienia)
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
23|SST D- Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi na be- |m2
d.4/06.01.01 tonie z uzupetnieniem otworéw zaprawg cementows .
670 m?2 670.000
RAZEM 670.000
24|SST D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPSN8 o $rednicy 40 cm m
d.4(06.02.01
133 m 133.000
RAZEM 133.000
25|SST D- Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.4|06.02.01
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
26|kalkulacja in- |Kartki zeliwne burzowe kraweznikowe wraz z wykonaniem przykanalika dt 2, |szt
d.4|dywidualna |5m fi 160cm
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
27|KNNR 6 Przepusty rurowe pod drogg - zelbetowe vipro o $rednicy 60 cm wraz z wyko- [m
d.4/0605-08 naniem robét rozbidrkowych, ziemnych konstrukcyjnych oraz wykonczenio-
wych.
10 m 10.000
RAZEM 10.000
28|KNNR 6 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm wylewane na mokro w deskowaniu  |szt
d.4|0605-05 tradycyjnym .
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5 Roboty na moscie
29|kalkulacja in- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.5|dywidualna |- frezowanie
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
30|kalkulacja in- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na moscie m
d.5|dywidualna
74 m 74.000
RAZEM 74.000
31|kalkulacja in- |Rozebranie nawierzchni chodnika z asfaltu lanego na moscie m2
d.5|dywidualna
11 m?2 111.000
RAZEM 111.000
32|kalkulacja in- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x35 cm z wykonaniem taw be-|m
d.5|dywidualna |tonowych na podsypce cementowo-piaskowej na moscie
74 m 74.000
RAZEM 74.000
33|kalkulacja in- |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa Scieralna z mieszanki gry- |m?2
d.5|dywidualna |sowej, grysowo-zwirowej gr. 4 cm ( chodniki na moscie )
11 m?2 111.000
RAZEM 111.000
34 |kalkulacja in- |Barieroporecze ochronne mostowe stalowe montaz na moscie m
d.5|dywidualna
74 m 74.000
RAZEM 74.000
35|kalkulacja in- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych i pionowych kons- |m?2
d.5|dywidualna |trukcji betonowych
60 m?2 60.000
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RAZEM 60.000
36| kalkulacja in- |Uzupetnienie ubytkéw zaprawg klejowg niskoskurczliwg kg
d.5|dywidualna
50 kg 50.000
RAZEM 50.000
37|kalkulacja in- | Gruntowanie powierzchni betonowych przed malowaniem $rodkami gteboko- |m?2
d.5|dywidualna |penetrujgcymi.
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
38|kalkulacja in- |Malowanie konstrukcji betonowych farbami akrylowo - sylikonowymi - dwukrot- |m?2
d.5|dywidualna |ne
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
39|kalkulacja in- |Naprawa dylatacji z blachy stalowej w konstrukcjach mostéw trwatych - roze- |m
d.5|dywidualna |branie i wymiana na nowe
2x6+4,1,50=18
18 m 18.000
RAZEM 18.000
6 Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
40|SST D- Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04/4 m
d.6|07.05.01.
380 m 380.000
RAZEM 380.000
41|SST D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6(07.02.01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
42|SST D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.6(07.02.01 pow. do 0.3 m2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
43|SST D-06- |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe chemoutwardzalne - linie se- |m2
d.6/03-01 gregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 13463 Uzytkownik: ZDP Staszéw




