Przekrdj normalny

Przebudowa drogi powiatowej ( bez numeru) Korytnica - Jasien w
miejscowosciach Korytnica i Jasien od km 0+320 do km 0+589

11,00-12,50
1,00 5,50 1,00 0,50
8% 2% 2%,
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

Bariery stalowe SP-04 bitumicznych o grubosci po zaggszczeniu

4 cm (warstwa Scieralna) KR 3

Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych
o grubosci po zaggszczeniu 6 cm (warstwa wigzaca)

asfaltowa me: iczne

Wyréwnanig istniejacej podbudowy mieszankg minerano-bitunﬁczna‘

IstniejagcanawierZechnia z betonu asfaltowego

Pobocze gruntowe wzmocnione materiatem

W-wa gorna podbudowy kruszywo tamane gr.10cm szer. 1,00m

W-wa dolna podbudowy kruszywo tamane gr. 20cm szer. 1,00m

Inwestor

Powiat Staszowski

Wykonawca

Zarzad Drég Powiatowych w Staszowie
ul. Drogowcéw 4, 28-200 Staszéw

obieks Przebudowa drogi powiatowej ( bez numeru) Korytnica -

Jasien w miejscowosciach Korytnica i Jasien

kamiennym Nazwoa ryeanba PRZEKROJ NORMALNY
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnier: Data Podpis
.. N Sierpien
Opracowal  InZ. Pawel Krakowiak 2023
Data opracowania Branza Nrrysunku | Nr arkusza
Sierpien 2023 Drogowa 2 4




