Przekroj normalny
Przebudowa drogi powiatowej ( bez numeru) Korytnica - Jasien w
miejscowosciach Korytnica i Jasien od km 0+075 do km 0+320

11,00-12,50
1,00 5.50 100 050
8% —2% 2% | 8%, |

chnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubo$ci po zaggszczeniu
4 cm (warstwa Scieralna) KR 3

Wyréwnanie\istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitmvﬁ/cma

Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych
o grubosci po zaggszczeniu 6 cm (warstwa wigzaca)

W-wa gbrna podbudowy kruszywo tamane gr.10cm szer. 1,00m
asfaltows mechaniczne W-wa dolna podbudowy kruszywo tamane gr. 20cm szer. 1,00m

Ismiejq,canawierzh{nia z betonu asfaltowego

Inwestor Wykonawca

Powiat Staszowski Zarzad Drég Powiatowych w Staszowie
ul. Drogowcow 4, 28-200 Staszow

oviet Przebudowa drogi powiatowej ( bez numeru) Korytnica -

Jasien w miejscowosciach Korytnica i Jasien
Pobocze gruntowe wzmocnione

kamiennym Nazwa rysunk PRZEKROJ NORMALNY
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
. o Sierpien
Opracowa[ inz. Pawel Krakowiak 2023
Data opracowania Branza Nrrysunku | Nrarkusza
Sierpien 2023 Drogowa 2 3




