Przekrdj normalny

Przebudowa odcinka drogi powiatowej
1820T Bydtowa - Brody od km 0+205 do km 1+200

9,00-11,00
5,50
0,75 2,75 0.75
8% 2% Q% 2%, 8%

famanym sortowanym gr. 8cm

—

W-wa $cieralna BA (0/12,8)
Wyréwnanie istniejgcej p
minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
$rednio 100kg/m2

Zadaptowanafl/stniejaca konstrukcja nawierzchni

Inwestor Wykonawca Zarzad Drég Powiatowych
Powiat Staszowski w Staszowie
ul. Drogowcéw 4
Obiekt i i i i
Nawierzchnie z mieszanek mineralno- ! Przebudowa odcinka drogi powiatowej
bitumicznych o grubosci po zaggszczeniu 6 cm 1820T Bydiowa - Brody od km 0+205 do km 1+200
(warstwa $Scieralna) Nazwa rysunku , 1Sk5a(1;1
W-wa gbma podbudowy kruszywo famane gr.10cm szer. 1,00m PRZE':(}ROJ NORMALNY :
- J R E—— N — Fodod
W-wa dolna podbudowy kruszywo tamane gr. 20cm szer. 1,00m Opracowanie s Skt I sprawmer Data odpis
Opracowat | inz. Pawel Krakowiak
Data opracowania Branza Nr rysunku Nr arkusza
Wrzesien 2023 Drogowa 2 2




