Zatacznik nr 1d do SIWZ

SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Czes¢ IV

Samochdd ciezarowy przeznaczony do selektywnej zbidrki odpaddw z tylng burtg zatadunkowa, zasilany olejem

napedowym o dopuszczalnej masie catkowitej 11 990 kg — 2 szt.

o ponizej wskazanych parametrach:

Podwozie:

1. Dopuszczalna masa catkowita 11 990 kg, dwuosiowe z napedem 4x2

2. Podwozie fabrycznie nowe — 2020 rok produkcji

3. Rozstaw osi 5000-5500mm

4. Silnik:

wysokoprezny 180-200 KM, Common-Rail

silnik spetniajgcy normy emisji spalin EURO 6
maksymalny moment obrotowy silnika min. 700 Nm
skrzynia biegéw manualna, 6-biegowa

wzmocnione sprzegto o grubosci oktadziny min. 5mm

dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody

5. Os przednia:

przednie zawieszenie resory paraboliczne.

6. Os tylna:

tylne zawieszenie na czterech miechach pneumatycznych min. 8,7 ton

blokada mechanizmu réznicowego osi tylnej

7. Uktad hamulcowy:

hamulec osi przedniej i tylnej — tarczowe
uktad hamulcowy z systemem ABS, ESP i ASR
system utrzymania pasa ruchu

system hamowania awaryjnego

hamulec silnikowy

osuszacz powietrza

8. Uktad kierowniczy:

ukfad kierowniczy ze wspomaganiem

koto kierownicy z regulowang wysokoscig i pochyleniem



e fabryczny immobiliser
e dzwiekowa sygnalizacja biegu wstecznego
9. Uktad elektryczny:
e akumulatory 12V minimum 150Ah 2 szt.
e mechaniczny wytgcznik akumulatoréw
e akustyczny sygnat biegu wstecznego
e alternator min. 120A
10. Zbiornik paliwa min. 180 litréw z zamykanym korkiem, zbiornik AdBlue min.20 litréw
11. Kota z oponami 265/70 R17,5
e  koto zapasowe zamontowane z boku pojazdu
12. Kabina:
e  kabina dzienna, 3-miejscowa
e  kolor biaty RAL 9010
e fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
e  klimatyzacja
e centralny zamek
e |usterka wsteczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego, ogrzewane i
elektrycznie regulowane
e elektrycznie regulowane szyby boczne
e oswietlenie zgodne z obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego
e regulacja zasiegu swiatet
e Swiatta do jazdy dziennej
e tempomat
e  komputer poktadowy
e tachograf cyfrowy
13. Pojazd winien posiadac ztacza aplikacyjne dla firm GPS zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska

13.01.2013 w sprawie szczegdtowych wymagan w zakresie odbierania Odpadéw komunalnych.

Furgon:

1. Wymiary kontenera:
e dtugos¢ wew. 7000 mm
e szerokos¢ wew. 2450 mm
e wysokos¢ wew. 2000 mm
2. Parametry techniczne:
e Rama posrednia stalowa

e Sciany boczne i éciana przednia wykonane ze sklejki gr. 20 mm pokrytej obustronnie



laminatem

e  Drzwiboczne z prawej strony o szerokosci 1200 mm, wysokosci 1900 mm umiejscowione w odlegtosci
2200 mm od $ciany przedniej

e  Pod drzwiami bocznymi schodki obrotowe sktadane

e 7 prawej strony na tyle drabinka wejsciowa boczna stata , powyzej na stupku uchwyt na reke do
wchodzenia

e Podtoga, sklejka wodoodporna, z powierzchnia antyposlizgowa, gr 21 mm

e  Tyt—zamykany windg + gérna klapa na sitownikach gazowych

e Rama tylna stalowa, malowana na biato, pokryta blacha ze stali nierdzewnej

e  (Okucia kontenera aluminiowe, anodowane

e  Listwy do mocowania tadunku 2 rzady

e Oswietlenie wewnetrzne — dwa punkty

e  Ostony przeciw rowerowe aluminiowe

e Oswietlenie wg kodeksu

e 7 prawej strony za tylny kotem mocowany pod ramg zbiornik na wode

e 7 prawej strony pod ramg mocowane 4 skrzynki narzedziowe o wymiarach odpowiednio
800/600/600/500 mm

e  Tablice wyrdzniajgce

Tylna burta zatadunkowa:

1. Platforma wykonana z aluminium, wszystkie stalowe czesci hydrauliki pokryte hexakrylowg
powtokg KTL i poddane elektro-kataforezie.
2. Parametry techniczne:
e tadowno$¢ minimum 1700 kg,
e platforma aluminiowa,
e  dtugosc platformy do 1800 mm,
e szeroko$¢ dostosowana do nadwozia,
e masa witasna urzadzenia: do 450 kg,
e napiecie instalacji elektrycznej: 24V,
3. Wyposazenie:
e lampy i flagi ostrzegawcze,
e sterowanie nozne oraz skrzynka sterujaca,
e dwa jednofunkcyjne cylindry podnoszenia i dwa dwufunkcyjne cylindry rotacji,
e cylindry zabezpieczone gumowymi mieszkami,

o elektromagnetyczne zawory bezpieczenistwa na kazdym cylindrze hydraulicznym,



e automatyczne samo poziomowanie,

e  silnik z termicznym zabezpieczeniem przed przegrzaniem,
o wytgcznik gtowny zabezpieczany kluczykiem,

e  zestaw uszczelek do zamkniecia zabudowy.

e burta wyposazona w systemy bezpieczeristwa zgodne ze standardem 89/392 EEC.

Wymagania dodatkowe:

1. Przedmiot zamdwienia musi posiadac instalacje zawierajgcg nastepujace elementy i funkcje realizowane przez
system instalacji CCTV:
— rejestrator DVR AHD z 12 dyskami do zapisu nagran
— kamere wewnetrzng w kabinie kierowcy
— dwie kamery zewnetrzne z doswietleniem IR umiejscowione z tytu pojazdu
— kat widzenia kamery min. 82 st.
— monitor z matrycg TFT
— modut GPS
2. Rejestrator powinien by¢ zaprogramowany wedtug ponizszych zasad:
— nagrania zapisywane sg w trybie ciggtym — obraz video bez dzwieku
— nagrania zapisywane sg w najwyzszej mozliwej rozdzielczosci, tj. 720p

— nagrania zapisywane s3 z predkoscia 25 kl./sek.

Dokumenty przy odbiorze pojazdu: homologacja na pojazd kompletny.



