km 0+000 - 0+108

Istn. réw umocniony korytkiem
betonowym - bez zmian
Istn. pobocze - bez zmian

0,50
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Istn. pobocze - bez zmian
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - BEZ ZMIAN
~50 cm - ISTNIEJACA PODBUDOWA Z KRUSZYWA - BEZ ZMIAN

odc. A
km 0+108 - 0+418

f
Istn. zielen - bez zmian

Istn. réw czesciowo umocniony

korytkiem betonowym - do odmulenia
Pobocze z mieszanki
skalno-gruntowej gr. 12cm

Istn. zielen - bez zmian

Pobocze z rozsaczajgce z kruszywa
tamanego stab. mech. fr. 4/31,5 gr. 12cm

6 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2

8 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 stab. mech.

~10 cm - wzmocnienie istn. podbudowy kruszywem tamanym fr. 0/63 stab. mech.
~30cm - ISTNIEJACA PODBUDOWA Z KRUSZYWA

odc. B
km 0+418 - 0+620

2,30 - 3,00

Pobocze z rozsaczajgce z kruszywa
tamanego stab. mech. fr. 4/31,5 gr. 12cm

0,00 - 0,50
7 1

Pobocze z rozsgczajgce z kruszywa
tamanego stab. mech. fr. 4/31,5 gr. 12cm

6 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2

8 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 stab. mech.

~10 cm - wzmochnienie istn. podbudowy kruszywem tamanym fr. 0/63 stab. mech.
~30cm - ISTNIEJACA PODBUDOWA Z KRUSZYWA

Modernizacja drogi wewnetrznej rolniczej na dz. nr 281/1 w Dobranowicach

Projektowat:

Obiekt
budowlany:
Lokalizacja: Gmina Wieliczka, obreb Dobranowice, dz. nr 281/1
Inwestor: GMINA WIELICZKA - Gminny Zarzad Drog w Wieliczce Data:

ul. Lednicka 16a, 32-020 Wieliczka 1.2024 .
Tytut Skala:
rysunku: PRZEKROJE TYPOWE o

1: 50

Imie i nazwisko Nr uprawnien

Podbs

Nr rysunku:
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