Znak sprawy: ZP.271.7.2021

Zatgcznik Nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji: nie starsza niz 2020 rok)
tadowarki kotowej, przeznaczonej do przetadunku i transportu odpadow na terenie Punktu Selektywnej
Zbiérki Odpadow w Kartuzach, spetniajgcej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania sie po
drogach publicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, o nastepujacych

parametrach:

1. Podstawowe parametry

1.1 | Prze$wit podwozia: 400 - 620 mm

1.2 | Zbiornik paliwa: min. 80 |

1.3 | Maksymalna predkos¢: 20 km/h - 25 km/h (pojazd wolnobiezny)

1.4 | Masa robocza tadowarki:

e z widtami: 5200 kg — 6300 kg lub,
o z1lyzkg ogdlnego stosowania o pojemnosci 1,0 m® — 1,2 m®: 5500 — 6700 kg

2. Silnik

2.1 | Czterocylindrowy turbotadowany silnik z katalizatorem

2.2 | Moc: min. 52 kW

2.3 | Norma emisji spalin: EU Stage V

2.4 | Wspomaganie rozruchu przy niskiej temperaturze

3. Uktad hydrauliczny

3.1 | Kierownica z regulacjg

3.2 | Uktad roboczy oparty na pompie zebatej

3.3 | System amortyzacji tyzki tadowarkowej

3.4 | Co najmniej dwa obwody hydrauliczne dajgce mozliwos¢ podtgczenia i obstugi hydrauliki zewnetrzne;j
narzedzi z ptynng regulacja wydatku hydrauliki sekcji zewnetrznej ( np. do tyzki z wysokim wysypem lub
szczotki zamiatarki)

3.5 | Uktad hydrauliczny pozwalajacy na tgczenie ruchdéw roboczych

4. Uktad napedowy

4.1 | Ukfad przeniesienia napedu oparty na pompie wielottoczkowej

4.2 | Kota pneumatyczne radialne przeznaczone do poruszania sie nawierzchniach utwardzonych (cztery
réwne kota)

4.3 | Skrzynia biegéw automatyczna

4.4 | Naped na cztery kota

4.5 | 100% blokada mechanizmoéw réznicowych na obu mostach

4.6 | Wybor kierunkéw jazdy i zmiana biegdw — w josticku

5. Uktad elektryczny

5.1 | Sygnat dzwiekowy cofania

5.2 | Akumulator bezobstugowy

5.3 | Dostepne wskazniki: poziom paliwa, temperatura ptynu chtodzacego, kontrolka ostrzegawcza w razie
wystgpienia nieprawidtowych wartosci roboczych — menu w jezyku polskim

54 Przednie gniazdo elektryczne do obstugi osprzetow wielofunkcyjnych i specjalistycznych

6. Osprzet tadowarkowy

6.1 | Widly na ramce do palet min. 1200 mm

6.2 | Lyzka pojemnosciowa z kratg dociskowg o pojemnosci min. 1,0 m®, dostosowana do szybkoztgcza. tyzka
bedzie stuzyta do przetadunku odpaddéw zielonych i wielkogabarytowych

6.3 | Plug szer. 220 — 250 cm do odsniezania hydraulicznego obrotowego ,prawa — lewa”

6.4 | Szybkoztgcze hydrauliczne do wymiany osprzetu przy fadowarce

7. Parametry pracy

7.1 | Sita wywracajgca na wprost fadowarki wyposazonej w tyzke ogdlnego zastosowania o pojemnosci 1,0 m®
—1,2 m® :min. 4200 kg

7.2 | Sita wywracajgca przy peinym skrecie tadowarki wyposazonej w tyzke ogolnego zastosowania
0 pojemnosci 1,0m™—1,2 m? :min. 3500 kg

7.3 | Maksymalna wysokos¢ sworznia obrotu tyzki od poziomu roboczego (ziemi): min. 320 cm

8. Kabina

8.1 | Ogrzewanie

8.2 | Fotel operatora pneumatyczny z pasami bezpieczenstwa, z tapicerkg materiatowa

8.3 | Konstrukcja typu ROPS/FOPS — kabina zabezpieczajgca operatora

8.4 | Swiatta przednie drogowe - mijania, kierunkowskazy, dwa halogenowe o$wietlenia robocze (przednie i
tylne) umozliwiajgce prace w nocy, Swiatto cofania, ostrzegawcze $wiatto obrotowe, Swiatto stop




8.5 | Wycieraczki i spryskiwacze szyb

8.6 | Btotniki przednie

8.7 | Poziom hatasu wewnatrz kabiny: nie wiecej niz 78 dB (A)

9. Wyposazenie

9.1 | Gasnica, smarownica wraz z tubg smaru, apteczka

9.2 | Skrzynka narzedziowa z zestawem podstawowych narzedzi

9.3 | Kliny pod kota

9.4 | Lampa ostrzegawcza, tréjkat ostrzegawczy

9.5 | Immobilizer

9.6 | DTR - Instrukcja Obstugi

9.7 | Katalog czesci zamiennych lub dostep do systemu ON-line

9.10 | Ksigzka gwarancyjna

9.11 | Certyfikat CE

10. | Gwarancja i serwis

10.1 | Okres gwarancji: min. 24 m-ce lub co najmniej 1000 mtg lecz nie dtuzej niz 60 m-cy lub co najmniej 3000
mtg. (w zaleznosci od tego co nastgpi wczesniej)

10.2 | Odlegtos¢ od autoryzowanego stacjonarnego serwisu: maksymalnie 60 km od Kartuz

10.3 | Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty pakiet serwisowy na ilos¢ motogodzin réwng ilo$ci mtg
objetg gwarancjg, bez Ilimitu czasowego. Zaoferowany pakiet serwisowy powinien obejmowac
przeprowadzenie przegladoéw serwisowych przy przebiegu odpowiednio:

e pierwszy przeglagd miedzy 100 mtg a 250 mtg,
e pozostate przeglady przy przebiegu 500 mtg, 1000 mtg, itd. co 500 mtg do gérnego limitu.

Przeglady powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z DTR, w zakresie niezbednym do zachowania
gwarancji. Koszt pakietu powinien obejmowac rowniez koszty dojazdu serwisu ha PSZOK w Kartuzach.

Przedmiot zamdwienia bedzie stuzyt gtéwnie do transportu i przetadunku odpaddéw oraz odsniezania
placu PSZOK w okresie zimowym. Parametry i osprzet tadowarki powinny zapewnia¢c mozliwos¢
wytadunku do kontenera o wysokosci 270 cm.

Ponadto zaoferowana przez Wykonawce fadowarka powinna oferowaé¢ mozliwosé montazu zamiatarki,
ktérg to Zamawiajgcy planuje zakupi¢ w przysztosci, o ile posiadat srodki finansowe na ten cel.

Szacowany roczny czas pracy tadowarki to ok. 500 mtg.

Decyzje odnosnie zwigkszenia pakietu serwisowego do 3000 mtg bez limitu czasowego, Zamawiajgcy
podejmie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, lecz nie pézniej niz do dnia zawarcia umowy.

Z uwagi na fakt, ze pakiet serwisowy jest wydatkiem biezgcym zwigzanym z utrzymaniem zakupionego
przedmiotu zamowienia wymagane jest, aby Wykonawca na fakturze VAT wyodrebnit koszt jego zakupu.




