Przebudowa drogi gminnej - ulicy Bottucia w omiankach
D - 03.02.01 ODWODNIENIE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegG6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z budowa, odwodnienia w zwiazku z przebudowa, drogi gminnej - ulicy Boltucia w tomiankach
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem odwodnienia ulicy.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekdw opadowych.
1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowe).
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataciji kanatow.
1.43.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odplywowy.
1.4.3.4. Wylot Sciekdw - element na koricu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.
1.4.3.5. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddw kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu Sciekéw pod przeszkoda na trasie kanatu.
1.43.6. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komdr
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng, dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedna, spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig, ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.
1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.4.4. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komdr
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a Sciana komory roboczej.
1.45. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne 2z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne  wymagania  dotyczace  materiatdéw, ich  pozyskiwania i  skladowania  podano
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéIne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe - przykanalik
Rury PVC perforowane o sztywnosci obwodowej 8 kN/m? i Srednicy : 200 mm — przykanaliki
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2.3. Studnie chtonne @ 1200

Kazda studnia powinna sie sktadac z kregdw zelbetowych Srednicy 1200mm posadowionych na podbudowie z chudego
betonu grubosci 15cm i szerokosci 30cm. W kregach powinny by¢ przygotowane otwory dla wiaczenia rur srednicy 200mm.
Studnie nalezy przykry¢ piyta pokrywowa zelbetowa (z otworem pod wiaz kanatowy). Na pokrywie nalezy ustawi¢ wiaz
zeliwny typu ciezkiego — D400odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 124, Wszystkie elementy zelbetowe powinny by¢
wykonane z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W-8, nasiakliwosci < 5% i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1917. Na
potaczeniach rur z betonowymi Scianami studni nalezy stosowac przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym. W studni
nalezy zamontowa¢ stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086. Na dnie studni nalezy ulozyc
geowldknine separacyjno-filtracyjng, Polyfelt TS 20 lub innego producenta o analogicznych parametrach. Geowidkning
nalezy przysypac¢ zwirem sortowanym 4/8mm grubosci warstwy 15cm

2.4. Studzienki $ciekowe

Studzienka Sciekowa powinna sktada¢ sie z osadnika betonowego 500/630/1500mm oraz nadstawki betonowe;
500/630mm. Elementy te powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W-8, nasiakliwosci < 5% i
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1917. Osadnik powinien by¢ posadowiony na podbudowie z chudego betonu grubosci
20cm.

Na studzience nalezy zamontowac wpust zeliwny kotnierzowy klasy C250 wg PN-EN 124 oparty na zelbetowym
pierscieniu odciazajacym 510/1100/300mm z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W-8, nasiakliwosci < 5% wg PN-EN 1917.
Na pofaczeniach rur z betonowymi $cianami studni nalezy stosowac przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym
2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyciji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych.
Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowiazany ukfada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw
w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.5.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.5.3. Wlazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substanciji dziatajacych korodujaco. Whazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.5.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.5.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2, Transport rur kanatowych

Rury moga, by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérma warstwa nie moze przewyzszaé Scian srodka transportu o wiecej niz
1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza, warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdéine warstwy
w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy przektada¢ listwami drewnianymi.
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4.3. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywaé za pomoca, minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatlowe moga, by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Whazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga, by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.
4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktdre nie spowoduja segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét

OgdlIne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca, kotkéw
osiowych, kotkéw Swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca whuduije repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Rohoty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub
mechanicznie) okreslono w dokumentacji projektowe;.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami systemu, do ktérych dodaje sie obustronnie
zapas potrzebny na umocnienie zgodnie z dokumentacja, projektowa, i przedmiarem. Kazdorazowe odstepstwo od zalozonej
technologii robGt Wykonawca wczesniej uzgodni z Inzynierem. Umocnienie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Konsekwencje robdt dodatkowych wynikajace z rezygnacji z umocnieri ponosi Wykonawca. Wydobyty grunt spoisty z
wykopu, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw
rurowych oraz ustawianiem kregdw. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
5.4. Przygotowanie podtoza

Podtozem pod projektowane przewody jest podsypka piaskowa o gr. 20 cm
Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe zageszczenie podioza.

5.5. Roboty montazowe
Spadki i gtebokos¢ posadowienia elementdw systemu odwadniajacego powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.
5.5.1. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna byc prosta, bez zataman w planie i pionie
- przekrdj przewodu przykanalika diugos¢ i spadek powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa,
- wlaczenie przykanalika do studzienki potaczeniowa, nalezy dokonywaé zgodnie
z dokumentacja projektowa,
5.5.2. Studnie chlonne
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie studni chtonnych o Srednicy @ 1200 mm.
Przy wykonywaniu studni chtonnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywac nalezy w wykopie waskoprzestrzennym, z umocnionymi sciankami.
Spos6b wykonania studni przedstawiony jest w dokumentacji projektowej
Studnie sktadajg, sie z nastepujacych czesci:
- fundamentu betonowego
- dna studni wypetnionego zwirem,
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- kreg6w zelbetowych 1200mm

- piyty pokrywowej Zelbetowe)

- zelbetowego pierscienia wyréwnujacego
- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Studzienki powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-EN 124,

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien byc z nig rowny.
W $cianie studni nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w
odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Studzienki Sciekowe
Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni, chodnika i zjazdéw powinny by¢
wykonane z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:
- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika powinna by¢ zgodna
z dokumentacja
- gtebokosc¢ osadnika 1,05 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien byc
usytuowany 2 cm ponizej nawierzchni jezadni.
Lokalizacja studzienek powinna by¢ zgodna z dokumentacja, projektowa,
5.5.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byc
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia okreslono w dokumentacii
projektowe;.
Wykop zostanie zasypany piaskiem rodzimym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt
Wykonawca jest zobowiazany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscia,
przeprowadzanych badan zaakceptowana, przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktdw wysokosciowych z
doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa, zatozenia przewoddw i studzienek,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej niz + 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony przy kazdej studni chonnej i studzience powinien wynosi¢ min 0,98
- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdline zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa, jest m (metr):
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- wykonanego przykanalika
oraz szt;

- studni chtonnej

- wpustu deszczowego

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robét
Ogdline zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbhidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania przykanalikéw,
- wykonane studzienki Sciekowe i studnie chtonne,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonanego i odebranego odwodnienia obejmuije:
- oznakowanie robgt,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. Il wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- ulozenie przewoddw, przykanalikéw, studni, studzienek Sciekowych,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badant wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
4.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
5. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
6. PN-H-74051-00 Wlazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
7. PN-H-74051-02 Wlazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
8. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
9. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
10. PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
12. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
13.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
14.  PN-92/B-10735 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
15.  PN-74/C-89200 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
16. PN-81/C-89203 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

Rury kanalizacyjne zewnetrzne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
17. PN-85/C-89205
17. PN-93/C-89218
18. ZN-82MPCHIL/TF-14

10.2. Inne dokumenty

19.  Instrukcja zabezpieczania przed korozja, konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej -
Warszawa 1986 .

20.  Katalog budownictwa
KB4-4.12.1(6). Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1. (7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

21.  Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982r.
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Przebudowa drogi gminnej - ulicy Boltucia w tomiankach

22.  Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki
Komunalnej, 1978 .

23.  Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpieri 1984 r.

24.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.
Zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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