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D - 10.03.01. REGULACJA WYSOKOSCIOWA POKRYW STUDNI | SKRZYNEK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z regulacja, wysokosciowg, studzienek i skrzynek zaworéw w zwigzku z przebudowg drogi gminnej - ulicy
Boltucia w £omiankach
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa  specyfikacja  techniczna  (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robGt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rohdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywaniem regulacii
pionowej urzadzen obcych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogodine wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portlandzki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV
klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do mieszanki betonowej B 10 i B 20

Lp. Wihadciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymaltos$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj niz: 16
2 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 325
3 | Poczatek czasu wigzania, min, nie wczesniej niz: 75
4 | Stalos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10
Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [18].
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu B 10 i B 20 nalezy stosowac:
- Zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 [13],
- piasek wg PN-B-11113:1996 [15],
- kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [14] i WT/MK-CZDP84 [25],
2.4, Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnaciji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wode odpowiadajaca,
wymaganiom normy PN-B-32250:1988[17]. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowac wodociagowa wode pitna,
2.5. Deski
Deski uzyte do deskowania powinny byé z drzew iglastych. Deski powinny by¢ klasy Ill, grubosci 18-
25 mm, powinny by¢ proste i nie powykrzywiane.
2.6. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy stosowac jako:
- wlazy zeliwne typu ciezkiego klasy D-400 odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [21] umieszczane
w korpusie drogi,
2.7. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [22].
2.8. Kregi betonowe prefabrykowane
Do regulacji wysokosciowe] studzienek kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ prefabrykowane  kregi
zelbetowe o Srednicy zaleznej od srednicy regulowanej studni, wysokosci 50 cm, z betonu klasy min. C25/30.
2.9. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
Piercienie Zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy min. C25/30
zbrojonego stalg StOS.
2.10. Piyty zelbetowe prefabrykowane
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy min. C25/30 zbrojonego stalg, StOS.
2.11. Beton
Beton klasy C12/15 i C25/30 powinien odpowiadac wymaganiom PN-EN 206-1.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do regulacji wysokosciowej studzienek
Regulacie wysokosciowa studzienek wykonuje sie w sposéb reczny, przy uzyciu nastepujacego
sprzetu:

e wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki betonowej.  Wytwdmnia powinna by¢
wyposazona W urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skfadnikow, gwarantujace nastepujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdinych sktadnikow: kruszywo + 3%, -cement + 0,5%,
woda = 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

e przewoznych zbiornikéw na wode,

e zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych, wibratoréw wglebnych, do zageszczania podbudowy,
nawierzchni i mieszanki betonowej,

e mioty pneumatyczne, pity mechaniczne do robot rozbidrkowych,

e Zurawi samochodowych o udzwigu do 4,0 ton.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [21]. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu,
w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoZznymi zbiornikami wody,

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie
spowodujg,  segregacji  skladnikéw, zmiany skladu  mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i  obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

Wiazy, kregi, pokrywy, deski moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w  sposéb
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Materiat z rozhidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgdIne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Regulacja skrzynek zaworéw wodociagowych i gazowych.

Regulacja skrzynek zaworéw gazowych polega na;

rozebraniu nawierzchni wokét skrzynki zaworu,
demontazu skrzynki,
przediuzeniu lub skréceniu klucza wraz z obudowa,
montazu prefabrykowanej podstawy pod skrzynke wraz z regulacja wysokosciowa,
montazu skrzynki.
5.3. Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych.
Regulacla wysokosciowa studni kanalizacyjnych polega na:
rozbidrce nawierzchni wokot studni,
demontazu wtazu zeliwnego ciezkiego,
demontazu piyty pokrywowej zelbetowej,
obcieciu komina studni (do 0,50 m) lub uzupetnieniu kregéw (do 0,50 m),
montazu ptyty pokrywowej (uprzednio zdemontowanej),
montazu wlazu Zeliwnego (z demontazu lub nowego w przypadku zlego stanu technicznego) na zaprawie
szybkowiaZacej.
54. Regulacja wysokosciowa (przebudowa) studni  kanalizacyjnych z  montazem  pierscienia
odciazajacego i wiazu D-400.
Przebudowa studni kanalizacyjnych polega na:
- rozbiérce nawierzchni wokét studni,
demontazu whazu Zeliwnego,
demontazu piyty pokrywowej,
wykonaniu wykopu pod pierscieri odciazajacy i podbudowe betonowa,
wykonaniu podbudowy z betonu C12/15
montazu prefabrykowanego pierscienia odciazajacego,
montazu nowej plyty pokrywowej,
montazu nowego wtazu Zeliwnego klasy D-400,
0czyszczeniu studni,
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uzupetnieniu stopni ztazowych.
ponownym montazu wkazu studzienki.
5.5. Regulacja wysokos$ciowa studzienek teletechnicznych.
Regulacja wysokosciowa studzienek teletechnicznych polega na:
demontazu wtazu studzienki,
ohcieciu Scianek studzienki przy obnizeniu wysokosci,
wykonaniu deskowania i dobetonowaniu Scianek studzienki do wymaganej wysokosci z wykonaniem czesci
stropowej z betonu C25/30, przy podwyzszeniu wysokosci studzienki,
ponownym montazu wiazu studzienki.
5.6. Roboty rozbiérkowe
Mechaniczne i reczne odkucie nawierzchni wokdt urzadzed. Zebranie i odrzucenie na bok gruzu.
Demontaz skrzynki zaworu, wtazu kanalizacyjnego lub teletechnicznego.
5.7. Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczeristwo konstrukciji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem
masa, betonowa deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy betonowej, mozliwos¢
znieksztatcenia lub odchyler w betonowej konstrukcji.
5.8. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonu C12/15 i C25/30 o Scisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajacych ciagtos¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce whudowania, w sposéh
zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robGt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie roh6t
Badania i pomiary wyregulowanych przykry¢ urzadzeri obcych przeprowadza sie dla wykonania deskowania i
sprawdzenia osadzenia skrzynek i wtazéw. Sprawdzenie wykonania deskowania polega na sprawdzeniu jego szczelnosci i
wymiaréw. Sprawdzenie osadzenia urzadzeri obcych polega na sprawdzeniu rzednych posadowienia skrzynek zaworow i
pokryw wtazowych, oraz ich stabilnosci ( nie moga ulega¢ drganiom podczas ruchu pojazdéw).
Rzedne skrzynek zawordw i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa, regulaciji urzadzen obcych jest jedna sztuka (1 szt.)
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania wyregulowania 1 szt. urzadzeri obcych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- rozhidrki i prace demontazowe,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie deskowania,
- wyprodukowanie mieszanki betonowej,
- transport na miejsce whudowania,
- ulozenie i zageszczenie betonu oraz jego pielegnacja,
- wykonanie regulacji wysokosciowej urzadzeri obcych,
- osadzenie na zaprawie cementowej skrzynek i wtazow,
- rozebrania deskowania,
- wywoz gruzu,
- oczyszczenie miejsca rohot,
- przeprowadzenie pomiardw i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN196-1: 1996
2. PN-EN 196-2:1996
3. PN-EN 196-3:1996
4. PN-EN 196-6:1996
5. PN-EN 197-1:2002
6.  PN-EN 206-1:2000
7. PN-EN 480-11:2000
8. PN-EN 934-2:1999
9.  PN-B-06250:1988
10.  PN-B-06714-15:1991
11.  PN-B-06714-37:1980
12.  PN-B-06714-39:1978
13. PN-B-11111: 1996
14, PN-B-11112: 1996
15.  PN-B-11113: 1996
16.  PN-B-23004: 1988
17.  PN-B-32250: 1988
18. BN-88/6731-08

19.  PN-H-74051-00

20.  PN-H-74051-01

21.  PN-H-74051-02

22.  PN-H-74086

23.  PN-D-96000

24.  BN-87/5028-12

10.2. Inne dokumenty

25.

WT/MK-CZDP84.
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Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i statosci objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

Beton. Czesé 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badad. Oznaczanie charakterystyki poréw
powietrznych w stwardniatym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Wlazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia

Gwozdzie budowlane

Wytyczne techniczne oceny, jakosci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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