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Biuro Inzynierskie JMP

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Boltucia w £omiankach

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

WYMAGANIA OGOLNE

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG OGRODZEN | PRZEPUSTOW

ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPOW
WYKONANIE NASYPOW

ODWODNIENIE

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM 0-31.5mm

ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTOW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI.
WYMAGANIA OGOLNE

POBOCZE TLUCZNIOWE

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

OZNAKOWANIE POZIOME
OZNAKOWANIE PIONOWE

KRAWEZNIKI BETONOWE

OPORNIKI BETONOWE )

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
ZIELEN DROGOWA

REGULACJA WYSOKOSCIOWA POKRYW STUDNI | SKRZYNEK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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