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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEWGO

1. Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest przebudowa wewnetrznych drog gminnych po  dziatkach
o nr ewid. 3907/1 i 401472 tzw. "przewiqzek" pomiedzy DG (ul. Mitosnikow Podhala), a DK 47 Chabowka —
Zakopane w m. Bialy Dunajec:
* przewiqzka ,,1” po dziatce o nr ewid. 3907/1;
* przewiqzka ,,2” po dziatce o nr ewid. 4014/2.

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje cze$¢ zamierzenia budowlanego w zakresie:
* pelniej wymiany konstrukcji nawierzchni drogowej w ciaggu ,,przewiazek”;
* ujednolicenia szerokosci jezdni ,,przewigzek”;
* regulacji odwodnienia;
* remontu zjazdéw z drég publicznych na ,,przewigzki”;
* stosowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wojewddztwa matopolskiego, powiatu
tatrzanskiego, Gminy Biaty Dunajec.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dwoéch ,przewiazek” - wewnetrznych drég gminnych -
stanowigcych taczniki miedzy DK 47 Chabéwka — Zakopane z DG ul. Mito$nikéw Podhala w Bialym
Dunajcu.

Pierwsza (,,1”) z przedmiotowych ,.przewigzek” to wewngtrzna droga gminna biegnaca po dzialce
ewidencyjnej o nr 3907/1. Swéj poczatek ma na zjezdzie z DK 47 w km ~32+195 (str. prawa). Jest to zjazd
o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci jezdni — 3,50m. Wylukowania zjazdu stanowia tuki kolowe
o promieniach R=~5,0m. Niweleta zjazdu jak i calej ,przewiazki” pochylona jest ,,od drogi krajowe;j”
prowadzac wody opadowe w kierunku drogi gminnej (ul. Milo$nikéw Podhala). Za zjazdem jezdnia
»przewiazki” biegnie miedzy ogrodzeniami dziatek prywatnych. Ma nieregularng szerokos¢ — od ok. 2,5 do
3,25m. Odcinkowo miedzy jezdnia, a sasiadujacymi z nig ogrodzeniami wystepuja powierzchnie trawiaste
zarastajgce czgsciowo na bitumiczng powierzchni¢ jezdni. Wewnetrzna droga gminna uzbrojona jest
w szczatkowe elementy odwodnienia wgtebnego: studnie kanalizacyjne, wpusty i kanat rurowy wlaczony do
kanalizacji deszczowej w ciagu ul. Mitosnikéw Podhala. Sa to elementy wykonane systemem gospodarczym
na przestrzeni lat, niekoniecznie zinwentaryzowane na podktadach mapowych. Bitumiczna jezdnia
»przewiazki” jest w stanie awaryjnym. Liczne wyboje i koleiny $wiadcza o niskiej nosnosci podbudowy
drogowej. Pod nawierzchnig dr. wewnetrznej zinwentaryzowano: sie¢ teletechniczng oraz sie¢ cieptowniczg.

Druga (,,2”) z przedmiotowych ,przewigzek” to wewnetrzna droga gminna biegnaca po dzialce
ewidencyjnej o nr 4014/2. Swéj poczatek ma na zjezdzie z DK 47 w km ~32+570 (str. prawa). Jest to zjazd
o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci jezdni — 3,00m. Wylukowania zjazdu stanowia tuki kolowe
o promieniach R=~5,0m. Niweleta zjazdu jak i calej ,,przewiazki” pochylona jest ,,od drogi krajowe;j”
prowadzac wody opadowe w kierunku drogi gminnej (ul. Milo$nikéw Podhala). Za zjazdem jezdnia
»przewiazki” biegnie miedzy ogrodzeniami dzialek prywatnych (strona prawa), a korytem cieku ptacacego
wzdluz ,przewiazki” (str. lewa). Jezdnia dr. wewng¢trznej na nieregularng szerokos¢ — od ok. 2,5 do 3,0m.
Ciek przeplywajacy po lewej stronie dr. wewnetrznej nie ma nazwy. Pod DK 47 na wysokosci zjazdu jak
i pod nawierzchnig drogi gminnej (ul. Milo$nikéw Podhala) ciek przeptywa przepustami. Koryto cieku
stanowi przekrdj trapezowy o dnie o szerokosci ok. 1,0m i skarpy w pochyleniu 1:1,0-1,5 poro$nigte trawg.
Koryto cieku nie jest objete robotami budowlanymi. Droga wew. nie posiada elementéw odwodnienia.
Sptyw woéd opadowych nastgpuje powierzchniowo (zgodnie ze spadkami: podluznym oraz poprzecznym) na
skarpe koryta cieku b/nazwy. Bitumiczna jezdnia ,,przewiazki” jest w stanie awaryjnym. Liczne wyboje
i koleiny $wiadcza o niskiej nosnosci podbudowy drogowej. Pod nawierzchnia dr. wewne¢trznej
zinwentaryzowano: sie¢ teletechniczna, elektroenergetyczng oraz sie¢ cieplownicza.




3. Zakres rzeczowy

W  ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa wewnetrznych drég gminnych po dziatkach

o nr ewid. 3907/1 i 4014/2 tzw. "przewigzek" pomiedzy DG (ul. Mitosnikow Podhala), a DK 47 Chaboéwka —
Zakopane w m. Bialy Dunajec:” projektuje si¢:

3.1.

PRZEWIAZKA ,,1” po dziatce 3907/1

remont zjazdu z DK47 w km ~32+195 w zakresie wymiany konstrukcji nawierzchni,

z dostosowaniem do niwelety krawedzi jezdni bitumicznej drogi krajowe;j,

przebudowe bitumicznej nawierzchni jezdni dr. wew. z zastosowaniem szerokosci dostosowanej do

istniejgcego do zagospodarowania terenu tj. od 3,5m do 2,5m,

wykonanie pelnej podbudowy nawierzchni drogowej o tacznej grubosci 71cm z czego:

o podbudowe pomocniczg stanowi¢ bedzie warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub
gruntu niewysadzinowego o CBR >= 25% utozona na warstwie separujacej z geowldkniny;

o podbudowe zasadniczg stanowi¢ bedzie mieszanka niezwigzana z kruszywem Cos3;

o dwie warstwy z betonu asfaltowego: warstwa wigzaca o gr. 8cm i warstwa scieralna o gr 4cm;

wykonanie §cieku z prefabrykatéw betonowych (korytek optywowych) o szeroko$ci 30cm wzdtuz

prawej krawedzi jezdni ,,przewiazki” na odcinku L=35,0m .

element wyposazenia technicznego drogi — kanalizacja deszczowa — w zakresie przebudowy

dr. wew. jest remont sieci kanalizacji deszczowej obejmujacy:

o wymiang studzienek $ciekowych z wpustami ulicznymi (2szt.);

o wymiang studni rewizyjnych @1000mm (2szt.)

o wymiang odcinka kanatu rurowego @250mm (43mb).

elementy zagospodarowania nie zwigzane z drogg — Ww zakresie przebudowy drogi wewnetrznej
projektuje si¢ jest zabezpieczenie przewodow sieci teletechnicznej rurami ostonowymi.
Przewidywany zakres rob6t drogowych nie powinien kolidowaé z glebokoscia ulozenia sieci
cieplowniczej — jednakze przy prowadzeniu robot budowlanych w jej sasiedztwie nalezy prowadzié
je ze szczegblna uwagg i ostroznoscia.

. PRZEWIAZKA ,,2” po dziatce 4014/2

remont zjazdu z DK47 w km ~32+4570 w zakresie wymiany konstrukcji nawierzchni,

z dostosowaniem do niwelety krawedzi jezdni bitumicznej drogi krajowe;j,

przebudowe bitumicznej nawierzchni jezdni dr. wew. z zastosowaniem szeroko$ci dostosowanej

do istniejacego do zagospodarowania terenu tj. 3,5m-3,0m,

budowe opaski prawostronnej wzdtuz linii ogrodzen o szerokosci 0,56m z:

o dwdch rzedéw betonowych obrzezy betonowych 8x30cm;

o 0,40m pasa z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego;

wykonanie pelnej podbudowy nawierzchni drogowej o tacznej grubosci 71cm z czego:

o podbudowe pomocniczg stanowi¢ bedzie warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub
gruntu niewysadzinowego o CBR >= 25% utozona na warstwie separujacej z geowldkniny;

o podbudowe zasadnicza stanowi¢ bedzie mieszanka niezwigzana z kruszywem Cogy;

o jezdnia — dwie warstwy z betonu asfaltowego: warstwa wigzaca o gr. 8cm i warstwa §cieralna
o gr 4cm;

o opaska — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego;

formowanie lewostronnego pobocza o szer. 0,50m drogi wewngtrznej z 15cm warstwy destruktu

bitumicznego skropionego emulsja asfaltowa,

montaz barier drogowych stalowych wzdluz lewej krawedzi korony drogi wewnetrznej

o charakterystyce N2, W4;

elementy zagospodarowania nie zwigzane z drogg — Ww zakresie przebudowy drogi wewnetrznej

projektuje si¢ jest zabezpieczenie przewodow sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej rurami

ostonowymi. Przewidywany zakres robot drogowych nie powinien kolidowac z glgbokoscig utozenia

sieci cieptowniczej — jednakze przy prowadzeniu rob6t budowlanych w jej sasiedztwie nalezy

prowadzic¢ je ze szczeg6lna uwagg i ostroznos$cia.




4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

4.1. PRZEWIAZKA ,,1” po dziatce 3907/1
* szerokoS$¢ pasa ruchu:
e 04000,00 — 0+037,95 — 3,50m,;
o 0+4037,95 — 0+041,45 — zmienna 3,50m — 2,80m;
o 0+041,45 - 0+058,50 — 2,80m;
o 04+058,50 — 0+097,00 — 2,50m + 0,30m $ciek prawostronny.
* trasainiweleta:
o odcinek prosty o dl. 97,0m,
o niweleta — spadek od DK47 do DG, zmienny; jak w stanie istn. z dostosowaniem do zjazdéw
i zagospodarowania;

4.2. PRZEWIAZKA ,,2” po dziatce 4014/2

*  szeroko$¢ pasa ruchu:
> 04000,00 - 0,005,00 — 3,50m;
o 04005,00 - 04+010,50 — zmienna 3,50m — 3,00m;
e 04010,50 - 0+075,20 — 3,00m;
* trasainiweleta:
o odcinek prosty o dl. 75,2m,
o niweleta — spadek od DK47 do DG, zmienny; jak w stanie istn. z dostosowaniem do zjazdéw
i zagospodarowania;
* prawostronna opaska o szer. 0,56m z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego ograniczona
obrzezami betonowymi 2x0,08m,
* lewostronne pobocze z destruktu bitumicznego o szer. 0,50m;
* bariera drogowa stalowa za lewostronnym poboczem.

4.3. Konstrukcja nawierzchni drogi
Parametry konstrukcji nawierzchni dobrano na podstawie:
» ,Katalogu konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — opracowanie na zlecenia GDDKiA
przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej, Gdansk 2012 (wersja 11.03.2013),
* oraz woli Zamawiajacego o wykonaniu przebudowy drogi poprzez pelnag wymiane konstrukcji
istniejacej jezdni.

Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni:
WJ petna konstrukcja nawierzchni jezdni

GR.
WARSTWA WARSTWY
[em]
WARSTWY w$ warstwa $cieralna - AC 11 S 4
GORNE —
KONSTRUKCIT ww warstwa wiazaca - AC 16 W 8 SOMPa
NAWIERZCHNI Pz podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 20 VYE2>
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
WARSTWY WUP niewysadzinowego (naturalnego lub antro;z)ogeglfl{c:f;g({;) 40
DOLNE 7
KONSTRUKCII warstwa odcinajaca z geowldkniny
NAWIERZCHNI
25MPa
RAZEM: 72 [cm] vE2 >
PODLOZE
GRUNTOWE GRUNT RODZIMY
NAWIERZCHNI




,OP” petna konstrukcja opaski

GR.
WARSTWA WARSTWY
[em]
WARSTWY kostka betonowa brukowa - kolor czerwony 8
GORNE . ,
KONSTRUKCII podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 SOMPa
NAWIERZCHNI PZ podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 20 YE2>
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
WARSTWY WUP niewysadzinowego (naturalnego lub antropoo(g:cglllic:ilgg(;) 40
DOLNE =
KONSTRUKCJI warstwa odcinajgca z geowltdkniny -
NAWIERZCHNI
RAZEM: 71 [em] | E225>MP “
PODLOZE
GRUNTOWE GRUNT RODZIMY
NAWIERZCHNI
,,POB” nawierzchnia pobocza gruntowego ulepszonego
GR.
WARSTWA WARSTWY
[em]
WABSTWY destrukt bitumiczny skropiony emulsja asfaltowa ~15
GORNE
KONSTRUKCIJI podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 20 SOMPa
NAWIERZCHNI VE2 >
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
WARSTWY niewysadzinowego (naturalnego lub antropoo(g:cglll{c:ilgg(;) 40
DOLNE =
KONSTRUKCII warstwa odcinajgca z geowltdkniny ---
NAWIERZCHNI
RAZEM: 75 [em] | E225>MP “
PODEOZE
GRUNTOWE GRUNT RODZIMY
NAWIERZCHNI

4.4. Elementy przekroju poprzecznego drogi
obrzeie — projekt zaklada stosowanie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm uktadanych na tawie
z betonu C12/15 gr. 10cm lub na tawie z oporem z betonu C12/15.
Scieki z korytek betonowych typu ,,mulda” o szer. 0,30m — projektuje si¢ stosowanie prefabrykatow
betonowych typu ,,mulda” uktadanych na podsypce cementowo — piaskowej gr. Scm i tawie z betonu
C12/15 gr. 15 cm.
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Temat

, , projektu:
nawierzchnia gruntowa ulepszona

Przebudowa wewnetrznych drég gminnych
po dziatkach o nr ewid. 3907/1 i 4014/2 - "przewigzki" pomiedzy
DG (ul. Mitosnikéw Podhala), a DK 47 Chabowka - Zakopane

Data: 07.2021

w m. Bialy Dunajec Stadium: PW
: \/ 718.2
B2
=t CLEVENT ODWODNENA DROGIHEWNE TRZNE aienta] Plan sytuacylny | przekoje fypawe v |5am 1200
A = - —O — studnia betonowa prefabykowana okragla 1:50, 1:25
Zakopane dn. 02.06.2021 — — — — andlrurowy Funkgja: Tytut; imie i nazwisko Specjalnoéé: Nr uprawnien: Podpis
Sporzgdzit(a) wydruk: Pius Gut - Romanowski o ] Lo
st wpusty Zzeliwne na studzienkach Sciekowych Projektant: |mgr inz. Krystian Wegrzyn mé?_'n'e'wna MAP/0031/
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257

lub gruntu niewysadzinowego o CBR >-
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