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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEWGO
 1. Przedmiot projektu

Przedmiotem  projektu  jest  przebudowa  wewnętrznych  dróg  gminnych  po  działkach
o nr ewid. 3907/1 i 4014/2 tzw.  "przewiązek" pomiędzy DG (ul. Miłośników Podhala), a DK 47 Chabówka –
Zakopane w m. Biały Dunajec:

• przewiązka „1” po działce o nr ewid. 3907/1;
• przewiązka „2” po działce o nr ewid. 4014/2.

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje część zamierzenia budowlanego w zakresie:
• pełniej wymiany konstrukcji nawierzchni drogowej w ciągu „przewiązek”;
• ujednolicenia szerokości jezdni „przewiązek”;
• regulacji odwodnienia;
• remontu zjazdów z dróg publicznych na „przewiązki”;
• stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Obszar  inwestycji  zlokalizowany  jest  na  obszarze  województwa  małopolskiego,  powiatu
tatrzańskiego, Gminy Biały Dunajec.
Przedmiotem  inwestycji  jest  przebudowa  dwóch  „przewiązek”  -  wewnętrznych  dróg  gminnych  –
stanowiących łączniki  między DK 47 Chabówka – Zakopane  z  DG ul.  Miłośników Podhala  w Białym
Dunajcu. 

Pierwsza  („1”)  z  przedmiotowych  „przewiązek” to  wewnętrzna  droga  gminna  biegnąca  po  działce
ewidencyjnej o nr 3907/1. Swój początek ma na zjeździe z DK 47 w km ~32+195 (str. prawa). Jest to zjazd
o nawierzchni  bitumicznej  o  szerokości  jezdni  –  3,50m.  Wyłukowania  zjazdu  stanowią  łuki  kołowe
o promieniach  R=~5,0m.  Niweleta  zjazdu  jak  i  całej  „przewiązki”  pochylona  jest  „od  drogi  krajowej”
prowadząc  wody  opadowe  w  kierunku  drogi  gminnej  (ul.  Miłośników  Podhala).  Za  zjazdem  jezdnia
„przewiązki” biegnie między ogrodzeniami działek prywatnych. Ma nieregularną szerokość – od ok. 2,5 do
3,25m. Odcinkowo między jezdnią, a sąsiadującymi z nią ogrodzeniami występują powierzchnie trawiaste
zarastające  częściowo  na  bitumiczną  powierzchnię  jezdni.  Wewnętrzna  droga  gminna  uzbrojona  jest
w szczątkowe elementy odwodnienia wgłębnego: studnie kanalizacyjne, wpusty i kanał rurowy włączony do
kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Miłośników Podhala. Są to elementy wykonane systemem gospodarczym
na  przestrzeni  lat,  niekoniecznie  zinwentaryzowane  na  podkładach  mapowych.  Bitumiczna  jezdnia
„przewiazki” jest w stanie awaryjnym. Liczne wyboje i koleiny świadczą  o niskiej nośności podbudowy
drogowej. Pod nawierzchnią dr. wewnętrznej zinwentaryzowano: sieć teletechniczną oraz sieć ciepłowniczą. 

Druga  („2”)  z  przedmiotowych  „przewiązek” to  wewnętrzna  droga  gminna  biegnąca  po  działce
ewidencyjnej o nr 4014/2. Swój początek ma na zjeździe z DK 47 w km ~32+570 (str. prawa). Jest to zjazd
o nawierzchni  bitumicznej  o  szerokości  jezdni  –  3,00m.  Wyłukowania  zjazdu  stanowią  łuki  kołowe
o promieniach  R=~5,0m.  Niweleta  zjazdu  jak  i  całej  „przewiązki”  pochylona  jest  „od  drogi  krajowej”
prowadząc  wody  opadowe  w  kierunku  drogi  gminnej  (ul.  Miłośników  Podhala).  Za  zjazdem  jezdnia
„przewiązki” biegnie między ogrodzeniami działek prywatnych (strona prawa), a korytem cieku płacącego
wzdłuż „przewiązki” (str. lewa). Jezdnia dr. wewnętrznej na nieregularną szerokość – od ok. 2,5 do 3,0m.
Ciek przepływający po lewej stronie dr. wewnętrznej nie ma nazwy. Pod DK 47 na wysokości zjazdu jak
i pod  nawierzchnią  drogi  gminnej  (ul.  Miłośników Podhala)  ciek  przepływa  przepustami.  Koryto  cieku
stanowi przekrój trapezowy o dnie o szerokości ok. 1,0m i skarpy w pochyleniu 1:1,0-1,5 porośnięte trawą.
Koryto  cieku  nie  jest  objęte  robotami  budowlanymi.  Droga  wew.  nie  posiada  elementów odwodnienia.
Spływ wód opadowych następuje powierzchniowo (zgodnie ze spadkami: podłużnym oraz poprzecznym) na
skarpę  koryta cieku b/nazwy.  Bitumiczna jezdnia  „przewiazki”  jest w stanie awaryjnym. Liczne wyboje
i koleiny  świadczą  o  niskiej  nośności  podbudowy  drogowej.  Pod  nawierzchnią  dr.  wewnętrznej
zinwentaryzowano: sieć teletechniczną, elektroenergetyczną oraz sieć ciepłowniczą.
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 3. Zakres rzeczowy

W  ramach  inwestycji  pn.  „Przebudowa  wewnętrznych  dróg  gminnych  po  działkach

o nr ewid. 3907/1 i 4014/2 tzw.  "przewiązek" pomiędzy DG (ul. Miłośników Podhala), a DK 47 Chabówka –

Zakopane w m. Biały Dunajec:” projektuje się:

 3.1. PRZEWIĄZKA „1” po działce 3907/1

• remont  zjazdu  z  DK47  w  km  ~32+195  w  zakresie  wymiany  konstrukcji  nawierzchni,
z dostosowaniem do niwelety krawędzi jezdni bitumicznej drogi krajowej,

• przebudowę bitumicznej nawierzchni jezdni dr. wew. z zastosowaniem szerokości dostosowanej do
istniejącego do zagospodarowania terenu tj. od 3,5m do 2,5m,

• wykonanie pełnej podbudowy nawierzchni drogowej o łącznej grubości 71cm z czego:
◦ podbudowę pomocniczą stanowić będzie warstwa mrozoochronna z mieszanki  niezwiązanej lub

gruntu niewysadzinowego o CBR >= 25% ułożona na warstwie separującej z geowłókniny;
◦ podbudowę zasadniczą stanowić będzie mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3;
◦ dwie warstwy z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca o gr. 8cm i warstwa scieralna o gr 4cm;

• wykonanie ścieku z prefabrykatów betonowych (korytek opływowych) o szerokości 30cm wzdłuż
prawej krawędzi jezdni „przewiązki” na odcinku L=35,0m .

• element  wyposażenia  technicznego  drogi  –    kanalizacja  deszczowa –  w  zakresie  przebudowy
dr. wew. jest remont sieci kanalizacji deszczowej obejmujący:
◦ wymianę studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi (2szt.);
◦ wymianę studni rewizyjnych Ø1000mm (2szt.)
◦ wymianę odcinka kanału rurowego Ø250mm (43mb).

• elementy zagospodarowania nie związane z drogą –  w zakresie  przebudowy drogi wewnętrznej
projektuje  się  jest  zabezpieczenie  przewodów  sieci  teletechnicznej  rurami  osłonowymi.
Przewidywany  zakres  robót  drogowych  nie  powinien  kolidować  z  głębokością  ułożenia  sieci
ciepłowniczej – jednakże przy prowadzeniu robót budowlanych w jej sąsiedztwie należy prowadzić
je ze szczególna uwagą i ostrożnością.

 3.2. PRZEWIĄZKA „2” po działce 4014/2

• remont  zjazdu  z  DK47  w  km  ~32+570  w  zakresie  wymiany  konstrukcji  nawierzchni,
z dostosowaniem do niwelety krawędzi jezdni bitumicznej drogi krajowej,

• przebudowę  bitumicznej  nawierzchni  jezdni  dr.  wew.  z  zastosowaniem szerokości  dostosowanej
do istniejącego do zagospodarowania terenu tj. 3,5m-3,0m,

• budowę opaski prawostronnej wzdłuż linii ogrodzeń o szerokości 0,56m z:
◦ dwóch rzędów betonowych obrzeży betonowych 8x30cm;
◦ 0,40m pasa z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego; 

• wykonanie pełnej podbudowy nawierzchni drogowej o łącznej grubości 71cm z czego:
◦ podbudowę pomocniczą stanowić będzie warstwa mrozoochronna z mieszanki  niezwiązanej lub

gruntu niewysadzinowego o CBR >= 25% ułożona na warstwie separującej z geowłókniny;
◦ podbudowę zasadniczą stanowić będzie mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3;
◦ jezdnia – dwie warstwy z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca o gr. 8cm i warstwa ścieralna

o gr 4cm;
◦ opaska – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego; 

• formowanie lewostronnego pobocza o szer.  0,50m drogi  wewnętrznej  z 15cm warstwy destruktu
bitumicznego skropionego emulsja asfaltową, 

• montaż  barier  drogowych  stalowych  wzdłuż  lewej  krawędzi  korony  drogi  wewnętrznej
o charakterystyce N2, W4;  

• elementy zagospodarowania nie związane z drogą –  w zakresie  przebudowy drogi wewnętrznej
projektuje  się  jest  zabezpieczenie  przewodów sieci  teletechnicznej  i  elektroenergetycznej  rurami
osłonowymi. Przewidywany zakres robót drogowych nie powinien kolidować z głębokością ułożenia
sieci  ciepłowniczej  –  jednakże  przy  prowadzeniu  robót  budowlanych  w  jej  sąsiedztwie  należy
prowadzić je ze szczególna uwagą i ostrożnością.
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 4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego.

 4.1. PRZEWIĄZKA „1” po działce 3907/1

• szerokość pasa ruchu:
◦ 0+000,00 – 0+037,95 – 3,50m;
◦ 0+037,95 – 0+041,45 – zmienna 3,50m – 2,80m;
◦ 0+041,45 – 0+058,50 – 2,80m;
◦ 0+058,50 – 0+097,00 – 2,50m + 0,30m ściek prawostronny.

• trasa i niweleta:
◦ odcinek prosty o dl. 97,0m,
◦ niweleta – spadek od DK47 do DG, zmienny; jak w stanie istn. z dostosowaniem do zjazdów

i zagospodarowania;

 4.2. PRZEWIĄZKA „2” po działce 4014/2

• szerokość pasa ruchu:
◦ 0+000,00 – 0,005,00 – 3,50m;
◦ 0+005,00 – 0+010,50 – zmienna 3,50m – 3,00m;
◦ 0+010,50 – 0+075,20 – 3,00m;

• trasa i niweleta:
◦ odcinek prosty o dl. 75,2m,
◦ niweleta – spadek od DK47 do DG, zmienny; jak w stanie istn. z dostosowaniem do zjazdów

i zagospodarowania;
• prawostronna opaska o szer. 0,56m z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego ograniczona

obrzeżami betonowymi 2x0,08m,
• lewostronne pobocze z destruktu bitumicznego o szer. 0,50m;
• bariera drogowa stalowa za lewostronnym poboczem.

 4.3. Konstrukcja nawierzchni drogi

Parametry konstrukcji nawierzchni dobrano na podstawie:
• „Katalogu konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” – opracowanie na zlecenia GDDKiA

przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2012 (wersja 11.03.2013),
• oraz  woli  Zamawiającego  o  wykonaniu  przebudowy drogi  poprzez  pełną  wymianę  konstrukcji

istniejącej jezdni.

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:
„J” pełna konstrukcja nawierzchni jezdni

WARSTWA

GR.

WARSTWY

[cm]

       80MPa

▼E2 ≥

       

WARSTWY
GÓRNE

KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI

WŚ warstwa ścieralna - AC 11 S 4

WW warstwa wiążąca - AC 16 W 8

PZ podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 20

WARSTWY
DOLNE

KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI

WUP
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki  niezwiązanej  lub z gruntu

niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego)
o CBR>=25%

40

warstwa odcinająca z geowłókniny ---

RAZEM: 72 [cm] 
       25MPa

▼E2 ≥    

PODŁOŻE
GRUNTOWE

NAWIERZCHNI 

   

GRUNT RODZIMY
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„OP” pełna konstrukcja opaski

WARSTWA

GR.

WARSTWY

[cm]

       80MPa

▼E2 ≥

       

WARSTWY
GÓRNE

KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI

kostka betonowa brukowa - kolor czerwony 8

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3

PZ podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 20

WARSTWY
DOLNE

KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI

WUP
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki  niezwiązanej  lub z gruntu

niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego)
o CBR>=25%

40

warstwa odcinająca z geowłókniny ---

RAZEM: 71 [cm] 
       25MPa

▼E2 ≥    

PODŁOŻE
GRUNTOWE

NAWIERZCHNI 

   

GRUNT RODZIMY

„POB” nawierzchnia pobocza gruntowego ulepszonego

WARSTWA

GR.

WARSTWY

[cm]

       80MPa

▼E2 ≥

       

WARSTWY
GÓRNE

KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI

destrukt bitumiczny skropiony emulsją asfaltową ~15

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 20

WARSTWY
DOLNE

KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki  niezwiązanej  lub z gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego)

o CBR>=25%
40

warstwa odcinająca z geowłókniny ---

RAZEM: 75 [cm] 
       25MPa

▼E2 ≥    

PODŁOŻE
GRUNTOWE

NAWIERZCHNI 

   

GRUNT RODZIMY

 4.4. Elementy przekroju poprzecznego drogi

obrzeże –  projekt  zakłada  stosowanie  obrzeży betonowych  o  wymiarach  8x30cm układanych na  ławie
z betonu C12/15 gr. 10cm lub na ławie z oporem z betonu C12/15.

ścieki  z  korytek  betonowych  typu  „mulda” o  szer.  0,30m  –  projektuje  się  stosowanie  prefabrykatów
betonowych typu „mulda” układanych na  podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm i  ławie z betonu
C12/15 gr. 15 cm.
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