‘ v 4 a < . 4
; 4 grunt rodzimy ” 4 4
. 4 -l
4 ﬂ‘ 9 . ‘ .4 2
tasma_ostrzegawcza <4 " < 4 . 4 : : : B I osfona rurowa dwudzielna AROT
T <% A e typ A110 PS, L=3m dla nN

kabla energ. AN

ubita zasypka piaskowa o ‘ L ‘ L
~ ‘ . o AT l min0.1m

typ A160 PS, L=3m dla sN

tasma ostrzegawcza.
ubita zasypka piaskowa

IR v
rury preizolowane /.j a

2*DN100/200
2*DN40/110

DOCLOON, -

ok.1,0m | | ok.1,0m |

, Zabezpieczenie skrzyzowania kabli energetycznych/teletechn z ciepfociagiem preizolowanym

trawnik
4 a 4
tasma ostrzegawcza 4.9 4 A 9 . A
kabla energ. 4 4 | E
< a4
4 _ < P < 4 N
4 a 4 N 3
kable energ, sN a 4 4, S
L P < < - < a7 < [
- 1

]

ubita zasypka piaskowa

ok.1,2 m

rury preizolowane

0k.0,4 m

2*DN40/110
zachowana betonowa fupina kanatu na ~
di. min.Tm
(1 lub 2 szt)
25200727777 72002500007

Uwaga: przed rozpoczeciem robot dokladnie zlokalizowac kable energetyczne
w miejscu skrzyzowania kabli i kanatu ciept. nie beda prowadzone wykopy
kable energetyczne sN nie zostanq odkryte

Skrzyzowanie kabli energetycznych sN z cieplociagiem preizolowanym

ZAKEAD USLUGOWY - JAN PAWNUK | Temet
- U - REMONT SIECI CIEPLOWNICZEJ W REJONIE
Nozwisko _ r Yprav. | Dot Podpis UL. GORY CHEEMSKIEJ W GLIWICACH
Projektant: 867/93 | 01.2019
mgr inz. Jan PAWNUK Rysunek Nr Rys.
Zabezpieczenie skrzyzowan rur preizolowanych 7
i kabli energetycznych/ teletechn
Inwestor Adres obiektu Skala
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej L . -
Gliwice Sp. 0.0, Gliwice : ul. Géry Chetmskiej



AutoCAD SHX Text
osłona rurowa dwudzielna AROT

AutoCAD SHX Text
grunt rodzimy 

AutoCAD SHX Text
taśma ostrzegawcza

AutoCAD SHX Text
kabla energ.

AutoCAD SHX Text
ubita zasypka piaskowa

AutoCAD SHX Text
taśma ostrzegawcza

AutoCAD SHX Text
rury preizolowane

AutoCAD SHX Text
ubita zasypka piaskowa

AutoCAD SHX Text
ok.1,0m

AutoCAD SHX Text
ok.1,0m

AutoCAD SHX Text
typ A160 PS, L=3m dla sN

AutoCAD SHX Text
ok.1,0m

AutoCAD SHX Text
min.0,1m

AutoCAD SHX Text
grunt rodzimy 

AutoCAD SHX Text
kabla energ.

AutoCAD SHX Text
, Zabezpieczenie skrzyżowania kabli energetycznych/teletechn  z ciepłociagiem preizolowanym

AutoCAD SHX Text
ubita zasypka piaskowa

AutoCAD SHX Text
2*DN100/200

AutoCAD SHX Text
typ A110 PS, L=3m dla nN

AutoCAD SHX Text
rury preizolowane

AutoCAD SHX Text
ok.1,4m

AutoCAD SHX Text
ok.1,2 m

AutoCAD SHX Text
taśma ostrzegawcza

AutoCAD SHX Text
kabla energ.

AutoCAD SHX Text
Skrzyżowanie kabli energetycznych sN z ciepłociagiem preizolowanym

AutoCAD SHX Text
ubita zasypka piaskowa

AutoCAD SHX Text
kable energ, sN

AutoCAD SHX Text
trawnik

AutoCAD SHX Text
2*DN40/110

AutoCAD SHX Text
ok.0,7 m

AutoCAD SHX Text
(1 lub 2 szt)

AutoCAD SHX Text
zachowana betonowa łupina kanału na dł. min.1m 

AutoCAD SHX Text
      w miejscu skrzyzowania kabli i kanału ciepł. nie będa prowadzone wykopy

AutoCAD SHX Text
kable energetyczne sN nie zostaną odkryte 

AutoCAD SHX Text
Uwaga: przed rozpoczeciem robót dokładnie zlokalizować kable energetyczne 

AutoCAD SHX Text
ok.0,4 m

AutoCAD SHX Text
2*DN40/110

AutoCAD SHX Text
Rysunek

AutoCAD SHX Text
Temat

AutoCAD SHX Text
Inwestor

AutoCAD SHX Text
Nazwisko

AutoCAD SHX Text
867/93

AutoCAD SHX Text
Nr Upraw.

AutoCAD SHX Text
01.2019

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
Nr Rys.

AutoCAD SHX Text
Projektant:


	Arkusze i widoki
	kable


