Olesnica, 15.11.2023 t.

Biuro Projektowo-Doradcze
ul. 3 Maja 44a/4
56-400 Olesnica

SEKCJIA DROG MIEJSKICH
v O_ESNICY

56-400 OLESNICA
ul. Krzywoustego 31c
tel. (071) 788 94 10

teltax (071) 788 94 17 ZATWIERDZENIE NR 28/2023

emalthuogsdm olesica pl

7.1.422.93.2023

Na podstawie art 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 t. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2022 1. poz. 988 z pédin. zm) oraz na podstawie §3 ust. la pkt 3,
§6 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zatzadzaniem
(Dz. U. 2017, poz. 784) oraz dzialajac na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez
Burmisttza Olesnicy, po tozpatrzeniu wniosku nr Z.dz 14/33/23 2z dnia 03.11.2023 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania

rob6t budowlanych

zatwierdzam

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zwiazanych z rozbudowa

patkingu przy ul. Watowej w Olesnicy

Uzasadnienie

Decyzja w calosci uwzglednia zadanie strony.

Zatwierdzong organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ do dnia 31.12.2024 «.

Zgodnie z §12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacj¢
ruchu zawiadamia otgan zarzadzajacy tuchem - zarzad drogi - o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia otganizacji ruchu.

DYREKTOR
TTTDROG MIEISKICH

Krélsztof Fink

e oot
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ROzZBUDOWA PARKINGU PRZY UL. WALOWEJ W OLESNICY

PROJEKT ORGANIZACII RUCHU ZASTEPCZEGO

KARTA UZGODNIEN

DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU ZASTEPCGZEGO
DLA ROZBUDOWY PARKINGU PRZY UL. WALOWEJ W OLESNICY

LP.

DATA UZGODNIENIA

NAZWA INSTYTUCJI

PODPIS

UWAGI, ZALECENIA

Strona | 2




ROzZBUDOWA PARKINGU PRZY UL. WALOWEJ W OLESNICY
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTEPCZEGO

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

I OPIS TEGHNIGZNY
Il CZESC GRAFICZNA

1. Lokalizacja inwestycji - orientacja -rys. 1
2. Ruch zastepczy -rys. 2

1. UZGODNIENIA | OPINIE

1. Uzgodnienie Sekcji Drag Miejskich w Olesnicy z dnia 14.09.2023r. (znak sprawy: Z1.4410.2.1.2023);
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ROzZBUDOWA PARKINGU PRZY UL. WALOWEJ W OLESNICY
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTEPCZEGO

1. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR | OBIEKT

ZADANIE: RozBUDOWA PARKINGU PRZY UL. WALOWEJ W OLESNICY

INWESTOR: SEKCJA DROG MIEJSKICH W OLESNICY
56-400 OLESNICA, UL. B. KRZYWOUSTEGO 31¢C

1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

JEDNOSTKA ECO-0ORYS BIURO PROJEKTOWO-DORADCZE JACEK FIT
PROJEKTOWA: 56-400 OLESNICA, UL. 3 MAJA 44n/4
PROJEKTANT: MGR INZ. JACEK FIT

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= projekt budowlany dla zadania pn.: ,Rozbudowa parkingu przy ul. Watowej w Olesnicy”;

= ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym;

®  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

®  rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw \Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych;

®  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach;

=  zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach;

®  rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

= rozporzadzenie Ministra Spraw \Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania
ruchem drogowym;

= rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 pazdziernika 2012r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie kierowania ruchem drogowym;

= rozporzadzenie Ministra Spraw \Wewngtrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2018r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym;

= plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;

® inwentaryzacja istniejgcego oznakowania;

= uzgodnienia.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest czasowa zmiana organizacji ruchu na parkingu zlokalizowanym przy ul. Watowej
w Olesnicy tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego, podac¢ niezbedne informacje kierowcom
oraz usprawnic ruch pieszych i pojazdow..

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI [PARKINGU]

Parking zlokalizowany w poblizu drogi powiatowej nr 1510D - ul. Watowa (w obrebie projektowanej zmiany
organizacji ruchu) posiada jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 5,0 m oraz miejsca postojowe z plyty
azurowej 0 wymiarach 2,3 m x 4,5 m (zwykte] i 3,6 m x 4,5 m (NP).
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ROzZBUDOWA PARKINGU PRZY UL. WALOWEJ W OLESNICY
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTEPCZEGO

5. POTENGCJALNE ZAGROZENIA DLA RUCHU DROGOWEGO

Podczas wykonywania rozbudowy parkingu na miejscu prowadzenia robot pracowat bedzie sprzet i beda
przemieszczac sie robotnicy. Powyzsze roboty spowodujg utrudnienia w korzystaniu z parkingu.

Podczas wykonywania roboét przewiduje sie czesciowe zajecie parkingu wraz z jednig manewrowa od strony zamku.
Pozostata czes¢ parkingu bedzie udostepniona do uzytkowania.

Projektowane oznakowanie ma za zadanie odpowiednio wczesniejsze uprzedzenie kierujgcych pojazdami o mogacych
wystgpi¢ utrudnieniach, wymuszenie redukcji predkosci oraz zachowania szczegolnej ostroznosci w celu
zminimalizowania zagrozen.

W ZWIAZKU Z WYKONYWANYMI PRACAMI BUDOWLANYMI VWYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK UTRZYMAC ISTNIEJACE
OZNAKOWANIE PIONOWE DO CZASU WPROWADZENIA NOWEJ DOCELOWEJ ORGANIZAGJI RUCHU. WSZELKIE ZDEMONTOWANE NA CZAS
ROBOT ISTNIEJACE ZNAKI NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO USTAWIAJAC JE W TYM SAMYM
KILOMETRAZU (LUB ZGODNIE Z NOWYM PROJEKTEM DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU) DROG! W ODLEGLOSC! OD KRAWEDZI POBOCZA
| CHODNIKA ZGODNEJ Z ZAYACZNIKIEM NR 1-4 DO ROZPORZADZENIA Z DNIA 3 LIPCA 2003R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH
WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA ZNAKOW | SYGNALOW DROGOWYCH ORAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
| WARUNKGOW ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Sterowanie ruchem w czasie robot budowlanych odbywac sie bedzie za pomoca znakéw pionowych. Lokalizacje
oznakowania tymczasowego przedstawiono w czesci graficznej.

Przewiduje sie czeSciowe zajecie parkingu z jezdnig manewrowag i miejscami postojowymi zlokalizowanymi po
wschodniej czesci parkingu (od strony zamku). Wygrodzenie frontu robét nastapi poprzez ustawienie barier U-208B
z tablicg ,NIE DOTYCZY OBStUGI BUDOWY” i znakiem B-1. Od strony zamku mozna bariery zamieni¢ na tymczasowe
ogrodzenie systemowe.

Miejsce prowadzenia prac poprzedzone jest znakami A-14 i D-4A na wysokosci wjazdu na parking.

DODATKOWE UWAGI:

TYMGCZASOWE OZNAKOWANIE PIONOWE DOTYGZACE OBJAZDU NALEZY USTAWIC NA MIN. 7 DNI PRZED JEGO WPROWADZENIEM.

OzZNAKOWANIE PIONOWE NALEZY USTAWIG ZGODNIE Z PLANEM SYTUACYJNYM Z JEDNOGZESNYM DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNYCH
WARUNKOW TERENOWYCH | POSTEPU ROBOT.

KAZDORAZOWO VWYKONAWCA POWINIEN DAZYG DO OGRANICZENIA UTRUDNIEN W RUCHU | TYM SAMYM POWINIEN ZAPEWNIG
BEZPIECZENSTWO PODCZAS PROWADZENIA ROBAGT DROGOWYCH!

W CZASE TRWANIA ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPEWNIC STALE | BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z UDOSTEPNIONEJ CZESCI
PARKINGU.

7. OZNAKOWANIE PIONOWE

Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z rozmieszczeniem na zataczonych rysunkach i zgodnie z ustawg
o0 znakach drogowych pionowych. \Wszystkie znaki nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej, krawedzie podwadjnie
zaginane jako odblaskowe o wymiarach jak dla znakéw duzych (S).
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ROzZBUDOWA PARKINGU PRZY UL. WALOWEJ W OLESNICY
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTEPCZEGO

Podstawowe wymiary znakow kategorii A, B, C i D [wymiary podano w mm]

Kategorie znakow
zi;lliﬁz\ el ostrze;wcze za}?azu nalglzu iufonnDacyine
dlugos¢ boku $rednica dlugosé¢ podstawy wysokos¢ (n =0, 1, 2)

wielkie W 1200 1000 1200 1200+300 n

duze D 1050 900 900 900+225 n
Srednie S 900 800 600 600+150 n

male M 750 600 600 600+150 n

mini MI 600 400 400 400+100 n

Wymiary, barwy, liternictwo znakéw muszg byé zgodnie z instrukcjg o znakach drogowych pionowych. Lica znakéw
nalezy wykona¢ z folii odblaskowej 3M Il generacji.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania robot musza by¢ pokryte materiatem
odblaskowym, dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy. Elementy odblaskowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu
powinny byé widoczne od zmroku do Switu.

Konstrukcja stojakéw uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinna zapewni¢ ich stabilnosé. Tarcze znakéw
powinny byé montowane do stupkéw w sposéb wykluczajgcy obrot tarczy wokat stupka.

Nalezy zwréci¢é uwage, aby zapora drogowa umieszczona bezposrednio przy skrzyzowaniu drég nie ograniczata
kierujgcym widocznosci innych uczestnikéw ruchu.

8. 0OZNAKOWANIE POZIOME

Nie przewiduje sie oznakowania poziomego.

9. SPOSOB UMIESZGCZANIA ZNAKOW

9.1. ODCHYLENIE POZIOME TARGZY ZNAKOW

7 s 5-10"

>
e

Na tuku poziomym w prawo

T fe—

Na odcinku prostym Na tuku poziomym w lewo

9.2. WYSOKOSG UMIESZGCZANIA ZNAKOW

_max. 100

min. 2,00

900 - 1100

L
/

-

10. UWAGI KONICOWE

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem oznakowania prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.
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ROzZBUDOWA PARKINGU PRZY UL. WALOWEJ W OLESNICY
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTEPCZEGO

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez ostrzegawcza

o barwie pomaranczowej.

Wykonawca powinien:

PRZED PRZYSTAPIEENIEEM DO ROBOT BUDOWLANYCH VWYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST POWIADOMIC PISEMNIE ODPOWIEDNIE
StUZBY, MIEDZY INNYMI POLICJA, STRAZ POZARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE, ITP. O TERMINIE, OKRESIE | ZAKRESIE
WPROWADZENIA ZASTEPCZEJ ORGANIZACJI RUCHU;

PO ZAKONICZENIU ROBGT BUDOWLANYCH NA DANYM ODCINKU DROGI | PRZED PRZYSTAPIENIEM DO KOLEJNEGO VWYKONAWCA
DODATKOWO POWIADOMI PISEMNIE O TYM FAKCIE ODPOWIEDNIE StUZBY PORZADKOWO — RATUNKOVWVE;

zapewni¢ catodobowy nadzér nad znakami i urzadzeniami zabezpieczajgcymi, a w przypadku ich zniszczenia
natychmiast wymieni i uzupeti. Wielkos¢ znakéw uzytych do oznakowania robét winna by¢ z grupy znakéw
duzych;

na zapewni¢ w ramach placu budowy obstuge komunikacyjng wszystkich posesji oraz bocznych ulic wytaczonych
z ruchu na czas realizacji danego etapu robat;

poinformowac spoteczenstwo o planowanych zmianach organizaciji ruchu i o czasie ich trwania z uwzglednieniem
zaktadow i stuzb komunalnych majgcych swoje siedziby lub majacych w swoim zakresie dziatania rejon planowanej
inwestycji;

nalezy zapewni¢ mozliwos¢é dojazdu stuzbom ratowniczym (straz pozarna, pogotowie, pogotowie gazowe,
energetyczne itp.) w trakcie prowadzenia robot;

roboty zwigzane z przebudowg drogi wykonywa¢ odcinkami - dtugosé odcinkéw dostosowaé do warunkdaw
terenowych i aktualnego natezenia ruchu. Oznakowanie i zabezpieczenia wykopéw zapewni¢ w ramach placu
budowy;

dokonac¢ komisyjnego odbioru oznakowania.

Za zgodnos¢ oznakowania ze schematem pokazanym w tym opracowaniu oraz kompletnosé na czas trwania robot

odpowiada kierownik budowy.

Wszystkie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu oraz znaki uzyte do zabezpieczania i oznakowania robét musza byé

dobrze widoczne oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Osoby pracujgce w pasie drogowym musza by¢ wyposazone w kamizelki, koszulki lub narzuty ostrzegawcze jaskrawej

barwy pomaranczowej lub z6tto-zielone;.

Po zakorczeniu robot nalezy niezwtocznie usung¢ oznakowanie tymczasowe.

11.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu drogowego - | kw. 2024 rok.
przewidywany termin przywrocenia docelowej organizacji ruchu drogowego - IV kw. 2024 rok.
przewidywany czas trwania robot budowlanych - 1 - 2 miesigce

Opracowat:

mgr inz. Jacek Fit

Strona | 7
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Il. CZESC GRAFICZNA
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som SEKCJA DROG MIEJSKICH

Inwestor e ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
AR 56-400 Olesnica
Jednostka - E.C:D-DRYS
projektowa ")) Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Rozbudowa parkingu
Nazwa i adres

przy ul. Watowej w Olesnicy

Nr dziatek 71/4,71,/3 AM-51 obreb Olesnica, m. Olesnica
Tytut rysunku ORIENTACUJUA
Skala Data Nr projektu Nr rysunku Stadium

1:10000 listopad 2023r. 33/2023 1 PW




72/2_51
Bz

11/11_51

LEGENDA:

! - Proj. wypetnienia nawierzchni jezdni manewrowej z kostki
betonowej

- Proj. nawierzchnia miejsc postojowych z plyt azurowych
— - Proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22

- Proj. kraweznik betonowy 15x30

— — - Proj. pobocze gruntowe

- Proj. drenaz (d1)

—————— - Istn. drenaz do przefozenia (d2)

- Proj. rura ostonowa

zakres zajecia pasa drogowego

v A-7 istn. oznakowanie pionowe
ist

v A7 proj. oznakowanie pionowe
prj

proj. urzadzenia bezpieczenstwa
»ruchu

UWAGA:

1. Nalezy zapewni¢ bezpieczne korzystanie z dostepnej czesci parkingu.

2. Oznakowanie nalezy dostosowa¢ do warunkéw terenowych i aktualnego zaawansowania
prowadzonych robot

SEKCJA DROG MIEJSKICH

Inwestor ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica

Jednostka . E CD_D RYS

projektowa Biuro Projektowo-Doradcze

56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Rozbudowa parkingu
Nazwa i adres

przy ul. Watowej w Olesnicy

Nr dziatek 71/4, 71 ,/3 ANM-51 obreb Olesnica, m. Olesnica
Tytut rysunku RUCH ZASTEPCZY
Podpis
Projektant mgr inz. Jacek Fit
Skala Data Nr projektu Nr rysunku Stadium
1:500 listopad 2023r. 33/2023 2 PwW




ROzZBUDOWA PARKINGU PRZY UL. WALOWEJ W OLESNICY
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTEPCZEGO

1. UZGODNIENIA 1 OPINIE
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Olesnica, dnia 14.09.2023 r.

ECO-ORYS

Biuro Projektowo-Doradcze
Jacek Fit

ul. 3 Maja 44a/4

56-400 Olesnica

SEKCJA DROG MIEJSKICH
w _ESNI

56-400 OLESNICA
ul. Krzywoustego 31c
tel. 071) 788 94 16
tel.ftax (071) 788 94 17
emalhiurogsdm olesnica pl

71.4410.2.1.2023

W odpowiedzi na wniosek nt L.dz. 7/33/23 z dnia 08.09.2023 r. o uzgodnienie projektu
budowlanego rozbudowy patkingu przy ul. Walowej w Olesnicy, Sekcja Drog Miejskich
pozytywnie uzgadnia przedstawione rozwigzania projektowe.

_DYREKTOR

_SIERCI DROG MIEISKICH
\___ Rragotof Fink

OLNCA



