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SPIS ZAWARTOSCI

LP. NAZWA STRONY
1 Strona tytutowa 1
2 Spis zawartosci 2
3 Spis rysunkéw 2
4 Opis techniczny 3-9
5 Czese rysunkowa 10-14
SPIS RYSUNKOW
NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA STRONA
D-1 |Orientacja 1:10000 11
D-2 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 12
D-3.1 | Przekroje konstrukcyjne 1:50 13
D- 3.2 |Przekroje konstrukcyjne 1:50 14
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OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

SEKCJA DROG MIEJSKICH
UL. BoLEStAwA KRZYWOUSTEGO 31C
56-400 OLESNICA

2. MATERIALY WYJSCIOWE
1.1. PoDSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora - umowa zawarta pomiedzy ECO-ORYS Biuro Projektowo-Doradcze a Gming Miasto
Olesnica reprezentowang przez Dyrektora Sekcji Drag Miejskich w Olesnicy;

= uzgodniona koncepcja do projektuy;

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

= ustalenia z Inwestorem;

=  wizja lokalna przeprowadzona w terenie..

1.2. PRzZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI

= ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlaneg;

= ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

= ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodneg;

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drag publicznych;

= ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow;

= obowigzujgce przepisy i normy.

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest:

=  zwiekszenie miejsc postojowych;

= poprawa stanu odwodnienia terenu wokat parkingu.
Realizacji inwestycji przyniesie korzysci zaréwno dla uzytkownikéw ruchu jak i dla oséb zamieszkujgcych w obrebie
inwestycji oraz turystéw odwiedzajgcych miasto.
Cata inwestycja zlokalizowana jest w wojewédztwie dolnoslagskim w centralnej czesci miejscowosci Olesnica.
Przedmiotem zamierzenia, jest rozbudowa istniejgcego parkingu uwzgledniajacy:

= przebudowe jezdni manewrowe;;

= budowe prostopadtych miejsc postojowych - zwykte o wym. 2,5 x 5,0 m - 30 szt;

=  budowe drenazu;

= zabezpieczenie sieci elektroenergetyczne;.
Projekt nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci badz (przytaczy) zlokalizowanych w obecnym pasie drogowym,
ktore nie stanowig kolizji z planowanym uktadem drogowym.

4. STANISTNIEJACY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Watowej. Teren, na ktérym planowana jest rozbudowa parkingu jest
obecnie zagospodarowany parkingiem, droga dojazdowg do parkingu, ciggiem pieszo-rowerowym oraz w wigkszosci
terenem zielonym - trawnik.
Pod wzgledem uzbrojenia zinwentaryzowano:

= kanalizacje deszczowa, sanitarna,

= sieci elektro-energetyczne eSS,

= drenaze terenow zielonych.

3|Strona



PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA

5. WARUNKIGEOTECHNICZNE
5.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz
1623) projektowang inwestycje zaliczono do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ W ZtOZONYCH WARUNKACH
GRUNTOWO-WODNYCH.

W celu rozpoznania podfoza gruntowo-wodnego, wykonano 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 m. Otwory
geotechniczne wykonano recznym zestawem wiertniczym Eijkelkamp. W trakcie wiercen wykonywano badania
makroskopowe nawiercanych gruntéw obejmujgce okreslenie rodzaju, wilgotnose i barwe oraz opisywano gtebokosé
zalegania, prowadzono réwnoczesnie obserwacje wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Po wykonaniu wiercen,
badan, obserwaciji i pomiaréw, otwory zostaty zlikwidowane przez zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejnosci
przewiercanych warstw.

5.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, obserwacji i pomiaréw, przeanalizowano wtasciwosci
gruntéw do gtebokosci rozpoznania.

Warstwa nasypow niekontrolowanych zalegajgca w badanym podtozu do gtebokosSci rozpoznania tj. 2,0 m p.p.t.
stanowi warstwe niejednorodna, wysadzinowa, stabonosna, predysponowang do czesciowej wymiany badz ulepszenia
spoiwami lub innymi metodami wzmacniajgcymi podtoze.

Do gtebokosci rozpoznania tj. 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania regularnego zwierciadta wody podziemne;.
W badanym podtozu wystepujg sgczenia wod gruntowych na gtebokosci 1,8 m p.p.t.

Dla realizacji rozbudowy istniejgcego parkingu, ponizej w tabeli 1 zestawiono grunty podtoza w zaleznosci od grupy
nosnosci i przydatnosci z przyporzadkowaniem warstw geotechnicznych..

Ponizej w tabeli zestawiono przyporzadkowanie grup nosnosci do wydzielonych warstw geotechnicznych.

WARSTWA GRUPA .
GEDTECHNICZNA NOSNOSC UWAG! | ZALECENIA GRUPA GRUNTOW
Grunty wysadzinowe, zawierajgce substancje
organiczne, zuzel oraz gruz ceglany bezposrednio
NN i nie nadajace sie do posadowienia. WWarstwe Grunt nieprzydatny w stanie
kontaktowg nalezy doprowadzi¢ do grupy naturalnym.
nosnosci G1 poprzez wymiane badz ulepszenie
podtoza.
Grunty bardzo wysadzinowe. Bezposrednio nie
nadajgce sig do posadowienia konstrukgcji drég | Grunty przydatne z zastrzezeniami
NG G4 i placéw powyzej strefy przemarzania. \Warstwe w stanie naturalnym przy
kontaktowa nalezy doprowadzi¢ do grupy wystepowaniu w strefie gtebokosci
nosnosci G1 poprzez wymianeg badz ulepszenie przemarzania.
podtoza.

5.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W wykonanych otworach stwierdzono zaleganie gruntow nasypowych w postaci gtéwnie nasypow niekontrolowanych
zawierajgcych glebe, piasek gliniasty, gruz budowlany i zuzel. W otworze O2 przypowierzchniowo zalega gleba
nasypowa o migzszosci 0,1 m oraz pyt o migzszosci 0,3 m natomiast ponizej oraz w otworze 01 od powierzchni
terenu, zalegajg nasypy niekontrolowane. W obu otworach do gtebokosci rozpoznania tj. 2,0 m nie przewiercono
utworéw nasypowych.

W badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania regularnego zwierciadta wody podziemnej. Na gtebokosci 1,8 m
p.p.t. stwierdzono saczenia wody gruntowej.

6. STANPROJEKTOWANY
B86.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

W ramach zadania zaprojektowano rozbudowe istniejgcego parkingu o dodatkowych 30 miejsc postojowych
(parkingowe) dla samochoddéw osobowych. Sumaryczna ilos€ miejsc postojowych wyniesie 112 miejsc postojowych,
w tym 4 miejsca dla pojazdéw os6b niepetnosprawnych. Miejsca postojowe przeznaczone beda dla potrzeb pawilonu
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handlowego znajdujacego sie obok parkingu, uczestnikoéw okazjonalnych imprez odbywajgcych sie na podzamczu przy
ul. Watowej oraz turystéw odwiedzajgcych Olesnice, z uwagi na bliskie potozenie od centrum miasta.
Miejsca postojowe zlokalizowano prostopadle do ul. Watowej, docelowo w czwartym rzedzie zgodnie z planem

zagospodarowania terenu. Dostep do parkingu z drogi publicznej pozostaje bez zmian.

B6.2.

PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY

PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO UKEADU

Parametry techniczne okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.

w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.
Przyjete parametry parkingu:
= kategoria ruchu -KR1
= wymiary miejsc parkingowych
=  pochylenie poprzeczne - 2%,
= nawierzchnia miejsc postojowych
=  jezdnia manewrowa
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje jezdni zaprojektowano uwzgledniajac grupe nosnosci podtoza G-4. Przyjeto konstrukcje KR1:

KONSTRUKCJA DROGI MANEWROWEJ

- 2,5 m x 5,0 m (usytuowanie prostopadte)

- ptyta betonowa azurowa typu MEBA wypetniona humusem z trawa,
- kostka betonowa brukowej typu bruk (dowigzanie do stanu istniejacego).

RODZAJ MATERIAtU WARSTWA GRUBOSE [CM]
Kostka betonowa brukowa typu ,bruk dolnoslaski” powierzchnia standard plus, . .
kolor szary (w przypadku wymiany kostki) nawierzchnia 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 podsypka 3
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 podbudowa 20
Warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem o Bm - 2,5 MPa wzmacniajgca 25
Piasek odsgczajgca 10-25
RAZEM (KONSTRUKCJA) 66 - 81
KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH

RODZAJ MATERIAtU WARSTWA GRUBOSE [CM]
ll:;"r;/tvf/aabet:onowa azurowa typu MEBA (kolor szary) wypetniona humusem z wysiang nawierzchnia g
Podsypka z kruszywa 2/4 podsypka 5
Geowtdknina separacyjna separacja ~1
Pospotka ochronna 10
Mata Bentonitex CS5000 separacja ~1
Piasek ochronna 5
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31.5 podbudowa 25
Piasek odsaczajgca 20
RAZEM [KONSTRUKCJA] ~75

Rozdzielenie miejsc postojowych wykonanych z ptyt betonowych azurowych typu ,MEBA” wykona¢ z 1 rzedu kostki
betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego ufozonej na tawie betonowej C12/15 gr. 15 cm.

SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNQOSCI

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza wykonano przyjmujac nastepujgce zatozenia:

= glebokosé przemarzania gruntu wynoszaca hz = 1,0 m;

- rzeczywista grubos¢ warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza dla ulicy nie powinna byé nie mniejsza niz dla G1:

04*hz=04*1.0=04m.

Po uwzglednieniu warstw ulepszonego podtoza gr. konstrukcji wynosi 47 cm, zatem warunki mrozoodpornosci sa

spetnione.
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Dla powyzszych elementow nie jest wymagany warunek mrozoodpornosci, jezeli najnizej potozona warstwa podtoza
pomiedzy obrzezami/kraweznikami, bedzie wykonana z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
o0 wytrzymatosci na sciskanie 1,5 MPa o grubosci minimum 15 cm.

6.3. ELEMENTY DROGOWE

Na przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania nastepujace elementy ograniczajgce dany rodzaj
nawierzchni:

=  krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm.
Oporniki, krawezniki i obrzeza nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem, z betonu o klasie nie nizszej niz C12/15.
Minimalne wymiary tawy powinny wynosic:

= pod kraweznikami,/opornikami grubos¢ powinna wynaosi¢ min. 15 cm.

B6.4. SKRZYZOWANIA
Nie dotyczy.
B6.5. DROGA W PLANIE | PROFILU

Przekroj poprzeczny miejsc postojowych projektuje sie jako przekrdj jednostronny o pochyleniu 2% oraz przekrgj
podtuzny dostosowanym do istniejgcego pochylenia jezdni manewrowej
Gtéwnymi czynnikami determinujacymi ksztatt projektowanych profili podtuznych i poprzecznych byto poprowadzenie
niwelety jezdni w sposbb zapewniajgcy:

= najlepsze potaczenie statych punktéw na trasie dowigzania do stanu zastanego,

= minimalizacja robét ziemnych zwigzanych z budowa nasypéw oraz przejs¢ w wykopach,

=  zapewnienie sprawnego odprowadzenia wod opadowych,

= odpowiednie przejscie nad projektowanymi lub kolidujgcymi sieciami branzowymi.

B6.6. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Wszelkie projektowane odwodnienie projektowanych nawierzchni jest zapewnione przez odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne. Sptyw wody odbywa sie do istniejgcego odwodnienia liniowego i wpustéw ulicznych a nastepnie
jest woda opadowa odprowadzana do istniejacej kanalizacji deszczowej.

6.7. DRENAZ

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja, posiada kanalizacje drenarska 8125 utozong w tzw. ,jodetke” i wpigtg
do studni kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania wzdtuz miejsc postojowych zaprojektowano kanalizacje drenarska
2125 PVC-U. Jeden drenaz utozy¢ nalezy na potaczeniu miejsc postojowych z istniejgcg jezdnig manewrowg a drugi
dren nalezy utozy¢ w terenie zielonym za krawegznikiem (lokalizacja drenéw zgodnie z PZT i przekrojami).

6.8. ORGANIZACJA RUCHU

Oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
wraz z zaftgcznikami. Lokalizacja poszczegdlnych elementow oznakowania zostata zawarta w opracowaniu
projektowym docelowej organizacji ruchu.

B8.8. TERENY ZIELONE | GOSPODARKA ZIELENIA

Zdjety humus nalezy wykorzysta¢ ponownie do zakfadania trawnikdw, rekultywaciji terenu, przy czym materiat przed
utozeniem nalezy oczyscic z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp. W przypadku niedoboru ziemi,
konieczny bedzie dowéz materiatu. Migzszos¢ humusu na terenach zielonych powinna wyniesé co najmniej 0,2 m.
Zielen istniejaca nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét budowlanych.

6.10. TYCZENIE KRAWEZNIKOW

NR N (X) E(Y) NR N (X) E(Y)
6456304.62 5675107.41 3 6456348.09 5675130.84
2 6456321.71 5675119.27 6456371.83 5675141.27
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7. ROZBIORKI

W ramach zadania przewiduje sig rozbiorke elementéw istniejgcej nawierzchni parkingi i terenu przylegtego.
W szczegolnosci w zakres rozbiérek wchodzi:
=  rozbiodrka istniejgcych nawierzchni i elementéw drogowych zlokalizowanych w miejscu projektowanego parkingu;
= rozbiorka kraweznikéw i obrzezy;
= odhumusowanie terendw zielonych;
= wykonanie wykopu i przygotowanie podtoza pod konstrukcje jezdni
= doboér miejsca skladowania/utylizacji elementéw z rozbiérki nie podlegajacych przekazaniu Zamawiajgcemu
stanowi ryzyko \Wykonawcy;
= elementy metalowych (zZlomu), drewna (dtuzyc) - przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z przewozem na sktadowisko
Zamawiajgcego;
= rozbiorki nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do zasadniczych robét drogowych. Rozbiérka powinna byc
wykonana metoda tradycyjng przy uzyciu sprzetu typu tadowarki, mifoty, kafary, samochody, dzwigi
samochodowe, koparki. Wszystkie obiekty podlegajace rozbiérce nie wymagajg odrebnego pozwolenia na
rozbiorke;
= wykonanie robaét rozbiorkowych obejmuie:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki
- rozebranie nawierzchni, itp.;
- ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego jego uzycia z utozeniem
w pasie robat;
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki;
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki.

7.1 SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé bedg metodami tradycyjnymi tji. recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego m.in. takiego jak:

=  koparki;

= spycharki;

= tadowarki;

= dZwigi;

=  mioty pneumatyczne.

7.2 KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystagpieniem do robot rozbiorkowych teren nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez oznakowanie
i zastosowanie wygrodzen.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig zwracajgc uwage aby demontowane elementy nie
spowodowaty samoistnego, niekontrolowanego zawalenia sie obiektu.

7.3 MATERIALY Z ROZBIOREK

Wszystkie powstate w wyniku rozbiérki materialy oraz ich zagospodarowanie podlegajg ustawie o odpadach
w zaleznosci od ich stopnia szkodliwosci dla srodowiska, dlatego w trakcie prowadzenia rozbiorek nalezy
przeprowadzi¢ ich segregacje; pape, tworzywa sztuczne np. PCV, elementy zawierajgce azbest itp. nalezy przekazac
do utylizacji przez wyspecjalizowane jednostki. Rozbiorka elementéw zawierajgcych azbest, wymaga dodatkowo
poinformowania Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i moze byé prowadzona jedynie przez jednostki
posiadajgce koncesje na pozyskiwanie, transport i sktadowanie tych materiatéw.

Materiat do wywiezienia zostanie zutylizowany na przeznaczonym do tego celu sktadowisku odpadéw zgodnie
zustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Do czasu usuniecia z terenu budowy odpady beda sktadowane
w rejonie miejsca rozbiorki w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez
uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawié w ramach Robét budowlanych, nalezy
segregowac¢ i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsigbiorstwa zajmujace sig ich unieszkodliwianiem.
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7.4 RoBOTY ZIEMNE

Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywac zgodnie z polskg norma PN-S-02205:1998. Przy wykonywaniu
nasypOw nalezy usunac z istniejgcego podtoza grunt nienadajacy sie do wykorzystania ze wzgledéw geotechnicznych
(humus), az do miejsca dotarcia do warstw nosnych, gdzie nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is = 0.97 oraz
wtorny modut odksztatcenia E2 = 40 MPa niezaleznie od rodzaju gruntu (spoisty, niespoisty). Uktad warstw i ich
parametrow w zaleznosci od gtebokosci zalegania pod konstrukcjg nawierzchni powinien przedstawiac sig
nastepujaco:
= 0od0,5m + 1,5 m pod konstrukcja jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia Is = 1,0 modut wtérnego
odksztatcenia E2 = 100 MPa (grunt wytgcznie niespoisty),
= od 1,5 m + 2,0 m pod konstrukcja jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia Is = 1,0 modut wtérnego
odksztatcenia E2 = 60 MPa (grunt wytacznie niespoisty),
= od 2,0 m do powierzchni korytowania pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia
Is = 0,97 modut wtérnego odksztatcenia E2 = 40 MPa [grunt wytacznie niespoisty).
Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) lo< 2,2 dlals> 1,0 orazlo<2,5dlals< 1,0.
W wykopach nalezy doprowadzi¢ podfoze do klasy G1, przy zachowaniu wskaznika zaggszczenia Is=1,00, i wtérnego
modutu odksztatcenia E2 = 100 MPa przy gfebokosci 0,2 m pod konstrukcja jezdni niezaleznie od rodzaju gruntu
(spoisty, niespoisty) oraz Is = 1,0 i wtérny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa - 0,5 m pod konstrukcjg jezdni dla
gruntu niespoistego i 60 MPa dla gruntu spoistego. \Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien by¢ wigkszy niz
lo<2,2.

7.5 UWAGI KONICOWE

= roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie
budownictwa oraz odpowiednie doswiadczenie przy tego typu robotach;

= przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP;

= do prowadzenia robét nalezy stosowac narzedzia tylko w dobrym stanie technicznym;

= materialy rozbiorkowe nalezy zutylizowag;

= w razie natrafienia na niewybuchy, niewypaty, bomby itp. nalezy niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednig Komende
Garnizonu oraz Palicje. Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchéw,/ niewypatéw podnosié, odkopywac,
przenosic, a takze wrzucac ich do ognia itp.

8. UWAGIDODATKOWE

Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowa, wszelkimi
uzgodnieniami i decyzjami, ktore zostaly wydane do dokumentacji projektowej oraz decyzjami umozliwiajgcymi
realizacje zadania. W szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie nowoprojektowanego ukfadu drogowego zaréwno
w planie, jaki i wysokosciowo.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca winien dokona¢ wytyczenia granic dziatki objetej opracowaniem oraz ich
sprawdzenia z wytyczeniem sytuacyjno-wysokosciowym remontowanej drogi. O wynikach prac geodezyjnych
Wykonawca winien koniecznie powiadomic¢ Inwestora. Prace geodezyjne z ramienia WWykonawcy ma prowadzi¢ osoba
posiadajgca stosowne uprawnienia zgodne z przepisami Prawa Budowlanego i Geodezyjnego.

W trakcie robét nalezy zwroci¢ uwage na usytuowanie urzgdzen uzbrojenia podziemnego. Przed rozpoczeciem prac
Wykonawca winien dokonac¢ przegladu urzadzen uzbrojenia podziemnego z udziatem przedstawicieli wiascicieli
poszczegolnych sieci, co pozwoli na ustalenie wtasciwej lokalizacji i stanu technicznego tych urzadzeh. Wszelkie
ewentualne kolizie z uzbrojeniem podziemnym nalezy rozwigzywac na biezgco z udziatem zainteresowanych stron.
Wszelkie ewentualne zniszczenia powstate z winy Wykonawcy, Wykonawca musi naprawi¢ we wtasnym zakresie i na
swoj koszt. Wykonang naprawe nalezy zgtosi¢ wtasciwym wtascicielom sieci, celem dokonania przez nich odbioru.
Wykonujac prace zwigzane z remontem nawierzchni i konstrukcji drogi nalezy ograniczy¢ sie do terenu objetego
niniejszym opracowaniem.

Nalezy dokona¢ regulacji wysokosciowej istniejgcych urzadzen obcych uzbrojenia podziemnego do nowego poziomu
nawierzchni.

Nalezy dokonac¢ zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia rurami dwudzielnymi w miejscach kolizyjnych.

Do odbioru nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu geodezyjny pomiar powykonawczy.
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PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA

W trakcie robot nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i ppoz. nalezy wiasciwie zabezpieczy¢ teren prac przed
dostepem os6b niepowotanych.

W poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego prace wykonywac recznie.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu, przed rozpoczeciem prac, na zakresie objetym robotami.
Nalezy wykona¢ wszystkie roboty wymienione w zataczonych do dokumentacji pismach (uzgodnienia, opinie,
zatwierdzenia), dokumentacji projektowej - dla wszystkich branz. Koszt w/w robét Wykonawca winien wliczy¢ w ceng

kontraktu.

Do budowy nalezy stosowac wytacznie materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane prawem atesty (w tym ppoz.) lub
aprobaty techniczne, dopuszczajgce dostosowania w budownictwie.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

W razie watpliwosci, co do prowadzenia robét nalezy korzysta¢ z pomocy technicznej doradcy stosowanego systemu

produktéw.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
GLOWNY MGR INZ. BARTOSZ KUBERACKI LBS/ODSE/ POOD/13
PROJEKTANT BRANZA DROGOWA
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. PRZEMYStAW DtUBALA OPL,/0862/P00D/12

BRANZA DROGOWA
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CZESC GRAFICZNA
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Przekroj Normalny A-A
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N | N

droga dojazdowa

miejsca postojowe parkingowe

zielen

40

5.00

5,00

0,35

5,90

@ miejsca postojowe

Ptyta betonowa azurowa typu MEBA 40x60 - gr. 8 cm

Podsypka z kruszywa 2/4 - gr. 5 cm

Geowtdknina separacyjna - gr. =1 cm

Pospdtka - gr. 10 cm

Mata Bentonitex CS5000 - gr. =1 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 - gr. 25 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 20 cm

Grunt rodzimy

2)

drenaz
Obsypka z kruszywa 8/16 obwinieta geowtdkning

Drenaz 125 mm (h - zmienne 0,7-0,9 m)

@ kraweznik najazdowy

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22
tawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 15 cm

Grunt stabilizowany cementem o Rm= 2,5 Mpa

0 grubosci 21 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 10 cm

Grunt rodzimy

@

kraweznik betonowy

Kraweznik betonowy 15x30
tawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 15 cm

Grunt stabilizowany cementem o Rm= 2,5 Mpa

0 grubosci 22 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 20 cm
Grunt rodzimy

zielen
Humus gr. 20 cm + trawa 3 kg/a

@ wypelnienie jezdni manewrowej

Kostka brukowa 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowana mechamicznie - gr. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem o Rm= 2,5 Mpa
0 grubosci 25 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 10 cm

Grunt rodzimy

konstrukcja istniejaca
Istn. konstrukcja jezdni manewrowych

Inwestor

SEKCJA DROG MIEJSKICH
ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica

Jednostka
projektowa

/\ ECO-ORYS
CO-QE S Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Nazwa i adres

Rozbudowa parkingu
przy ul. Watowej w Olesnicy
wraz z drenazem

Nr dziatek

71/4,71,/3 AM-51 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

BRANZA DROGOWA

Projektant

. X Nr uprawnien bud. Podpis
mgr inz. Bartosz Kuberacki LBS,/0062,/P0O0D,/ 13

Sprawdzajgcy

specjalnos¢ drogowa  ——
Nr uprawnien bud. pec) g Podpis

mgr inz. Przemystaw Diubata | op/0862,/P00D,/ 12

Skala
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@ miejsca postojowe

Ptyta betonowa azurowa typu MEBA 40x60 - gr. 8 cm

Podsypka z kruszywa 2/4 - gr. 5 cm

Geowtdknina separacyjna - gr. =1 cm

Pospdtka - gr. 10 cm

Mata Bentonitex CS5000 - gr. =1 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 - gr. 25 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 20 cm

Grunt rodzimy

2

drenaz
Obsypka z kruszywa 8/16 obwinigta geowtokning

Drenaz @125 mm (h - zmienne 0,7-0,9 m)

@ kraweznik najazdowy

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22
tawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 15 cm

Grunt stabilizowany cementem o Rm= 2,5 Mpa

0 grubosci 21 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 10 cm

Grunt rodzimy

@ kraweznik betonowy

Kraweznik betonowy 15x30
tawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 15 cm

Grunt stabilizowany cementem o Rm= 2,5 Mpa

0 grubosci 22 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 20 cm
Grunt rodzimy

Zielen
Humus gr. 20 cm + trawa 3 kg/a

@ wypetnienie jezdni manewrowej

Kostka brukowa 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowana mechamicznie - gr. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem o Rm= 2,5 Mpa
0 grubo$ci 25 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 10 cm

Grunt rodzimy

konstrukcja istniejaca
Istn. konstrukcja jezdni manewrowych

Inwestor

snm SEKCJA DROG MIEJSKICH
ety _ ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica

Jednostka
projektowa

/\ ECO-ORYS
QS Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Nazwa i adres

Rozbudowa parkingu
przy ul. Watowej w Olesnicy
wraz z drenazem

Nr dziatek

71/4,71,/3 AM-51 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

BRANZA DROGOWWA

Projektant

X X Nr uprawnien bud. Podpis
mgr inz. Bartosz Kuberacki LBS,/0062,/P0O0D,/ 13

Sprawdzajgcy

specjalno$cé drogowa
Nr uprawnien bud. ped) 9 Podpis

mgr inz. Przemystaw Diubata | op/0862,/P00D, 12

Skala

Data Nr projektu Nr rysunku Stadium
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