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1. WSTEP

1.1. Podstawy formalne opracowania

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne podioza dla potrzeb
rozbudowy parkingu na dz. nr 71/4 przy ulicy Walowej w Olesnicy, sporzadzona zostata
na zlecenie ECO-ORYS Biuro Projektowo-Doradcze, ul. 3 Maja 44a/4, 56-400 Olesnica.

Podstawg prawng opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463).

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych podioza
w rejonie istniejgcego parkingu na dz. nr 71/4 przy ulicy Watowej w Olesnicy. Na podstawie
wykonanych badan, obserwacji i analizy otrzymanych wynikéw rozpoznajgcych warunki
gruntowo-wodne badanego terenu w granicach projektowanej inwestycji, okreslono warunki
geotechniczne oraz wlasciwosci fizyko-mechaniczne gruntdw wystepujgcych w podiozu.
Dane wyjsciowe do analizy zostaly zaczerpniete z dostepnych dokumentéw archiwalnych,
literatury oraz z wykonanych badan geotechnicznych.

1.3 Wykorzystane materiaty

W trakcie prowadzenia prac terenowych oraz prac kameralnych wykorzystano
nastepujgce normy branzowe oraz pozycje literatury fachowej:

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463);

[2]. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

[3]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

[4]. PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne;

[5]. PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe;

[6]. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

[7]. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢ 1: Zasady ogolne;

[8]. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego;

[9]. ,Geografia Polski - mezoregiony fizyczno-geograficzne", J. Kondracki, 1998,

[10]. ,Budowa geologiczna Polski - Hydrogeologia”, [red.] J. Malinowski, Wydawnictwa

Geologiczne, Warszawa 1991;

[11]. https://geolog.pgi.gov.pl/

[12]. https://geoportal.gov.pl/

[13]. Katalog Typowych Konstrukcji podatnych i potsztywnych 2014 GDDKIA;



2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI | TERENU BADA N

Projektowana inwestycja znajduje sie w centralnej czesci miasta Olesnica (wojewddztwo
dolnoslgskie, powiat olesnicki, gmina Olesnica), na dziatce nr 71/4 przy ulicy Watowej.

Zgodnie z podziatem fizjogeograficznym Polski (wg Kondrackiego) obszar badan
polozony jest w mezoregionie Réwnina Ole$nicka, makroregion Nizina Slaska. Lezy
w obrebie monokliny przedsudeckiej zbudowanej ze sfaldowanych, czesciowo
zmetamorfizowanych skatl paleozoiku. Jednostka ta przykryta jest kompleksem
kenozoicznych osadow trzeciorzedowych i czwartorzedowych. Przypowierzchniowe strefy
podtoza budujg gtéwnie kompleksy utworéw eolicznych, lodowcowych i wodnolodowcowych
a w dolinach rzek i ciekow utworéw rzecznych.

3. OPIS WYKONANYCH PRAC

W celu rozpoznania podioza gruntowo-wodnego, wykonano 2 otwory geotechniczne
do gtebokosci 2,0 m w lokalizacjach przedstawionych na mapie dokumentacyjnej (zat. 1).
Otwory geotechniczne wykonano recznym  zestawem  wiertniczym  Eijkelkamp.
W trakcie wiercen wykonywano badania makroskopowe nawiercanych gruntéw obejmujgce
okreslenie rodzaju, wilgotnosc¢ i barwe oraz opisywano gtebokos$¢ zalegania, prowadzono
rownoczes$nie obserwacje wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Po wykonaniu
wiercen, badan, obserwacji i pomiaréw, otwory zostaly zlikwidowane przez zasypanie
urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wyniki wiercen przedstawiajg
karty otworéw geotechnicznych (zat. 3.1-3.2).
W ramach opracowania przeanalizowano réwniez dostepne materiaty archiwalnych
danych geologicznych oraz danych literaturowych.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODLO ZA

W wykonanych otworach stwierdzono zaleganie gruntéw nasypowych w postaci
gtébwnie nasypdw niekontrolowanych zawierajacych glebe, piasek gliniasty, gruz budowlany
i zuzel. W otworze O2 przypowierzchniowo zalega gleba nasypowa o migzszosci 0,1 m oraz
pyt 0 migzszosci 0,3 m natomiast ponizej oraz w otworze O1 od powierzchni terenu, zalegajg
nasypy niekontrolowane. W obu otworach do gtebokosci rozpoznania tj. 2,0 m nie
przewiercono utworéw nasypowych.

W badanym podiozu nie stwierdzono wystepowania regularnego zwierciadla wody
podziemnej. Na gtebokosci 1,8 m p.p.t. stwierdzono saczenia wody gruntowej.

5. PODZIAL NA WARSTWY GEOTECHNICZNE

Charakterystyke wydzielonych warstw geotechnicznych wykonano w oparciu
0 parametry gruntdw wystepujacych w badanym podiozu. Cechy fizyko-mechaniczne
poszczegodlnych odmian litologicznych gruntéw okreslono na podstawie obserwacji w trakcie

3



wiercen oraz badan makroskopowych pobieranych na biezgco prébek gruntéw a wartosci
parametrOw wyznaczono w oparciu o wytyczne normy PN-EN 1997-2 p. 1.6 (3)
wykorzystujgc doswiadczenie poréwnywalne oraz znane korelacje dla parametréw
wyprowadzonych z badan. Jako podstawe wyprowadzenia charakterystycznych parametréw
wytrzymatosciowych przyjeto dotychczas stosowang norme PN-81/B-03020 - ,Grunty
budowlane — posadowienie bezposrednie budowli”, na podstawie cech wiodacych. Dla
gruntéw spoistych parametrem wiodgcym byt rodzaj gruntu, wilgotnosé, stan oraz stopien
plastycznosci I, okreslony w prébie wateczkowania. Grunty nasypowe opisano na podstawie
badan makroskopowych. Na podstawie cech wiodgcych parametrow geotechnicznych
okreslono wartosci parametréw wytrzymalosciowych: kata tarcia wewnetrznego, modutow
scisliwosci oraz ciezaru objetosciowego metodg B. Wystepujgce w badanym podtozu utwory
sklasyfikowano do 3 warstw geotechnicznych, jednorodnych pod wzgledem genetycznym
oraz zblizonych cech fizycznych i mechanicznych gruntow.

Wydzielone warstwy geotechniczne opisano ponizej:

UTWORY ANTROPOGENICZNE

Warstwa geotechniczna NG
Warstwa gleby nasypowej, predysponowana do usuniecia z rejonu posadowienia
projektowanej konstrukcji parkingu.

Warstwa geotechniczna NN

Nasypy niekontrolowane w postaci niejednorodnej mieszaniny gleby, piasku gliniastego,
gruzu budowlanego i zuzli. Ze wzgledu na niejednorodny skfad oraz zawarto$¢ humusu
warstwa predysponowana do czesciowego usuniecia badz do ulepszenia spoiwami.

Warstwa geotechniczna NC
Do warstwy tej zaliczono mato wilgotne pyly nasypowe. Wystepuja w stanie
twardoplastycznym o przyjetym usrednionym stopniu plastycznosci I, =0,05.

Charakterystyke poszczegdllnych warstw geotechnicznych zestawiono w tabeli
stanowigcej zatgcznik 4.

6. ANALIZA PRZYDATNO SCI PODLOZA NA POTRZEBY
REALIZACJI INWESTYCJI

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, obserwacji i pomiarow,
przeanalizowano wtasciwosci gruntéw do gtebokosci rozpoznania.

Warstwa nasypow niekontrolowanych zalegajgca w badanym podtozu do gtebokosci
rozpoznania tj 2,0 m p.p.t. stanowi warstwe niejednorodng, wysadzinowg, stabonosna,
predysponowang do czesciowej wymiany bgdz ulepszenia spoiwami lub innymi metodami
wzmacniajgcymi podioze.



Do glebokosci rozpoznania tj. 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania regularnego
zwierciadla wody podziemnej. W badanym podiozu wystepujg saczenia wod gruntowych
na gtebokosci 1,8 m p.p.t.

Dla realizacji rozbudowy istniejgcego parkingu, ponizej w tabeli 1 zestawiono grunty
podtoza w zaleznosci od grupy nosnosci i przydatnosci z przyporzgdkowaniem warstw
geotechnicznych.

Tabela 1. Przyporzadkowanie grup nosnosci do wydzielonych warstw geotechnicznych.

Warstwa Grupa

. L. Uwagi i zalecenia Grupa gruntéw
geotechniczna | nos$nosci

Grunty wysadzinowe,
zawierajgce substancje
organiczne, zuzel oraz gruz
ceglany bezposrednio nie
NN - nadajgce sie do posadowienia.
Warstwe kontaktowg nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci
G1 poprzez wymiane badz
ulepszenie poditoza.

Grunt nieprzydatny
w stanie naturalnym.

Grunty bardzo wysadzinowe.
Bezposrednio nie nadajace sie
do posadowienia konstrukcji
drég i placéw powyzej strefy

NC G4 przemarzania. Warstwe
kontaktowg nalezy doprowadzié¢
do grupy nosnosci G1 poprzez
wymiane bgdz ulepszenie
poditoza.

Grunt przydatny
z zastrzezeniami
w stanie naturalnym przy
wystepowaniu
w strefie glebokosci
przemarzania

7. STOPIEN Zt OZONOSCI PODLOZA | KATEGORIA
GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz. 1623) projektowang inwestycje zaliczono
do | kategorii geotechnicznejw zto  zonych warunkach gruntowo-wodnych



8. WNIOSKI | UWAGI KO NCOWE

VI.

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne podioza dla potrzeb
rozbudowy parkingu na dz. nr 71/4 przy ulicy Watowej w Olesnicy, sporzadzona zostata
na zlecenie ECO-ORYS Biuro Projektowo-Doradcze, ul. 3 Maja 44a/4, 56-400 Olesnica.

Na podstawie kryteriow ustalonych Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie
kategorii geotechnicznych dla projektowanej inwestycji przyjeto | kategorie
geotechniczng obiektu w ztozonych warunkach gruntowo-wodnych.

Badania geotechniczne obejmowaly wykonanie 2 matosrednicowych otworéw
o glebokosci 2,0 m, makroskopowe badania przewiercanych gruntéw, obserwacje
i pomiary hydrogeologiczne oraz likwidacje otwordw. Lokalizacje punktow badan
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zatgcznik 1) natomiast profile podioza
w miejscach wiercen przedstawiono w formie kart otworéw geotechnicznych (zatgcznik
3.1-3.2). Charakterystyke wydzielonych warstw geotechnicznych zawarto w tabeli
stanowigcej zatgcznik 4.

W rozpatrywanym rejonie, w budowie geologicznej podioza udziat biorg grunty
antropogeniczne w postaci gleby nasypowej, pytu oraz nasypow niekontrolowanych.

W badanych lokalizacjach nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej
do gtebokosci wiercen tj. 2,0 m p.p.t. Stwierdzono sgczenia wéd podziemnych na
glebokosci 1,8 m p.p.t.

Niniejsze opracowanie nie podlega zatwierdzeniom w organach administracji
geologicznej.
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Legenda:

Lokalizacja otworu geotechnicznego

O1
®

Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne
podtoza dla potrzeb rozbudowy parkingu na dz. nr 71/4
przy ul. Walowej w Olesnicy

Mapa dokumentacyjna

Nr zatgcznika.:

1

. . S _|Skala:
Ustugi Geotechniczne i Projektowanie
GEOSOILTEST 1:1000

ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin




Oznaczenia rodzajéw gruntu wg PN-EN ISO 14688-1/2 / [ wg PN-86/B-02480]

xMg / [nN]
Mg/ [nB]
saOr, siOr, clOr / [Gb]
Or/[T]
clsiOr / [Nmg]
sisaOr / [Nmp]
siSa / [Px]
FSa/[Pd]
MSa / [Ps]
CSa/[Pr]
Gr/ [Z]_
clGr/ [Zg]
grSa/ [Po]
grclSa / [Pog]
siclSa / [Pg]
si/ ]

saSi/ [I1p]
saclSi/ [G]
clSa/[Gp]
siCl/ [Gr]
sasiCl / [GZz]
clSa/ [Gpz]
sasiCl / Gnz
Cl/n

saCl / [Ip]
siCl / [Im]

Nasyp niekontrolowany
Nasyp budowlany
Gleba

Torf

Namut gliniasty

Namut piaszczysty
Piasek pylasty

Piasek drobny

Piasek Sredni

Piasek gruby

Zwir

Zwir gliniasty
Pospétka

Pospdétka gliniasta
Piasek gliniasty

Pyt

Pyt piaszczysty
Glina

Glina piaszczysta
Glina pylasta

Glina zwiezta

Glina piaszczysta zwiezlta
Glina pylasta zwiezta
It

It piaszczysty

It pylasty

domieszki - mate litery z przodu
przewarstwienia - mate podkreslone litery za frakcjg gtéwnag

domieszki i przewarstwienia
wg PN-86/B-02480

Pd(g) grunty zaglinione
G//Ps grunty przewarstwione
Ps/Pr grunty na pograniczu
G(+2)  grunty z domieszkami

Oznaczenia stanéw gruntéw

Grunty niespoiste

s In luzny
() szg $redniozageszczony
zg  zageszczony
bzg bardzo zageszczony
Grunty niespoiste
@ pt plynny
-@ mpl miekkoplastyczny
® pl plastyczny
e ipl twardoplastyczny
O  pzw pétzwarty

Oznaczenia wilgotnosci gruntéw
i
‘ w wilgotne

‘ | m mokre

} ‘ nw

mw  mato wilgotne

nawodnione

Oznaczenia zwierciadta wéd gruntowych
¥ sgczenie
VA 4 zwierciadto swobodne

zwierciadlo napiete

interpretowany poziom zwierciadta
wody gruntowej

Oznaczenia warstw geotechnicznych:

I
Il grunty niespoiste
I

grunty spoiste

gleby powierzchiowe
grunty organiczne

SM skata macierzysta

NN  nasypy niekontrolowane
NB nasypy budowlane

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne
podtoza dla potrzeb rozbudowy parkingu na dz. nr 71/4

przy ul. Watowej w Olesnicy

Objasnienia symboli i znakdéw

Geo“)oﬂ est

Zatgcznik 2




UGIP GEOSOILTEST KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.1

ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

Profil numer O1 Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowo$c¢: Olesnica Obiekt: Olesnica dz. nr 71/4, Parking przy ul. Watowej System wiercenia: reczny
Gmina: Olesnica Zleceniodawca: ECO-ORYS, ul. 3 Maja 44a/4, Olesnica
Powiat: ole$nicki Wiercenie: UGIP GEOSOILTEST, ul. Stoneczna 23, Strzelin
Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozoér geol.: mgr inz. Norbert Baran

Rzedna: 144.90 m n.p.m.
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UGIP GEOSOILTEST KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.2

ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

Profil numer 02 Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowo$c¢: Olesnica Obiekt: Olesnica dz. nr 71/4, Parking przy ul. Watowej System wiercenia: reczny
Gmina: Olesnica Zleceniodawca: ECO-ORYS, ul. 3 Maja 44a/4, Olesnica
Powiat: ole$nicki Wiercenie: UGIP GEOSOILTEST, ul. Stoneczna 23, Strzelin
Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozoér geol.: mgr inz. Norbert Baran

Rzedna: 144.80 m n.p.m.
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Data wiercenia: 2023-07-24

Opis Litologiczny
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Zatacznik 4

TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW FIZYKOMECHANICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH
wyznaczonych na podstawie korelacji wg PN-EN 1997-2 p. 1.6 (3) oraz metoda A i B wg PN-81/B-03020
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NG Gb Gleba nasypowa - warstwa predysponowana do usuniecia.
@) | | | | | | | | | |
‘-'H' I I I I I I I I I I
DO: 2 nNN(Gb+P), Nasypy niekontrolowane o zréznicowanych parametrach fizyko-mechanicznych w postaci gleby zmieszanej z gruzem
E 5 amr\(;Vzrsmtwi)ézne NN nN(Gb+gruz+zuzel), i zuzlem , réwniez gleby zmieszanej z pytem oraz piasek gliniasty z gruzem ceglanym - grunty te sg stabonosne,
<| 2 Pog nN(Pg+gruz) wysadzinowe i Scisliwe. Warstwa predysponowana do czesciowego usuniecia i wymiany badz do ulepszenia
N
O
NC1 rn - - 0,05 22,0 2,05 17,2 25,6 42,2 70,4 29,6 10°-10




