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D-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT
1. WSTEP

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) badz Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB). Niniejsze
opracowanie stanowig wymagania ogoélne, ktére nalezy mie¢ na uwadze czytajgc poszczegélne specyfikacje dotyczace przeprowadzenia
branzowych robét budowlanych n/w zadania.

Specyfikacja Techniczna ,VWWymagania ogélne” moze by¢ powotywana w specyfikacjach szczegétowych jako: DM-00.00.00 lub D-00.00.00.
Specyfikacje wykonano w oparciu o opracowania sporzadzone w 2002 roku przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego
i Mostowego, Sp. z 0.0. na zlecenie GDDKIiA w \Warszawie, przy czym nalezy zaznaczy¢, ze nazewnictwo i numery ST przyjeto wg indywidualnej
agregaciji robat.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:
.R0ZBUDOWA PARKINGU PRZY UL. WALOWEJ W OLESNICY WRAZ Z DRENAZEM”

Inwestor:

SEKCJA DROG MIEJSKICH W OLESNICY

UL. BOoLEStAwWA KRZYWOUSTEGO 31¢C

56-400 OLESNICA

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych wykonanych
w ramach zadania jw.

1.1.1.  ZAKAES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako umowy przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegoélnionych w dokumentaciji projektowe;.

1.1.2.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robét budowlanych niezbednych do zrealizowania w,/w budowy.

12. Wyszczegédlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

ROBOTY TYMCZASOWE - to takie roboty, ktére sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, chyba, ze istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczenia.

ROBOTY TOWARZYSZACE - prace niezbgdne do wykonania robét podstawowych ale nie zaliczane do robét tymczasowych.

Zakres robét towarzyszacych i tymczasowych, poprzedzajgcych prace podstawowe, ujete sg w jednostce poszczegélnych elementow
rozliczeniowych opisanych w punkcie dotyczacym pfatnosci kazdej ze specyfikacji technicznej szczegétowej), poniewaz w zaleznosci od
prowadzonych robét ta sama robota towarzyszaca moze by¢ rozliczona osobno lub ujeta w kosztach roboty podstawowej: np. prace rozbiérkowe
przy branzy drogowej moga stanowi¢ odrebne rozliczenie, podczas gdy przy wykonaniu np. kanalizacji, prace rozbiérkowe moga by¢ ujete
w kosztach wykonania catego odwodnienia itd.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ponizej podano definicje okreslen, ktére moga pojawi¢ sie w poszczegoélnych specyfikacjach technicznych:

BUDOWLA DROGOWA - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkowa (droge), albo jego czes¢ stanowigca odrebny
element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet itp.);

CHODNIK - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety, przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony;

DOKUMENTY UMOWY, UMOWA - zbiér dokumentéw okreslajgcych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji robét lub ustug oraz wzajemne
prawa i obowigzki Zamawiajgcego i VWykonawcy zaakceptowane i podpisane przez obie strony. Czescig dokumentu umowy jest dokumentacja
techniczna, przedmiary robét i STWIORB;

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane VWykonawcy przez Zamawiajgcego, jak réwniez
wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi dostarczone przez \\ykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego;

DROGA - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

DZIENNIK BUDOWY - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywanych robét;

INZYNIER BUDOWY - osoba dziatajgca z upowaznienia Zamawiajgcego, petnigca nadzér inwestorski (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) na budowie
w zakresie praw i obowigzkéw wynikajgcych z Prawa Budowlanego (art. 25 i 268). W niniejszej specyfikacji oraz poszczegdlnych specyfikacjach
szczegotowych jezeli pojawia sig stowo ,Inzynier” lub ,Inspektor” to nalezy mie¢ na uwadze ta sama osobe czyli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - w Swietle powyzszej definicji to Inzynier Budowy;

JEZDNIA - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu;

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

KOSZTORYS OFERTOWY - wyceniony, kompletny kosztorys Slepy;

KOsZToRYS SLEPY (przedmiar robét wg definicji rozporzadzenia z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
z pominigciem szczegétowych wyliczen i kolumny ,kod pozycji przedmiaru”) - wykaz robét z podaniem ich ilosci, w kolejnosci technologicznej ich
wykonania. Dla utatwienia dla Zamawiajgcego (dla potrzeb przygotowania oferty) czesto przedktada sie przedmiar z dodatkowymi kolumnami ,cena
i wartos¢” oraz wierszami ,podsumowanie wartosci” stad forma takiego przedmiaru przyjmuje nazwy: ,kosztorys slepy” lub bardziej poprawnie
JSformularz ofertowy”;
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KSIEGA OBMIAROW - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez \Wykonawce obmiaru

dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigdze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu

przez Inzyniera;

LABORATORIUM - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan

i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i robét;

. LABORATORIUM DROGOWE - laboratorium wykonujgce badania kontrolne zlecone przez Nadzér (Inspektora Nadzoru) oraz wszystkie badania
wymagane do koricowego odbioru robét (réwniez zlecone przez Inspektora Nadzoru);

= LABORATORIUM WYKONAWCY - laboratorium wykonujgce badania kontrolne, obejmujace caty proces budowy od okresu przygotowawczego
(np. badan zgromadzonych materiatéw) poprzez etap budowy, az do badan koricowych;

. LABORATORIUM WSKAZANE PRZEZ VWYKONAWCE - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego, wykonujgce badania zlecone przez
Wykonawce i na jego koszt;

=  LABORATORIUM UZGODNIONE [NIEZALEZNE] - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego w wypadkach spornych lub watpliwych
(w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt \Wykonawcyy);

MATERIALY - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacija projektowa i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera;

NAWIERZCHNIA - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych

dogodne warunki dla ruchu;

NIWELETA - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego;

OPERAT KOLAUDACYJNY - zbior wszystkich dokumentéw kontraktowych (umowy) z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robét,

wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdzajgcych jako$¢ wykonanych robét oraz zestawienie ich ilosci i rozliczen,

stanowigcy podstawe do oceny i odbioru koricowego;

PAS DROGOWY - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw; pas drogowy

moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami

powodowanymi przez ruch na drodze;

PODLOZE GRUNTOWE - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci, na

ktérej naprezenia pionowe od najwiekszych obcigzen uzytkowych wynosza 0,02] MPa];

PODLOZE ULEPSZONE - wierzchnia warstwa podtoza lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu

budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni, spetiajgca wymagania okreslone dla podioza;

POLEGENIE INZYNIERA - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

PROJEKTANT - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;;

PRZEDSEWZIECEE BUDOWLANE - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw

geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia;

PRZEPISY OBOWIAZUJACE - przepisy aktdw prawnych (ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych) aktualnych w chwili prowadzenia przedsigwzigcia

budowlanego;

PRZETARGOWA DOKUMENTAGJA PROJEKTOWA - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem Robat;

REKULTYWAGJA - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania

budowlanego;

ROBOTY - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego oraz terminowego zakoriczenia realizacji zadania budowlanego lub

utatwiajgce te realizacje, w tym réwniez dostarczania robocizny, materiatéw i sprzetu;

ROBOTY TYMCZASOWE | TOWARZYSZACE - opisano w pkt. 1.3;

SPECYFIKAGJE TECHNICZNE - zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i ptatnosci za roboty;

TEREN BUDOWY - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace

czesc terenu budowy;

WADA - jakakolwiek czesé robot wykonana niezgodnie z dokumentacija projektowa, specyfikacjami technicznymi i innymi dokumentami umowy;

WYKONAWCA - osoba prawna badz fizyczna, z ktérag Zamawiajacy zawart umowe na warunkach okreslonych w kontrakcie o wykonanie robét i ustug

w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy prawni;

ZADANIE BUDOWLANE - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjna lub technologiczng, zdolna do samodzielnego

spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja,

utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu;

ZAMAWIAJACY - osoba prawna lub fizyczna zlecajgca wykonanie robét na warunkach okreslonych w umowie i wystepujgca jako strona zawartej

umowy z Wykonawca. Zamawiajacy jest réwnoznaczny z Inwestorem lub z Inwestorem Zastepczym jezeli taki bedzie ustanowiony;

Pozostate definicje ujeto w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. W przypadku braku definicji w ST, mozna korzystaé z norm

badz opracowar wydawnictw specjalistycznych.

14. Ogédlne wymagania dotyczgce robét

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przeprowadzié inwentaryzacie w terenie i wykonaé dokumentacje fotograficzng

z przeprowadzonej rewizji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Jest

zobowigzany do wdrozenia sposobu organizacji ruchu drogowego (w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas robét uzgodniony i zatwierdzony

przez zarzadzajgcego ruchem), oznakowania odcinka robét oraz ponosi odpowiedzialno$¢é za bezpieczenstwo ruchu na drodze od momentu

przekazania placu budowy do odbioru koncowego robét (tgcznie z okresem utrzymania robdt).

Roboty powinny byé wykonane z ponad normatywna starannoscia zgodnie z:

. dokumentacjg projektowa i ST;

L] wiedzg techniczng;

= obowigzujgcymi przepisami (szczegoélnosci z przepisami BHP);

. oczekiwaniami Zamawiajgcego;
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= zuzgodnieniami i decyzjami.

1.4.1. ORGANIZACJA PLACU | ZAPLECZA BUDOWY

W niniejszej specyfikacji podano ogéine wymagania dotyczace organizacji i zaplecza budowy. Uszczegétowienie wymagan powinno odby¢ sig na

etapie przetargu lub zapytania ofertowego.

Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w dokumentach umowy terminie, placu budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz zatwierdzong dokumentacje projektowa wraz z ST (jesli

dokumentacja znajduje si¢ u Zamawiajgcego) a takze inne dokumenty niezbedne do przystapienia robét okreslone w dokumentach umowy lub

w aktach prawnych. llos¢ przekazanej dokumentacji okresla Zamawiajgcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Teren powinien zosta¢ tak zagospodarowany aby zapewni¢ bezpieczne sktadowanie materiatéw oraz jego organizacja nie bedzie wptywata

niekorzystnie na otaczajaca zabudowe i osoby trzecie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuzycia mediéw na zapleczu i placu budowy.

Po przejeciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek miasta.

Wykonawca oznakuije teren tablicg informacyjna.

Wykonawca zobowigzany do jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w nalezytym stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajacych

z tych terendw.

W czasie wykonywania robét VWykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi tymczasowych urzadzen zabezpieczajgacych

takich jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory, ktadki dla pieszych itp. WWykonawca powinien zatrudni¢ dozorcéw i jest

zobowigzany do podjgcia wszelkich innych $rodkéw niezbednych dla ochrony robét, bezpieczeristwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca musi zapewni¢ w dzien i w nocy stata i dobra widoczno$¢ tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw

bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

142 OBGRODZENIE PLACU BUDOWY, ZABEZPIEGZENIE CHODNIKOW | JEZDM, ORGANIZACJA RUGHU NA GZAS TRWANIA BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu publicznego {dojscia i dojazdy (zaopatrzenia i stuzby

komunalne)} do firm i sklepéw oraz do posesji w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakoriczenia robét i ich odbioru koricowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo ogdélnodostepnego ruchu drogowego i pieszego w obrebie placu budowy zgodnie

z zatwierdzong Organizacjg Ruchu Zastepczego (ORZ).

Przed przystgpieniem do robét \Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, zabezpieczenia robét

w okresie trwania budowy oraz wybudowania a potem likwidacji tymczasowych objazdéw i przejazdéw. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét

projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez \Wykonawce i uzgadniany z Zamawiajgcym oraz z Zarzadzajacych Ruchem.

1.4.3. OBStUGA GEODEZYJINA

Zatozono, ze Zamawiajacy nie wskazuije lokalizacji i wspoétrzednych punktéw gtéwnych trasy oraz reperow w terenie.

W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze lokalizacje punktéw i reperéw w terenie, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrone

przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni biezaca obstuge geodezyjng facznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robét.

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi Budowy ustalone opracowania (uzgodnione z Zamawiajgcym) z prac geodezyjnych.

Wykonawca zabezpieczy pozioma osnowe geodezyjng w oparciu o zatgczone opracowanie dotyczace tego typu zabezpieczen. W razie koniecznosci

Wykonawca odtworzy osnowe geodezyjng w miejscach gdzie jej nie ma.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiaréw przy wykorzystaniu swoich stuzb geodezyjnych.

W przypadku wystepowania réznic w pomiarach (wykonanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce), Wykonawca wykona ponownie pomiary

i przekaze odpowiednie dokumenty Zamawiajgcemu. Koszty ponownych pomiaréw ponosi strona, ktéra btednie wykonata te pomiary, chyba, ze

strony zadecydujg inaczej.

Pomiary geodezyjne sieci musza by¢ dokonany przed ich zasypaniem.

1.44. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA POWYKONAWGZA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT, DOKUMENTACJA WYKONANA PRZFD

ROZPOCZECIEM ROBOT

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

Jezeli w trakcie wykonywania robét zajdzie koniecznosé uzupetnienia lub aktualizacji dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

Wykonawca uzupetnia lub aktualizuje dokumentacje i odpowiednie ST na wtasny koszt, uzgodni je (otrzyma decyzje) oraz przedtozy je Inzynierowi do

zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem robét powinny byé wykonane opracowania:

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. program zapewnienia jakosci robat;

. ew. projekt zagospodarowania zaplecza budowy;

. dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanych do projektu budowlanego i wykonawczego;

. dokumentacje dot. organizacji ruchu zastepczego i/lub docelowego - jezeli taka nie byta sporzadzona - przed rozpoczeciem robét lub
wymaga uaktualnienia - w przypadku gdy wymaga tego Zamawiajacy;

. ewentualna dokumentacja wymagana w uzgodnieniach uzyskanych do projektu wykonawczego;

. inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umowy albo wynikajgce z koniecznosci wykonania;

. opracowania wskazane badz wynikajace z postanowien decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych jezeli taka zostata wydana.

Opracowania jakie powinny zosta¢ wykonane przed rozpoczeciem robét, powinny znalez¢ sie w SIWZ i opisie przedmiotu zamdéwienia na roboty

budowlane.
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1.4.5. ZBODNOSC ROBOT Z DOKUMENTAC./A PROJEKTOWA | ST
Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cafej dokumentacii.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach badz nieokreslenia w umowie waznosci poszczegélnych dokumentéw, obowigzuje nastgpujaca kolejnosé
ich waznosci:
1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umowa;
2) Dokumentacja Projektowa;
3) Specyfikacja Techniczna;
4) Przedmiar robét (wyceniony i po korekcie arytmetycznej).
Waznosé w,/w dokumentéw moze by skorygowana przez Zamawiajacego na etapie przetargu.
UWAGA:
Specyfikacjia Techniczna i przedmiar jest zawsze uzupefnieniem dokumentacji projektowej co oznacza ze wymagania dla robot moga byc opisane
zamiennie (uzupetniac sig] w powyzszych opracowaniach, przy zatoZzeniu Ze bedzie opracowany przedmiar robot.
Wykonawca na etapie postepowania przetargowego ma obowigzek zapoznania ze wszystkimi dokumentami, a wszelkie niescistosci miedzy
powyzszymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 nalezy wyjasnic przed rozstrzygniecierm ofert. Uchybienia ze strony Wykonawcy w tej kwesti,
nie moga wplynac na roszczenia w stosunku do Zamawig/acego, przed | w trakcie trwania budowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczer w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST sa uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnose z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
Jezeli zostata okreslona warto$é minimalna lub maksymalna toleranciji albo obie te wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki sposéb, aby
cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, ale osiagnigta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inzynier Budowy moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak.
W przypadku, gdy jakos¢ jest niezadowalajgca to takie materialy muszg by¢ zastapione innymi, a dany element budowli rozebrany i wykonany
ponownie na koszt \WWykonawcy.
14.8.  OcHAONA SRODOWISKA W GZASIE WYKONYWANIA ROBOT
W okresie trwania realizacji umowy, az do zakohczenia i odbioru kohcowego robét Wykonawca musi podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy i wokét niego w celu unikniecia wszelkich
zagrozen i ucigzliwosci wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych czynnikéw.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ nastepujace warunki:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe musza by¢ tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen
w srodowisku naturalnym;
b)  plac budowy i wykopy musza by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie woda stojaca;
c) istniejacy drzewostan w poblizu prowadzenia robét musi byé zabezpieczony przed uszkodzeniem;
d) musza byé¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajace przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi
substancjami;
= Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
= przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
=  mozliwoscig powstania pozaru.
Kary za zniszczony drzewostan obciazajg VWykonawce.
Optaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska
obcigzajg Wykonawce.
14.7.  OCHARONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z tym musi dysponowa¢ okreslonym w odpowiednich
przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych.
Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem realizacji robét lub wywotany przez personel Wykonawcy.
1.4.8. MATERIAL Y SZKODLIWE DLA OTOCZENIA | ODPADY
Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, a takze materiatébw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robét, a ktérych szkodliwo$é po zakoriczeniu robét zanika (np. materialy
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania odpowiednich wymagan (ustawa o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanych) i za zgoda
Zamawiajgcego i Inzyniera Budowy, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. VWykonawca powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw
wydang przez wilasciwy organ administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a spowodowato to
jakiekolwiek zagrozenia dla Srodowiska, to konsekwencie z tego tytutu ponosi VWykonawca.
Wykonawca jest wytwérca i posiadaczem wszystkich odpadéw (w tym niebezpiecznych) powstatych podczas wykonywania prac. Przez odpady
nalezy rozumie¢ materialy pochodzace z rozbiérki nie nadajace sie do ponownego wbudowania lub odzysku oraz z robét ziemnych. Na Wykonawcy
cigzy obowigzek wywozu odpadéw na wybrane przez siebie sktadowisko i poniesienie kosztéw sktadowania i/lub utylizaciji.
Wykonawca lub jego przewoznik zobowigzany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie
z przepisami).

5|Strona



D-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT

1.4.9.  OCHRONA WRASNOSCI PUBLIGZNE. | PRYWATNEJS

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie
lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub otworzy uszkodzong wtasnos¢ i/lub poniesie koszty
wyptaty odszkodowan z tytutu zniszczen i uszkodzen. Stan naprawionej wiasnosci nie moze by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od wifascicieli tych urzadzen potwierdzer informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
i zwigzanych z doktadnym potozeniem tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do robét w poblizu urzadzer obcych
Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen (zgodnie z wtasciwymi uzgodnieniami branzowymi i uzgodnieniem Zespotu Uzgodnienia
Dokumentaciji Projektowej) i Inzyniera Budowy.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem administratoréw sieci. Podczas przebudowy sieci nalezy zachowac ciggtos¢ w dostawie
mediéw badz w odprowadzeniu Sciekéw na odcinku przebudowywanym. W przypadku koniecznosci przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie
bedacego wlasnoscia Zamawiajgcego gdy administratorzy wniosa o podniesienie standardu przebudowywanej sieci, VWykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia urzadzen obcych przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki ochronne, witazy i inne elementy zeliwne, ktére nie beda wykorzystane podczas budowy i po zakonczeniu
nalezy zda¢ protokolarnie wtascicielom sieci badz zgodnie z pkt 2.7 niniejszej specyfikacii.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen obcych Wykonawca musi bezzwtocznie poinformowac Inzyniera i odpowiednie wiadze
oraz wspotpracowac z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

W przypadku lokalizacji odktadu poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robét uporzadkowaé teren i doprowadzi¢ do
stanu sprzed rozpoczecia robét w sposéb ustalony z wtascicielem dziatki na ktérej zorganizowano tymczasowy odktad.

Roboty na czynnej sieci wodociggowej powinny byé wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Miejskiej
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Olesnicy. Zamiar wytaczenia wodociggu powinien by¢ zgtoszony pisemnie wedtug obowigzujacego wzoru
wniosku co najmniej na 7 dni przed proponowanym terminem wytaczenia.

Roboty na innych czynnych sieciach nalezy wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem wtasciciela badz uzytkownika sieci.

W trakcie trwania robét \Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania studni i wilazéw bedacych w obrebie przebudowywanych
i rozbudowywanych drdég tj. dostosowania wysokosci do projektowanych nawierzchni - w przypadku gdy w przedmiarze nie ujeto odrebnej pozycii
regulacji studni lub wtazéw nalezy uzna¢ ze roboty te beda ujgete w cenie wykonania poszczegdlnych warstw Scieralnych nawierzchni.

W tym celu zaleca sie dokonanie inwentaryzaciji wtazéw i skrzynek na etapie zamdéwienia publicznego.

Zamawiajacy moze zadecydowac o ryczattowym rozliczeniu pozycji dot. regulacji ale kwestie te nalezy rozstrzygna¢ przed rozpoczeciem robét
budowlanych.

1.4.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN NA 0S| POJAZDOW

Wykonawca musi stosowac¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu po drogach
publicznych poza granicami placu budowy.

Na stosowanie do transportu pojazdéw ponadnormatywnych VWykonawca musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz niezbedne zezwolenia. VWykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Inzyniera o fakcie uzycia pojazdéw ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég spowodowane ruchem tych pojazdéw. \Wszelkie naprawy nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu
z zarzadca uszkodzonej drogi.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie
placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i jest zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementéw na wtasny koszt zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.11. BEZPIFGZENSTWO | HIGENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca musi przestrzegac przepiséw dotyczacych BHP.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywacé w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odpowiednia odziez stuzace
ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce bezpieczenstwo oséb zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegaja odrebnej zaptacie i muszg byé uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

1.4.12. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWL DROGOWE | JEJ ELEMENTOW

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacej sieci drenarskiej. W przypadku zniszczenia sieci wykonawca odtworzy jg i podtgczy do
odbiornikéw (studnie, kanalizacje, rowy itp.) na wtasny koszt (jesli zajdzie koniecznos$é, uzyska wszelkie zgody oséb zainteresowanych).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatéw i urzadzer uzywanych do prowadzenia robét
od daty rozpoczecia robét do ich zakonczenia i odbioru koncowego. W okresie tym obowigzkiem VWykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowe;j
i jej elementéw w zadowalajgcym stanie.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku Inzynier ma prawo wstrzymac roboty.

1.4.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYGH PRZEFISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany réwniez) wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw autorskich pokryje
Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw gdy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.
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Wykonawca przebudowujac sieci powinien mie¢ rozeznanie w technologii i standardach prowadzenia robét przez uzytkownikéw, witascicieli sieci

badz dystrybutoréw mediéw.

1.4.14.  STOSOWANIE NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYGH

a) Normy nie sg aktem prawnym. Nalezy pamigtac, ze powotane normy nie sa dokumentem do obligatoryjnego stosowania (chyba ze zostaty
przywotane w akcie prawnym) co oznacza, ze materialy przeznaczone do wbudowania mogg wykazywa¢ zgodno$¢ z wymaganiami
podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane] w oparciu o _inne dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych tj.. normy
zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje techniczne panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne;

b)  Za wyroby budowlane uwaza sie te, ktére znalazly sie w zatgcznikach mandatéw na normy zharmonizowane i europejskie aprobaty techniczne;

c) W poszczegolnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. ,Przepisy zwigzane” powotano normy w oparciu o ktére wykonano ST
i dokumentacje techniczng oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci materiatéw budowlanych moga oferowac
wyroby wykonane zgodnie z innymi niz przywotane w specyfikacji technicznej normami, badz tez z dokumentami wymienionymi w ppkt. a):

d) Jezeli dla wymagan jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca sie stosowanie tylko jednej wybranej normy;

e) W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem branzowym, majace charakter uzupetnienia danych nie ujetych
w normach kwalifikacyjnych np. sposéb transportu materiatéw i ich przechowywania, badZz czestotliwosci badan i kontroli danego
asortymentu robét;

f) W przypadku braku petnych wymagan dla materiatéw w normach aktualnych, mozna po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy/Zamawiajgcym
postuzy¢ sig normami wycofanymi, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci;

g) W przypadku gdy powotane normy sg normami krajowymi, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy (zgodnie z zapisem ppkt a) -
np. dokumenty aplikacyjne innych krajéw cztonkowskich UE) zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia;

h) Zatozono ze od rozpoczecia robét budowlanych az do ich zakoriczenia, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej;

i]  Woszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych wyrobéw i wykonania robét nalezy rozwigzaé z Inzynierem Budowy i/Iub
Zamawiajacym, majac na uwadze prawidiowe wykonanie robét zgodne ze sztukg budowlang i zapewnienie odpowiedniego materiatu.

Uwaga:

Opracowanie Szczegofowych Specyfikacji Technicznych branZy drogowej oparto gfdwnie o aktualne (na dzieri ich wykonania) opracowania (w tym
wytyczne] i normy. Zatozono, ze w chwili rozpoczecia postepowania przetargowego badz budowy beda obowiazywac wydania aktuaine na dzieri
postepowania lub rozpoczecia budowy [wyjgtek: w akcie prawnym lub normie przewidziano okres przejsciowy lub podano inne informacje
wykluczajgce niniejsze zatozenie]. Ostateczna decyzja i odpowiedzialnosc o zastosowaniu aktualnych badz wycofanych norm i przepisow nalezy
Jjednak do Zamawiajacego.

1.4.15. WYKOPALISKA

W przypadku odkrycia przedmiotéw co do ktérych istnieje przypuszczenie iz sg one zabytkiem, VWykonawca jest obowigzany wstrzymac roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem
Wykonawey i osobami trzecimi. Znalezisko niezwtocznie nalezy zgtosi¢ (dla zachowania porzadku winien to zrobi¢ Inzynier Budowy ale strony
powinny ustali¢ miedzy sobg) Wojewaddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw a jesli nie jest to mozliwe, to Prezydentowi Miasta.

Jezeli Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opéznienia w robotach wynikajgce ze znaleziska, Inzynier Budowy po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawcg powinien ustali¢ wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwaty, o ktéra nalezy zwiekszyé cene umowna (jezeli taka cena
podlega negocjacjom).

Wykonawca powinien (jezeli Inwestor nie zadecydowat inaczej) zapewni¢ przez okres realizacji budowy nadzér archeologiczny (w razie koniecznosci
réwniez nadzér konserwatorski) oraz wykonanie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych.

W przypadku znalezienia niewypatu lub nie wybuchu: nalezy zachowac srodki ostroznosci, zabezpieczy¢ teren przed osobami trzecimi (w miejscu
duzego natezenia ruchu pieszego - wygrodzi¢ miejsce znaleziska i poprowadzi¢ ruch w bezpiecznej odlegtosci), powiadomi¢ niezwtocznie policje lub
patrol saperski.

W przypadku odkrycia szczatkéw ludzkich nalezy zastosowac sie do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U z 2000r. Nr 23, poz.295
z pézn. zm.).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W przypadku wystapienia w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz przedmiarach robét nazwy producenta materiatéw montazowych
lub innych danych sugerujacych producenta, \Wykonawca moze zastosowac materiaty lub systemy montazowe réwnowazne jezeli zostang
spetnione jednoczesnie ponizsze warunki:

. materialy i/lub systemy montazowe musza byé zgodne ze standardami i wymaganiami zarzadzajgcego dang infrastrukturg sieciowg lub
droga - Wykonawca uzyska uzgodnienie w tej kwestii stron zainteresowanych i w razie koniecznosci opracuje zamienng dokumentacje
techniczng;

. materiaty i/lub systemy montazowe muszg by¢ zgodne z oczekiwaniami i zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

. materiaty i/lub systemy montazowe muszg by¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane okreslone definicyjnie w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady

(EU) nr 305,/2011 z dnia 9 marca 2011r. (art. 2 pkt. 1) jak: ,kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwvatego

wbudowania w obiektach budowlanych Ilub ich czesciach, ktorego wiasciwosci wplywaja na wilasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych

w stosunku do podstawowych wymagari dotyczacych obiektow budowlanych”. Zestaw oznacza wyrcb budowlany wprowadzony do obrotu przez

Jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych skfadnikow, ktore musza zostac polaczone aby mogly zostac wigczone w oblektach

budowlanych”.

Inzynier Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg jeden z warunkow:
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Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane okreslone definicyjnie w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) nr 305,/2011 z dnia 9 marca 2011r. (art. 2 pkt. 1) jako: ,kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany | wprowadzony do obrotu
w celu trwafego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktorego wiasciwosci wplywaja na wilasciwosci uzytkowe obiektow
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagari dotyczacych obiektow budowlanych’. Zestaw oznacza wyrob budowlany wprowadzony
do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych skiadnikow, ktdore muszag zostac pofgczone aby mogty zostac
wigczone w obiektach budowlanych’.

Inzynier Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg jeden z warunkéw:

a)

b)

c)

d)

wyréb budowlany objety jest norma zharmonizowana lub zgodny z wydang dla niego europejska ocena techniczna, ktéry zostat wprowadzony

do obrotu wytgcznie zgodnie z rozporzadzeniem EU 305,201 1 - oznakowanie CE takiego wyrobu okresla zatgcznik o ktérym mowa w ustawie

o wyrobach budowlanych. Dla takiego wyrobu producent wydaje przed oznakowaniem CE deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Od obowigzku wystawienia DUW dla wyrobu objgtego norma zharmonizowang mozna odstapi¢ przy spetnieniu warunkéw podanych w art. 5

rozporzadzenia nr 305,/2011:

. wyrob budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamowienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym w odpowiedzi na specjaine
Zlecenie oraz wbudowywany w jednym okreslonym obiekcie budowlanym, przez producenta, ktory ponosi odpowiedzialnosc za bezpieczne
wbudowanie wyrobu w obiekty budowlane, zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami Krajowymi i/ na odpowiedzialnosc osob, ktore
Zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi sg odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektow budowlanych;

. wyrob budowlany jest produkowany na terenie budowy w celu wbudowania go w dane obiekty budowlane zgodnie z majacymi
zastosowanie przepisami Krajowymi | na odpowiedzialnosc osob, ktdre zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami Krajowymi sa
odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektow budowlanych, lub

. wyrob budowlany jest produkowany w sposob tradycyjny lub zgodny z wymogami ochrony zabytkow [ w nieprzemystowym procesie
produkcyjnym w celu wilasciwej renowacji obiektow budowlanych urzedowo chronionych jako czesc wyznaczonego srodowiska lub
z powoau ich szczegdinef wartosci architektoniczney lub historycznej zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami Krajowyi.

wyréb budowlany nieobjety jest norma zharmonizowang dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji o ktérym mowa w art. 17 ust. 5

rozporzadzenia 305,/2011 i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu jesli zostat

oznakowany znakiem B, ktérego wzér okresla zatacznik nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.

Do 1 stycznia 201 7r. producent wydaje przed oznakowaniem B, krajowa deklaracije zgodnosci producenta.

Po 1 stycznia 2017r. (do tego czasu majg wejs¢ akty wykonawcze dostosowane do ustawy o wyrobach budowlanych (zmiany do ustawy
wprowadzono 25.06.2015r. Dz. U. z 2015r. poz. 1185, art. 1 - a wejscie w zycie 01.01.2016r. wyroby budowlane znakowane znakiem B
beda przechodzity podobng procedure jak znakowania znakiem CE, przy czym:

. aprobata techniczna zostang zastapione Krajowg Oceng Techniczna (KOT);

. krajowa deklaracja zgodnosci producenta zostanie zastapiona krajowa deklaracijg wtasciwosci uzytkowych producenta.

Na postawie ustawy o wyrobach budowlanych w okresie przejsciowym dozwolony jest na rynku krajowym wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu przed wejsciem w zycie ustawy o wyrobach budowlanych na podstawie dotychczasowych przepiséw, a krajowa
deklaracje wtasciwosci uzytkowych producent moze sporzadzic na podstawie krajowej deklaracji zgodnosci, bez potrzeby prowadzenia
dodatkowych badan. Producent moze tez wykorzystywa¢ aprobaty techniczne, wydane na podstawie dotychczasowych przepiséw, jako
krajowe oceny techniczne do konca okresu wazno$ci tych aprobat.

Szczegotly dotyczace deklaracji wtasciwosci uzytkowych i znaku budowlanego, wydawania krajowych ocen technicznych, jak réwniez przepisy
zwigzane z nadzorem rynku, beda okreslone w przepisach wykonawczych do ustawy.

wyréb budowlany jest nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych (ti. norm zharmonizowanych
i europejskich dokumentéw oceny przyjetych przez Jednostki Oceny Technicznej do celéw wydawania europejskich ocen technicznych), moze
by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym kraju cztonkowskim UE lub EFTA-stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wiasciwosci umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowanym udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérych wyréb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje
dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

wyroby o ktérych mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z wytaczeniem wyrobéw objetych norma zharmonizowana i europejska oceng techniczng, wykonane wg indywidualnej
dokumentaciji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydata oswiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢é wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja powinna zawierac:

. opis rozwigzania konstrukcyjnego;

. charakterystyke materiatowa;

. informacje dot. projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

= okreslenie warunkéw jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym;

. instrukcja obstugi i eksploatacji - w miare potrzeb.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. d) powinno zawiera¢: nazwe i adres wydajgcego oSwiadczenie, nazwe wyrobu i miejsce jego wytworzenia,
identyfikacje dokumentaciji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacjg techniczng oraz przepisami, adres obiektu w ktérym wyréb
ma by¢ zastosowany, miejsce i date wystawienia oSwiadczenia oraz podpis wydajgcego oSwiadczenie.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DWU), powinny znaleZ¢ sie nastepujace dane:

nr deklaracji;

okreslenie typu wyrobu dla ktérego zostata sporzadzona deklaracja (z podaniem kodéw i numeréw partii, serii);

system lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

numer referencyjny i date wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej, ktéra zostata zastosowana do oceny kazdej
zasadniczej charakterystyki;
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= w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej oraz wymagania ktére wyréb spetnia
zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu zgodnie z majacg zastosowanie
specyfikacjg zharmonizowang;

= wlasciwosci uzytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla deklarowanego zamierzonego
zastosowania (n);

= w stosownych przypadkach wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazone w poziomach lub klasach lub w sposéb opisowy, jesli jest to
konieczne, na podstawie obliczer w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk;

= wlasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, ktére wiazg sie z zamierzonym zastosowaniem (-niami) z uwzglednieniem
przepiséw odnoszacych sie do zamierzonego zastosowania(r) w miejscu, gdzie producent zamierza udostepni¢ wyréb na rynku;

= dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do ktérych nie sg deklarowane zadne wtasciwosci uzytkowe, litery NPD
(tj. wtasciwosci uzytkowe nieustalone);

=  danego wyrobu budowlanego wydano europejska ocene techniczng , wlasciwosci uzytkowe tego wyrobu budowlanego ,wyrazone w poziomach
lub klasach, lub w sposéb opisowy, w odniesieniu do wszystkich zasadniczych charakterystyk zawartych w odnosnej europejskiej ocenie
technicznej.

Dla kazdego wyrobu udostepnianego na rynku dostarcza sig kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych w formie papierowej (na zadanie odbiorcy) lub

przestanie w formie elektronicznej, wyjatkowo zgodnie z warunkami w/w rozporzadzenia deklaracja moze by¢ udostgpniona na stronie

internetowej. DWU jest dostarczana lub udostepniana w jezyku parstwa, w ktérym wyréb jest udostepniony.

UWAGA:

Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowigzku okazania aprobat technicznych. Producent powinien zataczy¢ odpowiednie

informacje do partii wyrobu zawierajgce nastepujace dane:

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczyé informacije zawierajaca:

1] okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;
3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono zgodno$é wyrobu budowlanego;

4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

OZNAKOWANIE CE

Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowigzany jest dotaczy¢ informacije na ktérej bedzie:

1)  znak zgodnosci;

2) dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym zostato ono zamieszczone po raz pierwszy;

3) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujgcy pozwalajgcy okreslic te dane;

4] niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii);

5) numer referencyjny DUW;

6) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikujacej (jesli brata udziat);

7) odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej;

8) zamierzone stosowanie wyrobu [okreslone w zastosowanej specyfikacii);

9) poziom zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych;

10) piktogramy i znaki wskazujgce na szczegdéine zagrozenie lub zastosowanie.

Identyfikacja wyrobu jest powigzana z badaniami i kontrolg wyrobéw, wykonywanymi podczas zaktadowej kontroli produkcji (ZKP). Np. badana jest
partia wyrobéw wg zasad okreslonych w ZKP i wyroby, ktére przeszly badania z wynikiem pozytywnym otrzymujg ten sam numer partii.

Gdy wielkos¢ lub charakter wyrobu uniemozliwiajg zamieszczenie w/w danych, informacje te musza sie znalezé na opakowaniu lub dokumencie
towarzyszacemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyly instrukcje obstugi i informacje o bezpieczenstwie w jezyku
okreslonym przez dane paristwo cztonkowskie.

W/w informacje nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w rozporzadzeniach lub w sposéb umozliwiajacy zapoznanie sig
z nimi przez stosujgcego ten wyraéb.

Kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ w/w informacje, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysfowe réwniez muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.

2.1.  Zradte uzyskania materiafow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét. Nie pozniej jednak
niz 2 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatéw Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia szczegéfowe informacije
dotyczace proponowanego zrodfa wytwarzania lub wydobywania materiatéw, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne
prabki materiatéw.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego Zrodfa VWykonawca ma obowigzek przedstawiania do akceptacii
Inzyniera materiatu z innego Zrédta.

Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materiatbw z danego Zrédta nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrédta bedg przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta spetniajg
wymagania ST i innych przepiséw odrebnych.
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2.2. Pozyskanie materiatéw poza miejscem budowy
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych
wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi wymaganych dokumentéw przed
rozpoczeciem eksploataciji zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych (a zwtaszcza spetnienie wymagan normowych) materiatéw
z jakiegokolwiek Zrodta oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw.
Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu powinny by¢ wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad.
Wywaz gruntu niewykorzystanego nalezy wywiez¢ i ponies¢ koszty sktadowania na sktadowisku zapewnionego przez \Wykonawce.
Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza wykopami wyszczegdlnionymi w dokumentach umowy badz tymi,
na ktore Inzynier wyrazit pisemng zgode.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystane przy
zasypce (jezeli ich przydatnosé jest zgodna z wymogami normowymi i STWIORB) lub do rekultywacji. Niewykorzystany humus winien by¢
przewieziony na teren wskazany przez Inzyniera Budowy.
Po zakoriczeniu eksploatacji Zzrédta materialy odpadowe powinny byé z powrotem przemieszczone do wyrobisk ewentualnie na sktadowisko
Wykonawecy. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajacego terenu, nadktad réwnomiernie
roztozony i pokryty roslinnoscia.
Eksploatacja zrédet materiatéw musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z placu budowy i zutylizowa¢ na wiasny koszt.
Jezeli materiaty nie zbadane (nie spetniajg wymagan pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane przez Inzyniera zostang wbudowane, Wykonawca
musi liczy€ sie z nie przyjeciem robat, usunigciem materiatu i niezaptaceniem za wykonanie tych robat.
24. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca musi zapewni¢ takie sktadowanie materiatéw, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i przydatnosé
do robét oraz zgodnosé z wymaganiami ST, a takze byly dostepne do kontroli.
Po zakonczeniu robét VWykonawca musi doprowadzié miejsca czasowego sktadowania materiatéw do ich pierwotnego stanu w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem budowy lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez \Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umowy przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach. Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju wybranego materiatu co najmniej 2 tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli materiat
bedzie wymagat przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢ odpowiednio przedtuzony.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.
Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiatéw to o zastosowaniu innych materiatéw niz podanych w dokumentaciji
decyduje Inzynier w porozumieniu z Projektantem. Materialy te musza jednak posiada¢ parametry réwnowazne w stosunku do materiatow
zatozonych w dokumentacji technicznej i spetnia¢ wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.
286. Materialy pochodzace z rozbiérki
Zatozono materiat z rozbiérki elementéw drog, obiektdw i sieci zostanie oczyszczony, posegregowany przewieziony oraz roztadowany
w nastepujgce miejscach:
a) wywoz materiatu kamiennego - ztozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Zamawiajacego;
b)  wywdz elementéw stalowych, zeliwnych i z metali kolorowych:
= stupy oSwietleniowe, wiaty, kosze, elementy malej architektury - w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Zamawiajgcego lub w magazynie
wiasciwego dysponenta (zarzadcy) sieci;
= wlazy zeliwne, pokrywy stalowe studni i studzienek, skrzynki i inne z demontazu sieci w drodze oraz elementy z demontazu sieci
w obiektach kubaturowych (m.in. armatura) ztozone w magazynie witasciciela (dysponenta) sieci badz wtasciciela (zarzadcy) obiektu.
W przypadku gdy materiat stanowi wlasnosé ZWiK, Wykonawca przewiezie materiat do wtasciwego magazynu ZWiK.
. elementy stalowe (reklamy, stupki, barierki, balustradki, ogrodzenia, inne) - montowane przez osoby prywatne - przekazane
wiascicielowi prywatnemu.
W przypadku gdy wiasciciel do ktérego naleza zdemontowane w/w elementy zrezygnuje badz ich nie przyjmie, to o dalszym postepowaniu
z elementami rozbiérkowymi zadecyduje Inzynier Budowy.
W tym przypadku VWykonawca musi zatozy¢ ze moze sta¢ sie wiascicielem zdemontowanych i niechcianych elementéw i to on bedzie
odpowiedzialny za wyw6z na sktadowisko odpadéw przez siebie wybrane i poniesienie optat z tytutu utylizacji i/lub sktadowania.
a] wywd6z materiatéw rozbiérkowych nie wymienionych powyzej a o ktére upomni sie wiasciciel (zarzadca) sieci - w miejsce przez niego
wskazane;
b)  wywdz pozostatych materiatéw rozbiérkowych tj. gruz betonowy, bitumiczny, kruszywa z podbudéw, grunt z robét ziemnych (nienadajacy sie do
ponownego wykorzystania) i inny nie wymieniony w ppkt.a-c - na miejsce (sktadowisko) wskazane przez Wykonawce.
W przypadku gdy wiasciciel (zarzadca) zdemontowanego materiatu odbierze go osobiscie, VWykonawca zapewni ztozenie materiatu na odkfadzie tak
aby utatwi¢ dojazd i zatadunek wtascicielowi.
Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania VWykonawca zabezpieczy do czasu ich ponownego wbudowania,/montazu.
Koszt sktadowania i/Iub utylizacji na sktadowisku odpadéw w zaleznosci od branzy i asortymentu robét moze podlegaé odrebnemu rozliczeniu ale
nie musi.
W przypadku zmiany sktadowiska Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego.
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3. WYMAGANIA DOTYGZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg VWykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem rodzaju wskazanych w ST i Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) uzgodnionym przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢é sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym umowie i zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét musi by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy, a takze odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Jezeli wymagajg tego przepisy VWykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy jak i dziatajgce ze szkodg na Srodowisko
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportowych, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét

i wlasciwosci przewozonych materiatow:

a) materialy sypkie beda odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem i pyleniem;

b)  betony w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych musza by¢ zabezpieczone przed zbyt szybkim wigzaniem (dodatki opéZniajgce wigzanie
badz przesuszeniem lub zmarznigciem);

c) masy bitumiczne w zaleznosci od $rodka transportu - nalezy przewozi¢ pod plandeka;

d) elementy wielkogabarytowe powinny by¢ przewozone samochodami posiadajgcymi odpowiednig diugosé skrzyni tadunkowe.

Liczba srodkéw transportu musi zapewni¢ wykonanie robét w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii

projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy beda na polecenie Inzyniera usuniete z placu budowy.

Wykonawca na biezaco i na wilasny koszt musi usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

i dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogéine zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inzyniera na pismie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktéw gtéwnych
i reperéw roboczych Wykonawca przekaze Inzynierowi plan tyczenia z domiarami punktéw gtéwnych jezeli bedzie tego wymagat Inzynier.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez \Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét muszg byé, poprawione przez Wykonawce.
Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robét lub wyznaczenia ich wysoko$ci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Inzynier w sposéb sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét, oceng jakosci materiatéw
i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacii
wypetniania warunkéw umowy przez \Wykonawce.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét muszg by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badar materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace podczas produkcji i przy badaniach
materiatéw, dotychczasowe do$wiadczenia, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét, materiatéw dostarczonych na budowe, na niej produkowanych lub przygotowywanych.
Inzynier powiadamia \Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentaciji projektowej i ST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac zgodnie z niniejszg ST.

Polecenia Inzyniera powinny by¢é wykonane (pod grozba wstrzymania robét) w terminie przez niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci robét i przedstawienie go do aprobaty. W programie tym nalezy
przedstawi¢ zamierzony sposéb wykonania robét, mozZliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ migdzy innymi:
a) czesc¢ ogodlng opisujaca:

. organizacje wykonania robdt i sposéb prowadzenia robat;

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét (jezeli cigzyt na Wykonawcy obowigzek wykonania projektu oznakowania robét

i organizacji ruchu zastepczego);

. bezpieczenstwo i higiena pracy;

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

=  wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw robat;
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. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat;

=  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu VWykonawca zamierza
powierzy¢ prowadzenie badan);

. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisu pomiaréw, nastawienia parametréw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi.

b)  czes¢ szczegbtowa opisujaca (dla kazdego asortymentu robét):

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie;

= rodzaje iilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzern do magazynowania i zatadunku materiatow;

. spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw w czasie transportu;

. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robat;

. spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

. sposob skltadowania materiatéw.

Zamawiajgcy moze zadac¢ uszczegoétowienia w/w czesci o elementy przez siebie wskazane.

B.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatéw. Powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od VWykonawcy przeprowadzenia badan w celu stwierdzenia czy poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig pozwalajacg na stwierdzenie czy roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny byé okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inzynier ustala zakres kontraoli jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego musi dostarczy¢ Inzynierowi Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidfowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier powiadamia VWykonawce pisemnie o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy sprzetu lub metod badawczych. Jezeli te sa tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier moze wstrzymac
natychmiast uzycie badanych materiatéw do robét i dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é badanych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem niezbednych badar, pomiaréw i kontroli ponosi Wykonawca.

B6.3. Pabieranie prébek

Prébki powinny by¢ zgodnie z aktualnymi normami. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢ wytypowane do badar z jednakowym prawdopodobierstwem.

Inzynier musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

W przypadkach, gdy jako$¢ stosowanych materiatéw budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan (o ile
Wykonawca z wtasnej woli nie usunie z budowy kwestionowanych materiatéw, badz ich nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badan Wykonawca
pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez \Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera, chyba ze w specyfikacjach
szczeg6towych lub normie podano inacze;.

Prébki pobierane i dostarczane do badah musza byé odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, zgodnie
z zaleceniami laboratorium i/lub zgodnie z odpowiednimi normami.

B6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub przepisami obowigzujgcymi. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST mozna stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zaakceptowane przez
Inzyniera a zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca musi powiadomié Inzyniera o ich rodzaju, miejscu, co najmniej 3 dni przed planowanymi
badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji ich wyniki na pismie.

W poszczegoélnych specyfikacjach szczegétowych podano proponowane czestotliwosci badan i pomiaréw. Inzynier moze zadecydowac
o przeprowadzeniu wiekszej ilosci badan, jezeli:

=  wbudowywany materiat jest watpliwej jakosci;

. roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie utozenia warstw o zanizonej grubosci, nie mieszczacej sie

w tolerancji btedu;

= wyniki badan sg rozbiezne.

Inzynier moze zadecydowac¢ o zmniejszeniu czestotliwosci badan i pomiaréw jesli uzna, ze proponowane w niniejszej ST ilosci sg nieadekwatne do
rzeczywistego zakresu robat.

Inzynier moze odstapi¢ od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylko jesli uzna ze dane roboty towarzyszace lub tymczasowe nie majg wptywu na
jakosé wykonywanych robét podstawowych lub ich zakres jest bardzo maly.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w PZJ lub w dokumencie nadrzednym w stosunku do ST.

Wyniki badan (kopie) muszg by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

W celu kontroli jakosci materiatéw i zatwierdzenia ich do stosowania Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw w miejscu ich wydobywania i wytwarzania. Inzynier musi mie¢ zapewniong pomoc ze strony VWykonawcy robét i producenta materiatéw.
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Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce oraz na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawceg, Inzynier ocenia zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania na swéj koszt niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inzynier zleca \Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacijg projektowa i ST opiera sig

wyfacznie na wtasnych badaniach.

B.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzer

Przez atest w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ dokument potwierdzajacy jako$¢ produktu lub zgodno$e jego wykonania z obowigzujgcymi

normami, wystawiany przez instytucje upowazniong do oceny jakosci towaréw lub tez dokument zgodnosci materiatu z normami lub aprobata

wystawiony przez producenta. Sa to deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty , certyfikaty np. ZKP, ISO i inne itp.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce dokument stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST a gtéwnie

w przepisach obowigzujgcych i aktualnych normach.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwaérniach lub maszynach musza mie¢ wazna legalizacje wydana przez

upowaznione instytucje.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacie moga by¢ w kazdej chwili skontrolowane i jezeli zostanie stwierdzona ich

niezgodnose z ST, to materialy takie lub urzadzenia zostang odrzucone.

Materialy i urzadzenia musza spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujgcych podanych w pkt. 10 ST.

B6.8. Dokumenty budowy

E68.1. DZIENNIK BUDOWY

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do

korica okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy

- personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania i podpisem osoby, ktéra go dokonata z podaniem nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez

przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg byé oznaczone kolejnym numerem zatacznika oraz opatrzone datg i podpisem

Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

=  date przekazania \Wykonawcy placu budowy

. date przekazania WWykonawcy przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej;

= uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét;

= terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoélnych elementéw robét;

= przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

= uwagii polecenia Inzyniera;

= daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyny;

= zgfoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych i koricowych;

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

=  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi;

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej;

=  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat;

=  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét;

=  dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit;

= inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢ przedfozone Inzynierowi w celu ustosunkowania sie do nich.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania poleceri WWykonawcy robaét.

6.82. OsviAR

Zatozono, ze na przedmiotowe zadanie bedzie prowadzona ksiega obmiaru.

W zaleznosci od sposobu rozliczenia budowy obmiar moze stuzyé réznym celom - do rozliczer asortymentu robét wg cen jednostkowych miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca (rozliczenie kosztorysowe) badz do oszacowania kosztéw na witasne potrzeby przez Zamawiajgcego,/VWykonawce -

przy ryczattowym rozliczeniu budowy.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét

przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym / przedmiarze i wpisuje do ksiegi cbmiaru.

6.8.3.  [DOKUMENTY LABORATORYJUNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy

i Zamawiajgcego powinny by¢é gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Powinny byé one

udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.84.  POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Oprocz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentdw budowy zalicza sie réwniez:

. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

. protokoty przekazania placu budowy;

o umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne;
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= protokoty odbioru robét;

= protokoly z narad i ustalen;

. korespondencije na budowie;

. inne.

B6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przed zniszczeniem, zawsze dostgpne
dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy pocigga za sobg konieczno$¢ natychmiastowego odtworzenia go w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogéine zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét musi okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét podczas, gdy przedmiar robét wykonywany jest w oparciu o plan sytuacyjny
i profile poprzeczne i podiuzne na etapie opracowania projektu wykonawczego. Obmiar przeprowadza sie w jednostkach ogélnie przyjetych
okreslonych w szczegétowych ST.

Jezeli Zamawiajgcy bedzie wymagat wykonanie obmiaru robét VWykonawca wykona je, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie i terminie
obmiaru. O planowanym obmiarze robét Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera co najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. \Wyniki obmiaru
musza by¢ wtedy wpisane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inzyniera. Inzynier winien by¢ obecny przy dokonywaniu obmiaru.

Jezeli Inzynier uzna, ze pomiary zostaty wykonane niedbale, ilosci wydaja sie znacznie zawyzone albo Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi dokonania
obmiaru, moze nakaza¢ wykonanie ponownego obmiaru. WWykonawca ma prawo zgda¢ dodatkowego wykonania obmiaru jesli nie zgadza sig
z zakwestionowanymi przez Inzyniera ilosciami.

Ewentualne obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania natomiast ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci musza byé uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone do ksiegi obmiaru w formie oddzielnego zatgcznika, ktérego wzér powinien byé uzgodniony
z Inzynierem.

Powyzsze zasady wykonania obmiaru obowiazuje jesli Zamawiajgcy w dokumentach nadrzednych do ST nie okresli innych zasad.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatéw (w przypadku wykonania obmiaru)

llosci wszelkich materiatéw lub robét nalezy mierzy¢ w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub ST (m2, m3, m, szt., itp.).
Przedmiarowa ilo$¢ robét zaokragla sie z doktadnosci do petnych jednostek natomiast obmiarowag do dwéch miejsc po przecinku, chyba ze
ustalono inaczej z Zamawiajgcym.

Oile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci nalezy wykonywaé w poziomie wzdtuz linii
osiowej.

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach mierzy sie réwnolegle do podstawy.

Jesli ST dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci nalezy oblicza¢ w m3jako iloczyn dtugosci i Sredniej powierzchni przekroju.

Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltéw lanych oblicza sie w metrach kwadratowych.
Przedmiaru,/obmiaru koryta, warstw odsgczajgcych i podbudowy dokonuje sie w metrach kwadratowych (lub w metrach szesciennych przy
zatozonej grubosci) przyjmujgc dtugo$¢ odcinka po osi drogi lub chodnika, szeroko$¢ po prostej prostopadtej do osi drogi z uwzglednieniem
poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.

W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do przeprowadzenia, ilo$¢ gruntu nalezy obmierza¢
w stanie spulchnionym na odktadzie lub na $rodkach transportowych z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia.

Objetosci przekopéw drogowych oraz innych przekopéw lub wykopéw statych, dla ktérych przewidziano w projekcie umocnienie skarp, nalezy
oblicza¢ wedtug przekrojéw poprzecznych przed umocnieniem skarp.

Objetos¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ jako réznice miedzy objetoscig wykonanego wykopu
a objetoscia urzadzenia lub obiektéw wybudowanych w wykopie do poziomu terenu.

Objetos¢ wykopéw dla zbiornikéw (obiektéw) okragtych o $rednicy wigkszej od 300 cm obmiarowuje sie przy zatozeniu iz dno wykopu ma ksztatt
takze okragty, natomiast o $r. mniejszej od 300 cm jako kwadratowy lub prostokatny.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo powinny by¢ wazone w megagramach lub kilogramach (zgodnie z wymaganiami ST).

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach lub belach, siatka ogrodzeniowa itp., dla
ktérych w deklaracji producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéow
moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastepuje wtedy na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta (o ile takich
toleranciji nie okreslono w ST lub aktualnych normach).

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét muszg byé zaakceptowane przez Inzyniera. Powinny one byé
dostarczone przez \Wykonawce.

Jezeli wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwa legalizacji. W czasie catego okresu trwania robét
muszg by¢ utrzymywane przez \Wykonawce w dobrym stanie technicznym [(wtasciwe przechowywanie, obstuga, niedostepnos¢ dla oséb
niepowotanych].

74. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru (w przypadku jego wykonania wymaga wazenia), VWykonawca powinien zapewni¢ dostep do wag odpowiednie
ilosci i miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadajg wazne Swiadectwa legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale VWykonawcy:
= odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
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= odbidr czesciowy;

= odbiér ostateczny;

= odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Polega na on finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér ten musi by¢é dokonany

w czasie umozliwiajgcym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tych robét dokonuje

Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér powinien by przeprowadzony niezwtocznie, nie pézZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakose i ilos¢ robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen Inzynier ustala zakres robét poprawkowych lub

podejmuije decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach Inzynier podejmuje decyzje o dokonaniu potracer. Sposéb oraz tolerancije

dokonania potracen ustala Zamawiajgcy na etapie przetargu badz w trakcie realizacji budowy, w porozumieniu z Inzynierem Budowy.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier réwniez uwzglednia tolerancje i zasady odbioru

podane w ST dotyczacych danej czesci robat.

8.3. Odbiér czesciowy

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sig

wg zasad obowigzujgcych przy dokonywaniu odbioru ostatecznego.

84. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego powinny by¢ stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny nastepuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét

i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje w obecnosci Inzyniera i VWykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty

dokonuje ich oceny ilosciowej i jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych komisja

przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od tolerancji wymaganej

w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje

potracen i ustala o ile zmniejsza sie wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wartosci przyjetej w dokumentach kontraktowych.

Odbiér robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu

kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowacé nastepujace dokumenty (w formie operatu kolaudacyjnego lub w innej ustalonej przez

Zamawiajgcego):

=  dokumentacja projektowa z naniesionymi istotnymi zmianami;

=  Specyfikacje Techniczne (STWIORB) - jezeli byta wykonywana ich aktualizacja badZ opracowywano egzemplarze uzupetniajace;

= uwagii zalecenia Inzyniera, zwtaszcza dotyczace odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania zalecen;

=  recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacja powykonawcza;

= dzienniki budowy;

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;

. deklaracje producentéw wbudowanych materiatéw;

. opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ;

. sprawozdanie techniczne jesli jest wymagane;

. dokumentacja inwentaryzacyjna (chyba, ze Zamawiajgcy zazada przediozenia przed rozpoczeciem robdt);

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

. zakres i lokalizacje wykonanych robaét;

. wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego;

. uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot;

. date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

Po zapoznaniu sig ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi przez Wykonawce oraz po dokonaniu ogledzin wykonanych

robét komisja odbierajgca roboty sporzadza protokét odbioru ostatecznego robét wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Protokét ten

jest podstawowym dokumentem stwierdzajgcym dokonanie odbioru ostatecznego robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie s gotowe do odbioru ostatecznego, komisja

w porozumieniu z WWykonawcg wyznacza ponowny termin ostatecznego odbioru robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce musza by¢ zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.
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8.6. QOdbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robot, ktére wykonano w zwigzku z koniecznoscig usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
oraz wad, ktére powstaly w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego. Zamawiajgcy ma
prawo pobrania prébki i przebadania jej laboratoryjnie.

Okres gwaranciji powinien by¢ podany w umowie.

9. ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH ORAZ PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Definicje robét towarzyszacych i tymczasowych podano w pkt. 1.3.

9.2. Ustalenia ogéine

8.21. L0 OBEIMUJE GENA

Podstawa ptatnosci moze byc:

. cena jednostkowa (za jednostke obmiarowa) skalkulowana przez \Wykonawce dla danej pozycji przedmiaru robét;

. cena ryczattowa skalkulowana przez \Wykonawce obejmujaca kompleksowe wykonanie robét pod tzw. ,klucz”, przy czym nalezy pamigtac ze
przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym do oszacowania kosztéw.

Cena jednostkowa lub ryczattowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z dokumentacja

projektowa, ST, umowa i przedmiarem robat.

Cena jednostkowa (lub ryczattowa) obejmuije:

. robocizne bezposrednig;

= wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania;

= wartos¢ pracy sprzetu (kazdorazowo: dowdz, wywoz, przewdz, wytadunek na terenie budowy i poza nim) wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy J;

= zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga byé poniesione w czasie realizacji robot
i w okresie gwarancyjnym;

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

= koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza:

- KOSZTY WEASNE - ptace personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru; wszelkie ubezpieczenia, koszty za zniszczenia; urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzeniu energii i wody, budowy drég dojazdowych, itp.), koszty oznakowania robét, wydatki
zwigzane z BHP i ppoz., koszt ustug obcych na rzecz budowy, optaty za dzierzawe zaplecza budowy, placéw i bocznic, koszt ekspertyz
dotyczacych wykonanych robét oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa VWykonawcy, amortyzacja, koszty przegladéw sprzetu, napraw
i konserwagiji i inne;

- KOSZTY ZWIAZANE Z UMOWA - koszt dostosowania sie do wymagarn warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D -00.00.00 a nie
wyszczegolnione w formularzu ofertowym lub przedmiarze robét;

- KOSZTY ZWIAZANE Z ROBOTAMI - koszty robét przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie drzew, utrzymanie czystosci
nawierzchni drég na wyjazdach z placu budowy), koszty odwodnienia (pompowanie, drenaze tymczasowe itp.), szalunkéw, koszty
sktadowania na wysypie materiatéw z rozbiérki i robét ziemnych, koszty geodezyjne (inne niz wytyczenie punktéw gtéwnych i reperéw oraz
wykonania dokumentacji powykonawczej), budowa objazdéw i przejazdéw innych niz przewiduje sie w projekcie organizacji ruchu
tymczasowego (zakres robét opisano pkt 9.2.2), koszty opracowan przedwykonawczych (np. PZJ, ochrona znakéw geodezyjnych)
i powykonawczych (np. dokumentacja powykonawcza inna niz wymieniona w ST), koszty poniesione na pomiary i badania, aktualizacja,
uzgodnienie i wdrozenie organizacji ruchu docelowego (w trakcie trwania budowy lub przed jej rozpoczeciem) oraz inne.

Cena jednostkowa zaproponowana przez \\Wykonawce w kosztorysie ofertowym (lub ryczattowa w ofercie) za dany element budowli jest ostateczna

i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych dana pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omaéwionych

w warunkach umowy.

W przypadku wystapienia robét dodatkowych, tj. takich ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie wykonania projektu, specyfikacje techniczne

oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana wg odrebnej umowy, chyba, ze umowa przewiduje sposéb rozliczenia robét dodatkowych.

Dodatkowe specyfikacje techniczne badz dokumentacije projektowa winien wykonaé Projektant za dodatkowa odptatnoscia.

W/w dokumenty moga by¢ sporzadzone przez \Wykonawce w porozumieniu z Inzynierem Budowy i po uzyskaniu akceptacji rozwigzan przez

Projektanta. Koszty wykonania dokumentaciji i specyfikacji ponosi Zamawiajacy.
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. ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu;

. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu;

= tymczasowg przebudowe urzadzen obcych;

. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet - nie dotyczy
oznakowania przedmiarowanego;

= utrzymanie plynnosci ruchu publicznego;

. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Jezeli Zamawiajgcy nie zadecyduje inaczej, to Wykonawca jest odpowiedzialny za:

. opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu tymczasowego jesli takiego nie ma;

=  wdrozenie, utrzymanie organizacji ruchu wg dokumentacji projektowej;

. przeprowadzenie robét w sposéb potéwkowy jezeli jest taka koniecznose;

. aktualizacja projektu przez caty okres trwania budowy i uzgodnienie projektu w wtasciwymi jednostkami;

. powiadamianie wtasciwych jednostek o zmianach organizacji ruchu;

= wdrozenie postanowien ST D- 00.00.00 dotyczace organizacji ruchu tymczasowego.
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Zatozono, Zze czynnoSci i materialy zwigzane z organizacjg ruchu na czas trwania budowy stanowig koszty ryczattowe i winny by¢ uwzglednione
przez Zamawiajgcedo jako osobna pozycja cenowa w ofercie.

Wymagania dla oznakowania pionowego i poziomego dla organizacji ruchu docelowego opisano w ST D- 07.01.01 oraz D-07.02.01. W przypadku
organizacji ruchu tymczasowego oznakowanie powinno spetnia¢é wymagania ST D-07.02.01 z wytaczeniem cech wtasciwych dla nowego
oznakowania tj. typu folii, grubosci ocynku, wielkosci tarcz.

Oznakowanie musi by¢ czytelne, posiada¢ minimalny stopien zuzycia (nie dopuszcza sie zastosowania oznakowania pogietego i potamanego,
z ostrymi lub naderwanymi krawedziami), nieprowizoryczne mocowania do stupkéw oraz stabilne fundamenty (obcigzenie stojakéw z workami
z piaskiem tylko w miejscach sporadycznego ruchu pieszego i ssamochodowego).

Za szkody powstate z przyczyn zwigzanych z niewtasciwym montazem oznakowania (bez ingerenciji 0séb trzecich) odpowiada VWykonawca.

Na etapie postepowania przetargowego Zamawiajgcy moze zmieni¢ kryterium zakwalifikowania wymienionych powyzej kosztéw i zazada¢ odrebnej
wyceny jednostkowej bgdz moze zadecydowac o niekwalifikowaniu danych kosztéw do kosztéw robét budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane;

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno -
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie;

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych;

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;

=  Ustawa z dnia 17.05.19889r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

. Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych;

. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej;

= Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym;

=  Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych;

=  Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

=  Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci;

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach;

=  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych;

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska;

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy;

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych;

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego;

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

=  Rozporzadzenie Ministra Administraciji i Cyfryzacji z dnia 12.02.2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej;

=  Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw \Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

10.2. Normy

Normy podano w przepisach zwigzanych w specyfikacjach szczegétowych.

Uwaga:

Powyzsze akty prawne moga by¢ nieaktualne. Majac na mysli stowo ,Ustawy” nalezy je taczy¢ odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczacymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Z uwagi na znaczng ilos¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami
i przepisami prawnymi obowigzujgcymi w momencie wykonywania robét budowlanych.
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D-01.01.01 - ROBOTY POMIAROWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIiORB) sg wymagania szczegétowe zwigzane

z wykonaniem robét pomiarowych sytuacyjno-wysokosciowych w ramach zadania podanego w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1 i jest czescig dokumentacii

projektowej okreslonej powyzej.

1.3. Zakres robét objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na

celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowe;.

W zakres robét pomiarowych wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych (w tym reperéw roboczych];

b)  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych;

c) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych reperéw;

d) wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz elementow infrastruktury drogowej (np.: chodniki, wjazdy);

e) wyznaczenie przebiegu trasy projektowanych urzadzen podziemnych, jezeli takie wystepujg (np. kanalizacja, sieci teletechniczne
i energetyczne);

f)  wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw;

g) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne
odtworzenie;

h)  wytyczenie granic pasa drogowego lub powierzchni ewidencyjnej wtasnosci dziatki.

Niniejsza ST nie dotyczy wykonania dokumentacji powykonawczej.

14. Okreslenia podstawowe

PUNKTY GLOWNE TRASY - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt. 1.5

2. MATERIALY

Rodzaje materiatéw:

= do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra;

. pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do
0,20 midtugos¢ od 1,5do 1,7 m;

. do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw
utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m;

= Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

= teodolity lub tachimetry;

= niwelatory;

. dalmierze;

= tyczki;

= faty;

= tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt. 3.
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBAT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

52. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robét VWykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, VWykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw
roboczych. Koszt usunigcia bfedéw strony ustalajg migdzy soba.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny
i jednoznaczny charakterystyke i pofozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczern powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt VWykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzkéw VWykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomaocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze] wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie
inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie
falistym i gérskim powinna byé¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac
niwelacje podwajng w nawigzaniu do reperéw paristwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.
54. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot),
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki a w przypadku nasypéw lub wykopéw powyzej 1m -deski lub
wiechy. Odlegfosci miedzy elementami wyznaczajacymi osie lub krawedzie, nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztatcie zgodnym z dokumentacija projektowa.

586. Wyznaczenie polozenia obiektéw mostowych

Nie dotyczy
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,VWymagania ogéine” pkt.6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié wedtug ogélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1- 7: przepisy zwigzane).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,VWymaganie ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej ( wyznaczonej) trasy w terenie a w przypadku odtworzenia (wyznaczenia) powierzchni - m2.
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8. ODBIOR ROBAT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,VWymagania ogéine” pkt. 8.

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu
z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 9.1 Ogbine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Odtworzenie lub wyznaczenie 1km trasy w terenie obejmuje:

= wytyczenie pasa drogowego istniejacego i projektowanego;

= wyznaczenie punktdw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych (reperéow];

= uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami;

= wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych;

= wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow;

= wyznaczenie urzadzen infrastruktury drogowej i urzadzen podziemnych - jesli takie wystepuja;

= wykonanie pomiaréw biezacych,w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektows;

. zastabilizowanie punktdéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
W przypadku wyznaczenia powierzchni w m2 zakres robét jest analogiczny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Rozporzadzenie Ministra Administracii i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu,
bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej;

. Rozporzadzenie Ministra Administracii i Cyfryzacjiz dnia 5 wrzesnia 2013r. w sprawie organizaciji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego;

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Instrukcie i akty zwigzane z obslugg geodezyjng

1) Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych;

2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979r,;

3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978r;

4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983r;;

5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1979r.;

B6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983r;

7)  Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK-1
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1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) badz o ogdlnej specyfikacii
technicznej (OST) nalezy przez to rozumiec¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wymienionych w pkt 1.3 zwigzanych
z w ramach zadania podanego w ST D-00.00.00 ,VWymagania ogélne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych i demontazowych:

Tabela 1.
LP. ROZBIORKA LUB DEMONTAZ UWAGI
1 rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej, podsypki | Gruz nalezy wywies¢ i z utylizowaé. Materiat kamienny ktéry nadaje sie lub
z miatu kamiennego, kraweznikéw betonowych wraz | ponownego wykorzystania nalezy oczysci¢ przesegregowac i zlozyé w miejscu
z tawg betonowa oraz rozbiérka podbudowy i | wskazanym przez Zarzadcg drogi lub w miejscu niekolidujgcym z robotami - jesli
stabilizacji materiat bedzie wykorzystany na miejscu.

W przypadku rozbiérek elementéw lub obiektéw nie wymienionych w przedmiarze lub specyfikacji sposéb postepowania z materiatem jest
analogiczny jak z pozostatymi materiatami.

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
~\Vymagania ogolne” pkt 1.4.

Za elementy drég uwaza sig: chodniki, Sciezki, wyposazenie drég, urzadzenia bezpieczerstwa ruchu w tym oznakowanie, elementy malej
architektury, ogrodzenia, obiekty oraz inne urzadzenia i elementy ktére znajdujg si¢ w istniejgcym pasie drogowym oraz pasie przejmowanym pod
budowe, rozbudowe przebudowe drég, a ktére wymagajg rozbidrki.

1.5. Ogéine wymagania daotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiat do zasypania ew. rowéw i dotéw po rozbiérkach (np. piasek, grunt wg wymagan specyfikacji dotyczacej robét ziemnych). Materiat
w zaleznosci od rodzaju winien spetnia¢ wymagania PN-EN 13242, PN-S02205 lub innych wynikajgcych z tych norm.
Kostka betonowa jest wtasnoscig zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania daotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
= spycharki, zgarniarki jezeli ich wykorzystanie umozliwiajg warunki terenowe;

= tadowarki, koparki z wtasciwym osprzetem; wozki widtowe do przewozenia materiaty;

=  samochody ciezarowe;

= zrywarki;
=  mioty pneumatyczne i sprezarki;
= frezarki

=  pity mechaniczne;

= phyty, ,stopy” do zageszczenia;

= narzedzia: typu topaty, taczki, grabie, szpadle;
= zawiesia, widly do przewozenia palet, tomy;

= inny jesli wykonawca uzna, ze jest niezbedny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i gruzu z rozbiérki

Materiat i gruz z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed wysypywaniem
z samochodu i pyleniem (dotyczy materiatu sypkiego) oraz odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé elementy ponadgabarytowe lub wystajace poza
burte samochodu.

W zaleznosci od technologii prowadzonych robét i organizacji pracy na budowie materialy rozbiérkowe moga by¢ najpierw sktadowane na
odktadzie w celu segregacji (na terenie budowy lub poza nim) a potem wywozone na sktadowiska (lub inne miejsce wskazane przez Inzyniera) badz
bezposrednio moga by¢ wywozone na sktadowiska. Rozbiorki elementéw drog i obiektéw nie wykorzystywanych ponownie do wbudowania obejmujg
zazwyczaj: zatadunek, wywoz, wytadunek na sktadowisku,/wysypisku oraz opfate za sktadowanie. Czynnosci te moga by¢ agregowane w przedmiarze
robaét dowolnie tj. w albo jako pozycja scalona albo jako pozycje rozsegregowane.

Miejsce odktadu na terenie budowy lub poza nim wybiera Wykonawca. W przypadku koniecznosci oszacowania ilosci materiatu rozbiorkowego
(np. zdawanego Zamawiajgcemu) lub znacznych ilosci materiatu, WWykonawca wskaze miejsce odktadu w porozumieniu (akceptaciji) z Inzynierem
Budowy.
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Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy przewiez¢ na zaplecze budowy lub utozy¢é w obrebie rozbiérki w miejscu nie kolidujgcym
z prowadzonymi robotami i niezagrazajgcym osobom trzecim. Kostke kamienna z demontazu nalezy przesegregowac, oczyscic z zaprawy i gruntu -
w zaleznosci od przeznaczenia ztozy¢ do ponownego wykorzystania i/lub nadmiar badz gruz wywiez¢é na sktadowisko odpadéw lub magazyn
Zamawiajgcego.

Ostatecznie materiaty z rozbiérki nalezy wywiez¢ z odktadu poza teren budowy w miejsce wybrane przez Wykonawce (sktadowiska odpadéw -
wysypiska).

Na czas trwania budowy nalezy zdemontowa¢ skrzynki zaworéw sieci lub wpustéw, przewiez¢ je na teren zaplecza budowy i zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnigciem i zanieczyszczeniem, natomiast zawory zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
podczas wykonywania robét. W przypadku zniszczonych elementéw nalezy je wymieni¢ na nowe. Sposéb rozliczenia powinien by¢ ustalony miedzy
stronami.

Zdemontowane elementy stalowe nalezy wywieZ¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Nalezy sie spodziewa¢ ze Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o wywozie zdemontowanych elementéw i rozebranych materiatéw na sktadowisko
odpadéw i poniesieniu z tego tytutu kosztéw utylizacii

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 5.

Do robét rozbiérkowych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sig decyzji - pozwolenia na budowe lub decyzje ZRID) lub zgtoszeniu
w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac, wraz z deklaracjami kierownika budowy i inspektora nadzoru (Inzyniera Budowy).

W trakcie robét moze sie okaza¢ konieczny demontaz lub przesunigcie elementéw ktére utrudniajg badz uniemozliwiajg bezposrednie wykonanie
robét. Roboty te stanowig prace towarzyszace i tymczasowe i nie podlegajg odrebnej wycenie.

Na czas roboét nalezy zdjgé lub zastoni¢ tarcze oznakowania pionowego, mogace wprowadza¢ w dezorientacje wsrdd uczestnikéw ruchu.

Podczas prowadzenia robét Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczne dojscia i dojazdy do posesji prywatnych. Przy robotach sieciowych nalezy
zapewni¢ ogrodzenia i ktadki przestawne. Oznakowanie za pomoca tasmy i szpilek (lub palikéw) powinno by¢ stosowane wytgcznie w wyjatkowych
sytuacjach jako tymczasowe, gtéwnie w miejscach gdzie ruch pieszy jest sporadyczny lub nie wystepuje w ogdle.

Jezeli przeprowadzenie robét sieciowych wymagato rozbiérki drogi lub elementu drogi VWykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia. Do
odbudowy nalezy zastosowaé materiat nowy (w przypadku uzupetnien lub gdy porozbiérkowy nie nadaje sie do ponownego wbudowania). Odbudowe
nalezy wykona¢ jak budowe nowych elementéw drég lub drég w oparciu o szczegétowe specyfikacje techniczne. Odbiér robét odtworzeniowych
podlega takim samym kryteriom jak odbiér nowobudowanych elementéw drég lub drég.

5.2. Wykonanie rabét rozbiérkowych - wymagania ogéine

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej i/lub rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie
takiej dokumentaciji, w ktorej zostanie okreslony pewny odzysk materiatéw.

Brak dokumentaciji inwentaryzacyjnej badz rozbiérkowej nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia inwentaryzacji (elementéw drég lub obiektdw)
we wiasnym zakresie, zwtaszcza w miejscach powigzan nawierzchni istniejgcej z nowoprojektowana.

W przypadku prowadzenia robét budowlanych bezposrednio na terenach dziatek prywatnych, badz ingerujacych w dziatke prywatna wymagane jest
przeprowadzenie szczegdfowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania oraz okreslenie zakresu wymaganych rozbiérek i demontazy
(wskazane jest wykonanie dokumentaciji fotograficznej).

Niezaleznie od tego na jakiej podstawie beda prowadzone roboty, zaleca sie przeprowadzenie inwentaryzacji na etapie postepowania
przetargowego, w celu trafnego i wlasciwego oszacowania oferty na wykonanie robét rozbiérkowych lub demontazowych. Inwentaryzacja jest
zalecana poniewaz od momentu przekazania dokumentacji Zamawiajacemu do chwili rozpoczecia postepowania na roboty budowlane, moze
zmieni¢ sie zagospodarowanie terenu.

Przed wejsciem na teren dziatki, a w szczegdlnosci na teren dziatek prywatnych, VWykonawca winien uzyska¢ zgode wtasciciela na wejscie na teren,
jesli dziatka nie podlega wywtaszczeniu na podstawie obowigzujgcych aktéw prawnych badz uprawomocnionych decyzji.

Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana jest obecnosé Inzyniera Budowy oraz wtasciciela/ uzytkownika posesji jesli rozbiérka jego dotyczy.
Uzgodniony zakres rozbiérek,/demontazy winien by¢ protokolarnie spisany.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie zaleznie od zasiegu i wielkosci robét oraz wskazan Inzyniera Budowy, przy czym
nalezy zachowac przepisy BHP.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég i obiektéw znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda
wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone.

W szczegoélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. W razie potrzeby nalezy wode odpompowywac ew. zatozyé tymczasowe
odwodnienie uzgodnione z Inzynierem Budowy.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST dotyczacej wykonania robdét ziemnych i profilowania koryta.

5.3. Odszkodowanie za zniszczenia powstate w trakcie robét budowlanych

Wykonawca odpowiada za zniszczenia powstate podczas prowadzenia rozbiérek i jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw i doprowadzenia
zniszczonego elementu,/ obiektu do stanu nie gorszego niz przed zniszczeniem.

54. Rozebranie lub demontaz obiektéw kubaturowych

Rozbiérki nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem i po uzyskaniu stosownych decyzji, jezeli s wymagane.

Przed rozpoczeciem rozbiérki nalezy sprawdzi¢ czy obiekty nie sg zamieszkate np. przez osoby bezdomne.

W zaleznosci od rodzaju i konstrukcji obiektu roboty beda wykonywane recznie i/lub mechanicznie.

W zaleznosci od konstrukcji lub zagospodarowania obiektu wyburzanie nalezy rozpoczaé od unieczynnienia i odtgczenia wszelkich sieci, oraz
demontazu armatury, drzwi okien, reklam itp. Nastepnie nalezy rozebra¢ dach, Sciany, posadzke i podmuréwke (jesli obiekt jest murowany) lub
fundament (ew. ptyty betonowe) na ktorej obiekt jest posadowiony.

Gruz porozbiérkowy winien byé sukcesywnie wywozony poza teren rozbiérki na odktad a potem sktadowisko gruzu lub bezposrednio na sktadowisko.
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Wszelkie materialy pochodzace z rozbiérki nalezy w miare mozliwosci posegregowac, przygotowac do transportu poprzez skruszenia duzych

fragmentéw muréw na wymiary umozliwiajgce transport na uprawnione i uzgodnione przez \Wykonawce roboét sktadowisko.

Wykopy po fundamentach zasypac piaskiem do poziomu otaczajgcego terenu.

Przy prowadzeniu robét rozbidrkowych nalezy:

=  realizowa¢ roboty zgodnie z planem Bioz, decyzjg o uwarunkowaniach $rodowiskowych oraz innych dokumentéw bedacych czescig
opracowan projektowych;

= przestrzegac przepiséw BHP, przeszkoli¢ brygade na kazdym stanowisku pracy;

®=  nie zrzucac¢ z goéry zadnych materiatéw czy elementéw (zaréwno na zewnatrz obiektu jak i na posadzke wewnatrz);

=  teren po rozbiéree uporzadkowac.

Zakres w/w robot podlega kazdorazowo uzgodnieniu z Inzynierem.

Do robét demontazowych mozna przystapi¢ po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem obiektu terminu demontazu, z co najmniej dwutygodniowym

wyprzedzeniem - w przypadku gdy obiekt jest nadal uzytkowany, zamieszkaly lub gdy nie zostata zakoriczona procedura wywtaszczeniowa.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do robét budowlanych powiadomi¢ wtasciwych zarzadcow sieci o odtaczeniu ztaczy kablowych,

sieci wodociggowych i sanitarnych.

Fakt odtgczenia winien by¢ potwierdzony stosownym pisemnym o$wiadczeniem wiasciciela oraz wpisem kierownika budowy do dziennika budowy

(dziennika rozbiérki jesli bedzie wymagany).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz do$wiadczenie przy tego

rodzaju robotach.

5.5. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiérki

Zgodnie z ogélnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony. Wymaga to zastosowania na ten czas (po

przerwaniu robét) ustawienia przestawnego ogrodzenia stalowego zabezpieczajgcego teren bezposredniego prowadzenia prac oraz miejsc

postoju cigzkiego sprzetu budowlanego przed wchodzeniem oséb postronnych. W trakcie dnia, gdy prowadzone beda prace rozbiérkowe,

wystarczajgce bedzie wygrodzenie terenu rozbiérki wraz ze strefami niebezpiecznymi, placami zatadunkowymi i manewrowego oraz tymczasowymi

drogami dojazdowymi, za pomoca oznakowania i barier przestawnych oraz tasmy ostrzegawczej (z zastrzezeniem pkt-u 5.1) w kolorze biato-

czerwonym, mocowanej na palikach, na wysokosci ok. 1,00 m. Inne formy zabezpieczenia moga by¢ wprowadzone na zadanie Inzyniera Budowy.

5.6. Przetozenia/ odbudowa nawierzchni

Przetozenie polega na wysokos$ciowej regulacji nawierzchni (w celu powigzania odcinkéw nowych i istniejgcych) tj.: rozbiérce kostki, oczyszczenie

kostki, segregacjg materiatu, uzupetnienie materiatéw, wyréwnania podsypki i ponowne utozenie materiatéw wg wymagan specyfikacji dot.

nawierzchni z kostki.

Jezeli przebudowa sieci podziemnych wymaga rozbiérki nawierzchni poza zakresem robét drogowych, wéwczas Wykonawca zobowigzany jest do

odtworzenia nawierzchni w standardzie nowych konstrukgji, przy czym nalezy mie¢ na uwadze aby grubos¢ warstw nawierzchni odtwarzanej nie

byta nizsza od grubosci warstw istniejgcych. W przypadkach watpliwych sposéb odtworzenia i grubosci warstw nalezy uzgodni¢ z Inzynierem

budowy. Do odtworzenia mozna zastosowac elementy z rozbiérki jezeli sa oczyszczone, bez ubytkéw i pekniec.

B. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

B6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt B.

B6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych, ponownych montazy oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, zasypania rowu powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w specyfikacjach dotyczacej wykonania koryta i robét ziemnych. Przetozenie nawierzchni podlega kontroli analogicznej jak dla
warstw nowych.

W przypadku odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych zaleca sie sprawdzenie zageszczenia zasypki (czestotliwos¢é okreslono w D-02.00.00)
Odbudowe nalezy oceni¢ wizualnie tj. ocena powigzania nawierzchni (czy nie ma garbow, zapadnie¢, nieréwnosci, czy wiasciwie odtworzono wzér
lub zachowano utozenie kostki w réwnych liniach).

Na kazdym etapie robét rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ czy przy robotach nie uszkodzono lub zniszczono obiektéw lub elementéw nalezacych do
0sab trzecich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,VWWymagania ogdlne” pkt 7.
72. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostke obmiarowa robét podano w punkcie S w kolumnie 2 dla poszczegéinych elementow (asortymentéw robot) podanych w kolumnie 1.
8. ODBIOR ROBAT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu B daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSC
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,VWymagania ogdlne” pkt 9.
ROZBIORKA LUB DEMONTAZ ASORTYMENTU JEDNGSTKA ZAKRES ROZBIORKI LUB DEMONTAZU JEDNOSTKI UWAG! | ZAEOZENIA
ROBOT / ELEMENTU WYMIENIONEJ W KOL. 1 OBEJMUJE ODPOWIEDNIO:
1. koszty podane w D-00.00.00 w pkt. 9 Zgodnie z uwagami zawartymi
2. wszelkie czynnosci, wymagania i badania | w tabeli 1.
metr sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone
ewentualne mury, fundamenty lub szescienny wWT, w dokumentacj projektowej
elementy betonowe [m3] przedmiarze i specyfikacjach technicznych

w tym (odpowiednio do asortymentu robét):
= wyznaczenie powierzchni przeznaczonej

do rozbiérki, ew. prace pomiarowe;
= oznakowanie i zabezpieczenie robat;
= ciecie, rozkucie i zerwanie nawierzchni;
= roboty zwigzane z  odkopaniem,

metr odkuciem elementu rozbieranego
nawierzchnie i podbudowy kwadratowy = demontaz/ rozbiérka elementu
[m2] = segregacja i oczyszczenie materiatu (pkt
4.2 ST)

= zatadunek i wywiezienie i materiatu
z rozbiérki wg pkt 4.2 ST);

K ik obrzeza i1 I = ponowny montaz elementéw
.
llrgweznl » obrzeza iinne elementy wymienionych w przedmiarze robot
iniowe; . .
= bariery: metr biezacy i/lub ST,
arery, [mb] = malowanie elementéw wymienionych

= ogrodzenia;

gt ) ) w przedmiarze i/lub ST
= cigcie nawierzchni;

= ew. wyréwnanie i zageszczenie podioza
z dowiezieniem materiatu zasypowego,
= uporzadkowanie terenu rozbiorki;
= badania i kontrola wynikajace z ST.
3. wszelkie czynnosci i materialy zwigzane
z wykonaniem robét  towarzyszacych

= oznakowanie pionowe;
= obiekty (np. altany, studnie);

komplet [kpl] i tymczasowych np.: zabezpieczenie
/ obiekt / i odwodnienie wykopéw, podwieszenie kabli
sztuka i rurociggoéw, ew. zatozenie oston na kable

w miejscach kolizji, zabezpieczenie zaworéw
sieci, dodatkowe pomiary geodezyjno -
inwentaryzacyjne, przesuniecia elementow
i demontaze tymczasowe, regulacja wiazow
i skrzynek (pod warunkiem jesli nie stanowig
odrebnej pozycji przedmiarowej)

Koszt sktadowania i/lub utylizacji moze stanowi¢ odrgbng cene rozliczeniowa w zaleznosci od agregacji przyjetej w przedmiarze robét. Jezeli
pozycja ta nie wystepuje samodzielnie wéwczas nalezy jg ujgé w cenie jednostkowej danej rozbiérki.

W przypadku braku w powyzszej tabeli jednostki materiatu lub elementu rozbiérkowego, jednostke nalezy przyja¢ wg przedmiaru robét lub przez
analogie do danego asortymentu robat.

Cena przefozenia 1m2 nawierzchni obejmuije:

= wyznaczenie powierzchni do przetozenia;

L] rozbiérke;

. segregacja i czyszczenie materiatu;

. dowdéz materiatu na podsypke i kostke;

- roboty geodezyjne;

= wyréwnanie i uzupetnienie podsypki;

= utozenie nawierzchni wraz z ubiciem kostki i wykonaniem oraz uzupetieniem dylatacj;

= uzupetnienie spoin i oczyszczenie powierzchni;

=  wywoz pozostatosci i gruzu wraz z utylizacjg;

. kontrola robaét;

= uporzadkowanie terenu.

Cena odbudowy 1 m2 nawierzchni (powierzchni - w przypadku zieleni) obejmuje wszystkie czynnosci i materiaty wykonanej kompletnej odbudowy
wraz z przeprowadzeniem kontroli wg kryteriéw okreslonych w poszczegéinych specyfikacjach. W przedmiarze robét odbudowa nawierzchni moze
by¢ tez przedstawiona jako odrebne pozycje wykonania poszczegdlnych warstw - wowczas zakres robot przypadajacy na jednostke rozliczeniowag
nalezy przyja¢ wg wtasciwych dla danej warstwy specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy;

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia B lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych;

= Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych;

. Ustawa o odpadach - stan aktualny
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D - 02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE: WYKOPY | NASYPY, KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA, ODHUMUSOWANIE | ZAHUMUSOWANIE, UKLADANIE GEOSYNTETYKOW

1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z pomiarami powykonawczymi w ramach zadania w ramach zadania podanego w ST D-00.00.00 ,VWWymagania ogélne” w pkt 1.
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
1.3. Zakres robét objgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
= Wykopy - migdzy innymi réwniez w miejscu ewentualnej wymiany gruntu,
= wykopy - koryta z profilowaniem i zageszczeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz w miejscach po wykonanych
rozbiérkach,
=  formowanie nasypow ( dotyczy réwniez gruntu zastepujgcego - wymieniany),
. odhumusowanie i humusowanie - zaktadanie trawnikéw,
= wykonanie wzmaocnienia i warstw separacyjnych w postaci geowtéknin i mat bentonitowych.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi dokumentami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.
BUDOWLA ZIEMNA - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci
i odwodnienia.
KORPUS DROGOWY - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
WYSOKOSE NASYPU LUB GLEBOKDSCE WYKOPU - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
NASYP NISKI - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
NASYP SREDNI - nasyp, ktérego wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
NASYP WYSOKI - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.
WYKOP PLYTKI - wykop, ktérego gtebokose jest mniejsza niz 1 m.
WYKOP SREDNI - wykop, ktorego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
WYKOP GLEBOKI - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
BAGNO - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
GRUNT NIESKALISTY - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
GRUNT SKALISTY - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objgtosci ani nie rozpadaja sie pod
dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na sciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
ODKLAD - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do
budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
WSKAZNIK ZAGESZCZENIA GRUNTU - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
= b
Pds
gdzie:
pq - gestose objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg,/m?),
pas - maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg,/m?).
WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI - wielko$¢ charakteryzujgca zageszcezalnosé gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:
y = oo
dio
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 0% gruntu, (mm),
dyy - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
WSKAZNIK ODKSZTALCENIA GRUNTU - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

E,
Iy =—
L)
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998,

E, -modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998.

UKOP - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
Dokap - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych witékien syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-IS010319:1998 z pézn. zmianami. Geosyntetyki obejmuja:

. georuszty (ptaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potgczonych elementéw),

= geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych),
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=  geokompozyty (materialy ztozone z réznych wyrobéw geotekstylnych),

. geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego),

= geosieci [ptaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami potaczonymi weztami),

. geomaty z siatki (siatki ze strukturg przestrzenna),

. geosiatki komarkowe (z tasm tworzacych przestrzenng strukture zblizong do plastra miodu).

MATA PRZECIWEROZYJNA -mata przeznaczony do ochrony skarp drogowych przed erozjg powierzchniowa do czasu ukorzenienia sig traw, majgcy na
celu wzmocnienie systemu korzeniowego traw i poprawienie naturalnej odporno$ci na erozje powierzchni trawiastej. W zaleznosci od
zastosowanych materiatéw moze by¢ degradowalna w ciggu 2 lat (biomaty, biowtékniny) lub trwata ( geosiatki komaérkowe).

BIOWLOKNINA - mata z wiékna bawetnianego lub bawetnopodobnego, wykonana technikg wiékninowa z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie
produkcji nasionami traw i roslin motylkowatych, stuzgca do umacniania i zadarniania powierzchni.

ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

DARNINA - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przeros$nietej i zwiazanej korzeniami roslinnosci trawiaste;j.

DARNIOWANIE - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w sposéb trwaty zwigzata si¢ z podiozem systemem
korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin
pomiedzy poszczegoélnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci paséw darniny ukfadanych pod katem 45e
ograniczajgcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemia roslinna i zasiewa trawa.

ZIEMIA URODZAJNA (HUMUS] - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych

HUMUSDWANE - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy dogegszczenie gruntu, rowkowanie,
naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

MOLETOWANIE - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio
uksztattowanej powierzchni.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Humus

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikéw. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie z zastosowaniem réwniarek, spycharek (w obu przypadkach gdy jest taka mozliwosé) lub innego sprzetu mechanicznego.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego wykonania robét, wzglednie moze stanowic¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubosé warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie
robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub
wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.)
powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w pryzmach. Miejsca skfadowania humusu powinny byé przez \Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

W przypadku, gdy caly humus nie bedzie wykorzystany przy inwestycji, to nadmiar stanowi wtasnos¢ VWykonawcy (nalezy przewidzie¢ wywoéz
i utylizacje), chyba ze Zamawiajacy ustalit inaczej w dokumentach umowy.

Przyjeto wykonanie obsiewu recznego.

W przypadku, gdy zdjety humus nie bedzie spetniat wymagan wegetacyjnych do ponownego utozenia, Wykonawca zapewni zakup i dostawe
humusu, przy czym humus powinien mieé¢ optymalny skfad granulometryczny:

= frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
=  frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
=  frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
. zawartosé fosforu (P20s) >20mg/ma2,

. zawartosé potasu (K20] > 30 mg/ma2,

= kwasowosc¢ pH >5,5.

Nie przewiduje sie zdjecia darniny. Jesli darnina bedzie przedstawiata wartosci uzytkowe, Inzynier moze zadecydowa¢ o ponownym wykorzystaniu
darniny do umocowania skarp dréog, rowoéw itp. W takim przypadku darnine nalezy zdjg¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen
i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra
lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubosé darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej
rozlozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac¢ w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju roslin darnine nalezy sktadowaé w warstwach trawg do dofu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowaé¢ warstwami na przemian
trawa do gory i trawa do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac¢ 4 tygodni.

Darnine nie nadajaca sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie i przewiez¢ na miejsce wskazane przez \Wykonawce.

Do ewentualnego darniowania skarp mozna uzy¢ trawy z rolki lub w plastrach, przymocowanych kotkami drewnianymi lub PCV.

Do zafozenia trawnikéw wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do lokalnych warunkéw klimatycznych, rodzaju gleby, stopnia jej zawilgocenia
i ekspozycji stonecznej. Zdolnosé kietkowania nasion powinna wynosié minimum 60%. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym
ukorzenieniu w iloSci nie mniejszej niz 25 g/m2.
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Nawozy mineralne powinny by¢ przechowywane w szczelnym opakowaniu do momentu ich wykorzystania. Opakowanie powinno zabezpiecza¢
materiat przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie przechowywania i transportu, a takze zawiera¢ opis nawozu i doktadny sktad chemiczny makro
i mikroelementow.

2.2. Wykopy i korytowanie

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw beda przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw, jesli spetniaja
wymagania ST, dokumentaciji i norm.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez \Wykonawce na sktadowisko odpadéw i z utylizowane.

Koszty z tytutu sktadowania lub/i utylizacji ponosi Wykonawca. Zapewnienie terenéw na odktad i sktadowisko nalezy do obowigzkéw VWykonawcy,
o ile nie okreslono tego inaczej w nadrzednych do ST dokumentach umowy.

2.3. Zastosowanie geosytnetyku i mat bentonitowych.

Geosyntetyki i maty bentonitowepowinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz
temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdaré, dziur i przerw ciagtosci z dobrag przyczepnoscig do gruntu. Wiasciwosci stosowanych
geosyntetykéw powinny by¢ zgodne wtasciwymi normami i dokumentacja projektowa. Geosyntetyk powinien posiadac¢ aprobate techniczna wydang
przez uprawniong jednostke.

W przypadku prowadzonych robét nalezy zastosowac nastepujgce geosyntetyki:

= geowldknia o wytrzymatosci na rozciaganie min 16 kN/mb w obu kierunkach - wzdtuz i wszerz pasma,

= wydtuzenie wzdtuz/wszerz: 45% / 55%,

= wytrzymatos¢ na przebicie (CBR): min. 2,4 kN,

= geowldknina o gramaturze min. 200,

=  wodoprzepuszczalnos¢ geowtdkniny prostopadta do ptaszczyzny min. 80 - 3 m/sek,

= grubos¢ geowtdkniny min. 1,25 mm przy obcigzeniu 2 kN/m2,

W przypadku prowadzonych robét nalezy zastosowac nastepujace maty bentonitowe o parmaterach:

= wytrzymatosci na rozcigganie min 10 kN/mb w obu kierunkach - wzdtuz i wszerz pasma,

= wydtuzenie wzdtuz/wszerz: 45% / 55%,

= wytrzymatos¢ na przebicie (CBR): min. 1,6 kN,

= catkowita masa produktu min. 5.5 g/mz2,

=  masa w-wy dolnej (PP geotkanina) min. 100 g/m2,

=  masa w-wy wewngtrznej (Na-Bentonit) min. 5.0 g/m2,

=  masa w-wy gornej (PP geowtdknina) min. 200 g/mz2 i geomembrana min. 0,2 mm,

= grubos¢ min. 7,6 mm.

24. Grunty i materialy do nasypéw

Do budowy nasypéw nalezy stosowac grunt o nastepujacych parametrach :

= wskaznik réznoziarnistosci U> 5, gdzie U= ds/ di

= wskaznik krzywizny uziarnienia C =1+3, gdzie C=ds«?/ dw* dw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

WYSZGCZEGOLNIENIE GRUPY GRUNTOW
LP. JEDNOSTKI
WEASCIWOSCI NIEWYSADZINOWE WATPLIWE WYSADZINOWE
mato wysadzinowe
= rumosz niegliniasty = glina piaszczysta zwiezta, glina
= Zwir = piasek pylasty zwiezta, glina pylasta zwiezta
= pospotka = zwietrzelina gliniasta = i, it piaszczysty, it pylasty
1 Rodzaj gruntu = piasek gruby = rumosz gliniasty bardzo wysadzinowe
= piasek sredni = 2wir gliniasty = piasek gliniasty
= piasek drobny = pospotka gliniasta = pyl, pyt piaszczysty
= zuzel nierozpadowy = glina piaszczysta, glina, glina pylasta
= it warwowy
Zawartosé czastek
2 [<£0075mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnos¢ bierna H. m <10 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy WP - > 35 od 25 do 35 <25
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw (powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205 :1998 podano nizej:
PRZEZNACZENIE PRZYDATNE PRZYDATNE Z ZASTRZEZENIAMI TRESC ZASTRZEZENIA
1. Rozdrobnione grunty 1. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistym beda wypetnione
skaliste twarde oraz miekkie gruntem lub materiatem drobnoziarnistym
grunty ke_}mlenlste, . e Zwlgtrzellny 1 rumosze gdy beda wbudowane w miejsca suche lub
zwietrzelinowe, rumosze i gliniaste . . :
; " e zabezpieczone od wod gruntowych i
otoczaki 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, ) )
o .. e . . powierzchniowych
2. Zwiry i pospotki, réwniez pyly piaszczyste i pyly
Na dolne warstwy gliniaste 4. Piaski prochniczne, z P . . .
. . o . o . s do nasypéw nie wyzszych niz 3 m, zabezpieczonych
nasypow ponizej 3. Piaski grubo, srednio i wyjatkiem pylastych piaskow . )
. - P przed zawilgoceniem
strefy przemarzania drobnoziarniste, naturalne prochnicznych
i famane 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny - o .
4. Piaski gliniaste z pylaste oraz inne o w.< 35% w miejscach suchych lub przej$ciowo zawilgoconych
domieszka frakcji zwirowo- | 8. Gliny piaszczyste zwigzte, gliny
kamienistej (morenowe) o zwiezte i gliny pylaste zwiezte do nasypéw nie wyzszych niz 3 m: zabezpieczonych
wskazniku oraz inne grunty o granicy przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami
réznoziarnistosci U>15 ptynnosci w. od 35 do 60%
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PRZEZNAGZENIE PRZYDATNE PRZYDATNE Z ZASTRZEZENIAMI TRESC ZASTRZEZENIA
5. Zuzle wielkopiecowe i inne | 7. Wysiewki kamienne gliniaste o gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sig na
metalurgiczne ze starych zawartosci frakgji itowej ponad gtebokosci wigkszej od kapilarnosci biernej gruntu
zwatéw (powyzej 5 lat) 2% podtoza
6. tupki przywegtowe 8. Zuzle wielkopiecowe i inne . . -
) 0 ograniczonej podatnosci na rozpad - taczne straty
przepalone metalurgiczne z nowego masy do 5%
7. Wysiewki kamienne o studzenia (do 5 lat] v ’
zawartosci frakcji itowej 9. lotupki przyweglowe gdy wolne przestrzenie zostana wypetnione
ponizej 2% nieprzepalone materiatem drobnoziarnistym
10. Popioly lotne i mieszaniny | gdy zalegajg w miejscach suchych lub sg izolowane
popiotowo-zuzlowe od wody
. 1. Zwiry i pospétki gliniaste
1. Zwiry i pospolki WY | POSPOTid gin
7 o ) 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i $rednio- ) )
o 3. Pyly piaszczyste i pyty
3. ziarniste : ; -
. 4. Gliny o granicy ptynnosci . . . . .
4. ltotupki przyweglowe mniejszej niz 35% pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw spoiwami,
. . . o] . . . . .
Na gorne Warstvyy przgpaIPne zawierajgce | g Mieszaniny popiolowo-2uziowe takimi jak: cement, wapno, aktywne popioty itp.
nasypow w strefie mniej niz 15% ziarn mniej- .
A z wegla kamiennego
przemarzania 5. szych od 0,075 mm co : -
S ; B. Wysiewki kamienne gliniaste o
6. Wysiewki kamienne o .. o0
ST o zawartosci frakcji itowej >2%
uziarnieniu odpowiadajg- = — - - —
. 7. ZuZle wielkopiecowe i inne T
7. cym pospotkom lub . drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy do 1%
Swirom metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste 0 wskazniku nosnosci w..=10
W wykopach i
miejscach zer‘r_jtwlych Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe gdy sq ulepszane sp0|vlvam|'[cem'elntem, wapnem,
do gtebokosci aktywnymi popiofami itp.)
przemarzania

2.5. Pozyskanie gruntu na nasyp

Miejsce pozyskania gruntu wskazuje VWykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem Budowy. Nie przewiduje sig wykonania ukopu w pasie drogowym,
chyba ze Inzynier zadecyduje inaczej [ np. istnieje prawdopodobieristwo wystepowania gruntéw nadajgcych sie do wbudowania w nasyp).

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe,
transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ew. ukopy moga mie¢ ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych
do korpusu i powinny byé wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczac¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy
nasypow oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Gtebokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna byé dostosowana do
zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢é odspajane, chyba ze wymaga tego dostgp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia
z dokopu w nasyp. Odspojone przez \Wykonawce grunty nieprzydatne powinny byé wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wtaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajgcego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw
nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodnié przez
wykonanie rowu odplywowego. Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza. Dno i skarpy ukopu po
zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ew. ukopu nalezy
przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentaciji wykonanej przez \Wykonawce, chyba ze Inzynier zadecyduje inacze;j.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych, profilowania podfoza, humusowania powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

= tadowarek i koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

= rowniarek, spycharek jezeli pozwalaja na ich wykorzystanie warunki terenowe

= walcoéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

=  samochody samowytadowcze

= topaty, kilofy, taczki, sprzet brukarski, narzedzia i akcesoria ogrodnicze

= inny jesli VWykonawca uzna, ze bedzie niezbedny

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Do robét zwigzanych z zaktadaniem trawnika, uktadaniem darni nalezy wykorzysta¢ narzedzia ogrodnicze.

32.1. DOBOR SPRZETU ZAGESZCZAJACEGO

W tablicy ponizej podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania
powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
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RODZAJE GRUNTU
NIESPOISTE: PIASKI, ZWIRY,
. SPOISTE: PYLY GLINY, kY GRUBOZIARNISTE | KAMIENISTE UWAGI O
RODZAJE URZADZEN POSPOLKI PRZYDATNOSG!
ZheRSZ ACYCH vc\%/il;z?\ii PI;ZE.?QC GRUBOSC LICZBA PRZEJSC GRUBOSC LICZBA PRZEJSC MASZYN
M N *EE WARSTWY [M] N *** WARSTWY [M] N ***
Walce statyczne gladkie | g1 4,00 |  4dos 01 do02 4do8 0.2do03 4do8 1
Walce statyczne . - 02do 0,3 8do 12 02do0;3 8do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne
) N 0,2do0,5 6do8 0,2do04 6 do 10 - - 3)
ogumione
Wa;gd"rizrffy'”e 04 do0,7 4do8 0,2do04 3do4 03do06 3do5 4)
Walce wibracyjne 03do06 3do6 0.2 do04 6do 10 02do04 6do 10 5)
okotkowane **
Zageszezarki Whratyine | g3 4505 | 4dos . . 02do05 4do8 6)
Ubijaki szybkouderzajgce | 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3do5 02do 04 3do4 B)
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 uderzen w 1,0do 4,0 uderzen w 1,0do 50 uderzen w
wysokosci od 5 do 10 m punkt punkt punkt

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubosci > 15 cm, cierisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe naleZy ustalic na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podfoza. Zalecane do codziennego wygfadzania [przywatowania) gruntow spoistych w miejscu pobrania i
w nasypie.

2] Nie nadaja sie do gruntow nawodnionych.

3]  Mealo przydatne w gruntach spoistych.

4] Do gruntow spoistych przydatne sa walce srednie i ciezkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5] Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospdfek gliniastych i glin piaszczystych.

6] Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z korytowania i rob6t ziemnych

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

4.3. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem roéwniarek, spycharek, koparek z odpowiednig tyzka, tadowarek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

44. Transport innych materiatéw

Darning lub trawe w rolkach do umacniania skarp mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBAT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania koryta i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. VWWczesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Na wykonanym podtozu tzn. wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcyjnej .

5.3. Wykonanie wykopéw, korytowanie i profilowanie

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny byé wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Powierzchnie pod w-wy konstrukcyjne mozna wykonywac recznie, gdy jej szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznych.
Jezeli grunt nie bedzie ponownie wykorzystany na miejscu budowy, powinien zosta¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez \Wykonawce
a nastepnie na skladowisko odpadéw lub bezposrednio na sktadowisko. Miejsce wywozu wskazuje Wykonawca i to on ponosi koszty zwigzane
z utylizacja lub sktadowaniem.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
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Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, VWykonawca powinien,
o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. VWykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, VWykonawca ma obowigzek
usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi lub osuszy¢ grunt $rodkami chemicznymi na witasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzeri odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw
powinno postepowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod
z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa robét ziemnych.

W przypadku naptywu wod lub zastoju wéd Wykonawca zapewni pompowanie wody, ewentualnie wykona system drenazu na czas trwania robét
w uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podfoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, VWWykonawca powinien spulchni¢
podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu
(iezeli pochodzacy z robét ziemnych nie spetnia wymogoéw), w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoSciowych i zagescic¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy nizej. Koszt dowozu i pozyskania (lub zakupu) dodatkowego
materiatu nalezy ujgé w cenie jednostkowej wykonania podtoza.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z PN-5-02205:1998 lub PN-B-04481:1998

MINIMALNE WARTOSCI WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA POBLOZA (Is) / MODUL WTORNY POWINNY
STREFA KDRPUSU WYNGSIC
RUCH CIEZKI | BARDZO CIEZKI RUCH MNIEJSZY OD CIEZKIEGO

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03/120MPa 1,00/100MPa

Na giebokosci od 20 do SO cm od 1,00/100MPa 0,97,/80MPa
powierzchni podtoza

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci |, podanych powyzej.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgé srodki
w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia np.

*  wymiana gruntu

=  dodatkowe wzmocnienie stabilizacjg na bazie cementu lub spoiw hydraulicznych

= ewentualnie utozenie geowtdkniny itp.

Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w specyfikacjach technicznych, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacii
Inzynierowi.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2 przy Is= 1,0; 2,5 przy 1s<1,0 ( dla zwiréw, pospétek i piaskéw). Wartosci modutéw okresla rysunek
ponizej:

. . POWERZCHNIA
DROGI G RUCHU DROGI O RUCHU l AUTOSTRADY -
LEKKIMISREDNIM | ciEZKiM 1B, ciEZKIM | | DROGI EKSPRESOWE KORPUSU DROGOWEG!
I E. ]
A5 | s Bl B l_l_s__E_z__ s B [ & POWIERZCHHIA
LS = Sl e bt s el o ROBOT ZIEMNYGH
v‘Dﬂ = v‘lml V120 | v120 ¢ leD 5 v120 N
= w1 gw|ie ye o gelie yele g o
o7 _yao_| Ely_ia"'u._‘lﬁ.!fp o010 E‘5|1'° g 63m
Sp | Nsp Voo { Nsp Sp 1 Nep L

7@ - wartodé £, na powierzchni warstwy

Sp - grunt spoisty Nsp — grunt niespoisty

Rysunek 4 - Warto$ci wymagane w podiozu wykopéw:
wskaZnika zageszczenia Is i wtérnego modulu odksztalcenia E;, megapaskali

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i VWykonawca nie przystapi

natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem lub nawodnieniem, na

przyktad przez roztozenie folii, odpompowanie lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego

naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek

zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

W przypadku, gdy gruboziarnisty grunt, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole

zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Wilgotno$¢ podtoza powinna byé réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg +/-2%.

5.6. Nasypy

56.1. PRZYGOTOWANIE PODEOZA W OBREBIE PODSTAWY NASYPLU

Przygotowanie podtoza obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

= wytyczenie trasy, usuniecie ziemi urodzajnej, usunigcie czesci nasypu niekontrolowanego

=  zageszczenie podioza zgodnie z pkt 5.4

®=  po sprawdzeniu zaggszczenia i nosnosci podtoza- po uzyskaniu niezadowalajgcych wynikéw nalezy rozwazy¢ utozenie geowtokniny separacyjnej
rozécielong na catej szerokosci dolnej warstwy nasypu i przytwierdzic metalowymi szpilkami do podtoza. (Sposéb roztozenia i mocowania
brytéw nalezy przyja¢ zgodnie z zaleceniami producenta.) lub podja¢ inne dziatania zmierzajgce do uzyskania wtasciwego zageszczenia
i noSnosci.

= utozenie geowiokniny

®=  budowa nasypu: w zaleznosci od wysokosci nasypu, pochylenia skarp, i warunkéw gruntowo-wodnych , nasypy nalezy wykona¢ zgodnie
z rysunkami zawartymi w projekcie

W przypadku konieczno$ci utozenia geowtékniny oraz braku wytycznych producenta ogéine zasady uktadania geowtékniny nalezy wykonaé zgodnie

z pkt. 5.9:

Podtoze na ktérym bedzie uktadana pierwsza warstwa nasypu powinno by¢ zageszczone i wyprofilowane do wymaganych w projekcie spadkéw

podtuznych i poprzecznych. Zageszczanie podtoza powinno spetnia¢é wymagania podane w normie PN-S-02205 :1998 dla drogi o ruchu lekkiego

i sredniego tj. wskaznik zageszczenia 1s=0,92; wtérny modut odksztatcenia E2 = 30 MPa (grunty niespoiste) E2 = 20 MPa (grunty spoiste)

a wskaznik odksztatcenia lo < 3.

562 WYKONANIE NASYPU

Gruntu przydatne do budowy nasypéw podano w pkt. 2. Podtoze na ktérym bedzie uktadana pierwsza warstwa nasypu powinno byé zageszczone

i wyprofilowane do wymaganych w projekcie spadkéw podtuznych i poprzecznych. Zageszczanie podfoza i nosnos¢ okresla rysunek ponizej.
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Grunt roztozony réwnomiernie powinien posiadac wilgotnos¢é w. zblizong do wilgotnosci optymalnej, lecz nie mniejsza niz w. = w.. przy czym gérna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania powinno byé przeprowadzone zageszczanie prébne maszynami
przewidzianymi do zastosowania na budowie.

Szczegoélng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie nasypu w sasiedztwie budowli betonowych. Nalezy tam wykonac zageszczanie gruntu réwniez za
pomoca lekkich maszyn zwigkszajac o 50% liczbe przejazdéw po jednym sladzie lub zmniejszajac o potowe grubo$¢ warstwy zageszczajgce).
Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej,
z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

Grubo$¢é wbudowywanej warstwy w stanie luZznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zageszczania. W przypadku problemu z zageszczeniem, za zgodg Inzyniera dopuszcza sie doggszczenie w-wy poprzez warstwe docigzajgca
i sprawdzenie jej parametréw nosnosci i zageszczenia po usunieciu fragmentu naziomu lub doziarnienie innym materiatem zatwierdzonym przez
Inzyniera Budowy. Jezeli badania wykaza ze zaggszczenie w-wy nie jest wystarczajgce, VWykonawca powinien usunaé w-we i wbudowaé nowy
materiat lub doziarni¢ innym materiatem zatwierdzonym przez Inzyniera Budowy

Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste
nalezy wbudowywacé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o wspotczynniku Ky = 10° m/s) ze
spadkiem goérnej powierzchni okofo 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢é obustronny, gdy nasyp jest
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budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac

lokalne gromadzenie sig wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki

porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie goérnej

powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

Gorng warstwe nasypu, 0 grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci

Ko = 6 X 10° m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazié

zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacie cementem. Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach

zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwfocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu,

pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONYWANIE NASYPOW W OKRESIE DRESZCZOW

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnoS¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci

optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie

mozna przeprowadzié w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu

zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny

by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do

dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a WWykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie

zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

WYKONYWANIE NASYPOW W OKRESIE MROZOW

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika

zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sig¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw sniegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni

Wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczac ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

Wilgotno$é gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

=  w gruntach niespoistych +2 %

= w gruntach mato i srednio spoistych +0 %, -2 %

=  w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie.

5.7. Odcinek prébny

Na etapie budowy nie przewiduje sie wykonania odcinka prébnego, chyba ze Inzynier zadecyduje inaczej.

W tym celu co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét VWykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

= stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

= okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci po zageszczeniu,

= ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Odcinek do$wiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m? powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym

z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny

mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym, ze wszystkie musza miesci¢ sie w granicach witasciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego.

Wilgotnosé gruntu powinna by¢ réwna optymalnej .Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien byé nastepnie zageszczony,

a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢é wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda

izotopowa, ugigeciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika

zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie

potrzebna liczbe przej$¢ oraz grubosé warstwy rozktadanego gruntu.

58. Wymagania dla robét zwigzanych z humusowaniem i zaktadaniem trawnikéw

Humusowanie nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zafozono wykorzystanie wczesniej zdjetego humusu na miejscu pod

warunkiem, ze bedzie on posiadat odpowiednie wtasciwosci wegetacyjne. W przypadku niedoboru humusu lub gdy humus nie spetnia odpowiednich

wymagan Wykonawca winien zakupi¢ i dostarczy¢ humus.

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony

procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania.

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

= przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw o ok. 20 cm - jest to miejsce
na ziemie urodzajng i kompost

= przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

. teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

. ziemia urodzajna powinna byé rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

. przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabig,

. siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

. okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia

o przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

. po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,
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=  mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie:

= pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

=  nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10 do 12 cm,

=  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla
warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjg¢ pierwsza potowe pazdziernika),

=  koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstgpach czasu, przy czym czestosé koszenia
i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

=  chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg
ostroznoscig i dopiero po okresie B miesigcy od zatozenia trawnika.

. Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku:

= wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

=  od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajgc dawki potasu i fosforu,

. ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

59. Ulozenie geosyntetykdw [geowtdkniny, geotkaniny)

Geowtékniny nalezy uktada¢ na podstawie planu, okreslajgcego wymiary pasm, kierunek postepu robét, kolejnos¢ uktadania pasm, szeroko$é

zaktadow, sposab tgczenia, mocowania tymczasowedo itp. VWskazany jest kierunek uktadania ,pod gére”.

Geowtdkniny nalezy tak uktada¢, by pasma lezaly poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady sasiednich pasm powinny wynosi¢ 50 - 70 cm, na

podtozu bardzo stabym (CBR < 2%) i nieréwnym lub w biezacej wodzie - nawet 100 cm. Jezeli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie

szerokoSci pasma, to mozna je uktada¢ wzdtuz osi. Nalezy woéwczas szczegdlnie przestrzega¢ zachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec

przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U] lub chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami

gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest taczenie pasm, najczesciej na budowie za pomoca zszycia,

pofaczen specjalnych itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (3-5 m), gdyz mniej jest zaktadéw i potaczen.

Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstrukcji, to rolki materialu mozna cig¢ na potrzebny wymiar za pomoca

odpowiednich urzadzen. Nie nalezy przy tym dopuszcza¢ do miejscowego topienia materiatu, aby nie spowodowac sklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nastepowac¢ od czota pasma na utozony materiat, po czym zasypka jest rozktadana na catej powierzchni odpowiednim

urzadzeniem, najczesciej spycharka, a tylko wyjatkowo recznie. Duze kamienie nie powinny by¢ zrzucane z wigkszej wysokosci, by nie niszczy¢

geosyntetykdw. W takim przypadku celowe jest uktadanie najpierw bezposrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma nalezy uktadac

,dachéwkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcéw okotkowanych i innych ciezkich maszyn bezposrednio po utozonym materiale

geotekstylnym.

Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ ruch ciezkich pojazdéw kotowych po materiale, jesli powstanie kolein powoduje wybranie luzéw i napigcie

materiatu, dzieki czemu lepiej przeciwdziata on odksztatceniom gruntu. Koleiny nastepnie wypetnia sie zasypka.

Po roztozeniu geowtdkniny nalezy niezwtocznie pokry¢ ja warstwa zgodnie z dokumentacja projektowa. Nalezy dobiera¢ taka diugosé odcinka

przygotowania podtoza, aby wszystkie prace mogty by¢ zakonczone w czasie jednej zmiany roboczej.

Geowtdknine nalezy taczy¢ szpilkami z pretéw o $rednicy min. 88 w ksztatcie litery U, o dtugosci min. 12 cm w rozstawie nie wigkszym niz 1,5 m.

Nalezy pamietaj aby w momencie kotwienia geowiékniny nie uszkodzié nizej zalegajgcej maty bentonitowej.

5.10. Utozenie maty bentonitowej

Powierzchnie stanowigce podtoze uktadanej maty powinny byé uformowane i zageszczone zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.

Powinny byé ponadto réwne, pozbawione gruzu, korzeni, ostrych kamieni, lodu i stojacej wody. Zakazuje sie uktadania/instalowania mat na

zamarznigtym podtozu.

Przed roztozeniem maty powierzchnie nalezy ostatecznie wyréwnac, uzyskujgc rownomierne i ciagte podtoze podparcia wyktadziny. Dopuszcza sig

pozostawienie nieznacznych nieréwnosci, jednak nie powinny mie¢ one ostrych krawedzi. Przed instalacjg maty Inzynier musi potwierdzi¢

prawidtowosci przygotowania podtoza. Uktadanie maty musi sie odbywaé zgodnie z zaleceniami producenta i podanymi tu wskazéwkami oraz

zgodnie z zapisami SST. Mata moze by¢ uktadana recznie lub uzyciu sprzetu umozliwiajgcego swobodne podwieszenie i rozwinigcie rolki

z zastosowaniem zawiesia belkowego i sztywnej rury (rdzenia montazowego) wsuwanej w rolke. Zawiesie oraz rdzen nie moga sie nadmiernie

ugina¢ przy podnoszeniu rolki. Pasma maty nalezy uktadac tak, by strong biatg (wiékning) byly skierowane w doét (do podtoza).

Przy uktadaniu maty na nachylonych powierzchniach dna pasma ukfada¢ dachéwkowo tak, aby woda opadowa swobodnie po nich sptywata i nie

zanieczyszczata zaktadoéw.

Uktadajac pasma nalezy zwréci¢é uwage, aby nie byly one zbyt naprezone. Nie powinny takze posiada¢ zmarszczen i fatd. Nie nalezy przeciggac

materiatu po podtozu, za wyjgtkiem przypadkéw, gdy konieczne jest utworzenie prawidtowego zaktadu pomiedzy sasiadujgcymi pasmami. Instalacje

mozna prowadzi¢ w dowolnych warunkach pogodowych, jednak ze wzgledéw bezpieczeristwa nalezy unika¢ uktadania przy wystepowaniu ulewnych

deszczy i bardzo silnych wiatréw. Nie nalezy dopuszczaé, aby po zakonczeniu uktadania maty byt wystawiony przez diuzszy czas na dziatanie

przypadkowych czynnikéw atmosferycznych.

Potaczenia pasm powstajg przez wykonanie zaktadéw przesypanych granulatem bentonitowym. Maty zostat tak zaprojektowany, aby przy wtasciwej

instalacji i nawodnieniu z krawedzi pasm w zakfadach wycisnieta zostata na zewnatrz niewielka ilo$¢ uwodnionego bentonitu, co juz stanowi

element uszczelnienia potaczen. Jednak niezaleznie od tego zaleca sie wykonywanie zaktadéw w opisywany dalej sposéb, aby osiggnac¢ petna

szczelnosé potaczen. Potaczenia majg postac zaktadéw szerokosci od 50 do 70 centymetrow.

Zaktad poprzeczny ma mie¢ nie mniej niz 50 cm. Zaktady poprzeczne powinny by¢é wzajemnie poprzesuwane o co najmniej 50 cm. Po ufozeniu

brzegi pasm nalezy rozprostowac, usuwajgc wszelkie zmarszczki, zagiecia i ,rybie usta”, zapewniajgc tym samym najwiekszg mozliwg powierzchnie

styku utozonego pasma gérnego z pasmem dolnym. Po rozwinigciu pasma gérnego w docelowym miejscu, jego brzeg nalezy odchyli¢ odstaniajac

strefe zaktadu, skad usunac trzeba ewentualne zanieczyszczenia i luzny grunt - dotyczy to takze zanieczyszczen przyczepionych do geotekstyliow.
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Nastegpnie w strefie zaktadu nalezy nanies¢ ciggta warstwe granulowanego bentonitu. Na jednym metrze dtugosci zaktadu powinno znalez¢ sie co
najmniej 0,6 kilograma bentonitu.

W przypadku maty laminowanej folie w obrebie zaktadu nalezy odklei¢ od maty. Wykona¢ zakfad tak, aby miat posta¢: mata - mata - folia - folia.
Zaktad migdzy matami oczysci¢ i przesypa¢ dostarczonym granulatem bentonitowym w ilosci 0,6 kg/mb. Zaktad folia-folia docisng¢ powodujac
jego sklejenie. W przypadku zanieczyszczenia tego zaktadu lub utracenia wtasciwosci klejgcych naniesionego kleju warstwy folii sklei¢ za pomocag
tasmy dwustronnej do folii PE lub tasmy jednostronnej naklejanej na wierzch zaktadu. Kontrole jakosci wykonania tej pracy przeprowadza Inzynier.
Rozdarcia lub przebicia maty trzeba naprawi¢ odkrywajac catkowicie uszkodzong powierzchnig, usuwajac wszelkie zanieczyszczenia i naktadajac na
uszkodzone miejsce fate, przechodzaca w kazdym kierunku o minimum 50 cm poza obszar uszkodzenia. Tak, jak przy wykonywaniu potgczen,
zaktady pomiedzy tata a naprawiang matg nalezy przesypa¢ dodatkowo bentonitem wedtug zasady: 0,4 kg na mb zaktadu, na szerokosci 20 cm.

B. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

B6.1. Ogéine zasady kontrali jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,VWymagania ogéine” pkt B.

Miejsce i ilos¢ badan oraz pomiaréw bedzie wskazane przez Inzyniera. Liczba pomiaréw powinna by¢ dostosowana (interpolowana) do rzeczywistej

ilosci robét. Ponizej podano zalecane czestotliwosci dla zadania jw.

6.2. Badania i pomiary przed i w czasie wykonywania robét ziemnych

E62.1. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegélng uwage nalezy zwrécié na:

=  wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,

=  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

622 BADANIA MATERIALU GRUNTOWEGO W ZLOZACH

Celem badan jest:

=  kontrola zgodnosci wydobywanego gruntu ze ztoza z dokumentacjg ztozowa,

=  kontrola zgodnosci rodzaju gruntu, jego cech parametréw geotechnicznych z zatozeniami projektowymi,

Zakres badan drobnoziarnistego materiatu gruntowego w ztozu lub dostarczonego na budowe i zgromadzonego na odktad obejmuje oznaczenie:

. uziarnienia,

=  wilgotnosci naturalnej,

= zawarto$ci czgsci organicznych (w miare potrzeby),

. parametréw zaggszczalnosci w aparacie Proctora (metodg normalng) tzn. wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosciowej
szkieletu gruntowego [ Is)

Wymagana ilos¢ préb - minimum 1 prébka na kazde 500 m3 objetosci materiatu w ztozu oraz dodatkowo prébka przy widocznej zmianie

wiasciwosci gruntu.

W przypadku gruntéw kamienistych - np. niesorty stosowane do wymiany warstw stabono$nych wystarczajgca jest ocena uziarnienie i jakosciowy

opis skaty.

6235 BADANIA GRUNTU WBLUDOWANEGO W NASYP | PRZY EWENTUALNEJ WYMIANIE GRUNTU

Biezaca kontrola jakosci wbudowanego w nasyp gruntu ma na celu oceng:

=  zgodnosci rodzaju wbudowanego gruntu, jego cech fizyko-mechanicznych zzatozeniami dokumentacji projektowej i ST (sktad
granulometryczny, zawartos¢ czesci organicznych, wilgotnosé naturalna, wilgotnosé optymalng i maksymalng gestos¢é objetosciowa szkieletu
gruntowego, wskaznik piaskowy)

=  jakosci zageszczenia

624. BADANIA KONTROLNE PRAWIDEOWOSE! WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH WARSTW NASYPU | WARSTW PODLOZA

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

=  prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

=  odwodnienia kazdej warstwy,

= grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 1000 m2 warstwy,

= nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych jesli takie beda wykorzystane

. przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozow.

625 SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA NASYPL ORAZ PODEOZA NASYPL)

Sprawdzenie zagegszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku

modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi ST . Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is i oznaczenie modutéw odksztatcenia lo powinno bys odznaczone wg wedtug normy PN-S-02205:1998

i norm z niej wynikajgcych.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowacé nie rzadziej niz:

= jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci s,

= jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia lo

Wyniki kontroli zageszczenia robét VWykonawca powinien wpisywac do dokumentéw laboratoryjnych.

6.2.6.  POMMARY KSZTALTU NASYPL

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

. prawidtowosci wykonania skarp,

= szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochyler i doktadnosci wykonania

skarp, okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST .

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu

z szerokoscig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.
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62.7. SPRAWDZENIE GEOSYNTETYKOW, MAT | GEOWEOKNIN

Celem sprawdzenia jest:

. kontrola zgodnosci parametrow technicznych ze ztoza z dokumentacjg projektowa i zapisami SST,

. Sprawdzeniu prawidtowosci utozenia materiatu (prawidtowos$¢é wykonania zaktadéw, potaczen, kotwieri)
B6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. CZESTOTLIWOSE ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwose oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica nizej:

LP. BADANA CECHA MINIMALNA CZESTOTLIWOSC BADAN | POMIAROW
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego
2 Pomiar szerokosci dna rowéw Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
3 Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu ziemnego niwelatorem, w odstepach co 100 m na prostych, w punktach
4 Pomiar pochylenia skarp gtéwnych tuku, co 100 m na tukach 0 R > 100 m co 50 m na tukach o
5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu R < 100 m oraz w miejscach, ktére budzag watpliwosci
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu lub dna rowu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 100 m orazw
punktach watpliwych
. . Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej wars lecz nie
8 Badanie zaggszczenia gruntu grzadziej niz raz na kazde 505 m3 nasjypu i

6.32.  SZEROKOSC KORPUSU ZEMNEGO

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

6335 HZEDNE KORONY KORPUSU ZIEMNEGD

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.34. POCHYLENIE SKARP

Pochylenie skarp nie moze réznic¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

635.  ROWNOSC KORONY KORPUSU

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

636 ROWNOSC SKARP

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ = 10 cm.

6.5.7.  SPADEK PODLUZNY KORONY KORPUSU LUB DNA ROWU

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawacé
réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.8.8.  ZAGESZCZENIE GRUNTU

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu wg normy i podanej w dokumentacji projektowej
oraz ST.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera \Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach powyzej powinny byé ponownie wykonane przez \Wykonawce
na jego koszt.

6.5. Ogélne zasady sprawdzenia wykonanych dokopéw, odktadéw, wykopéw

6.5.1. SPRAWDZENIE WYKONANIA DOKOPOW [EW. UKOPOW]

Sprawdzenie wykonania dokopu (ew. ukopu) polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej.

6.52.  SPRAWDZENIEE JAKOSCI WYKONANIA ODKEADU

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej
i ST.

6.5.3.  SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA WYKOPOW

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i ST.

6.6. Kontrola usunigcia humusu oraz wykonania humusowania i trawnikéw

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu oraz wykonania zahumusowania. Przy wykonaniu trawnikéw
ocenie podlega

. prawidtowa gestoseé trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

. obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.7. Kontrola i badania utozenia geosyntetkéw, geowtéknin, geotkanin i mat

Przy uktadaniu materiatu dopuszczalne sa nastepujace tolerancje:

. odchylenia wymiaru szeroko$ci : nie wigksze od + 2 cm,

. odchylenia szerokosci zaktadéw - nie powinny przekraczac¢ + 5 cm,

. odchylenia odlegtosci zakotwien - nie powinny przekraczaé¢ £ 10 cm,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa dla poszczegdlnych robdt jest

. zdjecie humusu - m3

= wykonanie wykopéw w tym dla potrzeb wykonania wzmocnienia nasypow i dla potrzeb wykonania petnej konstrukcji -m3
= wykonanie nasypéw - m3

o utozenie geowtéknin i mat bentonitowych - m2

=  roboty zwigzane wykonaniem terendw zieleni: humusowanie - (m2), wykonanie trawnikéw - (m2)
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. profilowanie i zageszczenie podtoza pod konstrukcije jezdni, chodnikéw, nasypéw itd. - m2
8. ODBIOR ROBAT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt S.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynno$ci ujete

w ST, Dokumentaciji Projektowej oraz okreslonych wymogach formalno-prawnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Zakres robét przypadajgcy ha wykonanie 1 m3 wykopéw obejmuje:

=  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robét,

= wykonanie wykopu z transportem urobku na sktadowisko lub odktad (w przypadku zastosowania materiatu do ponownego wbudowania)

=  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania ( budowa tymczasowych odwodnieri, pompowanie, inne rozwigzania)

. profilowanie dna wykopu, skarp

= zageszczenie powierzchni wykopu,

. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

. rekultywacije terenu.

. poniesienie kosztu utylizacji / sktadowania

Zakres robét wykonania 1 m2 koryta i jego profilowania obejmuije:

=  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robét,

= ew. wykonanie koryta z transportem urobku na sktadowisko lub odktad (w przypadku zastosowania materiatu do ponownego wbudowania),

=  odwodnienie koryta na czas jego wykonywania (budowa tymczasowych odwodnier, pompowanie, inne rozwigzania),

. ew. dowdz materiatu do uzupetien,

. profilowanie dna wykopu, skarp,

= odwodnienie wykopéw migdzy innymi poprzez igtofiltry wraz z wykonaniem i péZzniejszym demontazem tymczasowych rurociggéw na catym
zakresie objetym projektem,

. zageszczenie powierzchni wykopu,

= wykonanie drég tymczasowych np. umocnionych ptytami betonowymi na potrzeby realizacji robét ziemnych,

. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

. rekultywacije terenu,

. poniesienie kosztéw sktadowania / utylizacji.

Zakres robdt wykonania 1 m3 nasypéw obejmuje:

"  prace pomiarowe,

. oznakowanie robét,

= zakup materiatu lub pozyskanie z ew. ukopu, dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

= transport materiatu na miejsce wbudowania,

=  wbudowanie dostarczonego gruntu

=  zageszczenie gruntu

=  profilowanie powierzchni nasypu,

= wyprofilowanie skarp ew. ukopu i dokopu,

=  ew. rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

. odwodnienie terenu robét,

- odwodnienie nasypow migdzy innymi poprzez igfofiltry wraz z wykonaniem i pézniejszym demontazem tymczasowych rurociggéw na catym
zakresie objgetym projektem

=  wykonanie drég tymczasowych np. umocnionych plytami betonowymi na potrzeby realizacji robét ziemnych

- ew. wywo6z nadmiaru gruntu przeznaczonego na nasyp w miejsce wskazane przez Wykonawce,

. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres robét przypadajgcy na zdjecie 1m2 humusu obejmuje:

. roboty przygotowawcze i prace pomiarowe

. zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad/ sktadowisko w zaleznosci jaka jest jego ilos¢ i jakose.

o ew. zdjecie i utrzymanie darniny

=  koszt sktadowania

Ulozenie geosyntetykdw (geowtdkniny, geotkaniny, mat bentonitowych) 1m2 obejmuije (stosownie do rodzaju robét):

. roboty przygotowawcze i pomiarowe,

= oznakowanie robot,

. dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin / maty,

=  roboty montazowe - prace kotwigce, zapewnienie poprawnego potaczenia

=  pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

o utrzymanie warstwy (pompowanie wody, itp.).

. uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét
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= pomiary powykonawcze i odbiorowe
=  kontrola i ew. badania wg zalecen Inzyniera Budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88,/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-68,/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

BN-77,/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-64,8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
BN-70,8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych

Uwaga:

Wszelkie watpliwosci dotyczace zastosowania odpowiednich wymagar normowych nalezy omoéwi¢ z Inzynierem Budowy.
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D -03.03.01 - SACZKI PODLUZNE
1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) badz o ogéinej specyfikacii
technicznej (OST) nalezy przez to rozumiec¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
sgczkéw podtuznych w ramach zadania podanego w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegétowe] specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewadzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem saczkéw podtuznych, ktére
w drogownictwie stosuje sie do: przejecia wéd z przepuszczalnej warstwy odsaczajgcej nawierzchni, obnizenia poziomu wéd gruntowych,
niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi (gtéwnie w wykopach), osuszenia powierzchni poslizgu osuwisk, drenazu skarpowego itp. Zaleznie
od przeznaczenia sgczkéw podtuznych wykonuije sie je w korpusie drogowym lub na zewnatrz korpusu drogowego.

Saczek podtuzny wykonuje sie w postaci rowka wypetnionego samym kruszywem lub w postaci drenu z rurkami obsypanymi kruszywem.
W przypadkach okreslonych w dokumentaciji projektowej kruszywo moze byé czesciowo zastapione geowtokning.

W niniejszej OST szczegétowo omaéwiono najczesciej stosowane w drogownictwie saczki podtuzne z rurkami ceramicznymi lub rurkami z tworzywa
sztucznego, zasypane kruszywem.

14. Okreslenia podstawowe

SACZEK PODLUZNY - saczek stuzacy do odprowadzenia wody z podfoza gruntowego (saczek gteboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni
drogowej, usytuowany réwnolegle do osi korony drogi.

DREN - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.

GEOWLOKNINA (LUB WELOKNINA) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i iglowania z nieciagtych, wysokospolimeryzowanych widkien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy
sie m.in. duza wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych w saczkach podiuznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sgczkéw podtuznych sa:

= rurki drenarskie ze Sciankami petnymi lub otworami (ceramiczne, z tworzywa sztucznego, betonowe, kamionkowe, itp.),

= materiat filtracyjny (zwir, piasek],

= geowtdknina,

=  materialy do zabezpieczenia stykdw rurek,

=  materialy do wykonania wylotu drenu wraz z izolacja.

2.3. Ceramiczne rurki drenarskie

Ceramiczne rurki drenarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-12040: mie¢ ksztatt walca lub prawidiowego graniastostupa wielobocznego,
o dtugosci nominalnej 330 mm. Grubos$¢ Scianki na obwodzie powinna by¢ jednakowa dla kazdej rurki.

Wymagania dla rurek podano w tablicy 1.

Ceramiczne rurki drenarskie moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych. Sktadowisko powinno byé wyréwnane i utwardzone
z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych, oczyszczone z gruzu, $niegu i innych zanieczyszczen.

Ceramiczne rurki drenarskie nalezy uktada¢ w pryzmy oddzielnie poszczegolnymi Srednicami do wysokosci 2,0 m. Pryzmy nalezy zabezpieczyé
przed obsuwaniem sig wedtug BN-78/6741-07 drewnianymi listwami lub cegtami.

Do zabezpieczenia szczelin stykowych ceramicznych rurek drenarskich mozna stosowaé materiaty odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:

L papa wg PN-B-27617,

. zwir wg pkt 2.6,

= wiéknina wg pkt 2.7.

Tablica 1. Wymagania dla ceramicznych rurek drenarskich

TYP RURKI
LP. WEASCIWOSCI | CECHY 75 100 125 150
1 Srednica wewnetrzna, mm 7514 100 £5 125 16 150 +7
2 Grubosé scianek, mm od 8 do 16 od 9 do18 0d10do 20 od 11do 22
3 Deformacja (elipsowatos$¢) otworu, mm 5 7 8 10
4 Raéznice grubosci scianek, mm 2 3 3 4
5 Wygiecie rurki, mm 5 6 7 8
6 Odchylenie ptaszczyzny czotowej, mm 2 3 3 4
7 Zgrubienie na krawedzi wewnetrznej otworu, mm 1 1 1 1
8 Odpryski na powierzchni, suma najwiekszych wymiaréw, mm 45 45 45 45
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TYP RURKI
LP. WEASCIWOSCI | CECHY 75 100 195 150
9 Odporﬂosg na dziatanie ’mr‘ozu, liczba cykli zamrazania i 50 o0 o0 o0
odmrazania bez uszkodzen
10 \Wytrzymatosé na dziatanie sity zgniatajacej, daN 392 392 392 392

24. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/8354-12, ti. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi,
perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnige bez pecherzy, powinny by¢ obcigte prostopadle do osi, w sposéb umozliwiajacy doktadne ich tgczenie.
Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny byé wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢
tak wykonane, aby przeptywajgca przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny byé réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie
rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 2.

Rurki drenarskie nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko
w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC)
nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwigkszonej odpornosci na obnizong
temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Tablica 2. WWymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

LP. WEASCIWOSE! | CECHY SREDNICA ZEWNETRZNA NOMINALNA, MM
50 65 80 100 125

1 Srednica zewnetrzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,5 126,5
2 Dopuszczalna odchytka Srednicy zewnetrznej, mm -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 2,0
3 Srednica wewnetrzna, mm 43,9 58,0 71,5 91,0 115,0
4 Dopuszczalna odchytka $rednicy wewnetrznej, mm +2 +2 +2 +2 +2,5
5 Dtugosé rurki, m 200 150 100 75 50
6 Szeroko$¢ szczelin wiotowych, mm 0d 0,6 do1,0lubod1,1do1,5 od 1,7 do 2

Ogédlna powierzchnia szczelin wlotowych na diug. 1 m, cmz,

€0 najmniej
7 = dla szerokosci od 0,6 do 1,0 mm 12 12 12 13 -

= dla szerokosci od 1,1 do 1,5 mm 16 32 32 33 -

= dla szerokosci od 1,7 do 2,0 mm - - - - 46
8 Liczba szczelin wezszych na 1 m rurki, % 20 20 20 20 20
9 Odpornosé na uderzenie, wg BN-78/6354-12 [27] dopuszcza sig uszkodzenie najwyzej 1 probki
10 Odpornosé na zginanie, wg BN-78/6354-12 [27] prébka nie powinna zatamywac sie i wykazywaé peknigé
11 Wytrzymatosé na zerwanie, wg BN-78/6354-12 [27] prébka nie powinna ulec zerwaniu
12 Zlmia'na V\l/yrtr?iar‘éw srednicy, wg BN-78,/6354-12 [27], %, 19 19 19 19 12

nie wiecej niz

Ztaczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny byé wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego.

Wymagania dla ztgczki o Srednicy zewnetrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiadaé BN-84,/6366-10.

Ztgczki nalezy przechowywac w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed

oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegtos¢ sktadowania

powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca sig uktada¢ je w warstwach nie

przekraczajacych wysokosci 5 workéw.

2.5. Rurki drenarskie z innych materiatéw

Rurki drenarskie z innych materiatéw powinny odpowiadaé wymaganiom nastepujacych norm:

. betonowe wg BN-67,/6744-08,

- kamionkowe wg PN-B-06751.

2.6. Materiat filtracyjny i podsypka w saczku podtuznym

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

= Zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktérymi maégtby sie do nich dostac. Do otworéw
tych naleza szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

L piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o srednicy wigkszej niz 0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

. piasek sredni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartosS¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartosé
ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-04492.

Zwiry i piaski nie powinny mieé¢ zawartosci zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO. wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113.

2.7. Geowtdknina

Geowtdéknina powinna byé materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez

rozdarg, dziur i przerw ciggtosci z dobrg sczepnoscig z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowa, aprobatami

technicznymi i SST.

2.8. Materialy do wykonania betonowego lub zelbetowego wylotu drenu

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$é ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno byé skonstruowane

w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato

wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w betonowej konstrukgii.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lecz nie nizsza niz klasa B 30. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym

w tablicy 3 wg PN-B-06250.
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Tablica 3. Wymagania dla betonu klasy B 30

LP. WEASCIWOSCI WARTOSCI
1 Wytrzymaltosé gwarantowana betonu na Sciskanie, MPa 30

2 Nasigkliwosé betonu, % 5

3 Odpornosé betonu na dziatanie mrozu, stopiert mrozoodpornosci F 50

Skfadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 42,5, odpowiadajgcym wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna byé ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

Domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiada¢ PN-B-23010.

Prety zbrojenia w zelbetowym wylocie drenu powinny odpowiada¢ PN-B-06251.

29. Wylot drenu z prefabrykatu betonowego lub zelbetowego

Powierzchnie prefabrykatéw powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy dla powierzchni zasypywanych i fakturze zatartej dla

powierzchni widocznych. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinny przekraczac:

a) dla elementéw betonowych - szczerby i uszkodzenia: liczba max 2, diugosé max 40 mm, gteboko$é max 10 mm,

b) dla elementow zelbetowych - wklgstosé lub wypuktosé powierzchni lub krawedzi: max 4 mm, szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy: liczba
max 4, dlugosé max 30 mm.

2.10. Materialy do wykonania kamiennego wylotu drenu

Kamien przeznaczony do wykonania wylotu drenu powinien odpowiada¢ normom PN-B-01080, PN-B-11104 i BN-70,/6716-02.

Kamien famany do budowy murka wylotu drenu powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 4, a brukowiec do obrukowania skarpy -

w tablicy 5.

2.11. Materiat izolacyjny wylotu drenu

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to do izolacji Scian wylotu drenu mozna stosowac nastgpujgce materialy, po akceptacii

Inzyniera:

. lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,

. lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco wg PN-B-24625.

Tablica 4. WWymagania uzytkowe dla kamienia famanego

LP. WEASCIWOSC WARTOSCI BADANIA WG
od 10 do 20,
1 Wymiary zasadnicze bryt, cm od 20 do 30, -
od 30 do 50
Wytrzymatosé na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, co
o najmniej:
a) skaty magmowe i przeobrazone 50 PN-B-04110
b) skaty osadowe 20 PN-B-04110
3 Mrozoodpornosé w cyklach, co najmniegj 21 PN-B-04102
4 Scieralnosé na tarczy Boehmego, cm 0d0,7do1 PN-B-04111
Gestose pozorna, g/cm3
5 a) skaly magmowe i przeobrazone od2,5do 2,75 PN-B-04100
b) skaty osadowe od 1,7 do 2,6 PN-B-04100
Nasigkliwo$é woda, %, nie wiecej niz:
6 a) skaty magmowe i przeobrazone 2,5 PN-B-04101
b) skaty osadowe 12,0 PN-B-04101
7 Zanieczyszczenia gling, item, zwigzkami organicznymi itp. wolne od zanieczyszczen -
Tablica 5. Wymagania dla brukowca do brukowania skarp
LP. WHASCIWOSCI WARTOSCI BADANIA WG
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, nie mnigj niz 100 PN-B-04110
2 Scieralnogé na tarczy Boehmego, cm, nie wiecej niz 0,5 PN-B-04111
3 Wytrzymatosé na uderzenie (zwigzto$¢), liczba uderzen, nie mnigj niz 7 PN-B-04115
4 Nasigkliwos¢ woda, %, nie wiecej niz 2,0 PN-B-04101
5 Odpornosé na dziatanie mrozu catkowita PN-B-04102
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania saczka podtuznego

Saczek podtuzny moze byé wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu na niewielki zakres robét wgtebnych

odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonac recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drenéw podtuznych VWykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) koparek do kopania rowkéw drenarskich,

b)  koparko-uktadarek do wykonywania rowkéw i uktadania rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych, z ewentualng zautomatyzowanag
zasypka materiatem filtracyjnym,

c) uktadarek rurek drenarskich, o czynnosciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania rowkéw,

d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw poziomych lub pochytych pod nasypami w celu utozenia w nich rurek drenarskich,

e) innego sprzetu - do transportu, robét ziemnych i drenarskich.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu saczka podtuznego

Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach lub luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac¢ sie:

=  za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadku przewozenia na paletach,

. recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

. uktadac je réwnolegle do bocznych scian $rodka przewozowego na jednakowej wysokosci na catej powierzchni,

= wszystkie sciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczegélne rzedy wyrobéw zabezpieczy¢ warstwag materiatu wysciétkowego (np. stomy,
siana, wetny drzewnej, materiatéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucac. Szczegélng ostroznose nalezy zachowaé w temperaturze 0° C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Wykonanie wykopu pod saczek padiuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna byé dostosowana do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i

posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gérze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu.

Szerokos$¢ dna rowka drenarskiego powinna byé co najmniej o 5 cm wigksza od zewnetrznej Srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp

rowkéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do

8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajgcych sie nalezy skarpie zapewni¢ statecznos¢ lub stosowa¢ obudowe wykopu zgodnie z BN-

83,/8836-02.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od

krawedzi wykopu - dla komunikacii; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien byé wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowaé ze spadkiem

umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3. Utozenie podsypki

Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, zwtaszcza ceramicznych, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby

woda (jesli jest) wszedzie saczyta sie réwng warstewka, nie tworzac zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci

5 cm, jezeli dokumentacja projektowa, SST lub ustalenia Inzyniera nie przewiduja inaczej.

Podsypke przy saczacej sie wodzie nalezy wykonaé tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

54. Ukfadanie rurociggu drenarskiego

Uktadanie rurociagu zaleca sie wykonaé niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczeristwa osuwania sie skarp. Gdy rowkiem

ptynie woda w duzych ilosciach, uktadanie nalezy przerwac¢ do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujgcego osuwania skarp.

Skrajny, utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednia zaslepka (np. kamieniem, ksztattka plastykowa) w celu uniemozliwienia

przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne)

w rurkach.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie okresla inaczej, to na budowie mozna uzyé tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej

podanymi zasadami.

Rurki ceramiczne nalezy uktadac albo:

=z mozliwie najmniejszymi szczelinami stykowymi, bez potrzeby ich zabezpieczania, w celu uniemozliwienia zamulania rurek drobnym piaskiem;
przy czym za Sciste utozenie rurek uznaje sig, gdy po podniesieniu reka jednej z rurek unosi sig z nig kilka rurek sasiednich,

. ze szczelinami stykowymi szerokosci od 2 do 15 mm, zabezpieczonymi przed przedostawaniem sie drobnych czastek gruntu do rurek za
pomoca paskow papy, paskéw witékniny, obsypki zwirowej i innych materiatéw zaakceptowanych przez Inzyniera.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy tgczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych ztgczek.

5.5. Zastosowanie geowtdkniny w sgczku podtuznym

Geowtdékniny moga by¢ zastosowane do:

. owiniecia przewodu dziurkowanego,

. zabezpieczenia potaczen rurek niedziurkowanych,

L owinigcia kruszywa.

586. Zasypanie rurociggu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami

Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia utozonego rurociggu. Jesli w dokumentacji projektowej nie

okreslono inaczej, to po utozeniu rurek nalezy wykonaé¢ obsypke ze zwiru do wysokosci 10 cm nad wierzchem rurki, zageszczong ubijakiem po obu

stronach przewodu, a nastepnie uktadaé warstwy materiatu filtracyjnego, okreslonego w p. 2.6, grubosci nie wigkszej niz od 20 do 25 cm w stanie

luznym, ktére nalezy lekko ubi¢ w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypka uktada si¢ warstwe ochronng z darniny (trawg w déf] lub ubitej gliny. Catosé

zasypuije sie ziemig i zaggszcza.
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5.7. Wykonanie wylotu drenu

Whylot drenu, jesli nie jest ustalony w dokumentaciji projektowej, mozna wykona¢ po akceptaciji Inzyniera, jako typ:

= betonowy, np. wg KPED, karta 01.22 lub 02.17,

= zelbetowy prefabrykowany, np. wg KPED, karta 01.19 do 01.21,

=  wylot do rowu umocnionego betonem, np. wg KPED, karta 01.23,

= wylot na skarpe umocniong brukiem, np. wg KPED, karta 01.34,

= inny, np. z gotowych prefabrykatéw betonowych, z murka z kamienia tamanego, wlotu do studzienek kanalizacji deszczowej, itp.

W zaleznosci od typu wylotu nalezy dla:

a) wylotu betonowego - wykona¢ tawe fundamentowa z betonu klasy wg dokumentacji projektowej lub gruzu z wyréwnaniem i recznym
zageszczeniem, ustawi¢ deskowanie (a potem rozebra¢), utozy¢ i zagesci¢ mieszanke betonowg w deskowaniu, wykona¢ izolacje przez
posmarowanie $cian lepikiem i wyprawi¢ widoczne $ciany,

b)  wylotu zelbetowego - jak dla wylotu betonowego, lecz z utozeniem zbrojenia po ustawieniu deskowania,

c) wylotu do rowu umocnionego betonem lub do studzienki kanalizacyjnej - wyku¢ otwér w betonie (rowu lub studzienki), z dostosowaniem skosu
rury do pochylenia skarpy (w przypadku rowu) i obrobieniem wlotu rury,

d) wylotu na skarpe z umocnieniem jej brukowcem - wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa grubosci 10 cm oraz obrukowac skarpe
brukowcem,

e) wylotu z gotowych prefabrykatéw betonowych lub zelbetowych - wykona¢ tawe fundamentowsa z betonu klasy wg dokumentaciji projektowej lub
gruzu z wyréwnaniem i recznym zageszczeniem, ustawi¢ prefabrykat, dostosowac wylot rury do otworu w Scianie prefabrykatu, wykonaé
izolacje przez posmarowanie $cian lepikiem,

f)  wylotu z murka z kamienia tamanego - wykona¢ tawe fundamentowa z gruzu z wyréwnaniem i recznym zageszczeniem, wykona¢ murek
z kamienia famanego na zaprawie cementowej z przygotowaniem zaprawy, wykona¢ spoinowanie powierzchni widocznych murka.

W celu przeciwdziatania osiadania wylotu, koricowy odcinek rurociggu nalezy wykona¢ z zastosowaniem wylotowej rury betonowej wg BN-

67,/8744-08, srednicy 20 cm, diugosci od 1,0 do 1,5 m, do ktérej wchodzi wiasciwa rurka rurociagu z uszczelnieniem (rurka ceramiczna -

zaprawg cementowo-piaskowa, rurki z PVC - ztgczkami), przy czym spoiny rurek ceramicznych na dtugosci 2 m od rury wylotowej powinny by¢

réwniez uszczelnione zaprawg cementowo-piaskowa, wg KPED.

Jako inne zabezpieczenia potgczenia rurociggu z wylotem drenu, mozna wykonaé, po akceptacji Inzyniera: otuling betonowa, sztywne rury

o wigkszej srednicy, klocki betonowe itp.

W celu zabezpieczenia przed dostawaniem sie do rurociggu zab, kretéw itp. nalezy w rurze przy wylocie zatozy¢ kratke wylotowa samoklinujaca

wedtug KPED, karta 01.23.

Przy wykonywaniu wylotu betonowego i zelbetowego, dopuszczalne najmniejsze i najwieksze ilosci cementu portlandzkiego w mieszance betonowej

powinny wynosic:

= przy zageszczaniu mechanicznym od 270 do 450 kg/m3,

= przy zageszczaniu recznym od 290 do 450 kg/m3.

Najwiekszy dopuszczalny wskaznik stosunku wodno-cementowego w,/ ¢ w mieszance betonowej powinien wynosi¢ 0,55.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wieksze niz:

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

b)  3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Prety zbrojenia, przed ich uzyciem do zbrojenia, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zanieczyszczone ttuszczem

(smarami, oliwg) lub farba olejna nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi, do usuniecia zanieczyszczen. Prety uzyte do produkcji zbrojenia powinny

by¢ proste, w zwigzku z czym krzywizny w pretach nalezy prostowac.

Haki, odgiecia pretéw, ztacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej przy réwnoczesnym zachowaniu

postanowien PN-B-03260. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonania sgczka podiuznego

Przy wykonywaniu saczka podtuznego dopuszczalne sa nastepujace tolerancje:

. odchylenia wymiaréw szerokosci i gtebokosci rowu: nie wigksze od £ 10 cm,

= pochylenia skarp wykopu nie powinny rézni¢ sie wiecej niz +5 %,

. pochylenia skarp statego odktadu nie powinny rézni¢ sie wigcej niz +10 %,

=  odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych - nie powinny przekracza¢ + 5 cm,

. odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno przekraczac:

- przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
- przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
. odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie +25 % zaprojektowanej grubosci warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontrali jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola wstgpna przed wykonaniem sgczka podiuznego

62.1. CERAMICZNE RURKI DRENARSKIE

Kazdg dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, tzn. skontrolowa¢ prawidtowos$é ksztattu, Srednice, grubosé
scianek i inne cechy wymienione w tablicy 1. Dopuszcza sie wystepowanie rys i peknie¢ powierzchniowych oraz bruzd i zgrubien na powierzchni
zewnetrznej, nie powodujgcych zmniejszenia mrozoodpornosci i wytrzymatosci.

Wynik sprawdzenia cech zewnetrznych nalezy uzna¢ za poprawny jesli liczba sztuk niedobrych w prébce liczacej 80 rurek, jest mniejsza od 7. Jesli
faczna liczba sztuk niedobrych w probce jest wieksza lub réwna 8, catg partie dostawy nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami PN-B-12040,
w zwigzku z czym wymaga ona przesortowania.
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6.2.2.  RURKI DRENARSKIE Z TWORZYWA SZTUGZNEGD

Kazda dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych w punkcie 2.4 i tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybierajac
w spos6b losowy B % zwojéw, wedtug wskazar Inzyniera, z ktérych nalezy pobra¢ odcinki rurek do badan.

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcigciu odcinka rurki o diugosci 1 m.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w tablicy 2, Ip .od 9 do 12.

Ztgczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych (gtadkos¢ powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach
watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.

623 MATERIAL. FILTRACYUNY

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego skfadu i ztoza, o wielkosci do 1500 t:

= sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,

= zawarto$ci zwigzkéw siarki, wg PN-B-06714-28,

= wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskéw, wg PN-B-04492.

6.24.  GEOWEOKNINA

Dostarczana geowtéknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i mostowym.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie techniczne;j.
625 MATERIALY DO WYKONANIA WYLOTU DRENU

Cement i stal zbrojeniowa powinny by¢ zaopatrzone przy dostawie w atest lub w sygnature odbiorcza kontroli jakosci.

Kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jakoscig uziarnienia oraz nie powinno zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych w ilosci
lub postaci wywierajacej ujemny wplyw na cechy techniczne betonu. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania
kruszywa wg PN-B-06712 [14].

Woda i domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiada¢ warunkom podanym w p. 2.8.

Materiaty kamienne powinny odpowiada¢ warunkom podanym w p.2.10.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania saczka podtuznego

W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadac:

a) zgodnosé wykonywania sgczka z dokumentacja projektowa (lokalizacje, wymiary),

b)  zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka podtuznego, wymienionych w p. 5.8,

c) prawidtowos¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,

d) poprawnos¢ utozenia rurociggu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5,

e) prawidtowos¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,

f)  poprawnos¢ wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6ine zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa saczka podtuznego jest - m (metr).

Obmiar robét polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci rurociagu drenarskiego, podstawowego i odgatezien, w tym dochodzacych do zewnetrznej
Sciany czotowej wylotu drenu.

Whyloty drenu nie podlegaja osobnemu obmiarowi i mieszcza sie w jednostce obmiarowej saczka podtuznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Og6lne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla saczka podtuznego podlega:

=  row pod saczek,

. podsypka rurociggu drenarskiego,

. zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,

. zbrojenie w zelbetowym wylocie drenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m saczka podiuznego obejmuje:

= wyznaczenie robét w terenie,

L dostarczenie materiatéw,

= wykopanie rowkéw w gruncie od | do V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,

= rozlozenie podsypki z ubiciem,

L] utozenie sgczkéw z kruszywa lub rurek drenarskich,

. zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub tamanego, a nastepnie gruntem i zageszczenie zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczna,

. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

43|Strona



D -03.03.01 - SACZKI PODLUZNE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

=  PN-B-01080 Kamier dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i zastosowanie wedfug wtasnosci fizyczno-mechanicznych
= PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

=  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
=  PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci, porowatosci i szczelnosci
. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

= PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie

= PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

= PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigztosci)
=  PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci
= PN-B-06250 Beton zwykty

=  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. VWymagania techniczne

=  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

=  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

=  PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa

=  PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. VWymagania i badania

=  PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

= PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

=  PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

=  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

=  PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

=  PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

=  PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

= PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

=  BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

=  BN-84,/86366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego

=  BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany

=  BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport

=  BN-67,/6744-08 Rury betonowe

=  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. WWymagania i badania przy odbiorze
10.2. Inne dokumenty

=  Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-1982.
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1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z pomiarami powykonawczymi w ramach zadania w ramach zadania podanego w ST D-00.00.00 ,WWymagania ogélne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robét objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

= warstwy odsaczajgcej z piasku i pospotki,

= warstwy z kruszywa 2/4.

14. Okreslenia podstawowe

WARSTWA ODSACZAJACA - warstwa kwalifikowana jako dolna warstwa podbudowy majaca za zadanie odprowadzenie wody dostajacej sie do spodu
nawierzchni poprzez naptyw wody przez konstrukcje lub przez podcigganie wody z dolnych warstw. W szczegélnych przypadkach role warstwy
odsaczajgcej moze peti¢ warstwa mrozoochronna lub ulepszone podtoze, przy czym musza posiada¢ odpowiednie parametry.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi dokumentami i definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4. oraz
D -02.00.01.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo [w-wa odsgczajgca z piasku, pospéika, podsypka 2/4)

Warstwe odsaczajgca nalezy wykonaé z kruszywa (zgodnie z dokumentacjg projektowa) o parametrach zgodnych z jednej z norm PN-EN
dotyczacej kruszyw do mieszanek przeznaczonych do nawierzchni lub innych norm PN-EN. Za zgodg Zamawiajgcego moze to by¢ réwniez grunt
niewysadzinowy lub inne kruszywo, pod warunkiem ze spetnione zostang wszystkie wymagania niniejszej ST.

Wykonawca winien przedstawi¢ odpowiednig deklaracje i karte informacyjng materiatu w przypadku zastosowania kruszywa. Natomiast
w przypadku zastosowania gruntu - dokument laboratoryjny potwierdzajacy wykonanie odpowiednich badan zgodnie z niniejsza ST oraz
potwierdzajgcy przydatno$é materiatu do wbudowania jako w-we odsgczajacg a tym samym ulepszonego podfoza. W przypadku gdy Wykonawca
stosowat dany materiat jako warstwe odsaczajaca przy innych robotach drogowych, wéwczas powinien przedstawi¢ pozytywne opinie Zarzadow
Drég i dostawcy,/ producenta.

Zastosowany materiat powinien spetnia¢ warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
dgs
gdzie:
D, 5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej
dgs- wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Ze wzgledu na funkcje jaka petni warstwa odsgczajgca sprawdzenie szczelnosci jest konieczne.
Nie ma potrzeby sprawdzania szczelnosci jezeli w warstwie ponizej odsgczajgcej utozono uprzednio warstwe stabilizowang spoiwem
hydraulicznym.
W przypadku braku szczelnosci nalezy utozyé warstwe odcinajacg z piasku i ponownie zbadaé szczelno$é lub zastosowac geowtdkning
o witasciwosciach dobranych z uwzglednieniem wtasciwosci stykajacych sie materiatow.
Geowtdknina powinna mie¢ nastepujace cechy:
=  odporna mechanicznie na przebicia i rozerwania,
=  wielkos¢ poréw powinna by¢ tak dobrana aby zapewni¢ warunek retencji ziarn gruntu (najwieksze pory geowtdkniny musza
utrzymac najwieksze ziarna gruntu)
=  wielkos¢ poréw musi by¢ tak dobrana aby zapewni¢ warunek odpornosci na zatykanie (najmniejsze pory geowtékniny musza
pozwoli¢ na przenikniecie najmniejszych ziaren gruntu
. spetnienie warunku wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu (liczba poréw musi byé wystarczajgco
duza, by zapewni¢ swobodny poprzeczny przeptyw wody, nawet jezeli nastapi zatkanie niektérych poréw) powinna 10 krotnie wyzsza
niz wspotczynnik filtracji gruntu podtoza.
Geowtoknine nalezy utozy¢ pod cata powierzchnig w-wy odsgczajgcej, zgodnie z zaleceniami producenta.
W przypadku chodnikéw mozna alternatywnie zastosowaé warstwe odcinajacg piasku drobnoziarnistego o (min. gr. 10 cm)

b)  zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
y=2ss
10

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

dgo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 0% kruszywa tworzacego warstwe odsgczajaca,

d, - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajgca.
c)  wspotczynnik filtracji gruntu lub kruszywa powinien byé réwny co najmniej 8 m/ dobe,
d) nos$nosé CBR w-wy z kruszywa lub gruntu - 35%,
e) mrozoodpornosé w przypadku zastosowania kruszywa - F10,
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f)  zawarto$¢ pytow w kruszywie - UFB. W przypadku gruntu niewysadzinowego zawartos¢ czastek przechodzaca przez sito 0,063 jest
analogiczna jak zawartos¢ pytu w kruszywie,

g) wskaznik piaskowy kruszywa co najmniej 40%,

h)  zawartos¢ ziarn gruntu niewysadzinowego wigkszych niz 2 mm - 20% ; natomiast ziarn wigkszych od 5,6mm -co najmniej 10%

i) uziarnienie kruszywa -dowolne dla w-wa odsaczajgcej i pospotki oraz frakcja 2 -4 mm dla podsypki z kruszywa 2/4.

Jezeli kruszywo lub grunt przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba

jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami

kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:
=  tadowarek i koparek z czerpakami profilowymi,

= rowniarek, spycharek,

= walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,

=  samochody samowytadowcze,

= topaty, kilofy, taczki, sprzet brukarski,

= inny jesli VWykonawca uzna, ze bedzie niezbedny.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w poszczegélnych specyfikacjach tacznie z ogélng w pkt 4.

W przypadku nadmiaru materiatu pozostatego po wyprofilowaniu lub niedoboru materiatu niezbednego do profilowania nalezy postepowa¢ zgodnie
z pkt. 4.1 ST D-00.00.00

4.3. Transport kruszywa lub gruntu

Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Whbudowanie i zageszczanie materiatu

Materiat nalezy roztozy¢ w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub innego sprzetu, z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Grubo$é roztozonej warstwy luznego materiatu powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie
lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego ST i dokumentacji projektowej nie mniej niz E2 = 40 MPa
i CBR=20%, metodami analogicznymi jak przy wykonaniu podbudowy (D-04.04.02). Przy okresleniu wskaznika odksztatcenia moduty wtérne
i pierwotne warstwy odsgczajacej powinny byé na tyle duze aby zapewniona byta nosnos¢é dolnych warstw konstrukcji, pod warunkiem sprawdzenia
i weryfikacji nosnosci podtoza zgodnie z ST D-02.00.00.

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byé utrzymywana w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajgcej.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw
wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza VWykonawce robat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontrali jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,VWymagania ogélne” pkt B.

Liczba pomiaréw powinna byé dostosowana [ interpolowana) do rzeczywistej ilosci wykonanych robét.

Ponizej podano zalecane badania i czestotliwosci ich wykonania, jednakze o zakresie, rodzaju i ilosci badan decyduje Inzynier Budowy.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien dostarczy¢ deklaracje zgodnosci badZ inny dokument powotany w ustawie o wyrobach
budowlanych.
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6.3. Badania w czasie robdt - wykonanie w-wy odsgczajgcej

6.3.1. CZESTOTLIWOSE ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW WARSTWY ODSACZAJAGEJ:

LP. | WYSZCZEGOLNIENIE BADAN | POMIAROW MINIMALNA CZESTOTLIWOSC BADAN | POMIAROW TOLERANCJA

1 | Szerokos¢ warstwy 5 razy na 100m +10 cm, -5 cm ; w stos. do projektowanej

co 25 m na kazdym pasie ruchu; na innych

. ) . Lo pomiar 4 metrowa fatg; nieréwnosci <2 cm
nawierzchniach wg uznania Inzyniera

2 | Réwnos¢ podtuzna

5 razy na 100m jezdni; na innych nawierzchniach wg

. L jow.
uznania Inzyniera

3 | Réwnos¢ poprzeczna

5 razy na 100m na innych nawierzchniach wg uznania

L + 0,5% w stos. do projektowanej
Inzyniera

4 | Spadki poprzeczne

co 25 m w osi jezdni i na krawedziach; na innych

. . s + 2 cm w stos. do projektowanych
nawierzchniach wg uznania Inzyniera

5 | Rzedne wysokosciowe

co 25 m w osi jezdni i na krawedziach na innych

) ) AR, + 5 cm w stos. do projektowanej
nawierzchniach wg uznania Inzyniera

6 | Uksztattowanie osi w planie*

7 | Grubos$¢ warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m? + 2 cm w stos. do projektowanych

w 3 punktach na 400 m2 (w przypadku chodnikéw i

o A wg punktu 5.2 ST
ciggéw wg uznania Inzyniera])

8 | Zageszczenie i wilgotnos¢ - nosnosé

* - dodatkowe pormiary spadkow poprzecznych | uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w punktach gtownych fukow poziomych.

6.52.  ZASADY POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny byé naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m2 ufozonej warstwy odsaczajacej (odcinajacej).
Warstwy podsypkowe wystepujgace w dokumentaciji (np. pod kostke, obrzeza itp.) nie stanowig odrebnej jednostki przedmiarowej i obmiarowe;.

8. ODBIGR ROBAT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSC

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete

w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych wymogach formalno-prawnych.

Zakres robét wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej, piasku, podsypki i kruszywa 2/4 obejmuije:

. prace pomiarowe i przygotowawcze,

. dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej
i specyfikacji technicznej,

=  wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

. zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej*,

- utrzymanie warstwy w nalezytym stanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88,/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

PN-5-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. VWWymagania i badania

BN-68,/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Specyfikacje techniczne przywotane w niniejszej ST

Wszelkie watpliwosci dotyczace zastosowania odpowiednich wymagan normowych nalezy omoéwi¢ z Inzynierem Budowy.
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D - 04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA
1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wymienionych w pkt 1.3 zwigzanych

z w ramach zadania podanego w ST D-00.00.00 ,VWymagania ogélne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robét objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem:

=  podbudowy zasadniczej z kruszywa o cigglym uziarnieniu 0/31,5,

Grubosci podbudéw podano w dokumentaciji technicznej.

14. Okreslenia podstawowe

STABILIZAGJA MECHANICZNA - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie
dobranym uziarnieniu.

KRUSZYWO DROBNE - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d = O oraz D <6,3mm

KRUSZYWD GRUEE - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d 21mm oraz D >2mm

KRUSZYWDO O CIAGLYM UZIARNIENIU - kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw drobnych i grubych w ktérej D>8,3mm i d=0

WYMIAR KRUSZYWA - oznaczenie kruszywa poprzez okreslenie dolnego(d) i gérnego (D) wymiaru sita jako d/D (nie mniejszy niz 1,4). Oznaczenie

dopuszcza obecnos¢ pewnej ilosci ziarn, ktére pozostajg na gérnym sicie (nadziarno- kruszywo pozostaje na wiekszym z granicznych sit) i pewnej

ilosci ziarn ktére moga przej$¢ przez dolne sito (podziarno -kruszywo przechodzi przez mniejsze z granicznych sit). Wymiar dolnego sita d moze

wynosic¢ O.

MIESZANKA NIEZWIAZANA - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania

ulepszonego poditoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by wytworzona z kruszyw naturalnych,

sztucznych , z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

KATEGORIA - charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat wartosci lub wartosé graniczna.

Nic ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci. Wtasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczaja, ze nie jest wymagane

badanie danej cechy.

PARTIA - wielko$¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawe dzielong (np. tadunek wagonowy, tadunek samochodu cigzarowego, tadunek barki) lub hatde,

ktéra zostata wyprodukowana w okresie wystepowania jednakowych warunkéw. Przy ciggtym procesie produkcyjnym, jako partie nalezy

przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.

PODBUDOWA - dolng cze$¢ konstrukeji nawierzchni drég stuzacg do przenoszenia obcigzen z ruchu na podfoze. Podbudowa moze sktadaé sie

z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy moga byé wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku wzmacniania,

konstrukcje istniejgcej nawierzchni drég uwaza sie za podbudowe.

PODBUDOWA POMOCNICZA - warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa

pomocnicza moze sktada¢ sie z kilku warstw o réznych wtasciwosciach.

PODBUDOWA ZASADNICZA - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe podbudowy pomocnic/ej luh podfoze.

ZAKrADDWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP)] stata wewnetrzna kontrola produkcji wykonywana przez Producenta, podczas ktérej wszystkie elementy,

wymagania i postanowienia przyjete przez Producenta powinny zosta¢ przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposéb w formie

zapisanej polityki i procedur.

Stosowane skraty i skrétowce

WT - Wytyczne Techniczne,

PZJ - Program/ Plan Zapewnienia Jakosci,

ZKP - zaktadowa kontrola produkcji.

CBR - kalifornijski wskaznik nosnosci, w procentach (%),

SDV: obszar uziarnienia, w ktérym powinna sie miesci¢ krzywa uziamienia mieszanki (S) deklarowana przez dostawce/ producenta

k - wspétczynnik filtracji, oznaczony wg 1ISO/ TS 17892-11:2004

D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 15 % (m/m) ziaren mieszanki, z ktorej jest wykonana warstwa podbudowy

lub warstwa ulepszonego podtoza,

d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 85 % (m/m]) ziaren gruntu podtoza,

d50 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 50 %(m,/m) ziaren gruntu podtoza,

090 - umowna S$rednica poréw geowtdkniny lub geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu (podtoza) zatrzymujgacego sie na

geowtdkninie/geotkaninie w ilosci 90 %(m,/ m); wartos¢ parametru OS0 powinna by¢ podawana przez producenta geowifdkniny.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00

\ymagania ogéine”

2. MATERIALY

2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00.

Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa w uzgodnieniu z Inzynierem.

2.2. Rodzaje materiatléw i wymagania ogéine

Zatozono ze materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw jest kruszywo naturalne famane, uzyskane w wyniku przekruszenia skat magmowych
i osadowych.

Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak wyprodukowana aby zachowa¢ jej jednorodnosc, ciggtos¢ uziarnienia i réwnomierna wilgotnose.
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Zatozono ze mieszanki beda wytwarzane w centralnych wytwaérniach zlokalizowanych mozliwie blisko miejsca wbudowania, aby zminimalizowaé
rozegregowanie mieszanki podczas transportu .

W przypadku rozsegregowania mieszanki \Wykonawca nalezy je ponownie wymieszac¢ tak aby jej uziarnienie byto zgodne z deklarowanymi przez
producenta/dostawce.
Do skropienia podbudowy z kruszywa bedacej czescig nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kruszywa (pobocza) nalezy zastosowac

kationowa emulsje asfaltowa. Zakres prac i opis zastosowanych materiatéw ujgto w specyfikacji dotyczacej oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych.

2.3. Wymagania dla kruszywa

23.1. UZIARNIENIE KRUSZYWA WG NORMY PNEN 833-1

Okreslone wg PN-EN 833-1 uziarnienia mieszek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej lub nawierzchni powinny spetniac
wymagania przedstawione na rysunku 12 - 14. Jako wymagane obowigzuja tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunkach.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowac¢, po 5 krotnym zaggszczeniu metoda Proctora.
Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora miesci sie w krzywych granicznych podanych na ponizszych rysunkach.
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Rys. 13. Mieszanka niezwigzana 0/45 do warstw podbudowy zasadniczej

Tablica nr 1. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscig (S)

MIESZANKA PORGWNANIE Z DEKLAROWANA PRZEZ PRODUCENTA WARTOSCIA (S) TOLERANCJA PRZESIEWU PRZEZ SITO (MM), %(M/M)
NIEZWIA
ZANA 0.5 1 2 4 56 8 11.2 16 224 315
0/31,5 5 5 +7 +8 - +8 - +8 - -

Mieszanka oprécz odpowiedniego uziarnienia powinna spetnia¢ wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte ponizej w tablicy nr 2.

90% uziarnien mieszanki mineralnej zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesigcy powinno spetnia¢é wymagania i kategorig podang w tabeli 2
i3.

Tablica nr 2. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych
mieszanek.

MINIMALNA | MAKSYMALNA ZAWARTOSG FRAKCJI W MIESZANKACH: {ROZNICA PRZESIEWOW W %(M/ M) PRZEZ SITO (MM] }
MIESZANKA 1/2 2/4 2/5,6 4/8 56/11.2 8/16 11.2/22,4 16/31.5
MN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX MIN MAX | MIN | MAX MIN MAX MIN MAX
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -

232 W ASCIWOSCI KRUSZYWA
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WYMAGANIA WOBEC KRUSZYWA DO MIESZANEK NIEZWIAZANYCH
PRZEZNAGZONYCH DO ZASTOSOWANIA W WARSTWIE:
ODNIESIENIE
ROZDZIAL W NAWIERZCHNI Z DO TABLICY
PNEN WEASCIWOSCI PODBUDOWY ZASADNICZEJ NAWIERZCHNI KRUSZYWA W PNEN
13242 DROG| OBCIAZONEJ RUCHEM NIEZWIAZANEGO 13042
DOBCIAZONEJ RUCHEM
KR1-KR2 | KR3-KR6 KR1-KR2
0,063;05;1;2;4;56; 8, 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; 90 Tabl. 1
4.1-42. Zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) )
Wszystkie frakcje dozwolone
o &G80/20; 580; &80/20; G80; &G80/20; 580; G
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 675 G75 75 Tabl. 2
Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa
432 grubego na sitach posrednich wg PN-EN 933-1 &720/15 G120/15 6720/15 Tabl. 3
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
. ) Lo G710 G710 G710
433 drobnego i kruszywa o cigglym uziarnieniu wg PN- G720 G720 G720 Tabl. 4
EN 933-1
Ksztatt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-4
iy . - Fho Fho Fhs
4.4 a) maksymalne wartosci wskaznika ptaskosci lub st 5t st Tabl. 5
bJmaksymalne wartosci wskaznika ksztattu ) ) )
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
45 pl0W|er'zchn| p‘r‘zlekruszonEJ lub tamanych oraz Con Con Con Tabl. 6
ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN933-5
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1
48 a) w kruszywie grubym* Fousronens Fouseranons Fokarouens Tabl. 7
b) w kruszywie drobnym * Foesaroera Foesaronera Foeuerovora Tabl. 8
47 Jakosé pylow Wihasciwosé nie badana na po]edynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan p. 2.4
50 Odpor‘ngsc na r‘o.zdroblr?lenle wg PN-EN 1087-2, 1A LA 1A Tabl. 9
kategoria nie wyzsza niz
Odpornosé na scieranie kruszywa grubego wg
53 PN-EN 1097-1 Mk Deklrarowana | M. Deklrarowana M Deklrarowana Tabl. 11
54 Slisotgsc wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7.8 Deklarowana Deklarowana Deklarowana
55 Nasigkliwosé wg PN-EN 10897-6:2001 rozdziat W.. NR W.. NR W.. NR
T 7.8 albo 9(w zaleznosci od frakgji) WA:.2 WA:.2 WA:2
62 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN AS.. AS. AS.. Tabl 12
17441
6.3 Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-EN 1744-1 S S S Tabl. 13
Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN
8421 | 17441:1998 rozdziet 19.3 v v v Tabl. 14
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym
6.4.2.2 kawalkach wg PN-EN 1744-1:1998 p. 19.1 Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
Rozpad zelazowy w zuzlu wielkopiecowym
6.4.2.3 kawalkach wg PN-EN 1744-1:1998 p. 19.2 Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
643 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych
U 1744-3 przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych taklch jak qrewqo, szkfo i plastik, mogacych
pogorszy¢ wyréb koricowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg
7.2 PN-EN 1097-2 58. 5B 5B,
- . -skaty magmowe i | -skaty magmowe i
7.33 gﬂg?ésong;;njsc na frakeji kruszywa 8/16 wg przeobrazone: £~ przeobrazone: £ F Tab. 18
-skaty osadowe F» | -skaty osadowe F»
Za’faéznlk Sktad materiatowy deklarowany deklarowany deklarowany
7 atacznik Wiegkszos¢ substanciji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
E(!: 76,/768,/EWG zazwyczaj nie wystepuja w zrédtach kruszywa pochodzenia
odroédzia’f Istotne cechy srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
P C34 nalezy badac czy zawartos¢ substanciji niebezpiecznych nie przekracza
o wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw
2338 WeASCIWOSCI MIESZANKI

Zestawienie wymagan wobec mieszanek niezwigzanych zawiera tablica ponizej.

Mieszanki kruszyw powinny byé tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie jednakowych wiasciwosci i spetnialy wymagania z
tablicy ponizej. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sig réwnomierng wilgotnoscia.

Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom wedtug tablicy 1, w zaleznosci od obcigzenia ruchem (KR).
W mieszankach, ktére sg wyprodukowane z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikow musi spetnia¢ wymagania z tablicy 1.
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Tablica. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy i nawierzchni

WYMAGANIA WOBEC MIESZANEK NIEZWIAZANYCH PRZEZNACZONYCH

ROZDZIAL DO ZASTOSOWANIA W WARSTWIE: ODNIESIENIE

w PN-EN WLASCIWOSCI PODBUDOWY ZASADNICZEJ NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA po Tﬁ\':CY
13285 NAWIERZCHNI DROGI OBCIAZONEJ NIEZWIAZANEGO OBCIAZONEJ ENV\’: 32-85

RUCHEM KR1 - KRB RUCHEM KR1-KR2

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5,0/45 mm 0/31,5 mm Tabl. 4
432 Maksymalna zawartosé pytéw: Kat. UF UFs UF Tabl. 2
432 Minimalna zawartosé pytéw: Kat. LF LFw LFw Tabl. 3
4.3.3 Zawarto$¢é nadziarna: Kat. OC OCsw 0Cso Tabl. 4i6
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziar,lnée,rllisa wediug rys. Krzywa uzri‘fya;‘ni,lezia wediug Tabl. 5i6

Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia
442 poszczegdlnych partii - poréwnanie z deklarowana Wag. tablicy 3 Brak wymagan Tabl. 7
przez producenta wartoscia (S)

Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na

442 sitach kontrolnych - réznice w przesiewach Wa. tablicy 4 Brak wymagan Tabl. 8
a5 Wrazliwos€ na mroz; wskaznik piaskowy SE*, co 30 dla KR1-KR2 30 )
' najmniej 35 dla KR3-KRB

Odpornosé na rozdrabnianie (dotyczy frakcji
10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097- LAx LA -
1, kat. nie wyzsza niz
Odpornosé na Scieranie (dotyczy frakeji 10/14
mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kat. deklarowana deklarowana -
M
Mrozoodpornosé (dotyczy frakcji kruszywa 8/ 16 Fa Fa .
mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Wartosé CBR po zageszczeniu do wskaznika
zageszczenia ls=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, co >80 Brak wymagan -
najmniej
Wodoprzepuszczalno$é mieszanki w warstwie
odsaczajgcej po zageszczeniu metoda Proctora do . ,

45 WskaZniIig zei;eszczgsma ls=1,0; wsp. ?iltracji ’k”, co Brak wymagan Brak wymagan )
najmniej cm/'s
Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej; % 80-100 80- 100 .

(m/m]) wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora

Wigkszos¢ substanciji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76,/768,/EWG zazwyczaj nie wystgpuje w
Zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
45 Inne cechy srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy -
bada¢ czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepiséw

* Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2

234. ZAWARTOSC PYEOW

Maksymalna zawartos¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy zasadniczej i nawierzchni powinna spetniaé wymagania
kategorii podanej w powyzej. Zawartos¢ pytéw nalezy okreslaé wg PN-EN S33-1.

W przypadku stabych kruszyw zawartos¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowa¢, po 5 krotnym zaggszczeniu metodg
Proctora.

Nie okresla sig wymagania wobec minimalnej zawartosci pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej.

235, ZAWARTOSC NADZIARNA

Okreslona wg PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy: VWWymagania wobec
mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy i nawierzchni. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$é nadziarna w mieszance kruszyw
po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

238. WRAZLIWDSE NA MROZ, WODOPRZEPUSZGZALNOSC

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudowy zasadniczej lub nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania wg tablicy: VWymagania wobec
mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy i nawierzchni.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnosnie wrazliwosci na mréz (wskaznik SE) dotyczg badania
materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2.

Nie stawia sig wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej lub nawierzchni, o ile
szczegotowe rozwigzania nie przewiduja tego.

23.7. ZAWARTOSC WODY

Zawartos¢é wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymagane] zawartosci wody w trakcie wbudowywania i zaggszczania okreslonej
wedtug PN-EN 13288-2, w granicach podanych w tablicy VWymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy i nawierzchni..

2.3.8. Warrosc CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i po 96
godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. \Wymagania wg tablicy VWymagania wobec mieszanek niezwigzanych
do warstw podbudowy i nawierzchni.
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238 ISTOTIVE GECHY SRODOWISKOWE

Zgodnie z dotychczasowymi doSwiadczeniami, dotyczgcymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntéw, mozna je
zaliczy¢ do wyrobéw budowlanych, ktére nie oddziatywaja szkodliwie na s$rodowisko. Wigkszosé substancji niebezpiecznych okreslonych
w dyrektywie Rady 76,/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku,
do ktérych brak jest jeszcze ustalonych zasad np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadéw przemystowych, zaleca sie ostrozno$e.
Przydatnos¢ takich kruszyw, jesli jest to wymagane, moze byé oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach
watpliwych nalezy uzyska¢ ocene takiej mieszanki przez wtasciwe jednostki.

2.3.10. SKtADOWANIEE KRUSZYW

Kruszywo powinno by¢ skfadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

23.11.  ZAODLA MATERIALOW

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrodta materiatéw powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych tacznie z projektowana krzywa uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatéw. Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce
Zrodta beda zaakceptowane do wbudowania przez Inzyniera, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki
badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera wykaza zgodnosé cech materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzenie Zzrédta materiatéw nie
oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetnia wymagan zostana
odrzucone.

2312, Wooa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajgca sktadnikéw wptywajgcych szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajacg
wiasciwe zagegszczenie mieszanki niezwigzanej.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu:

a] mieszarek do wytwarzania mieszanki wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode, (jesli wykonawca jest jednoczesnie producentem mieszanki
kruszyw). Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki, spefniajacej wymagania rozdziatu 2, o wilgotnosci optymalnej,

b)  réwniarek, albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez \Wykonawce sprzet powinien byé sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz pyleniem podczas przewozu.

Do warstw podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych nalezy stosowa¢ mieszanki wytwarzane w centralnych wytwoérniach zapewniajacych
jednorodnosé i ciggtosé uziarnienia, zlokalizowanych mozliwie blisko miejsca ich wbudowywania, aby zminimalizowa¢ rozsegregowywanie sig
mieszanek w czasie ich transportu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mieszanek kruszyw wyprodukowanych w zaktadach
produkeyjnych zlokalizowanych w odlegtych miejscach, pod warunkiem, ze w trakcie zatadunku tych mieszanek do $rodkéw transportu, a takze
w trakcie transportu i ich roztadunku oraz wbudowywania w warstwe zostang zastosowane odpowiednie $rodki zaradcze, ktére zapobiegng
rozsegregowywaniu sie mieszanki kruszyw. W przypadku stwierdzonego rozsegregowania mieszanki nalezy jg ponownie wymieszaé, aby jej
uziarnienie byto zgodne z deklarowanym przez dostawce/ producenta Wbudowywana mieszanka powinna mie¢ odpowiednig wilgotnose, zblizong
do wilgotnosci optymalne;j.

5. WYKONANIE ROBAT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

52. Przygotowanie podtoza pod podbudowe

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST dotyczace utozenia stabilizacji technologicznej oraz wykonania koryta wraz
z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza.

Nosnos¢ podtoza (modut wtérny) powinna wynosi¢ co najmniej 120 MPa i CBR 260% w przypadku nowej podbudowy, natomiast w przypadku
miejsc postojowych zgodnie z dokumentacja techniczna min. 100 MPa i CBR 235%,

(W przypadku badania istniejacej podbudowy CBR nalezy wykonaé¢ tylko w przypadku gdy nie zostanie osiggniety wymagany modut wtérny
w granicach +20%. W takim przypadku jezeli zostanie osiggniety CBR dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcej podbudowy).

Materialy stosowane do wykonania podbudowy [ w miejscach gdzie nie ma wzmocnienia gruntu stabilizacjg) powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace nieprzenikania czastek pomiedzy podbudowa oraz podtozem zgodnie z zaleznoscia:

Dys/dgs <5
gdzie:
D;5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajgcej, w milimetrach,
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dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podfoza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce
odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych, powinny byé naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do
osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyréwnane i zageszczone.

Warstwa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony to nalezy utozy¢ dodatkowo warstwe odcinajgca lub odpowiednio dobrang geowtéknineg.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy muszg by¢é wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymane w czasie robét
przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi umozliwia¢ nacigganie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno byé
wieksze nizco 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Zatozono zakup i dostawe mieszanki kruszywa z kopalni. Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowanag krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajgcy segregaciji i nadmiernemu wysychaniu

54. Odcinek prébny

Koniecznosé utozenia i zageszczenia mieszanki na odcinku prébnym nalezy ustali€ z Inzynierem.

W przypadku gdy Inzynier narzuci wykonanie odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczegciem robét, Wykonawca powinien wykonaé
odcinek prébny w celu:

= stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

= okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy po zageszczeniu,

. okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do
wykonywania podbudowy.

Odcinek prébny powinien byé¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Zaleca sie utozenie mieszanki na odcinku nie mniejszym niz
200 m2 i nie wiecej niz 400 m2.

5.5. Whbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Warstwa z kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie powinna przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warunkowo dopuszcza sig
uktadanie warstwy o gr. 25 cm w jednej warstwie pod warunkiem uzyskania wymaganego zageszczenia zgodnego z tablicg nr 4a.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Warstwa z kruszywa powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania poprzez watowanie.

Ostateczna grubos¢ warstw/warstwy przed zageszczeniem bedzie ustalona na podstawie wynikéw uzyskanych na odcinku prébnym,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Zageszczanie walcami na warstwach o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi w strone osi
jezdni. Zageszczanie na warstwach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami
podtuznymi w strone gérnej krawedzi warstwy. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna byé zageszczona zageszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia, badanie VSS nalezy
wykonaé zgodnie z Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych GDDP 1998 czes¢ 2 z czestotliwoscia jak w tablicy 5,
poz. 3 lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie warstwy z mieszanek niezwigzanych nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej. Wskaznik zaggszczenia warstwy powinien odpowiada¢ wymaganiom
podanym w tab. nr 4a.

Tablica 4a. WWymagany wskaznik zageszczenia w zaleznosci od kategorii ruchu.

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA KR1 - KR2 KR3 -KRB

Is > 1,00 > 1,03

Wilgotno$é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
zPN-EN 132886-2. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli WWykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt B.

Materiat powinien spetnia¢ wymagania z punktu 2.3.

Przed przystapieniem do robét \Wykonawca powinien przedstawi¢ badania kruszyw do produkcji mieszanek lub badania gotowych mieszanek
przeznaczonych do wbudowywania Inzynierowi Budowy, w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone
w punkcie 2 niniejszej ST.

Mozna wykorzysta¢ badania prowadzone przez Producenta mieszanek w ramach ZKP.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wskaza¢ zrédto dostarczanego kruszywa oraz przedtozy¢ Inzynierowi dokumenty wymienione
w ustawie o wyrobach budowlanych.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. CZESTOTLIWOSE ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan

CZESTOSC BADAN
LP. WYSZCZEGOLNIENIE BADAN MINIMALNA LICZBA BADAN NA MAKSYMALNA POWIERZCHNIA PODBUDOWY
DZIENNEJ DZIAtCE ROBOCZEJ PRZYPADAJACA NA JEDNO BADANEE (M2)
1 Uziarnienie kruszywa 2 500 m2 (100 mb)
2 Wilgotnosé mieszanki 2 500 m2 (100 mb)
Zageszczenie warstwy
3 - wskaznik zageszczenia wg BN-77,/8931-12 10 probek Na 5000 m2
lub
- nosnosé E-/E.i wskaznik odksztatcenia |- co najmniej 1 raz na 200 m2

632 UZIARNIENIE MIESZANKI [ W PRZYPADKU WYKONANIA BADAN KONTROLNYCH]

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem lub ze stosu skfadowego. llos¢ i sposéb pobrania powinien wynika¢ z odpowiednich procedur normowych dotyczacych poboru
probek jaki i zastosowanych metod badawczych. Wyniki badan powinny byé na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.5.5. WiLGOTNGSC MIESZANKT

Wilgotnosé materiatu kontroluje sie wedtug PN-EN 1097-5.

6.54.  ZAGESZCZENIE PODBUDOWY

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sig az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie warstwy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77,/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych i nie rzadziej niz raz na 500 m2, lub wedtug zalecen
Inzyniera.

Zageszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjne;j.

E,
— <22
Ey
Wartosé modutéw odksztatcenia zgodnie z tablica 7.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:
E = 34p XD
"~ 3As

w ktérym:

E - modut odksztatcenia (MPa)

Ap - réznica naciskéw (MPa)

As - przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskéw (mm)

D - srednica ptyty (mm)

6.3.5.  UOKARESLENIE MODUEU ODKSZTALCENIA — METODA OBCIAZENIA PEYTA VSS

W przypadku niemoznosci wykonania pomiaréw wskaznika zageszczenia zagegszczenie powinno odbywac sie do osiggniecia wymaganego
wskaznika odksztatcenia lo, przy zachowaniu wymaganych parametréw modutu odksztatcenia pierwotnego E, i wtérnego E,.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu E- do pierwotnego modutu
odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy. Minimalne modutu odksztatcenia nalezy okreslic poprzez obcigzenia ptyta statyczna
(VSS).

Badanie polega na pomiarze odksztatceri pionowych (osiadan) badanej warstwy podbudowy pod wptywem nacisku statycznego wywieranego za
pomoca stalowej okragtej ptyty o srednicy D = 300 mm. Nacisk na ptyte wywierany jest za posrednictwem dzwignika hydraulicznego. Dzwignik
oparty jest o przeciwwage, ktdérej masa powinna by¢ wigksza od wywieranej sity (samochéd obcigzony min. 5 T na tylng 0s).

Dla podbudowy z kruszyw tamanych przyjeto ze:

Obciazenie i odcigzenie powinno wynosi¢ odpowiednio w zakresie od 0,00 do 0,55 MPa i 0,55-0,00 MPa. (cykl obcigzen wg wytycznych GDDKIA
pismo DODP 22 / 4100 / 215 / 98).

Obcigzenie w pierwszym cyklu powinno odbywac sie stopniowo: 0,00 — 0,05 —» 0,15 — 0,25 —» 0,35 — 0,45 — 0,55 [MPa], przy czym czas
trwania poszczegélnych stopni obcigzenia wynosi 1 minute. Jezeli réznica dwaéch kolejnych odczytéw na czujniku nie przekroczy 0,02mm mozna
przejs¢ do wyzszego stopnia obcigzenia jednostkowego,

Odcigzenie w pierwszym cyklu powinno odbywa¢ sig stopniowo: 0,55 — 0,15 — 0,0 5— 0,00 [MPa], przy czym czas trwania poszczegdlnych
stopni odciazenia wynosi 1 minute. Jezeli réznica dwéch kolejnych odczytéw na czujniku nie przekroczy 0,02mm mozna przejs¢ do nizszego
stopnia obcigzenia jednostkowego. Czas trwania ostatniego stopnia odcigzenia wynosi 5 minut.

Obciazenie i odcigzenie w cyklu drugim obywaja sie stopniowo odpowiednio jak w cyklu pierwszym,

Moduty odksztatcenia nalezy obliczyé wg wzoru E; = (1,5Ap,)/As, natomiast E,;, = (1,5Ap,) X As, gdzie:

Ap, - przyrost obcigzenia jednostkowego w pierwszym cyklu od 0,25 do 0,35 MPa

Ap,, - przyrost obcigzenia jednostkowego w drugim cyklu od 0,25 do 0,45 MPa

As - przyrost odksztatcenia odpowiadajacy przyjetemu zakresowi obcigzenia

T - promien piyty tj. 15 cm

Do badania no$nosci i zageszczenia mozna zastosowac (po uzyskaniu akceptacji i opinii Inzyniera Budowy plyte dynamiczng po skalibrowaniu
wynikéw badania w stosunku do VSS badZ zastosowaé pomiar ugie¢ sprezystych . Metoda pozwalajgca na wyznaczenie dynamicznego modutu
odksztatcenia (E,4) powinna by¢ traktowana jako alternatywna i pomocnicza do metod tradycyjnych.

Wartosé dynamicznego modutu odksztatcenia (E,; [MN/m2] powinna wynosi¢ w przyblizeniu potowe wartosci modutu wtérnego.
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Za zgoda Inzyniera budowy dopuszcza sie zastosowanie innych metod badania (np. metode ugie¢ przy obcigzeniu 40 KN) pod warunkiem, ze beda
one mogly zosta¢ poréwnane z metodami tradycyjnymi.

W przypadku badania ugigcia, ugiecie to pod kotem nie powinno by¢ wigksze niz 1.25 mm dla podbudowy pomocniczej i 1,10 mm dla podbudowy
zasadniczej.

Tablica 5a:
WSKAZNIK NOSNOsCI CBR - G\é\sling:mr[l 5)
DarTYczy PRZYJETE KR WARSTWA UZIARNIENIE % / MOoDUL WTORNY (E2) WEKSZY 0D
WIEKSZY 0D [MPA] [MPa]
Ulice zakwalifikowane do KR3i4 Podbudowa 0/31,5 CBR 60%, 120 MPa 1,03
drog KR3 i KR4 ’ o ’
Miejsca postojowe KR-3i4 Podbudowa 0/31,5 CBR 35%/ 100 MPa 1,03

Przy wykonaniu podbudéw lub warstw ktére nie zostaty wymienione w niniejszej specyfikacji, nalezy przyja¢ parametry nosnosci poprzez analogie
w stosunku do powyzszej tabeli, przy czym nalezy kazdorazowo zwrécié uwage na faktyczne obciazenie danej warstwy konstrukeyjnej.

6.56. WRASCIWOSCI KRUSZYWA [ W PRZYPADKU WYKONANIA BADAN KONTROLNYCH ]

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.

Probki do ewentualnych badan kontrolnych powinny by¢ pobierane przez pracownika laboratorium wspétpracujgcego z Inzynierem,/Zamawiajgcym
o wg procedur normowych.

W przypadku gdy badania kontrolne wiasciwosci kruszyw scedowane sa na \Wykonawce, wéwczas probki powinien pobieraé kwalifikowany
pracownik laboratorium wspétpracujgcego z Wykonawca, w obecnosci Wykonawcey i Inzyniera. W takiej sytuacji Inzynier powinien byé
powiadomiony o tym fakcie wczesniej, aby moc uczestniczy¢ przy tych czynnosciach.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

64.1.  CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES POMIAROW

0 zwigkszeniu (lub zmniejszeniu) liczby i rodzaju badar decyduje Inzynier Budowy.

Tablica 6. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

WYSZCZEGOLNIENIE BADAN | | MINIMALNA CZESTOTLIWOSC
LP. . . POMIAR | ODCHYtKI
POMIAROW POMIAROW
= w stos. do szeroko$ci projektowej nie moze sie réznic¢ o wiecej niz+10, £ 5 cm
. ) S - .
1| Szerokosé podbudowy c020m szer‘szg 'plodbudovva od w-wy lezacej na niej w przypadku braku obramowania
kraweznikiem- 25 cm
= pomiar tasma miernicza
= nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocniczej, 10 mm)|
2 | Réwnosé podtuzna co20m dla podbudowy zasadniczej

= pomiar fatg 4 metrowg

3 | Réwnosé poprzeczna co 500m jw

= na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa,

4 | Spadki poprzeczne* Jw. z tolerancjg £ 0,5 %.
= pomiar fatg z poziomica elektroniczng lub niwelatorem
na wszystkich = pomiar niwelatorem
5 | Rzedne wysokosciowe hektometrach i na tukach [ Réznice pomigedzy rzednymi wysokoSciowymi rzeczywistymi podbudowy|
pionowych i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ od O / -2 cm
5 Uksztattowanie osi w 6 50m 0Os$ podbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej

planie* 0 wiecej niz+ 5 cm.

Podczas budowy: w 3
punktach na kazdej -
dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nizrazna 100 =
m2

wzgledem projektowej odchytka nie powinna przekracza¢ £10% w podbudowie
zasadniczej, £10%, -15% w podbudowie pomocniczej
pomiar niwelatorem lub miarka

7 | Grubosé podbudowy

* - dodatkowe pormiary spadkow poprzecznych | uksztattowania osi w planie naleZy wykonac w punktach gfownych fukow poziormych.

Czestotliwosc i zakres badan dla elementéw innych niz nawierzchnia jezdni lub podbudowa jezdni- wg wskazan Inzyniera Budowy.
642 NOSNOSC WARSTWY

Modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 7 i badany z czestotliwoscig podang w tablicy nr B.

Tablica 7 Cechy warstwy z kruszywa

WYMAGANE CECHY WARSTWY Z KRUSZYWA
KATEGORIA RUCHU WSKAZNIK ZAGESZCZENIA IS NIE MIN. MODUt. ODKSZTAXCENIA MIERZONY PLYTA O SREDNICY 30 cM, [MPA]
MNIEJSZY NIZ 0D PERWSZEGO OBCIAZENIA E1 0D DRUGIEGO OBCIAZENIA E2
KR1 - KR2 1,03 80 140
KR3 - KRB 1,03 100 180
B6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.  NEWeASGIWE CEGHY GEOMETRYGZNE PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie
lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudoweg przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.
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6.52.  NEWRASCIWA GRUBOSC PODBUDOWY

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedniga gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedfug wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

653  NEWASCIWA NOSNOSC PODBUDOWY

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to VWykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci,
zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie VWykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego
wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka przedmiaru /obmiaru podano w pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii

wg pkt B daty wyniki pozytywne
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt S.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete
w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych wymogach formalno-prawnych.

Zakres wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

=  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robét,

=  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta w kopalni,

. dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub posrednio na odktad a potem na miejsce wbudowania.

. roztozenie mieszanki, wraz z doziarnieniem frakcjami podanymi w dokumentacji projektowe;j.

. zageszczenie roztozonej mieszanki,

= uzupetienie kruszywem podbudowy w miejscach, gdzie niema zamknigtej struktury

. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji technicznej i przywotanych normach,
= utrzymanie podbudowy w czasie robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
=  PNEN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach drogowych i budownictwie
drogowym

=  PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane- VWymagania

=  PN-EN 932-3 Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

=  PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie

=  PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczenie skfadu ziarnowego - Metoda przesiewowa

=  PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczenie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

=  PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren- Wskaznik ksztattu

=  PNEN 933-5 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczenie procentowej zawartoSci ziarn o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

=  PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek- Badania wskaznika piaskowego

=  PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek- Badania btekitern metylenowym

. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

=  PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

=  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na rozdrobnienie

=  PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania wilgotnosci

=  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ B: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

. PN-EN 1367-1 Badanie witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czesé 1: Oznaczenie
mrozoodpornosci

L PN-EN 1367-2 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

=  PN-EN 1367-3 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli sfonecznej metoda gotowania

L PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw- Analiza chemiczna

. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggéw przez wymywanie kruszyw

. PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne
oczek
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10.2.

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czg$¢ 1: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie
referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Wprowadzenie i wymagania ogolne
PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢ 1: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie
referencyjnej gestosci i wilgotnosci - Zageszczanie aparatem Proctora
PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czgs¢ 47: Metody badan dla okreslenia no$nosci,
kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego
PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czes¢ 50: Metoda sporzadzania prébek zwigzanych
hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zagaszania na stole wibracyjnym
BN-68,8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
BN-77,/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Inne dokumenty
WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. VWymagania techniczne.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych GDDP 1998 czegs¢ 2
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D-04.05.01 - ULEPSZONE POD{OZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) badz o ogdlnej specyfikacii
technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z pomiarami powykonawczymi w ramach zadania w ramach zadania podanego w ST D-00.00.00 ,VWWymagania ogélne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentaciji projektowej robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstwy wzmacniajgcej z gruntu
stabilizowanego cementem lub innym spoiwem hydraulicznym (zw. dalej ,stabilizacjg”) o:

= wytrzymatosci Rm=2,5 MPa (grubosci stabilizacji podano w dokumentacji projektowej)

Zatozenia ST

=  Niniejsza specyfikacja dotyczy réwniez ulepszenia podioza kruszywem stabilizowanym cementem

= W specyfikacji zatozono wykonanie stabilizacji w wytwaérni,

14. Okreslenia podstawowe

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM LUB HYDRAULICZNYM SPOIWEM DROGOWYM - mieszanka gruntu naturalnego, cementu (lub innego spoiwa: wapno,
popioty, hydrauliczne spoiwa drogowe) i wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania daotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. ,WWymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00. ,VWWymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku klasy 32,5 lub 42,5 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg normy

. . KLASA CEMENTU
LP. WLASCIWOSCI 325,/ 425
Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj niz:
= cement portlandzki bez dodatkéw 16 / -
1 }
= cement hutniczy 16 / -
= cement portlandzki z dodatkami 16 / -
2 Wytrzymatoseé na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 325 /425
Czas wigzania:
3 = poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 70/ 60
= koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12
4 Statog¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z normami przywotanymi w normie PN-EN 197-1.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy
badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosé do robét. Hydrauliczne spoiwa drogowe powinny spetnia¢ wymagania aprobaty techniczne;.

2.3. Grunt

Przydatnosé gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikéw badarn laboratoryjnych, wykonanych wedfug
metod podanych w PN-5-96012

Do wykonania ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych nalezy stosowa¢ grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy ponizej.

Tablica 2. Zalecane wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-5-96012

LP. WEASCIWOSC WYMAGANIA BADANIA WEDEUG
Uziarnienie:
ziarn przechodzacych przez sito # 50 mm, % (m/m), nie mniej niz: 100

1 |ziarn przechodzacych przez sito # 25 mm, % (m/m), powyzej 85-100 PN-EN 933-1 (lub PN-B-04481)
ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m), powyzej 50-100
czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 20

2 [Granica ptynnosci, % [(m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481

3 |Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481

4 |Odczyn pH od 5do8 PN-B-04481

5 |[Zawarto$¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz: 2 PN-EN 1744-1 (lub PN-B-04481)

6 |[ZawartoS¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs, % [(m/m), nie wiecej niz: 1 PN-EN 1744-1 (lub PN-B-06714-28)

Grunty nie spetniajgce wymagar okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem,
popiotami lotnymi.

Dodatkowym kryterium oceny przydatnosci gruntéw do stabilizacji cementem jest wskaznik piaskowy. Najlepsze wyniki uzyskuje sie przy gruntach o
wskazniku piaskowym 20<WP<50 oraz zawartosci frakcji <0,075 mm do 15 % a takze zawartosci ziarn >2mm co najmniej 30%.

Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem i spoiwem drogowym sa wyniki wytrzymatosci na Sciskanie prébek
gruntu stabilizowanego.
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W zaleznoSci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatosé gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
wg PN-5-86012, powinna spefnia¢ wymagania okreslone w tablicy ponizej.
Tablica 3 Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdélnych warstw podbudowy i ulepszonego podfoza

WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE PROBEK

WSKAZNIK
PP. RODZAJ WARSTWY W KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ NASYCONYCH WODA (MPA) MROZOODPORNGEC!
PO 7 DNIACH PO 28 DNIACH
1 E;dabudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa pomocnicza dla KR2 do 0d 1,8 do 2.2 od 2,5 do 5.0 0.7
2 | Gérna cze$é warstwy ulepszonego podioza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KR5 i KRB lub gérna cze$¢ warstwy ulepszenia stabego od10do 1,8 od2.0do25 0.6

podtoza z gruntéw watpliwych oraz wysadzinowych

3 Dolna czgs¢é warstwy ulepszonego podtoza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni na podtozu z gruntéw watpliwych i - 0d0,8do 1,8 0,6
wysadzinowych

* - oznaczenie mrozoodpornosci probek obowiazuje w przypadku stabilizacji cementem gruntow srednio- | bardzo spoistych oraz gruntow
z zawartoscia czesci organicznych powyzej 2%, albo gruntow kwasnych o pH <5 lub przy dodaniu popiotow lotnych w ilosci wiekszej niz cementu

24. Kruszywa

Do wykonania mieszanki ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem nalezy stosowac nastepujace rodzaje kruszyw: kruszywa naturalne
lub sztuczne.

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze Zzrédet wczesniej akceptowanych przez Inzyniera. Materialy z zaproponowanego przez \Wykonawce Zrddta beda
zaakceptowane przez Inzyniera, jezeli wyniki badan

laboratoryjnych wykazg zgodnosé z wymaganiami.

Materialy, ktére nie spetnig wymagan zostang odrzucone. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu.
Wymagania wobec ulepszonego podtoza z kruszywa z mieszanek zwigzanych cementem przedstawiono w tablicy ponizej

WEASCIWOSC DEKLAROWANE KATEGORIE LUB WARTOSCI
W ODNIESIENIU DO ZASTOSOWANIA KRUSZYWA DO
WARSTWY: ODNIESIENIE DO
ROZDZIAL / PUNKT W NORMIE PN-EN 13242 : PN-EN 13242
PODLOZA ULEPSZONEGO WSZYSTKIE KATEGORIE RUCHU
(KR1-KRB)
4.1 Frakcje/ zestaw sit # 1,2,4,586;8,11.2; 16, 22,4; 31,5 (zestaw Tabl. 1
podstawowy plus zestaw 1) )
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G:80/20, G80, G.75 Tabl. 2
43.2 Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na
si?ach p%érednich wg PN-EN 833-1 e ° GT:NR Tabl. 3
433 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i GTNR Tabl. 4
kruszywa o cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GT.NR )
4.4 Ksztatt kruszywa grubego- maksymalne wartosci wskaznika Ho Tabl5
ptaskosci wg PN-EN 933-3 *) "
Ksztatt kruszywa grubego- maksymalne wartosci wskaznika Sl Tabl. B
ksztattu wg PN-EN 833-4 *) T
45 Kategorie procentowych zawartosci ziaren o pow. przekrusz.
lub famanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w Chw Tabl. 7.
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
4.6 Zawartos¢ pytow " w kruszywie grubym wg PN-EN 933-1 | Tabl. 8
4.6 Zawartos¢ pytow* 1 w kruszywie drobnym wg PN-EN 933-1 | Tabl. 8
4.7 Jakos¢ pytow Brak wymagan
5.2 Odpornosé na rozdrabnianie kruszywa grubego wg PN-EN LAw Tabl. 9
1097-2
5.3 Odpornos¢ na Scieranie wg PN-EN 1097-1 M:=NR Tabl. 11
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 10976, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
5.5 Nasigkliwosé wg PN-EN 1097-8, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 - Kruszywo kam: ASQ,2
_— . . Tabl. 12
- Zuzel kawatkowy wielkopiecowy: AS1,0
6.3 Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-EN 1744-1 - Kruszywo kam.: SNR;
_— ) . Tabl. 13
- Zuzel kawatkowy wielkopiecowy: S2
6.4.1 Skladnlkl Wpiyyvajace na szybkqsc wlazanla i twardnienia Deklarowana
mieszanek zwigzanych hydraulicznie
6.4.2.1 Stalo;c objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, Ve Tabl. 14
rozdziat 18.3
6.4.2.2 | Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wi
PN-EN 1744, p.’\INE\)j.’I pees e Brak rozpadu
6.4.2.3 | Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg PN-
EN ?744_1’ p.\qﬂé.E piecowy Wy Y Brak rozpadu
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych dla srodowiska wg
odrebnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyréb koricowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN SB.
1097-2
7.3.2 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-8, rozdziat 7
(Jesli kruszywo nie spetni warunku WA:.2, to nalezy zbadac WA..2 Tabl. 18.
jego mrozoodpornosé wg p.7.3.3. niniejszej tablicy)
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WEASCIWOSE DEKLAROWANE KATEGORIE LUB WARTOSCI
W ODNIESIENIU DO ZASTOSOWANIA KRUSZYWA DO
WAR . ODNIESIENIE DO
ROZDZIAL. / PUNKT W NORMIE PN-EN 13242 - - PN-EN 13242
PODLOZA ULEPSZONEGO WSZYSTKIE KATEGORIE RUCHU
(KR1-KRB)

7.33 Mrozoodpornosé na kruszywa frakcji 8/ 16 wg PN-EN 1367-
1

(Badanie wykonywane tylko w przypadku, gdy nasigkliwosé
kruszywa przekracza WA-.2)

- skaty magmowe i przeobrazone: F4
- skaty osadowe: F10 Tabl. 18
- kruszywa z recyklingu: F10 (F25* * *)

Zatacznik | Sktad mineralogiczny

C, pkt. Deklarowany
C34

Zatacznik | Istotne cechy srodowiskowe Wiegkszos¢ substanciji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
C, pkt. Rady 78,/ 768,/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa
C34 pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw

sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢ substanciji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

*] Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci
**) ¥ gczna zawartosé pytéw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 5.2
***] Pod warunkiem, gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadaé wymaganiom
PN-EN 1008:2004

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zzrédet nie moze byé uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podana norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na sciskanie prébek gruntowo-cementowych
wykonanych z woda watpliwa i z wodg wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnosé wody do stabilizacii.

28. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastgpujgce dodatki ulepszajace:

=  wapno wg PN-EN 459-1:2003,

. popioty lotne wg PN-S-96035,

. chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke.

2.7. Materialy do pielggnadii stabilizacji

Preparaty powtokowe, folie z tworzyw sztucznych, ew. geowtdknina, piasek, woda.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania stabilizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a)  w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
- mieszarek stacjonarnych,
- ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudnodostepnych,
- przewozne zbiorniki na wodg z wyposazeniem
b)  w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,
- spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory] do spulchniania gruntu,
- rozsypywarek do rozsypywania spoiw,
- przewoznych zbiornikéw na wode,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 4.

42. Transport materiatéw

Mieszanke gruntwo-spoiwowa, kruszynowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wyk. robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

52. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze byé wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i podczas obfitych opadéw deszczu.
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Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C

w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST dotyczgcym wykonania koryta wraz z profilowaniem i

zageszczeniem podioza.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania w-wy stabilizacji powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét (zaleca sie co 10 m).

Jezeli warstwa mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu w-wy nalezy ustawi¢ na podfozu

prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentaciji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic

powinna odpowiada¢ grubosci warstwy gruntu ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione

stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

54. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie powinna przekracza¢ wartosci 10% dla KR1-KR2 i 8% dla KR3-

KR B, w stosunku do masy suchego gruntu. Zaleca sie taki dobér mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w ST przy jak

najmniejszej zawartosci cementu.

5.5. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skfadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka

stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objgtoSciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez

Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego predkos¢é podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana

w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki. Wilgotno$¢é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +/-1% .

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna byé uktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek. Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby

zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek

do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy.

5.B. Zagegszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw statycznych.

Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi,

czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne

wady, muszg by¢é natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na petna gtebokos$é, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia

zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,0 oznaczonego zgodnie z PN-EN 13286-

2:2007 a wtorny modut odksztatcenia na warstwie ulepszonej nie powinien byé mniejszy niz 120 MPa.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen

obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, muszg by¢é naprawione przez zerwanie

warstwy na petng grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt

Wykonawcy.

57. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci.

Jedli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa

zwilzyé woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ufozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcigé pionowa krawedz. Po

zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng spoine roboczg na potaczeniu dziatek roboczych.

Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakoriczeniem zageszczania jednego pasa,

a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny byé wzgledem nich przesunigte o co

najmniej 30 cm dla spoiny podfuzneji 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.8. Pielegnacja warstwy gruntu/ kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobéw :

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowa ( asfaltem jesli Inzynier zezwoli) w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/mz,

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwoérczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, po
uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

c] utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalnag folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong
przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwa piasku lub grubej wtékniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni (zalecane do
10 dni)

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez \Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji moga byé zastosowane po uzyskaniu

akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczac¢ ciezkiego ruchu pojazdéw i maszyn po stabilizacji w okresie 7 dni po wykonaniu.

59. Odcinek prébny

Jezeli przewidziano koniecznos¢é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, VWykonawca powinien wykonaé

odcinek prébny w celu:

= stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,
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= okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu,

= okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw oraz sprzetu takich, jakie beda stosowane do wykonywania stabilizacji

Powierzchnig odcinka prébnego i jego lokalizacje nalezy ustali¢ z Inzynierem (odcinek powinien by¢ nie mniejszy niz 300mz2)

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania stabilizacji po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.10. Utrzymanie wykonanej w-wy

Wzmocnienie po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa w-we do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania stabilizacji obcigza Wykonawce robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw w-wy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich
jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia
stabilizacji.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna byé przykryta przed zimg warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

B6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 6.

O zakresie i rodzaju badan decyduje Inzynier Budowy - ponizej podano zalecane badania wg normy.

B6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, gruntéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania stabilizacji podano w tablicy ponizej:

Ponizsze czestotliwosci badan sg badaniami normowymi stad nalezy je zinterpolowa¢ stosownie do rzeczywistej ilosci robot.

CZESTOTLIWOSG BADAN
LP. WYSZCZEGOLNIENIE BADAN MINIMALNA ILOSG BADAN NA MAKSYMALNA POWIERZGHNIA ULEPSZONEGD
PODLOZA PRZYPADAJACA NA JEDNO
DZIENNEJ DZIAt CE ROBOGZEJ
BADANIE
1 Uzliar‘nieni’e‘ mileszankil gruntu lub kruszywa 400 m2 (100 mb) lub na dziennej
2. Wilgotno$é mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem 2 . .
- dziatce roboczej
4. Zageszczenie warstwy
5 Grubos¢ warstwy 3 200 m2 (50 mb])
Wytrzymatosé na Sciskanie
Sa. = 7 i28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem min. 3 probki 200 m2
= 14 i42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi
6. Mrozoodpornosé Przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
7. Badania cementu Dla kazdej dostawy deklaracja wiasciwosci uzytkowych
8. Badania wody Dla kazdego watpliwego zrédta
9. Badania wtasciwosci gruntu lub kruszywa Dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa

632  UZIARNIENIE GRUNTU

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub po utozeniu mieszanki. Uziarnienie gruntu powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
6.5.5. WILGOTNGSC MIESZANKI GRUNTU ZE SPOIWVAMI

Wilgotno$é mieszanki powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki.

634. ZAGESZCZENIE WARSTWY

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z PN-EN 13286-
2:2007. Nosnos¢ natomiast powinna wynosi¢ E22120 MPa, E12 B0MPa.

6.3.5.  GRUBOSC STABILIZACH

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze réznic
sie od projektowanej o +10 %i-15%

6.5.6. WYTRZYMALOSC NA SCISKANEE

Wytrzymatosé na sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych
losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac¢ zgodnie z normami dotyczacymi
poszczegdlnych rodzajéw stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy badaé po 7 oraz po 28 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem
granulowanym po 90 dniach przechowywania. VWyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych stabilizacii

64.1. CZESTOTLIWOSE ORAZ ZAKRES BADAN | POMIARGW

Ponizsze czestotliwosci badan sg badaniami normowymi stad nalezy je zinterpolowaé stosownie do rzeczywistej ilosci robét. Ponizej podano
proponowane ilosci badan dla zadania jw. O zmniejszeniu lub zwigkszeniu ilosci badan normowych lub proponowanych decyduje Inzynier.

. . . MINIMALNA GZESTOTLIWOSCE BADAN | e

LP. WYSZCZEGOLNIENIE BADAN | POMIAROW R PROPONOWANA ILOSC
POMIAROW

1 Szerokosé 5azy 100m 4razna 100 m
2 Roéwnosé podtuzna co 20m fatg co15m
3 Roéwnos¢é poprzeczna 10razy 1km 4razna 100 m
4 Spadki poprzeczne *! 10razy 1km jw
5 Rzedne wysokosciowe co 100m co25m
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. MINIMALNA CZESTOTLI BADAN |
LP. WYSZCZEGOLNIENIE BADAN | POMIAROW C& WOSG PROPONOWANA ILOSC
POMIAROW
6 Uksztattowanie osi w planie*
2 Grubosé stabilizadi w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz Raz na 100m2
raz na 2000 m2

*] Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych | uksztattowania osi w planie naleZy wykonac w punktach gfownych fukow poziormych.

642.  SzZEROKOSC STABILIZAC

Szeroko$¢ nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ stabilizacji
powinna by¢ wigkszym od szerokosci w-wy lezacej wyzej .

645  ROWNOSC STABILIZACI

Nieréwnosci podituzne i poprzeczne stabilizacji nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie powinny przekraczaé:- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.

6.44.  SPADKI POPRZECZNE STABILIZACS

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5.  RZEDNE WYSOKOSCIOWE STABILIZACH

Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej stabilizacji a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

64.6.  UKszZTAtTOWANIE 05/ STABILIZAC

0Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami stabilizacji

6.5.1.  NEWRASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE STABILIZAC

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniafej stabilizacji stwierdzi sig, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4,
to warstwa zostanie zerwana na catg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sig inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokoS¢é w-wy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe przez zerwanie warstwy na petng grubo$é do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

6.52.  NEWRASCIWA GRUBOSC STABILIZAC

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe w-wy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie
zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

65353  NEWASCIWA WYTRZYMALOSC STABILIZAC

Jezeli wytrzymatosé srednia préobek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST dla poszczegéinych rodzajéw podbuddéw, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00. ,WWymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka przedmiarowa i obmiarowa jest 1m2 wykonanej stabilizacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii

wg pkt B daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt S.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem zdania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST,
dokumentaciji projektowej oraz okreslonych wymogach formalno - prawnych

Zakres prac zwigzany z wykonaniem 1m2 ulepszonego podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem(spoiwem]obejmuje:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robot,

. zakup i transport mieszanki z wytwérni na miejsce wbudowania, ew. transport materiatéw i wykonanie na miejscu

. dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzgdzen pomocniczych,

. roztozenie i zaggszczenie mieszanki,

. pielegnacja wykonanej warstwy

. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

=  PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

=  PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

=  PNEN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku

. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw- Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
. PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw- Czesé 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie

. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

= PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci.
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PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek - Badania wskaznika piaskowego
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Ocena zawartosci drobnych czastek. Badania btekitem metylenowym

PN-EN 934-2:1993 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metoda oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-5Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metoda oznaczania wilgotnosci

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 13B7-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Cze$é 1: Oznaczenie
mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu
PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Czgs¢ 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli sfonecznej metodg gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Przygotowanie wyciggéw przez wymywanie kruszyw

PN-ISO 565 Sita kontrolne- Tkanina z drutu, blacha perforowana i blach cienka perforowana elektrochemicznie - WWymiary nominalne oczek
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym

PN-EN 13288-1 Mieszanki zwigzane i niezwigzane spoiwem hydraulicznym.- Cze$¢ 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej
gestosci i wilgotnosci.- VWWprowadzenie, wymagania ogélne i pobieranie prébek

PN-EN 13288-2 Mieszanki zwigzane i niezwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 2: Metody okreslania gestosci i zawartosci wody.
Zageszczanie metoda Proctora

PN-EN 13286-41 Mieszanki zwigzane i niezwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 41: Metoda oznaczania wytrzymatoSci na $Sciskanie
mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

PN-EN 13286-50 Mieszanki zwigzane i niezwigzane spoiwem hydraulicznym. Metoda sporzadzania prébek zwigzanych hydraulicznie za
pomoca aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym.

BN-68,/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

BN-77,/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem

102.  Inne dokumenty

WT-5 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych
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D- 05.03.23 - ELEMENTY BETONOWVE: NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ, PtYTY AZUROWE TYPU MEBA
1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej [ ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng VWykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wymienionych w pkt 1.3 zwigzanych
z w ramach zadania podanego w ST D-00.00.00 ,VWymagania ogélne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D -00. 00. 00. ,WWymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem:

. nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z dokumentacja techniczng

= nawierzchnia z plyt betonowych azurowych typu Meba zgodnie z dokumentacja techniczng

Wymiary i grubosci w,/w elementéw betonowych podano w dokumentacji projektowe;j.

Na styku warstw bitumicznych z elementami bitumicznymi nalezy zastosowac potaczenie uzupetnione jednym z materiatéw elastycznych podanych
w ST D-04.03.01

14. Okreslenia podstawowe

NAWIERZCHNIA KOSTKOWA - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek betonowych.

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktéry spetnia nastepujgce warunki: w odl. 50mm od
kazdej krawedzi, zaden przekroj poprzeczny nie powinien wykaza¢ wymiaru poziomego mniejszego niz 50 mm,; catkowita grubosé kostki podzielona
przez jej grubosé powinna by¢é mniejsza lub réwna 4. WWymagan nie stosuje sie do elementéw uzupetniajgcych

BETONOWA PLYTA BRUKOWA- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktéry spetnia nastepujace warunki: diugose catkowita nie
przekracza 1 m oraz dtugos¢ catkowita ptyty podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢ wieksza niz cztery. VWymagan nie stosuje si¢ do elementow
uzupetniajgcych

SCEK PRZYKRAWEZNIKOWY - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do
projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowe;j).

SCIEK MIEDZYJEZDNIOWY - element konstrukgji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne
spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placéw itp.

SCIEK TERENOWY - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw
oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Kostki betonowe

Kostki powinny spetnia¢ wymagania normy. Nie dopuszcza sie zastosowania kostki porozbiérkowej (np. przy przebrukach lub uzupetnieniach) chyba

ze Inzynier zaleci inaczej. W takim przypadku kostki powinny by¢ bez peknigé, ubytkéw i nieréwnosci - w przypadku watpliwym co do jakosci

materiatu porozbiérkowego zaleca sie wykonanie badarn wytrzymatosciowych kostki (2 probki losowo): wytrzymatosé charakterystyczna na

rozcigganie przy roztupywaniu pojedynczej prébki nie powinna by¢ nizsza niz 2,9 MPa.

Ksztatt kostek nalezy przyja¢ zgodny ze stanem istniejacym a w przypadku gdy wykonywana nawierzchnia jest nawierzchnig nowa, ksztatt nalezy

ustali¢ z Zamawiajgcym. Kolorystyke nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa

Kostki brukowe moga byé¢ produkowane z jednego rodzaju betonu lub z w-wy Scieralnej i konstrukcyjnej wykonanych z réznych betonéw, przy czym

w-wa $cieralna winna mie¢ gr. min. 4 mm.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Kostki wykonane z dwéch warstw nie moga sie rozwarstwiac

Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste. Krawedzie powierzchni prostopadtych moga byé

skosne lub zaokraglone a ich wymiary poziome i pionowe nie moga byé¢ wigksze niz 2mm ( wieksze fazy muszg by¢ deklarowane przez producenta

a wyréb okreslony jako ,fazowany”).

Wklgsnigcia i wypuktosci nie powinny przekracza¢ w zaleznosci od wymiaru kostki: dla dtugosci 30 cm (- max wypuktosé 1,5 mm; max. wklestosci

1,0 mm), dla dt. 40 cm (odpowiednio 2,0 mm i 1,5 mm).

Tolerancje wymiaréw nominalnych kostek wynosza:

=  nadlugosci +3 mm, dlah=10cm = 2mm, dla h < 10cm

= naszerokosci =3 mm,dlah=10cm*2mm, dla h< 10cm

=  nagrubosci +4 mm.dlah=10cm = 3mm, dla h<10cm

W przypadku kostek o ksztatcie nie prostokatnym, odchytki stosowane dla innych wymiaréw winien poda¢ producent. Maksymalne dopuszczalne

réznice pomiedzy pomiarami dwéch przekatnych prostokatnej kostki , ktorej dt. przekracza 30cm wahajg sie w granicy 3 - 5 mm w zaleznosci od

klasy kostki. Nalezy przyja¢ klase 2 (K) w przypadku zastosowania kostki prostokatne;j.

Kostki nie moga zawiera¢ azbestu

Cechy fizygkomechaniczne kostek winny by¢ okreslone zgodnie z poszczegélnymi zatacznikami normy PN-EN 1338 i powinny posiadac:

. odpornos¢ na warunki atmosferyczne (odpornosé na zamrazanie i rozmrazanie - klasa 3-D tj. sredni ubytek masy po badaniu nie moze byé
wigkszy 1,0 kg/m2 przy czym zaden pojedynczy wynik nie moze przekroczy¢ 1,5 1,0 kg/m2

= wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztiupywaniu (wytrzymatoS¢ charakterystyczna nie powinna byé mniejsza niz 3,6 MPa a pojedynczej probki
nie moze by¢ mniejsza niz 2,9 MPa i o obcigzeniu niszczgcym mniejszym niz 250 N/mm dtugosci roztupywania ]

. odpornos¢ na Scieranie - klasa 3-H (w zaleznosci od rodzaju badania odpornosé na $cieranie <20 mm lub nie mniej niz 18.000 mm3 /
5.000 mm2

. nasigkliwosé - klasa 2-B, wartosé srednia <6,0
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. odpornosé na poslizg - zadawalajgca

Kostki kolorowe powinny by¢é barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, Swiatta (w tym promieniowania UV)

i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie

srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy

stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg

one w wyniku naturalnych procesoéw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2 - 3 lat

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane

i odwodnione.

2.2. Materialy na podsypke.

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

. na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 137-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-
EN 1008,Podsypka piaskowo-cementowa powinna charakteryzowac sig wspétczynnikiem wodnocementowym dla od 0,20 do 0,25,
a wytrzymatose na sciskanie R7= 10 MPa, R28= 15 MPa

= do wypetniania spoin w nawierzchni - piasek naturalny spetiajgcy wymagania PN-EN 13242

= |ubinny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac¢ sie na podfozu réwnym,

utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do:

. 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

= terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podifogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie

w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych

(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa moze by¢ zaprawag gotowg lub przygotowang na miejscu budowy. Zaprawa powinna spetniaé wymagania normy

PN-B-10104:2005 lub innej normy badz aprobaty.

Materialy sktadowe zaprawy powinny by¢ zgodne z wymienionymi w PN-B-10104:2005 normami lub z normami wymienionymi w pkt 2.2 niniejszej

ST.

Do maltowania spoin nalezy uzy¢ zaprawy C /A (1:2 mierzone objetosciowo)/wytrzymatos¢ na sciskanie nie powinna byé mniejsza niz M20, a na

zgninanie M5

Czas zachowywania wtasciwosci roboczych nie powinien byé krétszy niz 2h. Konsystncja swiezej zaprawy powinna by¢ tak dobrana aby mozna byto

uszczelni¢ boki Scieku przed wylewaniem zaprawy ze spoin oraz wykonac¢ uzupetnienie spoin.

Do zaprawy mozna stosowa¢ wode zarobowa np. destylowang lub dejonizowana lub wode z sieci wodociagowej pod warunkiem ze bedzie wolna od

zanieczyszczen. Inzynier ma prawo zazadac wykonania lub potwierdzenia badan wody uzytej przy budowie catej drogi, jezeli uzna ze pochodzi

z watpliwego Zrodta.

24. Plyty typu meba

Powierzchnia ptyt powinna byé réwna bez rakéw, peknie¢, rys i wylupan. Dopuszczalne sg drobne wgtebienia i wypuktosci o gtebokosci lub

wysokosci do 5 mm. Beton, z ktérego wykonana jest ptyta, powinien spetnia¢ wymagania dla klasy wytrzymatosci minimum C25,/30 wg PN-EN

206-1:2003 [B] i PN-B-06265:2004 [8].

Krawedzie ptyt powinny by¢ proste i wzajemnie réwnolegte. Dopuszczalne sa drobne odpryski i wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci i szerokosci

do 5 mm oraz dtugosci do 5 mm w liczbie 2 szt. na 1 m plyty, przy czym na jednej krawedzi powierzchni gérnej nie moze by¢ wiecej niz

3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie wiecej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawedzi powierzchni gérnej i dolnej nie powinno

przekracza¢ 3 mm na 1 m dtugosci plyty. Powierzchnie boczne ptyty powinny by¢ wolne od peknieé, rys, wgtebier i wypuktosci.

Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wynosi¢: dtugosci = 3 mm, szerokosci + 3 mm, grubosci = 3 mm. Ptyty moga by¢ przechowywane na

wolnym powietrzu. Mozna je uktada¢ w stosach, powierzchnig jezdng zwrécong do géry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokosci trzech

palet.

Ptyty azurowe typu Meba powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1339:2005 lub aprobaty technicznej

. grubos¢ ptyty Bcm.

= beton min. C25/30

= wytrzymatosS¢ na rozcigganie przy roztupywaniu [N/mmz2]/nosnos¢ [kN] - 8,5 kN

=  Scieralnos¢ <4mm

. mrozoodpornosé 2F150.

. nasigkliwosé 25%

= piyty nalezy utozy¢ na warstwie podsypki z kruszywa 2/4

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni i cieku z kostki betonowej oraz nawierzchni z ptytek betonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni i $cieku z kostek oraz nawierzchni z ptytek powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

. koparek, tadowarek : do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy

= ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

= wibratoréw ptytowych z ostong i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym kostki,
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. sprzet brukarski,
= uktadarek kostek - wykorzystanie przy duzych powierzchniach i jednolitym ksztatcie kostek
= innego jesli Wykonawca uzna ze jest niezbedny

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

42.1. TRANSPORT KRUSZYWA | INNYGH MATERIALOW SYPKICH

W,/ w materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac
poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz
pyleniem podczas przewozu.

Transport cementu i betonu powinien sie odbywa¢ w samochodach zamknigtych lub pod przykryciem w celu ochrony przed rozpylaniem,
przesuszeniem badz zawilgoceniem - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

422 TRANSPORT KOSTEK BETONOWYCH

Kostki betonowe nalezy przewozi¢ na paletach odpowiednio zabezpieczone folig i tasmami stalowymi

(lub innymi zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Palety nalezy przewozi¢ samochodem wyposazonym w urzadzenia roztadunkowe
(HDS) lub wézkami widtowymi ( badZz osprzetem tadowarek - ,widty”)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

52. Przygotowanie podtoza i podbudowy

Warunki przygotowania podtoza i podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich ST. \Warunki wykonania tawy betonowej
pod sciek i rolke powinny odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji dot. kraweznikéw betonowych.

52.1. UKt ADANIE NAWIERZGHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

Jezeli w dokumentacii nie ujeto wymagan co do wykonania robét, nalezy przyjaé ponizsze wymagania.

Kostke nalezy uktadaé (maszynowo lub recznie) w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 3 do 5 mm (nawet jesli kostka posiada
krawedzie dystansowe). Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Wskazane jest aby po zageszczeniu nawierzchni wystawata 0,5 -1 cm nad krawedz kraweznika, $cieku badz
obrzeza. W przypadku utozenia kostki w obrebie wtazu, kratki Sciekowej itp. - witaz (lub inny element obrabiany) powinien byé usytuowany na réwni
z zageszczong nawierzchnia.

Nalezy zwrdéci¢ uwage na to, aby pierwszy rzad kostki zostat utozony prostopadle. Nastepnie trzeba ukfada¢ jg w sposdéb nie powodujgcy
przesuwania rzedéw kostki na podsypce. Stanowisko pracy powinno sie znajdowac¢ na juz utozonej kostce, a dalsze ukfadanie rozpoczyna sie z tego
wlasnie miejsca.

Dla unikniecia zréznicowania odcieni kolorystycznych kostek na powierzchni bruku, nalezy pobiera¢ kostke na przemian, z min. 2 - 3 réznych
pakietow.

Mniej wigcej co 2 m nalezy sprawdza¢ za pomocg sznurka prawidtowos¢ przebiegu linii spoin bruku. Jezeli linie nie sg réwne, to trzeba pofozenie
rzedéw wyréwnac poprzez rozsuniecie kostek. Nalezy réwniez sprawdzi¢ prostopadtosé linii.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy stosowac¢ elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw.
poféwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen nalezy uzupetni¢ kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem drobnym ( do 2/3 wysokosci kostki), a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do zageszczenia utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Plyte robocza zageszczarki przed rozpoczeciem pracy nalezy oczyscic. Plyta nie powinna by¢ znieksztatcona, gdyz
moze to spowodowac uszkodzenie kostki. Nawierzchnia z kostki powinna by¢ sucha i przed zageszczeniem oczyszczona z resztek piasku. W ten
spos6b uniknie sie miejscowego nacisku na kostke. Zbyt waskie plyty robocze zageszczarki nalezy zaopatrzy¢ w dodatkowe piyty boczne,
poszerzajace szerokosé robocza.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek, do momentu
uzyskania réwnej powierzchni.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie ubija¢ kostek, tylko powodowaé tzw. ptyniecie podsypki. Dlatego zageszczarka plytowa nie
powinna poruszac sig zbyt wolno, aby unikngé nadmiernego ubijania w jednym miejscu.

Po zaggszczeniu nawierzchni nalezy ponownie uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesé nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem
nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

522,  UKLADANIE PLYT TYPU ,MEBA”

Po przygotowaniu podtoza ptyty nalezy utozyé réwnolegle dtuzszym bokiem do obrzezy chodnika lub kostki (wzmocnienie odcinka dolnego skarpy) na
podsypce piaskowo-cementowej. Plyty nalezy uktada¢ na styk, dobijajgc je mtotkiem gumowym. Komory nalezy wypetni¢ miatem kamiennym O/5 na
petna gtebokosé. Po zakonczeniu robét nalezy zadbaé o oczyszczenie powierzchni plyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontrali jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt B.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Rodzaj i zakres badan dla kostek betonowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-EN1338:2005.
Rodzaj i zakres badan dla ptytek betonowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-EN1338:2005.
llos¢ i rodzaj badan przed przystapieniem do robét okresli inzynier Budowy.

6.3. Badania w czasie rob6t

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badari | pomiarow w czasie robot

CZESTOTLIWOSC BADAN | WARTOSCI DOPUSZCZALNE

LP. WYSZCZEGOLNIENIE BADAN | POMIAROW

A) NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ B) SCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ
1 | Sprawdzenie podioza i koryta gtebokosé koryta £ 2,0 cm na 100 mb Jakw pr‘zypggkg/lkrc‘]’:i,\llvezmkow ST
* odchytki od projektowanej grubosci +2
o Sprawdzgnle poltlisypkl (przymiarem liniowym, fatg lub cm o . . Nie dotyczy
metoda niwelacji) * na kazdej dziatce roboczej - min. 1 raz
na 100 m2
Badania wykonywania nawierzchni /$cieku
4 | a) zgodnos¢ z dokumentacja projektowa Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej Sukcesywnrl‘zgsclzaejzde] dziatce
- . . . zgodnie z pofozeniem obrzezy zgodnie z potozeniem obrzezy
5 | b] potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) i kraweznikéw +2 cm na 100 mb i kraweznikéw +2 cm na 100 mb
c) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem zgodnie z pofozeniem obrzezy i niweleta scieku =1 cm od
6 N . v P 9 L ‘p i projektowej / na kazde 100m
pomiarowym) kraweznikéw 2 cm na 100 mb .
wykonanego Scieku
. o ) . . S = 2 miejsca na 100 mb
d) réwnosé w profilu podtuznym mieszona tata = czestotliwose Jw. o L
7 ) . = przeswit miedzy fatg a Sciekiem
trzymetrowa = Nieréwnosci do 10 mm
do 2 mm
T o e T e 9 ot
8 4 . Ei P azp arp . = Przeswity miedzy tata a powierzchnig nie dotyczy
przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem do 10 mm
liniowym wzglednie metoda niwelacji)
S e sprawdzenie poziomica
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji " czestotliwosc Jw. ochylenia porzecznego zgonie
9 P poprz P todq ! = (Odchytki od dokumentacji projektowej pochy .p ) ) g0 29
lub poziomnica z odczytem elektronicznym) z pochyleniem jezdni - 2 razy na
do 0,5%
100m
. . . " w odlegtosciach zapewniajgcych )
10 | g) spadki podtuzne (sprawdzone metoda niwelacii) stwierdzenie prawidlowego splywu wody jak obok w A
h) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem " Czestotiwosc Jw.
11 iniowoyrn] P przy » odchylki od dokumentacii projektowej Nie dotyczy
Y do+5cm
= w 5 punktach charakterystycznych
12 | i) szerokosé i gtebokosé wypetnienia spoin i szczelin dmenng d,Zla{kl !"ObOCZE] ) . Co 50 mb scieku
= ogledziny i pomiar przymiarem liniowym
po wykruszeniu dtug. 10 cm)
= kontrola biezaca
13 |j) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia = wg dokumentacji projektowej lub decyzji Nie dotyczy
Inzyniera
14 k) sprawdzenie réwnolegtosci spoin [ zachowanie leualr)e —'ewentl..lalnle przy pomocy Nie dotyczy
wzoru) sznurkéw i przymiaru milimetrowego

= wizualne oraz po
przeprowadzeniu badan
nieréwnosci i spadkow jw.

= sprawdzenie zageszczenia tawy
betonowej

Wizualne oraz po przeprowadzeniu badan

15 | 1) Sprawdzenie ubicia L P o
nieréwnosci i spadkéw jw.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa jest:

. 1m2 nawierzchni z kostki betonowej

- 1 metr biezacy: Sciek

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci i zakresu robét

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i zakresu robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem zdania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci
ujete w ST, dokumentaciji projektowej oraz okreslonych wymaogach formalno - prawnych
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9.2. Zakres robét przypadajgcy na cene jednostkowa

Utozenie 1m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

=  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robét,

. zakup i dostarczenie materiatéw,

= utozenie i zageszczenie podsypki

. utozenie i ubicie kostki/ ptytek

= wypetnienie spoin, oczyszczenie

= wykonanie dylatacji i uzupetnienie

. pielegnacije nawierzchni,

. przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
Utozenie 1m2 ptyty typu ,MEBA™:

=  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robét,

. zakup i dostarczenie materiatéw,

= utozenie i zageszczenie podsypki

= utozenie plyt

= wypetnienie komér mumusem i przestrzeni miedzy obrzezem,/ kostka a utozona ptyta
= oczyszczenie plyt,

. przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Warunki stosowania norm podano w ST D-00.00.00

=  PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. \Wymagania i badania

=  PN-EN 206-1:2003 Beton. WWymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosé

=  PNEN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

= PN-EN-197-1:2002 Cement . Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

. BN-68,8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

=  PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - \WWymagania i metody badan.

=  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe . Odwodnienie drég.

=  PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe. \Wymagania i metody badan

=  PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu

=  PN-8O/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

=  PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw

=  PNEN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalern stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

= PN EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

=  PN-B-10104:2005Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia - Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym,
wytwarzane na miejscu budowy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z organizacja ruchu

zastepczego na czas budowy w ramach zadania podanego w ST D-00.00.00 ,VWymagania ogélne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wyniesienia, konserwaciji i demontazu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy.

14. Okreslenia podstawowe

TYMCZASOWE DZNAKOWANIE DROGOWE - oznakowanie z materialu o barwie zottej, ktérego czas uzytkowania wynosi do 3 miesigcy lub czas

zakonczenia robot;

OKRESOWE 0ZNAKOWANIE DROGOWE - oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi 6 miesiecy;

ZNAK PIDNOWY - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej;

TARCZA ZNAKU - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢ znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatéw

(stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub skfadana;

LICO ZNAKU - przednia czes$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowa

lub nieodblaskowa). W przypadkach szczegoélnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku;

ZNAK DROGOWY NIEODBLASKOWY - znak, ktorego lico wykonane jest z materiatéw zwykiych (lico nie wykazuje wtasciwosci odblaskowych);

ZNAK DROGOWY ODBLASKOWY - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym -

wsp6tdroznym);

KONSTRUKGJA WSPORCZA ZNAKU - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzacymi do

przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.);

ZNAK DROGOWY PRZESWIETLANY - znak, w ktérym wewnetrzne Zradto Swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku;

ZNAK DROGOWY OSWIETLANY - znak, ktdrego lico jest oswietlane zradiem $wiatta umieszczonym na zewnatrz znaky;

ZNAK NOWY - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty produkcji;

ZNAK UZYTKOWANY - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres diuzszy niz 3 miesigce od daty produkcii;

BARIERKA OCHRONNA - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi

w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczona dla przeciwnego

kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00

,\WWymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy i Robét , w okresie trwania realizacji Zamaéwienia, az do

zakonczenia i odbioru koricowego robét, zgodnie z warunkami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, a w szczegdlnosci:

= \Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy przez caly okres realizacji zamoéwienia, od daty rozpoczecia
do czasu ukoriczenia i rozliczenia koricowego;

= \Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego dostepu (przejazdu) do wszystkich poses;ji i obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie terenu
budowy przez caly okres trwania robét na wtasny koszt w trakcie realizacji organizacji ruchu zastepczego;

= na czas wykonywania robét VWWykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory,
znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty;

= wykonawca zapewni odpowiednie, state - catodobowe warunki widoczno$ci urzadzer zabezpieczajgcych;

= wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.

Przyimuije sie, ze koszty zwigzane z organizacja i utrzymaniem w,/w urzadzen zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Ogédlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,B”) nadany przez uprawniong jednostke.

2.3. Rodzaje wyrobéw budowalnych

Wykonawca w celu realizacji prac z zakresu oznakowania tymczasowego powinien stale dysponowac¢ zestawem oznakowania sktadajacym sie ze
standardowych, najczesciej uzywanych znakéw w ilosci zaleznej od skali prowadzonych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa. W zestawie tym
powinien posiadac:

= zastawy (zapory drogowe): U-20a, U-20b, U-20c;

= tablice prowadzace U -3;

= stupki do znakéw;

= tablice znakéw drogowych ostrzegawczych typ A;

= tablice znakéw drogowych zakazu typ B;

= tablice znakéw drogowych nakazu typ C;

= tablice znakéw drogowych informacyjnych typ D;

= masa bitumiczna pod kraweznik;

= Zo6tta folia odblaskowa.
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24. Wymagania szczegélowe

INAK:

= tarcza znaku profilowana - wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2 mm;

= lico znaku - folia odblaskowa Il typy;

= zamocowanie - uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przytwierdzony do tarczy znakuy;
= obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci od rodzaju i $rednicy podpory (stupka);

= stupek - rura stalowa ocynkowana 860 - 70 mm.

ZAPORY DROGOWE TYPU U-20:

= powierzchnia zapory profilowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,5- 2 mm;
= lico zapory - folia odblaskowa Il typu;

= zamocowanie bezposrednio na stojaku wraz z obcigznikiem.

TABLICE PROWADZACE TYPU U-3 | KIERUJACE U-21:

= tablice profilowane - wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2 mm;

= lico tablic - folia odblaskowa Il typu;

= zamocowanie bezposrednio na stojaku z obcigznikiem.

TABLICA:

= tarcza tablicy profilowana - wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2mm;

= lico - folia odblaskowa Il typu;

= zamocowanie - uniwersalny uchwyt o profilu ceowym, lub ptaskownik przymocowany do tarczy tablicy;

= obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci od rodzaju i $rednicy podpory (stupka).

PODSTAWA:

Stosowana jako obcigznik do oznakowania tymczasowego, wykonana z mieszanek recyklingowych lub prefabrykowanych elementéw zbrojonych -
o wadze 20-30 kg. Elementy z mieszanek recyklingowych wykorzystywane do obcigzen zastaw, elementy betonowe zbrojone - wykorzystywane do
obcigzen stupkéw oznakowania.

2.5. Wymagania dodatkowe dla oznakowania tymczasowego

Znaki pionowe winny by¢ zgodne z PN-EN12899-1:2008 Wszystkie elementy oznakowania pionowego za wyjgtkiem konstrukcji wsporczych
i punktowych elementéw odblaskowych powinny posiadac trwate cechowanie danymi Wykonawcy.

Ksztatt, wymiary, symbole, oraz tres¢ napiséw i liternictwo na znakach i tablicach drogowych - powinno byé¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - zatgczniki 1 i 4 do rozporzadzenia.

28. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wyroby budowlane do znakowania nawierzchni powinny zachowaé stato$¢ swoich wtasciwosci chemicznych i fizygkochemicznych przez okres co
najmniej B miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Wyroby budowlane do poziomego znakowania drég nalezy przechowywaé w magazynach odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwtaszcza
zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w odpowiedniej temperaturze.

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakéw drogowych powinien byé przechowywany zgodnie z BN-88,/6731-08.
Kruszywo do betonu nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych
klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na
podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm miedzy podtozem a prefabrykatem. Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

2.7. Aprabata techniczna dla wyrobéw budowlanych do oznakowania drég

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,B” lub ,CE” ) nadany przez uprawniona jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét,
zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw
i sprzetu itp. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= koparek kotowych, np. 0,175 m3 lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m3;

= zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t;

= ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym;

= betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”;

= $rodkéw transportowych do przewozu materiatéw;

= przewoznych zbiornikéw na wode;

= sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportowych, ktére nie wptywaja niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych
rob6t i beda wykorzystywane w ilos¢ zapewniajgcej wykonanie robét w terminie przewidzianym umowa.
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

42. Transport materiatéw do pionowego oznakowania drég

Sprzet i wyroby budowlane do zabezpieczenia i oznakowania w ramach organizacji ruchu zastepczego mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

Transport cementu powinien odbywac sig zgodnie z BN-88,/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw, powinny byé przewozone $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatéw na $rodkach transportu powinno by¢ symetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien sie odbywaé $rodkami transportowymi w sposéb
uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sig w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBAOT

5.1. Ogéine zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczyc:

= |okalizacje znaku ( barierki ochronnej, tablicy, lampy ostrzegawczej) oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju;

= wysoko$¢ zamocowania na konstrukcji wsporczej.

Lokalizacje znakéw ( barierek, tablic. lampy ostrzegawczej) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Konstrukcja wsporcza znaku ( barierki ochronnej , tablicy , lampy ostrzegawczej) musi byé wykonana w sposéb ograniczajgcy zagrozenie

uzytkownikéw pojazdéw samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znak.

Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

Sposéb montazu barierek ochronnych zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptaciji Inzyniera.

Barierki ochronne powinny byé montowane zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta

bariery. Spos6b montazu barierek musi zapewnia¢ ich stabilnos¢ i uniemozliwi¢ przewrécenia, np. spowodowane przez wiatr, na uzytkowana przez

pojazdy czes¢ jezdni.

Urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajgce oraz znaki drogowe powinny by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych.

Do oznakowania robét w pasie drogowym nalezy uzy¢ znakéw o jedng grupe wielkosci wyzszg niz istniejace na danej drodze. Znaki te nalezy

umieszczaé w odlegtosci 0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni.

Wysokos¢ umieszczenia znakéw kategorii A, B, C, D w obszarach zabudowanych (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego punktu) to min. 2,0 m,

a w przypadku umieszczenia znaku na chodniku to min. 2,2 m.

Po zakonczeniu robét znaki i tablice tymczasowe nalezy zdemontowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

a)  szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,

b)  m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych;

c)  kpl. (komplet) oznakowania dla danej fazy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt B, daty wyniki pozytywne.

82. Odbiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien byé dokonany po catkowitym zakoriczeniu robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badar jakosciowych okreslonych
w punktach 2 i 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Koszt wprowadzania organizacji ruchu w tym:

= opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami ewentualnych biezgcych uzupetnien (zmian) do projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu tych zmian Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

= ustawienie tymczasowego oznakowania, oSwietlenia, sygnalizacji zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

=  przygotowanie terenu,

72|Strona



D-07.02.01A — ORGANIZACJA RUCHU ZASTEPCZEGO

= konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ktadek, barier i oznakowan.

Koszt utrzymania organizacji ruchu w tym:

= 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, barier i Swiatet,

= utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,

= utrzymanie zimowe chodnikéw i ulic tj. od$niezenie, posypywanie piaskiem i zapewnienie bezpieczenstwa ludziom i pojazdom w obszarze Terenu
Budowy.

Koszt likwidacji organizacji ruchu w tym:

= usunigcie wbudowanych wyrobéw budowlanych i oznakowania,

= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= zatwierdzony projekt organizaciji ruchu zastepczego

= ustawa z dnia 20 czerwca 1997r, - Prawo o ruchu drogowym,

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

= rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw \Wewngtrznych i Administracji z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

= instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |. Zasady stosowania znakéw i urzadzen bezpieczeristwa ruchu. Zat. nr 1 do zarzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r.
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1.

WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

1.

1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych utozeniem kraweznikéw
i obrzezy betonowych w ramach zadania podanego w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” w pkt 1.

1.

2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.

3.

Zakres robét objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

1.

4.

ustawieniem kraweznikéw betonowych 15,30 na tawie betonowej z oporem;
ustawieniem kraweznikéw betonowych najazdowych 15,22 na fawie betonowej z oporem
Okreslenia podstawowe

KRAWEZNIKI BETONOWE - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie
drogowe.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.

5.

Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2.
2.

1.

MATERIALY
Ogé6ine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 2.

2.

2.

Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

2.

3.

krawezniki betonowe wibroprasowane wg PN-EN 1340 z bet. min. C20/25,
piasek do zapraw ( jesli zaprawa bedzie wykonana na miejscu) - maltowanie oraz podsypka piaskowa (wg PN-EN 13242:2004, wg PN-EN
13139),
cement do zapraw - cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem klasy nie mniejszej niz CEM | 32,5 R (moga byé CEM
11 32,5 R) odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1:2002,
ew. zaprawa cementowa gotowa (byta marka M12) PN-85,B-04500,
woda wg PN-EN 1008:2004,
beton C12/15 do wykonania fawy pod krawezniki wg PN-EN 206-1:2003. Klasa ekspozycji XO o konsystencji odpowiadajgcej gesto
plastycznej (S1 lub V1-V2), wymiar najwiekszego ziarna nie wigkszy niz 16mm wg PN-EN 208-1. Beton powinien by¢ zakupiony i przywieziony
z betoniarni wskazanej przez \Wykonawce, zatwierdzonej przez Inzyniera Budowy.
styropian gr. do 1cm (dylatacja tawy pod krawezniki) ew. masa bitumiczna zalewowa lub papa asfaltowa

Krawezniki betonowe - nowe

231. KSZTALT | WYMIARY
Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:

kraweznik moze byé produkowany:

- z jednego rodzaju betonu,

- z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez
producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubosé 4 mm),

skos$ne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta,

kraweznik moze miec¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika);

zalecana dtugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana lub poddana dodatkowej obrébce,

ptaszczyzny czotowe kraweznikéw moga byé proste lub uksztattowane w sposéb utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie,

krawezniki fukowe moga byé wykonane jako wypukte lub wkligste,

rozroznia sig dwa typy kraweznikow:

- uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),

- drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

LP. CECHA | zar. | WYMAGANIA
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Wartosci dopuszczalnych odchytek od Dlugosé: £ 1%, 24 mmi< 10 mm
wymiaréw nominalnych, z dokfadnoscig c Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
do milimetra - dla powierzchni: £ 3%, 2 3 mm, £ 5 mm,
- dla innych czesci: £ 5%, 23 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od pfaskosci i
prostoliniowosci, dla dtugosci pomiarowe;j:
300 mm c +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2 Whasciwosci fizyczne i mechaniczne
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LP. CECHA ZAb. WYMAGANIA
2.1 Odpornosé na zamrazanie /rozmrazanie D Klasa 3. Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
z udziatem soli odladzajgcych pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
2.2 Wytrzymatosé na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy wynik, MPa > 4,0
wytrz. 2 wytrzymatosé, MPa 5,0

2.3 Trwatos¢ ze wzgledu na wytrzymatosé F Krawezniki maja zadawalajgcg trwatoS¢ (wytrzymatos€) jesli spetnione sa

wymagania punktu 2.2
24 Odpornosé na Scieranie GiH Klasa Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy

odpornosci szerokiej Sciernej, wg zat. Bohmego, wg zat. H normy -

G normy - badanie badanie alternatywne
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mm:=/5000 mm=

25 Odpornosé na poslizg/ poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana i/lub polerowana -

zadawalajgca odpornoseé,

jesli  wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na

poslizg/poslizgnigcie - nalezy zadeklarowa¢é minimalng jej wartosé

pomierzona wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajgca przez caly okres uzytkowania, pod
warunkiem wifasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czgsci nie zostato
odstonigte kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.

RS

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwieri w kraweznikach dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie s uwazane za istotne
32 Tekstura J a) krawezniki z powierzchniag o specjalnej teksturze - producent powinien okresli¢

rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sa uwazane za
istotne

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych
i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé 2,5 cm, szerokosé 5 cm,
dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

232 DOPUSZCZALNE WADY | USZKODZENIA

Powierzchnia, tekstura, zabarwienie elementéw oceniana jest zgodnie z zatgcznikiem J normy PN-EN 1340:2004. Zgodnos¢ elementéw
ocenianych na podstawie w/w zatgcznika powinna by¢ ustalona o ile nie ma znaczacych réznic tekstury, zabarwienia przy poréwnaniu prébek
dostarczonych przez producenta a zatwierdzonymi przez odbiorce. Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw
betonu. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste. W kraweznikach dwuwarstwowych nie dopuszcza sie rozwarstwien.

233 SKLADDWANE

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek.

24. Materialy pozostate

Gotowe zaprawy na bazie cementu, mrozoodporne o wytrzymatosci na Sciskanie (28 dni) co najmniej réwnej 15 MPa.

Cement do zaprawy cementowo-piaskowe] powinien byé cementem klasy nie mniejszej niz 32,5 (moga byé CEM | lub Il) odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN-197.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008lub woda pitna z siei wodociagowej.

Piasek O/2 do zapraw i na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 wg PN-EN 13242, wg PN-EN 13139 lub wg innych norm
dla kruszyw) - zawartos¢ pytu ponizej 3% jezeli piasek stosowany jest do zapraw uzupetniajgcych lub w przypadku podsypek; w pozostatym
przypadku, (piaskowanie itp.), zawartos¢ pytu ponizej 5%.

Whktadki styropianowe, masa zalewowe lub inne materialy elastyczne zaproponowane przez \Wykonawce posiadajgce aprobate techniczng
i deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.5. Materialy na fawy

Do wykonania taw betonowych nalezy stosowac¢ odpowiednio beton klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1.—Zaftozono zakup i dowéz betonu
zatwierdzonego przez Inzyniera z betoniarni wskazanej przez \Wykonawce. Klasa ekspozycji XO o konsystencji odpowiadajgcej gesto plastycznej
(S1 lub V1-V2), wymiar najwigkszego ziarna nie wigkszy niz 16mm wg PN-EN 206-1.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

=  wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych;
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. sprzet do przewozu materiatéw: tadowarki z widtami, ew. wozki widtowe;
= lopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, tomy, sprzet brukarski;
= inny jesli VWykonawca uzna za niezbedny do ustawienia kraweznika i obrzezy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport krawegznikéw i obrzezy

W,/ w materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, utozone pionowo na paletach.

Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢
poza Sciany srodka transportowego wigecej niz 1/ 3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu i betonu powinien sie odbywa¢ w samochodach zamknigtych lub pod przykryciem w celu ochrony przed rozpylaniem,
przesuszeniem badz zawilgoceniem - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami oraz pyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy i poszczegdlnych warstw podbudowy

Wymiary koryt pod krawezniki powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien by¢ zgodny ze wskaznikiem podtfoza.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ i zagesci¢ warstwe odcinajgca z piasku. Rozmieszczenie szpilek powinno umozliwi¢ naciag linek.

5.3. Wykonanie faw

tawy nalezy wykona¢ zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, tacznie z ustawieniem kraweznikéw.

tawy betonowe wykonuje sig bez szalowania w gruntach spoistych a fawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony

w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany i zageszczony warstwami.

Przy utozeniu betonu pod krawezniki nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione przektadkami ze styropianu (gr. styropianu do

1 cm, wys. do 1/3 wysokosci tawy, styropian utozony na catej szerokosci tawy). Wypetnienie szczelin dylatacyjnych mozna wykonaé¢ z innego

materiatu elastycznego (np. zalewy bitumiczne na goraco) .Szalunek mozna wykonac z desek, akr itp.

Warstwe wyréwnawcza wykonuje sie w jednej warstwie.Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad. Ostatnie 3 cm powinno by¢ na tyle luzne aby

maoc ustawic i dobi¢ kraweznik lub obrzeze.

Wilgotno$¢ mieszanki betonu podczas zaggszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja £2% jej wartosci.

tawe nalezy pielegnowac¢ w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych;

a) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego lub geowtdkning, utozong na zaktad co najmniej 30 cm
i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr;

b)  przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni;

c) przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni;

d) polewanie woda przez 7-10 dni;

e) mozna zastosowac inne zabezpieczenia wg uznania Wykonawcy zapewniajgce skuteczno$é ochrony.

54. Ustawienie kraweznikéw betonowych

54.1. ZASADY USTAWIANIA KRAWEZNIKOW

= Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) kraweznikéw podano w dokumentacji projektowej;

= ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie jednoczesnie z wykonaniem tawy betonowej i utozeniem podsypki piaskowo-
cementowej

= spoiny dylatacyjne miedzy kraweznikami powinny znajdowac¢ sie w linii dylatacji tawy. Wypetnienie szczelin w tym miejscu nalezy wykonac za
pomoca wysokoplastycznej i wysokowytrzymatej masy syntetycznej. Szerokosé spoiny powinna wynosi¢ 1-1,2 cm.

542. WPELNIANIE SPOIN

Krawezniki na odcinku prostym nalezy uktada¢ na styk a spoiny kraweznikéw nie moga przekraczac szerokosci 1cm.

Na odcinkach prostych nie ma potrzeby ich wypetniania. Na tukach nalezy zastosowac krawezniki fukowe (do r=12m, chyba ze producent posiada

wieksze fuki to mozna zastosowac wieksze) lub ciete. Spoiny miedzy kraweznikami cietymi na tukach nie powinny przekracza¢ 1,5 cm.

W przypadku zastosowania maksymalnej szerokosci spoiny, wowczas nalezy wypetni¢ zaprawag syntetyczng na bazie cementu o wysokiej

wytrzymatosci na sciskanie i mrozoodpornosci. Kolor zaprawy powinien odpowiada¢ kolorowi kraweznikéw.

Spoinowanie nalezy réwniez wykonaé na tukach i na odcinkach prostych w miejscu gdzie przechodzi dylatacja, jesli ta pokrywa sie w linii prostej ze

spoing miedzy kraweznikami. Spoiny przed wypetnieniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg z dodatkiem 1% cementu (objetosciowo).

Po wypetnieniu spoin, krawezniki nalezy oczyscic.

W obu przypadkach do wypetniania spoin mozna zastosowa¢ materialy gotowe odporne na zmiany temperatury, o dobrej przyczepnosci

i odpowiednio wytrzymate na uszkodzenia mechaniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,VWWymagania ogéine” pkt B.
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6.2.

Badania przed przystgpieniem do robat

62.1.  BADANIA ELEMENTOW BETONOWYCH
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan materiatéw (wg dokumentéw dostarczonych przez producenta)

przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych, obrzezy, Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenia wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw VWykonawca dokonuje wytacznie na wniosek Inzyniera.

6.3.

Badania w czasie rob6t

Ponizej podano minimalny zakres badan, ktére powinny by¢ przeprowadzone podczas trwania robot.
63.1. SPRAWDZENIE KORYTA POD tAWE
Nie przewiduje sig sprawdzenia wskaznika zageszczenia podfoza pod tawe ze wzgledu na wykonanie petnych robét ziemnych w obrebie jezdni

i chodnikéw. W miejscach gdzie konieczne jest utozenie podsypki piaskowej grubos¢ podsypki nie powinna byé mniejsza niz 10% wartosci
projektowej. Kontrole mozna przeprowadzi¢ min. 1 raz na 100m.

632 SPRAWDZENIE tAW

Przy wykonywaniu faw badaniu powinny podlegac:

a)

b)

Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Odchylenia moga wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m tawy.
Wymiary i zaggszczenie tawy.

Wymiary i zageszczenie taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

= dla wysokosci £10% wysokosci projektowanej

= dla szerokosci +10% szerokosci projektowane;.

Przy ustawianiu kraweznikéw i obrzezy nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii elementéw betonowych w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £2 cm na kazde 100 m (dla obrzezy
+5 cm) ustawionego elementu;

dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny elementu betonowego od niwelety projektowanej, ktére wynosi +2 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika (dla obrzeza £1 cm)};

réwnos¢ goérnej powierzchni elementu betonowego, sprawdzane przez przytozenie w dwoéch punktach na kazde 100 m elementu,
trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig elementu i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm;

grubos¢ podsypki piaskowo- cementowej - tolerancja £10% wysokosci projektowane;.

Badanie wtasciwosci sktadnikéw mieszanki betonowej jak i wtasciwosci samej mieszanki nalezy do zadan Producenta i winna byé zgodna z PN-EN

206-1 i norm w niej powotanych.

Nie przewiduje sig badania betonu do wbudowania kraweznikéw i obrzezy, chyba ze Inzynier zadecyduje inaczej (wowczas proponuje sie badanie

wytrzymatosci na sciskanie i ewentualnie mrozoodpornosci (stopier mrozoodpornosci co najmniej F50 - min. 1 seria - 6 prébek/500mb tawy).

Parametry i cechy mieszanki musza by¢ zgodne z metryka dostawy danej partii materiatu.

Kazdy dowdd dostawy powinien sktadac sig co najmniej z nastgpujgcych danych:

6.4.

nazwa wytwaorni;
numer dowodu dostawy;
numer rejestracyjny betonowozu;
data zatadunku;
godzina zatadunku (czas pierwszego kontaktu cementu z woda), nabyweca;
nazwa miejsca budowy, lokalizacja;
ilos¢ mieszanki betonowej w metrze szesciennym;
deklaracja zgodnosci z powotaniem na norme lub specyfikacje, godzina dostawy na miejsce;
godzina rozpoczecia roztadunku;
godzina zakonczenia roztadunku;
inne istotne dane, np. posiadane certyfikaty jakosci;
klase wytrzymatosci;
uwagi producenta;
konsystencje, klasy ekspozycii.
Wymagania dotyczgce cech geometrycznych fawy z betonu

64.1. ZALECANA CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | FOMIAROW
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica nizej.

ZALECANA MINIMALNA CZESTOTLIWOSC BADANI |

LP. WYSZCZEGOLNIENIE BADAN | POMIAROW i TOLERANCJA W STOSUNKU DO PROJEKTU
POMIAROW
1 | Szerokosé 2 razy na 100m +10 cm, -5 cm.
2 | Réwnosé podiuzna (tata 4m]) . . .
- - . Nie powinny przekroczy¢ 1 cm
3 | Réwnosé poprzeczna jw.
4 | Spadki poprzeczne + 0,5 %.
5 | Grubosé¢ warstw 2 razy na 100m +1cm,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 mb kraweznika, opornika lub obrzeza.

8.
8.1.

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynno$ci ujete
w ST, dokumentaciji projektowej oraz okreslonych wymogach formalno-prawnych.

9.2. Zakres robét

Ustawienie kraweznika lub opornika betonowego obejmuje:

=  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

. zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania

= wykonanie koryta pod tawe, zaggszczenie

=  wykonanie szalunku (montaz i demontaz szalunku)

= wykonanie tawy i dylataciji;

. ustawienie kraweznikéw;

=  pielegnacja taw betonowych;

= wypetnienie, wyczyszczenie kraweznikéw po zalaniu spoin

. przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-S-02205 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. WWymagania i badania;

=  PN-EN 206-1 Beton. WWymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢é

= PN-EN13043 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchuy;

=  PNEN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym;

=  PN-EN 12620 Kruszywa do betonu;

=  PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. \Wymagania i metody badan;

=  PN-80O/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych;

. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu;

=  PN-EN-197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku;

= PN-EN 13138 Kruszywo do zapraw;

=  PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania;

=  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne;

=  PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. \Wymagania i badania;

=  PN-S-896014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnig ulepszona;

=  BN-88,/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata;

=  PN-EN12620 Kruszywa do betonu;

=  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu;
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1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z pomiarami powykonawczymi w ramach zadania w ramach zadania podanego w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres prac geodezyjnych abjetych ST

Zakres prac ujetych w niniejszej specyfikacji dotyczy wykonania pomiaréw powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych wraz
z siecig uzbrojenia terenu. Zakres prac obejmuije:

"  prace przygotowawcze;

. prace polowe;

. prace kameralne.

14. Okreslenia podstawowe

DOKUMENTAGJA GEODEZYJNA | KARTOGRAFICZNA - jest to zbiér dokumentow powstatych w wyniku geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz
opracowan kartograficznych;

DROGOWE OBIEKTY BUDOWLANE - droga i wezly drogowe, obiekty mostowe, mury oporowe;

DZIENNIK PRAC GEODEZYJNYCH - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wszelkich uzgodnier dokonywanych pomigdzy Wykonawca
i Zamawiajgcym;

(GRANICA USTALONA WG STANU PRAWNEGO - jest to granica ustalona w trybie postepowania: rozgraniczeniowego, podziatowego, scalenia lub wymiany
gruntéw, sadowego lub innego administracyjnego ustalajacego lub przenoszacego wtasnosc;

KIEROWNIK PRAC GEODEZYJNYCH - osoba wyznaczona przez \Wykonawce, posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji
i kartografii, upowazniona do kierowania pracami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczacych realizacji umowy;

LINIA ROZGRANIGZAJACA - jest to linia oddzielajgca tereny o réznym przeznaczeniu np. ulice lub droge od gruntéw rolnych lub budowlanych;

MAPA ZASADNICZA - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow
ogoélnogeograficznych oraz elementéw ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu;

MUR (SCIANA) OPOROWY - budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych albo innych materiatow
rozdrobnionych. Funkcje muréw ($cian) oporowych moga spetniac: mury kamienne, ceglane, betonowe, Zelbetowe, $ciany z gruntu zbrojonego,
éciany z prefabrykatéw Zelbetowych, konstrukcje oporowe quasi skrzyniowe itp.;

OSRODEK DOKUMENTAGUI - wiasciwy rzeczowo i terenowo wojewadzki osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub jego filia;

POzIDMA OSNDWA GEODEZYJNA - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne pofozenie na powierzchni odniesienia zostato okreslone przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej;

RZEZBA TERENU - uksztattowanie pionowe naturalnych form terenu;

SIEC UZBROJENIA TERENU - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepine,
telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne;

\WYSOKOSCIOWA OSNOWA GEODEZYJNA - usystematyzowany zbiér punktdw, ktorych wysoko$é w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata
okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.5.

Pracami geodezyjnymi powinna kierowac wytacznie osoba posiadajgca uprawnienia zawodowe, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jako$é oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami
specyfikacji oraz poleceniami zamawiajgcego.

1.5.1. DOKUMENTAGJA WSTEPNA

Podstawowe informacie o zrealizowanych obiektach budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu, ktére nalezy objaé pomiarem powykonawczym.
1.5.2.  OCHRONA WRASNOSC!

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkad,
w zwigzku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczenie: drzew, krzewdw, nasadzen, plonéw itp.). Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tych szkéd lub wyptacenia witascicielom
odszkodowania.

1.5.3.  BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczegélnosci dotyczy to pomiaréw na istniejgcych drogach,
a takze inwentaryzacji urzadzen podziemnych (otwieranie, przewietrzanie, wchodzenie do studzienek).

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ roboty prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Organizacja ruchu drogowego oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy
wykonywaniu ww. prac nie podlegaja odrebnej zaptacie.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdélne” punkt 2.

Materialy stosowane do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetniajgc wymagania Polskich Norm oraz instrukciji i wytycznych
technicznych, a ewentualnie odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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2.2. Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuije sie:

= jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne;

=  jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki;

=  jako znaki wysokosciowe - gtowice metalowe;

= jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze, powinny posiada¢ wymiary dostosowane do potrzeb.

2.3. Prace kartograficzne

Materiaty uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ptyty CD, papier kreslarski, kalki, folie, tusze itp.

Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczace trwatosci i odpornosci na warunki zewnetrzne.
Materialy stosowane do sporzadzania opracowan kartograficznych (map) musza gwarantowac stafa, ciagta w czasie, wysokg doktadnosé
kartometryczng przedstawionego na nim opracowania (materiat praktycznie niepodlegajacy deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne
komputerowe nosniki informaciji powinny odpowiada¢ standardom informatycznym.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie wymaganych dokfadnosci, zaréwno przy pracach
pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

3.2. Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okreslone w instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych
w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadac¢ atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi
przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitéw, niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploteréw itp. jak i prostych przyrzadéw
takich jak tasmy i ruletki. Sprzet powinien by¢, stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzony.

3.3. Sprzet do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowac sprzet o doktadnosciach nie mniejszych od nizej
podanych:

. instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katéw 20°° oraz odlegtosci 10 mm +£10 mm,/km;

. nasadki dalmierze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm =10 mm/km;

=  teodolity o doktadnosci pomiaru katéw 20°%

= niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm,/ km;

Wszelkie odstepstwa musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 4.
4.2. Transport

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu nalezy do VWykonawcy.

5. WYKONANIE ROBAT

5.1. Ogéine zasady wykonywania prac

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 5.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektéw budowlanych w tym dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, o ktérej mowa w paragrafie 20
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie powinna zawiera¢ réwniez dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami
Zamawiajagcego (wszelkie polecenia i uzgodnienia z Zamawiajgcymi, a wykonawcg wymagajg formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoS¢ za nastgpstwa wynikajace z nieprawidiowego wykonania prac. Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych
i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgfosi¢ prace do osrodka dokumentacii, (jezeli zgodnie z przepisami podlegajg one zgtoszeniu),
a nastepnie po ich zakoriczeniu przekaza¢ materialy i informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i kontrole wytacznie
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawo geodezyjne i kartograficzne.

52. Prace przygotowawcze

52.1. ZAPOZNANIE SIE Z WYTYCZNYM| | USTALENIAMI

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z zakresem prac opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajgcym uzgodnienia dotyczace ewentualnych
etapoéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje powykonawcza dla robét drogowych i sieci uzbrojenia terenu.

522,  ZBG/OSZENIE PRAC GEODEZYJINYGH | KARTOGRAFIGZNYCH

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace, przed ich rozpoczeciem, do wtasciwego terenowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
528 ZEBRANIE NIEZBEDONYCH MATERIALOWI INFORMACH

Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji informaciji o rodzaju, potozeniu
i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej. Nalezy wykonywa¢ biezgca inwentaryzacje
sieci uzbrojenia terenu.

524.  ANALIZA | OCENA ZEBRANYCH MATERIALOW

Przy analizie zebranych materiatéw szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na:
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=  ustalenie klasy i doktadnosci osnéw geodezyjnych, uktadéw wspotrzednych i pozioméw odniesienia oraz mozliwosci wykorzystania ich do
pomiaréw powykonawczych;

. rodzaje uktadéw wspétrzednych i poziomdéw odniesienia;

. ustalenie, ktére dokumenty bazowe w osrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki spos6b, muszg by¢ zaktualizowane pomiarami
powykonawczymi.

52.5. WYWIAD SZCZEGOLOWY W TERENIE

Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny by¢é poprzedzone wywiadem terenowym, majacym na celu:

= 0ogoblne rozeznanie w terenie;

. odnalezienie punktéw istniejacej osnowy: poziomej, wysokosciowej i realizacyjnej oraz ustalenie stanu technicznego tych punktéw, a takze
aktualizacje opiséw topograficznych;

. zbadanie wizur pomigdzy punktami;

=  jesli bedzie taka potrzeba, zaprojektowanie (uzupetnienie) osnowy poziome;j | i Il klasy oraz osnowy pomiarowe;.

5.3. Prace polowe

53.1. POMIARY POWYKONAWGCZE

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie

zinstrukcja G - 4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe", mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowsa tj.:

= granice ustalone wedtug stanu prawnego;

= kilometraz drdg;

= znaki drogowe;

= przepusty (rzedne wiotu i wylotu};

= wszystkie drzewa w pasie drogowym;

= zabytki i pomniki przyrody;

= wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwate;

= rowy (w petnym zakresie);

= studnie (Srednice);

. Swiatto mostow, przepustéw itp.;

. przekroje poprzeczne co 20 - 50 m;

. sieci uzbrojenia terenu;

=  inne elementy wg wymagan Zamawiajgcego.

W zasadzie przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary bezposrednie). Przy wiekszych obiektach moga byé

stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla tresci ogélnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii

rozgraniczajacych, granic ustalonych wg stanu prawnego lub innych elementéw.

54. Prace obliczeniowe i kartograficzne

54.1. OBLICZENIA | AKTUALIZACJA MAP

Prace obliczeniowe i kartograficzne nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego.

Whiesienie pomierzonej tresci na mape zasadnicza oraz mape ewidencji gruntdéw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda

klasyczna (kartowanie i kreslenie reczne) lub przy pomocy automatéw kreslacych (ploteréw).

Niezaleznie od wyzej wymienionych prac, wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy uzupeti¢ o elementy wymienione w pkt. 5.3.1,

zgodnie z dokumentacjg techniczng. Jesli mapa dla Zamawiajacego zostata wykonana w technice numerycznej lub analogowej, aktualizacje nalezy

wykonac tg sama technika.

542 SKOMPLETOWANIE DOKUMENTAGI GEODEZYJINEJ | KARTOGRAFICZNES

Dokumentacje te nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej",

z podziatem na:

1) akta postepowania przeznaczone dla VWykonawcy;

2) dokumentacje techniczng przeznaczona dla Zamawiajacego;

3) dokumentacje techniczng przeznaczona dla osrodka dokumentacji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie 3) oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z osrodkiem dokumentaciji.

543 PRZEKAZANIE MATERIAtOW DO OSRODKA DOKUMENTAGJ!

Po zakoriczeniu prac Wykonawca przekazuje do osrodka dokumentacje przeznaczong dla osrodka i dla organu prowadzacego ewidencje gruntéw

oraz te cze$¢ dokumentaciji przeznaczonej dla Zamawiajacego, ktéra powinna by¢ opatrzona klauzulg o przyjeciu do zasobu.

544. MATERIALY DLA ZAMAWIAJACEGD

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego powinna byé skompletowana, zbroszurowana badZ oprawiona w odpowiednich

teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracjg stron. Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowaé

nastepujace materialy;

1) sprawozdanie techniczne;

2)  wtérnik mapy zasadniczej, uzupetniony dodatkowa trescia;

3) kopie wykazéw wspétrzednych i wysokosci punktéw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy wspétrzednych punktéw granicznych;

4) kopie protokétow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone;

5) kopie opiséw topograficznych;

B6) kopie szkicéw polowych;

7)  dyskietke z mapa numeryczng oraz wydruk tych map jesli mapa realizowana jest numerycznie;

8) inne wg wymagan Inzyniera lub Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC GEODEZYJNYCH

6.1. Ogdlne zasady kontrali jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt B.
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac petnej, wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak
zorganizowana, aby na biezaco zapewniata mozliwos¢ Sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych
mie¢ wplyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej koricowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzi¢ protokét, ktéry bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac.
Jezeli w wyniku tej kontroli VWykonawca stwierdzi, ze prace zostaly wykonane wadliwie i wymagajg dodatkowych opracowan, prace te winien
wykonac¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt. Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez wykonawce, Zamawiajgcy moze powota¢ we wtasnym
zakresie inspektora nadzoru.

7. OBMIAR PRAC GEODEZYJNYCH

71. Ogéine zasady obmiaru prac

Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca

w obecnosci Zamawiajgcego. Obmiaru dokonuje sie przed czesciowym (w przypadku zakonczenia danego asortymentu lub etapu prac), lub

koricowym odbiorem prac, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w pracach lub zmiany wykonawcy.

7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci Zamawiajgcego.

Przy pomiarach powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych przyjmuje sie nastepujace jednostki:

= km drogi (trasy) z uwzglednieniem elementéw odwodnienia i sieci urzadzen obcych, (liczbe kilometréw ustala sie wg faktycznie wykazanej na
mapie z doktadnoscia do 0,1 km).

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH

8.1. Ogéine zasady odbioru

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 8.

Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do osrodka dokumentaciji) w catosci. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. O gotowosci do odbioru
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. Czesciowy odbiér prac

Odbiér czesciowy polega na stwierdzeniu przez Zamawiajgcego czy ustalone w umowie czesci zadan zostaty wykonane prawidtowo i w terminie
oraz na okresleniu liczby zrealizowanych jednostek. Z odbioru spisywany jest protokét czesciowego odbioru prac.

8.3. Koricowy odbiér prac

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie przez Zamawiajgcego rzeczywistego wykonania catosci prac wynikajgcych z umowy, w odniesieniu do ich
jakosci, ilogci | wartosci. Jesli Zamawiajacy stwierdzi, Ze konieczne jest dokonanie uzupetnien lub poprawek w odbieranej dokumentagji, przerywa
swe czynno$ci, okreslajgc kolejny termin odbioru po dokonaniu przez \Wykonawce niezbednych uzupetnier (poprawek). Z odbioru spisywany jest
protokét koricowego odbioru prac.

84. Dokumenty do odbioru koricowego prac

Dokumentami stanowigcymi podstawe do koricowego odbioru prac sa:

=  zawiadomienie przekazane przez \Wykonawce o zakoriczeniu prac geodezyjnych;

=  zawiadomienie przekazane przez Zamawiajacego o terminie odbioru;

=  skompletowana dokumentacja techniczna dla Zamawiajacego zgodnie z p. 5.4.4.,;

= liczba zrealizowanych jednostek;

= dziennik prac geodezyjnych (jesli byt prowadzonyy);

=  sprawozdanie techniczne;

= protokét kontroli technicznej;

= zestawienie kwot ptatnosci przy finansowaniu prac etapami;

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe

podane w kosztorysie ofertowym sg cenami obejmujgacymi wszystkie koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.

Cena jednostkowa:

= wszystkie prace objete wymaganiami SST;

L] koszt materiatéw wraz z kosztami zakupéw;

. koszt transportu i sprzetu;

. koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug; osrodka dokumentaciji, koszty odszkodowania za zniszczenia, koszty zwigzane z zabezpieczeniem
bhp),

= zysk

. podatki - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym;

82|Strona



GG-00.12.01 - GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY

5)

6)

7)
8)
9)
10)
1)
12)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie;

Rozporzadzenie ministra Gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 15 maja 1990r. w sprawie szczegétowych zasad i trybu zgtaszania
prac geodezyjnych i prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

PN-N-02207:1986(PN-86,/N-02207) Geodezja, Terminologia;

PN-N-02251:1987(PN-87 /N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia;

PN-N-02260: 1987 (PN-87,/N-02260) Kartografia. Reprodukcija kartograficzna. Terminologia;

PN-n-993 10: 1977 (PN-73,/N-99310) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia;

PN-N-99252: 1991 (PN-91,/N-89252) Dalmierze elektroniczne. Terminologia;

Instrukcje techniczne bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji im Kartografii lub Gtéwnego Geodety kraju:

a)
b)
c)
d)

01 - Ogodine zasady wykonywania prac geodezyjnych;

02 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j;

G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma;

G2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna;

G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycjj;

G4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe;

G-5 - Ewidencja Gruntow i budynkéw;

K-l - Mapa zasadnicza- 1979r. (tylko do aktualizaciji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepiséw);
K-l - System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej
wg tych przepisowy);

K-l - Mapa zasadnicza - 1998r,

G-1.9 - Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow;

(G-1.5- Szczegétowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow;

G-3.1. Osnowy realizacyjne;

G-3.2. - Pomiary realizacyjne;

K-1.2. - Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
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