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LP. NAZWA STRONY

1 Strona tytutowa 1

2 Spis zawartosci 2

3 Spis rysunkéw 2

4 Opis techniczny 3-9

5 Czese rysunkowa 10-15

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA STRONA
S-1 | Orientacja 1:10000 11
S-2 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 12
S-3 | Profil podtuzny drenazu 1:100,/500 12
S-4 | Przekroj poprzeczny schemat 13
S-5 | Przekroj wykopu waskoprzestrzennego schemat 14
S-6 | Podwieszenie i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia schemat 15
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OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

SEKCJA DROG MIEJSKICH
UL. BoLEStAwA KRZYWOUSTEGO 31C
56-400 OLESNICA

2. MATERIALY WYJSCIOWE
2.1. PoDSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora - umowa zawarta pomiedzy ECO-ORYS Biuro Projektowo-Doradcze a Gming Miasto
Olesnica reprezentowang przez Dyrektora Sekcji Drag Miejskich w Olesnicy;

= uzgodniona koncepcja do projektuy;

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

= ustalenia z Inwestorem;

= wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

2.2. PRzEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI

= ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlaneg;

= ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

= ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodneg;

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drag publicznych;

= ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow;

= obowigzujgce przepisy i normy.

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem inwestyciji jest:

=  zwiekszenie miejsc postojowych;

= poprawa stanu odwodnienia terenu wokat parkingu.
Realizacji inwestycji przyniesie korzysci zaréwno dla uzytkownikow ruchu jak i dla os6b zamieszkujgcych w obrebie
inwestycji oraz turystéw odwiedzajgcych miasto.
Cata inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim w centralnej czesci miejscowosci Olesnica.
Przedmiotem zamierzenia, jest rozbudowa istniejacego parkingu uwzgledniajacy:

= przebudowe jezdni manewrowe;;

= budowe prostopadtych miejsc postojowych - zwykte o wym. 2,5 x 5,0 m - 30 szt;

=  budowe drenazu;

= zabezpieczenie sieci elektroenergetyczne;.
Projekt nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci badz (przytaczy) zlokalizowanych w obecnym pasie drogowym,
ktore nie stanowig kolizji z planowanym uktadem drogowym.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie odwodnienia jezdni i projektowanego chodnika.

4. STANISTNIEJACY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. WWatowej. Teren, na ktérym planowana jest rozbudowa parkingu jest
obecnie zagospodarowany parkingiem, droga dojazdowg do parkingu, ciggiem pieszo-rowerowym oraz w wigekszosci
terenem zielonym - trawnik.
Pod wzgledem uzbrojenia zinwentaryzowano:

= kanalizacje deszczowag, sanitarna,

= sieci elektro-energetyczne eSS,

= drenaze terenow zielonych.
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5. WARUNKIGEOTECHNICZNE
5.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz
1623) projektowang inwestycje zaliczono do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ W ZtOZONYCH WARUNKACH
GRUNTOWO-WODNYCH.

W celu rozpoznania podfoza gruntowo-wodnego, wykonano 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 m. Otwory
geotechniczne wykonano recznym zestawem wiertniczym Eijkelkamp. W trakcie wiercen wykonywano badania
makroskopowe nawiercanych gruntéw obejmujgce okreslenie rodzaju, wilgotnose i barwe oraz opisywano gtebokosé
zalegania, prowadzono réwnoczesnie obserwacje wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Po wykonaniu wiercen,
badan, obserwacji i pomiarow, otwory zostaly zlikwidowane przez zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejnosci
przewiercanych warstw.

5.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, obserwacji i pomiaréw, przeanalizowano wtasciwosci
gruntéw do gtebokosci rozpoznania.

Warstwa nasypow niekontrolowanych zalegajaca w badanym podtozu do gtebokosci rozpoznania tj. 2,0 m p.p.t.
stanowi warstwe niejednorodna, wysadzinowa, stabonosna, predysponowang do czesciowej wymiany badz ulepszenia
spoiwami lub innymi metodami wzmacniajgcymi podtoze.

Do gtebokosci rozpoznania tj. 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania regularnego zwierciadta wody podziemne;.
W badanym podtozu wystepujg sgczenia wod gruntowych na gtebokosci 1,8 m p.p.t.

Dla realizacji rozbudowy istniejgcego parkingu, ponizej w tabeli 1 zestawiono grunty podtoza w zaleznosci od grupy
nosnosci i przydatnosci z przyporzadkowaniem warstw geotechnicznych..

Ponizej w tabeli zestawiono przyporzadkowanie grup nosnosci do wydzielonych warstw geotechnicznych.

WARSTWA GRUPA .
GEDTECHNICZNA NOSNOSC UWAG! | ZALECENIA GRUPA GRUNTOW
Grunty wysadzinowe, zawierajgce substancje
organiczne, zuzel oraz gruz ceglany bezposrednio
NN i nie nadajace sie do posadowienia. WWarstwe Grunt nieprzydatny w stanie
kontaktowg nalezy doprowadzi¢ do grupy naturalnym.
nosnosci G1 poprzez wymiang badz ulepszenie
podtoza.
Grunty bardzo wysadzinowe. Bezposrednio nie
nadajgce sig do posadowienia konstrukgcji drég | Grunty przydatne z zastrzezeniami
NG G4 i placéw powyzej strefy przemarzania. \Warstwe w stanie naturalnym przy
kontaktowa nalezy doprowadzi¢ do grupy wystepowaniu w strefie gtebokosci
nosnosci G1 poprzez wymiane badz ulepszenie przemarzania.
podtoza.

5.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W wykonanych otworach stwierdzono zaleganie gruntow nasypowych w postaci gtéwnie nasypow niekontrolowanych
zawierajgcych glebe, piasek gliniasty, gruz budowlany i zuzel. W otworze O2 przypowierzchniowo zalega gleba
nasypowa o migzszosci 0,1 m oraz pyt o migzszosci 0,3 m natomiast ponizej oraz w otworze 01 od powierzchni
terenu, zalegajg nasypy niekontrolowane. W obu otworach do gfebokosci rozpoznania tj. 2,0 m nie przewiercono
utworéw nasypowych.

W badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania regularnego zwierciadta wody podziemnej. Na gtebokosci 1,8 m
p.p.t. stwierdzono saczenia wody gruntowej.

6. STANPROJEKTOWANY
B86.1. BiLANS WOD OPADOWYCH
OBLICZENIE DESZCZU MIARODAJNEGO

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych nastepuje ze zlewni do kanalizacji deszczowej obejmujacej
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rozbudowywang czes¢ parkingu przy ul. Watowej w miejscowosci Olesnica.
Obliczenia wykonano w oparciu o tablice 1 polskiej normy PN-EN 752-4, natezenie deszczu miarodajnego, jak dla
terendw mieszkaniowych z czestotliwoscig wystapienia 1 raz na 5 lat (€ =5; p =20%) i czasie trwania
t = 15 min. Nie zweryfikowano czestotliwosci wystepowania nadpietrzenia w rurach kanalizacji deszczowej dla
Zlewni.
Na podstawie wzoru Btaszczyka dla wysokosci opadu 566 mm i w/w czestosci wystapienia opadu przyjeto natezenie
deszczu q wynoszace q = 140 dm3/s/hal.
Sphywy deszczowe wyznaczono w oparciu o formute racjonalna:

Qmaxs = q * P * @ x F [dm? /5]

Qur =HoxP*x@*F [ms/r‘)k]

dzie:
?1 - miarodajne natezenie deszczu -q = 140dm?3/s/ha]
P - wspotczynnik sptywu (zalezny od rodzaju powierzchni sptywu - Yr=0,7Ynera = 0,3
@ - wspotczynnik opdznienia sptywu (zalezny od rodzaju powierzchni sptywu -¢=0,9
H, - $redni opad deszczu -H, =566 [mm]
F - powierzchnia odwadniana [ha]

ROZDAJ NAWIERZCHNI POWIERZCHNIA M2 P P OBLICZONY OPADL/'S

jezdnia - kostka betonowa 11,80 0,7 09 0,11
miejsca postojowe - ptyta azurowa ,MEBA” 380,00 0.3 0.9 1,44
RAZEM 1,55

Qmax S = 1'55 [dm3/s]
Qumax s = 0,00155 [m3/s]
Qd max d — 1'4’0 [m3/d]

Q4 max » = 511,00 [m3 /rok]
Qd max h — 5'58 [m3/h]
Qasrr = 199,68 [m? /7]
Qasra = 0,55 [m*/d]

6.2. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja, posiada sie¢ drenarskg 8125 ufozong w tzw jodetke” i wpigta do
studni kanalizacji deszczowe;.

Istniejaca sie¢ drenarskg 8125 oznaczong jako d2 w zwigzku z planowang budowg parkingu nalezy przebudowac
poprzez jej wymiane i ewentualng zmiane spadku w taki sposab, aby jej lokalizacja nie kolidowata z projektowanymi
warstwami konstrukcyjnymi parkingu.

W pasie miejsc postojowych projektuje sie wykonanie drenazu oznaczonego jako d1 majgcego za zadanie
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z miejsc postojowych do istniejgcego drenazy i dalej do kanalizacii
deszczowe;.

Drenaze nalezy wykona¢ z rur perforowanych 2125 PVC-U w obsypce zwirowej zabezpieczonej geowtdknina.

ODBIORNIK WOD DESZCZOWYCH

Wody opadowe z parkingu odprowadzane beda za posrednictwem istniejacych kanatéw deszczowych do istniejgcej
kanalizacji deszczowej 2300 w ul. Watowej. Nadmiar woéd gruntowych odprowadzany bedzie istniejgcym
i projektowang siecig drenarska do kanalizacji deszczowej.

7. WYKONAWSTWO ROBOT

7.1. TRASOWANIE | NIWELACJA

Trasy projektowane drenazu winne by¢ wytyczone przez stuzbe geodezyjna lub uprawnionego geodete wykonawcy.
7.2, ZABEZPIECZENIE BUDOWY

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem a VWykonawca. Na zapleczu przewiduje
sie:
=  usytuowanie tymczasowo barakéw bytowo - gospodarczych;
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sktadowanie materiatéw budowy i rur;
=  baza sprzetu podstawowego;

inne wymagane stosownymi przepisami i obowigzujgcym ustawodawstwem.

7.3. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wykonanie robot rozbiérkowych obejmuije:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki;

rozebranie nawierzchni;
= ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego jego uzycia z utozeniem w pasie
robot;

.

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki;

wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki.

7.4. RoBOTY ZIEMNE

Witasciwe roboty ziemne mozna rozpoczaé po wykonaniu robot przygotowawczych. Roboty ziemne obejmuja
wykonanie wykopéw pod kanalizacje deszczowa oraz sie¢ wodociggowa.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane, wg ponizszych tabel:

Minimaina szerokosc wykopu w zaleznosci od srednicy nominaine/ ON

MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU [OD + X) [M]
DN WYKOP NIEGSZALOWANY
WYKOP OSZALOWANY 8> 60° 8<60°

DN <225 0D+ 0,40 0D + 0,40
225 <DN <350 0D + 0,50 0D + 0,50 0D + 040
350<DN <700 0D+ 0,70 0D+ 0,70 0D + 040
700 <DN <1200 0D + 0,85 0D + 0,85 0D+ 040

DN <1200 0D + 1,00 0D + 1,00 0D + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a sciang wykopu lub
jego oszalowaniem.

gdzie:

OD - jest zewnetrzna srednica przewodu, w metrach

B - jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Minimalna szerokosc wykopu w zaleznosci od jego gfebokosci

GLEBOKOSC WYKOPU [M] MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU [M]
<1,00 nie jest wymagana minimalna szerokosc
<1,00i<1,75 0,80
>1,75i<4,00 0,90
>4,00 1,00

Drenaz nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na starannie przygotowanym podtozu na podsypce z dobrze
zageszczonego zwiru/piasku o grubosci 10 - 15 cm. Utozona rura musi by¢ starannie podbita z bokéw na catej
diugosci przewodu. Przed rozpoczeciem zasypki nalezy rure zabezpieczy¢ przed wypieraniem jej przez grunt podczas
zageszczania. Do 30 cm nad wierz rury wykop zasypywac recznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10 cm
rownomiernie po obu stronach rury. Pozostatg czeS¢ wykopu zasypac i zageszcza¢ mechanicznie warstwami nie
wigkszymi niz 30 cm po zageszczeniu. Wartos¢ wskaznika zageszczenia nie mnigj jak 0,97 wg normalnej metody
Proctora.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego przewidziano wykonywacé recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, zgodnie z zamieszczonymi do projektu uzgodnieniami branzowymi.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu. Nadmiar gruntu powinien zosta¢ odwieziony
samochodami samowytadowczymi w miejsce wytypowane przez \Wykonawce lub wskazane przez Inwestora.
W miejscach, gdzie grunt nie nadaje sig¢ do wbudowania przewiduje sie jego wymiang.

W trakcie uktadania rurociggéw wykopy powinny by¢ odwodnione poprzez odpompowanie wody za pomocs igtofiltrow
lub pomp gtebinowych. Sposéb odwodnienia nalezy ustalic bezposrednio na budowie z inspektorem nadzoru
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inwestorskiego.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-B-10736:1999 i z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych. W trakcie montazu nalezy
przestrzegac¢ warunkow okreslonych przez producenta zgodnie z jego instrukcja.

7.5. UMOCNIENIE WYKOPOW

Odcinki kanatéw wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych, zabezpieczonych obudowg rozparta. Jako typowe
szalowanie przyjeto szalowanie poziome palami szalunkowymi KS3,25 [wypraski). Pionowe elementy pod rozpory
z grodzic GZ4. Rozpory z okraglakéw drewnianych 8140 dla kanatéw 8200 - 250 i 2160 dla kanatéw 2315.

Jako rozwigzanie alternatywne przyjeto zastosowanie szalunkéw systemowych.

Przyjete rozwiagzanie traktowane jest jako propozycja, gdyz dobor zabezpieczen zalezy od posiadanego wyposazenia
sprzetowo-materiatowego i mozliwosci technicznych Wykonawcy. Rozwigzanie pionowych umocnien wykonac najlepiej
przy uzyciu specjalistycznych szalunkéw wykopowych lub na bazie powyzszych wytycznych.

Rozparcie wykopu powinno by¢é pewne i statyczne w kazdej fazie jego wykonywania. W czasie realizacji budowy
sprawdzac statecznos¢ wykonanego zabezpieczeni, a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmacniac.
Przegladu zabezpieczeri dokonywa¢ miedzy innymi po wiekszych opadach atmosferycznych (mozliwosé wymycia
gruntu rodzimego).

Przy wykonywaniu robét bezwzglednie stosowac ogélne zasady bhp oraz wytyczne instrukcji wykonawczej przyjetej
przez \Wykonawce systemu szalunkowego.

Konieczne jest zabezpieczenie i stosowne oznakowanie wykopow.

7.6. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN 1610-2015-10. Montaz winni prowadzi¢ pracownicy i nadzor posiadajacy aktualnie wazne uprawnienia
i przeszkolenie BHP. Do montazu nalezy stosowac wytgcznie materiat nieuszkodzony podczas sktadowania
i transportu oznaczony znakiem budowlanym ,B” potwierdzajgcym mozliwosé zastosowania danego wyrobu
w budownictwie.

KANALY DRENARSKIE Z RUR PVC

Montaz sieci prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610-2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Montaz
winien odbywag sie w zakresie temperatur od 5°C do 30°C i zgodnie z wytycznymi producenta.

Rury PVC - zlacza kielichowe na wecisk z zastosowaniem pierscieni uszczelniajgcych (gumowe uszczelki wargowe).
Rury kanalizacyjne uktada¢ na podtozu piaskowym gr. 10 cm. Dno wykopu i podtoze wykona¢ zgodnie
z zaprojektowanym spadkiem. Zmiany kierunku i spadku wykona¢ w studzienkach kanalizacyjnych. Przewdd po
zamontowaniu nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé. Préby przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610-2015-10
i wytycznymi dot. rur z tworzyw sztucznych.

7.7. ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
oraz z PN-C-89224:2018-03 ,Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych - Zewnetrzne
systemy bezcisnieniowe i cisSnieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP] i polietylenu (PE] - Warunki techniczne wykonania i odbioru”.

7.8. ZASYPKA WYKOPU

Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonac¢ zasypke wykopu. Uzyty materiat do
wykonania zsypki nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu. Materiatem zasypu powinien by¢ zwir
zgodnie z norma PN-B-02481:1998.

7.9. ODWODNIENIE WYKOPOW

Przy posadowieniu drenazu moze zachodzi¢ koniecznos¢ prowadzenie okresowego i miejscowego powierzchniowego
odwadniania wykopow przy pomocy pomp montowanych na dnie odpowiednio wyprofilowanego wykopu.
W zwigzku z mozliwoscig wahan stanow zwierciadfa wody gruntowej zwigzanego z pora wykonywania robot
budowlanych sposéb odwadniania wykopow nalezy dobra¢ do warunkéw panujgcych w trakcie realizacji, a faktyczna
ilos¢ godzin pracy urzadzen odwadniajacych ustala wykonawca z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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8. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCHELEMENTOW ODWODNIENIA

WYSZCZEGOLNIENIE WYMIAR ILOSE
rura PVC-U (drenarska) 2125 SN 8 =151,90 mb
trajnik PVC-U (do rury drenarskiej) 2125 4 szt
tuk / kolano PVC-U (do rury drenarskiej) 2125 2 szt.
zaslepka / korek PVC-U (do rury drenarskiej) 2125 4 szt.

9. POSTEPOWANIE W OKOLICZNOSCIACH NIEPRZEWIDYWANYCH

W przypadku wystapienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,

Zrodto) nalezy:

= wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledéw
bezpieczeristwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi;

= zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastagpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtdkniny i nasypanie ok. 0,5 m warstwy pospoétki lub drobnego zwiru);

= zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty itp.

nalezy: przerwac¢ roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne, zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed

dostepem ludzi i zwierzat.

10. UWAGIDOWYKONAWSTWA

W trakcie prowadzonych robét ziemnych, urzadzenia i istniejgce sieci (kable telekomunikacyjne, energetyczne)

zabezpieczy¢ przez podwieszenie na katownikach lub belkach drewnianych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy

prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci:

= istniejace kable teletechniczne i energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT 2110;

= w miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywaé pod nadzorem
przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych;

= 0 terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomic zainteresowanych wiascicieli uzbrojenia istniejgcego terenu;

= cafos¢ robét powinna byé prowadzona zgodnie z zafgczonymi do projektu szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi oraz cbowigzujgcymi normami.

11. UWAGIKONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie dla

poszczegolnych ich rodzajéw, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych oraz

przepisami BHP:

= ustawag z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

= ustawag z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska;

= rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robat budowlanych;

= rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

= rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzig¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko;

= rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;

= PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

= BN-77,/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu;

=  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;

8|STRONA




PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA SANITARNA

PN-86,/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu;

BN-70,8933-03. Podbudowa z chudego betonu.

PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych";

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe;

Wytyczne techniczne producentdw, dotyczace warunkéw stosowania wyrabdw, wykonywania robét budowlanych,

montazu, wbudowania i konserwac;ji.

W CzZASIE WYKONYWANIA PRAC SIECIOWYCH NALEZY DOKONAC POMIAROW POWYKONAWCZYCH
GEODEZYJNYCH | PRZEDLOZYC INWENTARYZACJE DO ODBIORU.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSG PODPIS
. . 444 /01 /DUW
PROJEKTANT MGR INZ. TOMASZ GUDZINSKI / /
BRANZA SANITARNA
ASYSTENT . -
MGR INZ. JACEK FIT .
PROJEKTANT BRANZA SANITARNA
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CZESC RYSUNKOWA
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Inwestor

SEKCJA DROG MIEJSKICH

e ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
S pRomescn 56-400 Olesnica

Jednostka
projektowa

ECO-ORYS
Biuro Projektowo-Doradc=ze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

,@,

Nazwa i adres

Rozbudowa parkingu
przy ul. Watowej w Olesnicy
wraz z drenazem

Nr dziatek

71/4, 71 ,/3 AM-51 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

ORIENTACJA

Skala
1:10000

Data Nr projektu

33/2023

Nr rysunku Stadium

listopad 2023r. S-1 PWwW




LS LL/LL

5 2 ’
2 W
H c 0 2 ) ]
0 0 0 g |5 |3
- N y 0 w o £ &
Y 0 0 0|k o
Sh N = q g e«_
0 aW JC m = s
qo Lt | OO0 Z 23
o - O a
W e oY em ] A gc
=28 goe £2 0 58 :
s 0ls 1950 2 S §
: 38 Yow CIN| 6 | f £ 2
R T
Y . a
@] . w Z
RBA. 1 P T ee 0 A Il = 0
2 0x<c | @ Q = u
088 pos 235 P g &Sl e
B 08% 327 Elég |2 | o
q: wooc o0Q 5|8 L Zis
s] ~ N| O £S5 |2
RN IR
< AN NODMNN NN O N~ O Yo} oK D © = 5 5 g5
g 38 333333 8%% 23388¢ gs 5330 D B ice e
_ & 238 AxJ833 SVE S8B3ox X 28107 (s 0 &
z AN MW LW N~ o o —_
AMWAWG Tl L2RAQABF SN Jdee23I uw J ZUW q MNH o
-8 3 - — — = = — - = — — - - - )] = 0 g 2 0
~ = 0w Lw O WLWwLWwLwLw 0w w I WLWwLWwLWwLWw B 3 D”.ﬂ_ » n
T 9 5 NN~ N~ [ N N N N N N~ N N~ NN NN NN RVJ [ S | T 5
— T L © OO ©OOQ®OOO ©OO ©OOwOYw©Q© K N\ 02| x| 8
BN S THER TYPYPY ¥R PYRYRY C c | X S8 |se
55 © e > > > > > a NI 8 |5 m
s 5 2 CNOD GODLONOT G DO OND®DO T N < w E | x| =
s - d898d473001d410d801789 | _I P
=) SOV BRXOXNTINTIA2R TR0 oA N N | B
= s = D © M~ O~ I - ND SN ST onANOo - 0 £ £
., o 2o '~ '"NOOOOoO O AN AN~ — oA 5
< 7 o T OO0 TEFO - - AJTONOT - N &l NN T N~ N g
[on) T OOMTOMMOMOMOMTMOOMOMTOMOMMM™N Dn
= N O © © N © O QOGO ,q© w0, y©wdueon© g
HOOULPOOLOOLOO PO PO LW 8
LUl C ST S SIS ESSISTESISISTS S
mw X N I N e R I R I R e PN eI RNE 8 2 8
S S S S (] @
4 BTXXXTXXXXXXTBTXXXDTXXXXXX 5 mW 5 3 B gleel o
g
g 2% s 8] 2 s |8%| 7
2 g9 g : |3 ° 5%
= 2 a M z .M, o W.m
[
& N I I I I I I I
/ /
\
\ I I I I I I I :m
I I I I I I
/.
\ I I I I i) I
I I I I I I
I I I I I I I
I I I I I I I
! |
! ! M I I I I I I I I
| |
| | I I I I I I I [ i
” |
8 I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I /) I
& I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I Il I
I I fl I I I I I I I I
/oo I I I I I [ I i) I I
I I I I I I I I I I
Sl I 1/ I ‘,‘ I I I I I
I I nooR e ¥ g I I Il
/ » Bz
I I L g I I q, I ) 1l
> 2 - ) 3
79 /oo I > LAY I LG €/LL ] I
, B
& I I

\S 2/

GEB 8BT 905 — 9666 VLE LL
£ eufoyods *|n ‘e31usa|0 0095
0666 IU §] DY 21udiumesdn
ANOINMYHdN Y13T03D

4

VHIOL¥V NON3Z ‘zur 15w

NON3Z YHOOLHVM - ¥rZ3d039
€20C°L0vC
10592 €202'€981 0799 MO

YoAulkzepoah

oeud eyumouapy sidpod | eleq
"BIUSZOPEIMSO

oBamAzsie) a1usz0z ez [auley
1osouleizpaimodpo Alopeims uisisar

YoAulkzepoab
oeld eylumolsly Yyokmopomez
ysiumesdn Ju zelo oysimzeu | diwj

:yoAulAzapoab oeid BameuONAM

Ifoeyuhiam [oumAifizod
YiuAm obadklesdimez njuswnyop
eluszpkziods ejep zelo IN

S?;ﬁ%oo@ oeld ajuszsoibz
J

IMOINSTTO VLSONVLS tewAzno Aoy ‘feuzoleibopey |
[oulAzepoab Aqznys uebip
£202°6981 079949 :Yohulkzapood

oeld eluazsobz Jojeyihiuap|

Iloeyuhiam yiuAm AumAiAzod
nyiuAm m ‘yoAulhzepoab oeid Aeynze. Aok

mmv_wﬁ: Jswinyop Azsfeiuiu feysmod yoAio
[eseimez Auzoluyos) 1eiado o7 ‘wezopeimsQ

~  p
ESF\\»%

_

~ _
— -

7 p

® 5o

‘feuoyAim
1€202°20'p) elup Adew foezjenyyy
‘yokmozuelq yoefonihisur m ifoewopul
188[ Yeuq yokiop o gn| lbezAiejuamul

op auozsobz AAq aiu 8101y ‘yohuwsizpod

uazpkzin aidew eu yoAuezeyAm alu

YoAuui a1uaia) m elualulsl dis ezonpiAm aiN

:buemfiazid Biul| ouozoeuzo Ifoezijenyye JezsqQ

ouepeq aiu :1fokisemul fsuemopieloid yoeaiuelp

M fouemozieyojz ‘mojunib aiuemosepodsobez eu
mArdm [aoklew ‘fomojuniB 1psouqaznis o sfdewIo|
HN-200244A3-1d - Amorosososfim pepin‘e
(81) 9 &jous 0002- 1d :yoAupdzifodsm pepin'g
6844 13-1d ‘BlusIselupo pepin’}

00G'1 El_xS
HOAMOLIMIrodd MQ130 Oa VdvIN

'€YETGL 1619 Hoves N

1§ ¥/LL AU Zp

¥OINS3T0 ‘2000 :98190
Ojselw - BaIUSs|0
‘17107120 "euwg
I¥0IUS8]0 :jeImod
aIysk|Sou|op :0MZpomalop)




245.7°

d1 - odc. 1

Tr1 Zpki

RZEDNA TERENU ISTN. 2§
RZEDNA DNA KANALU 92 2
ZAGLEBIENIE DNA KANALU ge 8
SPADKI, DLUGOSCI ”%mm

SREDNICA, MATERIAL

3123

PVC-U

o N
4 < N
ODLEGLOSCI T
HEKTOMETRY Mo e
P.S.I/EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 ¢ 0

Nazwa pliku: Watowa_parking Projekt: 1

Zpk2

130.00m n.p.m.

d1 -odc. 2

Tr2 Zpk2
————
M"2.7° /6 190.9° )L

3

<

i

©

N

(0

=3

(@]

=

(A

<

=
>
ofc=
[T}
S
g8
Bl2 k)
=5 8]
= gl I
oo o o
=3 = 3 S
3 3 3 3
D N D N
© ~ =3 N
< < < 3
s 3 & =
~ ~ o o

69.25m
D125 PVC-U L=69.25m
o [=2] N ‘el
o o o N
S 3 Z Z
14.09 29.22 25.93

Tr2 t2 Zpk2

d2 - odc. 1

Tr3 Zpk3
—
2A45.7°
[52]
©
-
b
I
°
N
o
3
&)
>
o
['el
N
§®
P
o =
88
o
g8
58 g
=~ 8 2
c O =
oy N
= = S
o9lg =
oop o
2 38 >
o ol o <
N I3 s
£ 3B =
o Lard kard [ar]
c I3 3
£
o
o [=2] [=2] N
s NN N
I R ~
OV
9.20m
D128
et
ol o
ojlo N
=1 =3 =
9.14
Tr3 Zpk3

Zpkd

130.00m n.p.m.

d2 - odc. 2

Trd Zpkd
10.8° 191.0° ‘/C
el
o
s2)
<+
i
N
N
(neg
o
~
S
=
o]
=
0
Lo
ay
;@
F
o
ol
els
Bl2 g
=8 5y
£18 5
eF = 5
sl I I
[T (4T o o
o o~ -~ ©
(s>} [se} © (s>}
< < < <
s b s i
o <+ o o
[{=] M~ o N
o i < <
3 I s 3
[=o} D N NI
N S © ~
~ ~ o o
66.26m
g & s g
o ~ o ©
-~ < ©
11.57 28.76 25.93
Tr4 t4 Zpk4

SEKCJA DROG MIEJSKICH

Inwestor e — ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
[y MERen 56-400 Olesnica
dosi /\ ECO-ORYS
pfoiglftsowz ﬂfiﬂi]i Biuro Projektowo-Doradcze

56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Nazwa i adres

Rozbudowa parkingu
przy ul. Watowej w Olesnicy
wraz z drenazem

Nr dziatek

71,/4, 71 ,/3 ANM-51 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

PROFIL PODEUZNY DRENAZU

BRANZA SANITARNA

Nr uprawnien bud. Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Gudzifiski 444,01,/DUW
specjalnos
Asystent L . Nr uprawnien bud. instalacyjna sanitarna  |{Podpis
> mgr inz. Jacek Fit -
projektanta
Skala Data Nr projektu Nr rysunku Stadium
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52.5

PRZEKROJ NA TRASIE DRENU

teren zielony ‘ parking

warstwy konstrukcyjne

H - zgodne z PB

|| wypetnienie wykopu

gruntem G1

obsypka, zasypka
- piasek gruboziarnisty

- zmienne (zgodne z PB)

T owiniety geogtdkning

10.0

52.5 40.0

wedtug projektu drogowego

dren @125 w obsypce zwirowej

Inwestor

sDm SEKCJA DROG MIEJSKICH

ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica

Jednostka
projektowa

ECO-ORYS

Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Nazwa i adres

Rozbudowa parkingu
przy ul. Watowej w Olesnicy
wraz z drenazem

Nr dziatek

71/4, 71 ,/3 AM-51 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

PRZEKROJ POPRZECZNY

BRANZA SANITARNA

Nr uprawnien bud. Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Gudziriski 444,/01,/DUW
specjalnos
Asystent L . Nr uprawnien bud. instalacyjna sanitarna  |Podpis
> mgr inz. Jacek Fit -
projektanta
Skala Data Nr projektu Nr rysunku Stadium
schemat listopad 2023r. 33/2023 S-4 PwW




PRZEKROJ WYKOPU WASKOPRZESTRZENNEGO

N

pale szalunkowe ("wypraski")

dyle drewniane 10x18 cm
w rozstawie 1,50m

rozpory drewniane @14(16)cm

rura drenarska PVC SN8 @125

podbicie zwirem na catej dtugosci

podsypka piaskowa/zwirowa H=10 cm

8

warstwy konstrukcyjne

podsypka zwirowa 30 cm nad

wierzch rury zageszczana warstwami

podbicie zwirem na catej dtugosci

podsypka piaskowa/zwirowa

N

rura drenarska PVC SN8 @125

Dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych moga by¢ stosowane wykopy ciagte -
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez
obudowy jednak do okreslonego poziomu. Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od
warunkow lokalizacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

Generalng zasadg w nawigzaniu do przepisow BHP jest, aby przy gtebokosciach wiekszych niz 1,0 m
niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany
odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe.

Inwestor

SDm SEKCJA DROG MIEJSKICH

e—— ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
e 56-400 Olesnica

Jednostka
projektowa

/\ ECO-ORYS
ﬂliﬂi]i Biuro Projektowo-Doradcze

56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Nazwa i adres

Rozbudowa parkingu
przy ul. Watowej w Olesnicy
wraz z drenazem

Nr dziatek

71/4, 71 ,/3 AM-51 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

PRZEKROJ WYKOPU
WASKOPRZESTRZENNEGO

BRANZA SANITARNA

Projektant

X o Nr uprawnien bud. Podpis
mgr inz. Tomasz Gudziriski 444,/01,/DUW
specjalnos

Asystent
projektanta

. . Nr uprawnien bud. instalacyjna sanitarna  |{Podpis
mgr inz. Jacek Fit -

Skala
schemat

Data

Nr projektu Nr rysunku Stadium

listopad 2023r. 33/2023 sS.5 PW




SPOSOB PODWIESZENIA ISTNIEJACYCH
SIECI WODOCIAGOWYCH | GAZOWYCH

Krawedziak 10x10 cm; L=B+0,6 m

SPOSOB PODWIESZENIA ISTNIEJACYCH

KABLI ENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH

Krawedziak 10x10 cm; L=B+0,6 m

}

—a— B (szeroko$¢ wykopuj——m=—
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\ rov .
Deska grubosci min. 2cm; L=B
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typu AROT
Y
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Inwestor

snm SEKCJA DROG MIEJSKICH
______ —— ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
Fpomesen 56-400 Olesnica

Jednostka
projektowa

ECO-ORYS
Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Nazwa i adres

Rozbudowa parkingu
przy ul. Watowej w Olesnicy
wraz z drenazem

Nr dziatek

71/4, 71 ,/3 AM-51 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

PODWIESZENIE | ZABEZRPIECZENIE
ISTNIEJUACEGO UZBROJENIA

BRANZA SANITARNA

Projektant

X o Nr uprawnien bud. Podpis
mgr inz. Tomasz Gudziriski 444,/01,/DUW
pecjalnos

Asystent
projektanta

Nr uprawnien bud. instalacyjna sanitarna  |{Podpis

mgr inz. Jacek Fit

Skala

schemat

Data

Nr projektu Nr rysunku Stadium
33/2023 S-6

listopad 2023r.

PW



