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1.

INFORMACJA BIOZ

ZAKRES ROBOT

Przewidywany zakres inwestycji obejmuije:

4.

wykonanie roboét rozbiérkowych,

przebudowe drogi manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej,
budowe miejsc postojowych o nawierzchni z ptyt azurowych,
budowe drenazu,

zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,

uporzadkowanie terenu.

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

roboty pomiarowe,

roboty rozbidrkowe,

robaoty ziemne,

budowa drenazu,

zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,
roboty konstrukcyjne miejsc postojowych,
roboty konstrukcyjne drogi manewrowe;j,
robaoty nawierzchniowe,

wyniesienie organizacji ruchu docelowego,
roboty wykonczeniowe.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA DZIAELKACH
Istniejacy parking,
istniejacy zjazd,
elementy uzbrojenia podziemnego.

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACYCH
ZAGROZENIE BEZPIEGCZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA LUDZI

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu moggcymi stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

sg wystepujace sieci podziemne. Nalezy zachowac szczegblng ostroznosc.

5.

PRzZEWIDYWANE ZAGROZENIA

wibracje - przy pracy z zageszczarkami,

zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy pracach w poblizu czynnych sieci elektroenergetycznych. Nie
wolno dopusci¢ do pracy przy sieciach bez dokonania ich wytaczenia na okres prac zabezpieczajgcych,

ruch os6b postronnych podczas prowadzenia robot - konieczne odpowiednie zabezpieczenie terenu robaét przed
osobami postronnymi,

ryzyko przysypania podczas robot ziemnych - konieczne odpowiednie zabezpieczenia prac podczas wykonywania
wykopow,

ryzyko przygniecenia lub uderzenia przez upadajgcy materiat - podczas robot zatadunkowych i rozladunkowych
oraz brukarskich - konieczne stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej oraz wiasciwego przeszkolenia
pracownikow,

ryzyko potracenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny - konieczne stosowanie odpowiedniej odziezy
ochronnej, przeszkolenia pracownikoéw oraz dopuszczania do pracy przy maszynach i pojazdach wytgcznie osab
z odpowiednimi uprawnieniami,

ryzyko nadmiernego hatasu podczas robot - konieczne przy tego typu robotach stosowanie ochronnikéw stuchu,
wykonywanie robét z uzyciem elektronarzedzi,

podtaczanie i przetaczanie urzadzen elektroenergetycznych,

przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw (np. studnie rewizyjne),

zagrozenie zatrucia gazem od nieszczelnych rurociggow gazowych przy wykonywaniu wykopow i podczas pracy
w studniach,

mechaniczna i reczna rozbiorka nawierzchni,
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= mechaniczne zageszczanie i ubijanie warstw nawierzchni,

= docinanie mechaniczne elementow.

Ww. roboty nalezy prowadzic ze szczeg6lng ostroznoscig przy uwzglednieniu warunkéw bhp okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Dodatkowo robotnicy bedg narazeni na hatas od pracujacego sprzetu budowlanego uzywanego w trakcie
prowadzonych robét budowlanych. Przekopy w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ recznie zachowujgc
nalezytg ostroznosc. Szczegotowe zagrozenia moga byc okreslone dopiero po przyjeciu konkretnej technologii
realizacji robot.

Podczas wykonywania robot budowlanych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienie odpowiedniej organizacii
prac, zabezpieczen, czasowych organizacji ruchu w trakcie budowy i ich stanu.

Nalezy rowniez zwréci¢ uwage na prace prowadzone w miejscach kolizji trasy z urzadzeniami infrastruktury
technicznej.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

INSTRUKTAZ WSTEPNY - przed przystapieniem do robét obejmujgcy charakterystyke wystepujacych na budowie

zagrozen oraz sposobéw przeciwdziatania zagrozeniom.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY - na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli urzadzen.

Podstawowy zakres szkoleri nalezy opracowac w oparciu m.in. o:

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

= rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Na terenie budowy powinien przebywac caty czas personel kierownictwa szczebla sredniego ze strony Wykonawcy.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe wszystkich

pracownikéw ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na:

= prawidfowe poruszanie sie pracownikdw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy,

= prawidiowe przerzuty sprzetu przez jezdnie,

= oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu tymczasowego),

= zabezpieczenie scian wykopow z uwzglednieniem ich prawidtowego odwodnienia,

=  bezpieczne sktadowanie materiatéw,

=  bezpieczny zatadunek i roztadunek ciezkich elementow,

= zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii, oraz linii kablowych,

= wykonywanie prac w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych,

= wykonanie drog komunikacyjnych na placu budowy,

= ogrodzenie strefy niebezpieczne;j,

= zastosowanie odziezy i wyposazenia ochronnego - kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kaski,

nauszniki, stopery ,rekawice antywibracyjne itp.,

= obstuga maszyn roboczych na pochytosciach i w wodzie.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcije

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowa inwestycjg nalezy przeprowadzic¢

indywidualny instruktaz polegajacy na:

= okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

= szczeg6towym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robét,

= przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

Roboty elektroenergetyczne nalezy wykonywaé przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem os6b posiadajacych

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz uprawnienia SEP z zachowaniem odpowiednich przepiséw

budowy urzadzen elektrycznych oraz przepiséw i instrukcji bezpieczeristwa pracy przy wykonywaniu robodt

budowlanych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych.
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W planie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy nalezy okreslic plan szkolen BHP, szczegdlnie zasad
prowadzenia szkolen pracownikéw zatrudnionych przy robotach niebezpiecznych. Szkolenie powinno obejmowac
zapoznanie sig z wszystkimi obowigzujgacymi przepisami dotyczgcymi realizacji robat.
Ponadto zaleca sie:
a) prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem pracy (zalecane potwierdzenie
przeprowadzonego instruktazu - za podpisem pracownikéw),
b) przed przystapieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz obejmujacy:
= okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,
= okreslenie koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
= okreslenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,
= okreslenie zasad transportu i skladowania materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta.
Przeprowadzenie instruktazu jest bardzo istotne przed przystapieniem do robét szczegoélnie niebezpiecznych
stwarzajgcych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych w poblizu linii napowietrznej oraz sieci gazowej.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Na etapie realizacji inwestycji powinny by¢ podjete i zachowane srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych, niezaleznie od zastosowanej technologii robét

i sprzetu:

W ZAKRESIE PLANU BIOZ:

= \Wykonawca rob6t po opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz’) ma obowigzek
zaznajomienia z nim pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonywania robat,

= bezposredni nadzér nad przestrzeganiem ,planu bioz” na stanowiskach pracy sprawuje kierownik robat,
majstrowie, mistrzowie itp.,

= wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony
indywidualne;j,

= opracowana przez Wykonawce instrukcja bezpieczenstwa obowigzuje wszystkich pracownikow, badz
wspotpracownikow pracujgcych w strefie placu budowy. Dotyczy to zaréwno pracownikéw Gtéwnego VWykonawecy,
wszystkich pracownikéw ewentualnych Podwykonawcow, jak rowniez wszystkich pracownikow Zleceniodawcy,

= kierownictwo budowy, poprzez powzigcie odpowiednich dziatan, jak szkolenia i ¢wiczenia praktyczne z zakresu
bezpieczenstwa jest odpowiedzialne za to, by wszelkie postanowienia lub instrukcje zostaly przez wszystkich
pracownikéw zrozumiane oraz, ze bedg oni gotowi do wykonywania swoich zadan zgodnie z nabytg na tych
zajeciach wiedza. Przeprowadzone w czasie przedsiewzigcia budowlanego szkolenia bedg udokumentowane
w odpowiedniej formie zgodnie z zasadami przepisow BHP. Wszelkie zmiany i uzupetnienia instrukcji
bezpieczenstwa winny by¢ uzgadniane z Gtéwnym Specjalista d.s. BHP,

= w przypadku nie stosowania sie do zalecen instrukcji kierownictwo budowy ma obowigzek podjecia
natychmiastowych krokéw w celu zapobiezenia powtérnej niesubordynacii,

= w przypadku jaskrawego nie przestrzegania zalecenn BHP kierownictwo budowy ma prawo zatrzymania czesci lub
catosci robot oraz, o ile to konieczne do usunigcia personelu budowlanego z terenu budowy.

W ZAKRESIE OBOWIAZKOW KIEROWNIKA BUDOWY::

Kierownik oprécz obowigzkéw wynikajacych z Prawa Budowlanego jest osoba odpowiedzialng za:

® organizacje pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

= przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczeristwa i higieny pracy,

= usuwanie stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

= zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami
pracy,
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zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie,

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy jednoczesnie w tym
samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow.

W ZAKRESIE StUZB BHP:
Zakres dziatania Specjalisty d/s BHP w ramach realizacji umowy bezpieczehstwa obejmuje nastepujgce sprawy:

doradztwo na terenie budowy w zakresie wtasciwego rozmieszczenia stref pracy,

organizacja szkolen wprowadzajgcych lub spotkan nt. ,Bezpieczenstwo personelu budowlanega",

szkolenie nowo zatrudnionych pracownikéw przed pracami na terenie budowy,

wspomaganie i pomoc przy realizacji spotkarn pomigdzy pracownikami i personelem robot wstepnych w zakresie
,Pierwszej pomocy w razie wypadkow",

aktywny udziat w czasie niespodziewanych (zwigzanych z bezpieczenstwem) sytuaciji na terenie budowy,

staly kontakt ze zleceniodawca w celu informowania o aspektach zwigzanych z bezpieczeristwem,

wypetnienie obowigzkéw zaktadowych w przypadku wypadku przy pracy,

przed rozpoczeciem wszelkich robot nalezy powiadomi¢ wszystkie stuzby ratunkowe o miejscu lokalizacji terenu
budowy oraz drog dojazdowych, jak réwniez o numerach telefonéw,

wszystkie spotkania nt. bezpieczeristwa powinny by¢ protokétowanie wraz z listg obecnosci,

okresowa kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robét wykonuje Inwestor nadzoru ze strony Inwestora.

W ZAKRESIE ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY:
W zwigzku z mozliwoscig wystapienia wypadkéw przy pracy, nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania w celu

zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadkow:

na kazdym placu budowy lub wyznaczonej dziatce roboczej muszg byé jednoczesnie przynajmniej dwie osoby
przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadkow,
kazda z grup roboczych powinna zosta¢ wyposazona w apteczke pierwszej pomocy lub w o0znaczonych miejscach
na placu budowy powinien znalez¢ punkt pierwszej pomaocy przedlekarskiej wyposazony w apteczke,
do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw,
jezeli roboty sa wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy
powinna znajdowac sie apteczka przenosna,
w przypadkach niecierpigcych zwitoki - o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢ szybki przewoz
chorego do szpitala lub na pogotowie ratunkowe (kierownictwo budowy jest zobowigzane dostarczy¢ dostepne
srodki transportu),
na budowie nalezy wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery telefoniczne (ktore
powinien znac¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego):

- najblizszego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego,

- najblizszej jednostki Strazy,

- komisariatu policj,

- osoby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko i imie.

W ZAKRESIE WYPOSAZENIA, SYGNALOW OCHRONNYCH:

w strefie robot powinien zosta¢ ustawiony kontener z urzadzeniami sanitarnymi,

personel zostanie wyekwipowany w osobiste wyposazenie ochronne, w zaleznosci od rodzaju wykonywanych robot
(ubranie, rekawice,okulary ochronne, kask i maska, buty ochronne z metalowymi naktadkami, nauszniki ochronne
itp.). Wymienione wyposazenie zostanie udostepnione w dobrym stanie,

pracownikow zatrudnionych przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych nalezy wyposazy¢ w dodatkowy
sprzet ochrony osobistej jak:

- maski przeciwpytowe i ochraniacze stuchu - dla pracownikéw obstugujgcych pity tarczowe,

- rekawice antywibracyjne i ochraniacze stuchu - dla pracownikéw obstugujacych zageszczarki do gruntéw,

- ochraniacze stuchu - dla pracownikéw obstugujacych pozostate maszyny i urzadzenia,

- kombinezony, pasy bezpieczenstwa i inne srodki, w zaleznosci od specyfiki pracy i typu szkodliwosci,

pracownicy niestosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na danym stanowisku pracy beda karani
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karami dyscyplinarnymi lub beda niedopuszczeni do pracy.
teren budowy zostanie wyposazony w petng, wymagang przez przepisy palete tablic ostrzegawczych
(niebezpieczenstwo, zakaz, tablice nakazujgce i ostrzegawcze).

W zZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:
W celu skutecznej ochrony przeciwpozarowej nalezy postepowac zgodnie z:

instrukcja na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru i innego zdarzenia majacego wplyw na srodowisko
naturalne,
instrukcja przeciwpozarowa dla zaplecza budowy.

Zaplecze budowy musi by¢ wyposazone w srodki gasnicze oraz ww. instrukcje. Pracownicy muszg by¢ pouczeni

o lokalizacji sprzetu oraz ww. instrukciji.
W ZAKRESIE OBSLUGI MASZYN | URZADZEN:

obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzyc tylko pracownikom majgcym odpowiednie uprawnienia,
maszyny budowlane musza mie¢ zapewniony podreczy sprzet gasniczy,

maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu powinny byé zaopatrzone w aktualne dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie podlegajgce dozorowi
powinny by¢ objete kontrolg wewnetrzna,

narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac¢ kontroli w zakresie sprawnosci
technicznej i skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem pradem,

sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb nienalezacych do obstugi,

na urzadzeniach transportowych stuzacych do przemieszczania fadunkéw nalezy umiescié napis okreslajgcy
dopuszczalng fadownosg,

ciezkie pojazdy powinny by¢ wyposazone w migajgce Swiatto barwy pomararczowej umieszczone na dachu pojazdu
lub w innym charakterystycznym miejscu oraz sygnalizator dzwigkowy biegu wstecznego.

W ZAKRESIE STREF NIEBEZPIECZNYCH | ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT:

za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatow albo
mozliwoscig wpadniecia cztowieka do zagtebienia,

strefa niebezpiecznie nie moze wynosi¢ mniej niz 1,/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ materialy lub narzedzia,
jednak nie mniej niz 6 m. W te] odlegtosci powinny byé ustawione bariery ochronne wyznaczajgce granice
obszaréw niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze,

na placu budowy nalezy wyznaczyé miejsca do skfadowania materiatéw, ktére nalezy utwardzi¢ i odwodnié.
Odlegtos¢ sktadowanych materiatéw nie powinna byé mniejsza:

- 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,0 m od statego stanowiska pracy,

- od odlegtosci od linii elektroenergetycznych okreslonej dalej.

na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy,

przed rozpoczeciem robét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy , jezeli taki nie zostat
przekazany Wykonawcy. Opracowanie musi by¢ zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy ruchem na danej drodze.
W godzinach nocnych oraz w okresie ograniczonej widocznosci \VWykonawca musi zapewni¢ widocznosc
oznakowania oraz odpowiednio zabezpieczy¢ oznakowanie np. przed wywroceniem lub przeniesieniem przez wiatr.
W przypadku prowadzenia robdt o duzej intensywnosci ruchu pieszego lub rowerowego nalezy w razie
koniecznosci zapewni¢ kfadki, pomosty i wygrodzenia. Roznice wysokosci nalezy zniwelowac do minimum
a przypadku zastosowania tymczasowych progéw, progi odpowiednio wyprofilowaé bez gwattownych uskokéw
i 0znaczy¢ (zwtaszcza w miejscach niedoswietlonych). Oznakowanie musi by czytelne, stabilne, bez uszkodzen:
peknigé, ubytkéw i rozerwan. Przy wprowadzeniu ORZ pracownicy musza posiada¢ bezwzglednie kamizelki
ostrzegawcze.

W ZAKRESIE ROBOT ZIEMNYCH:

roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja opracowang na podstawie badah gruntu.
Prowadzenie robot w bezposrednim sasiedztwie przewodow wymaga zachowania szczegolnej ostroznosci
(szczegolnie przewodow gazowych i elektroenergetycznych) oraz nadzoru,

kierownik robdét w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okreslic bezpieczng odlegtose, w jakiej te
roboty moga by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji geodezyjnej
instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwac¢ do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu
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bezpiecznego prowadzenia robat,

przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zidentyfikowac€ i oznaczy¢ przebiegajace trasy urzadzen podziemnych,
teren objety robotami nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, w przypadku, gdy
wystepuje mozliwos¢é wpadniecia do wykopu o0s6b postronnych, w porach nocnych wykopy zabezpieczyé
oswietleniem ostrzegawczym,

zabronione jest skladowanie urobku i materiatow w strefie klina odtamu gruntu wykopu,

w poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40 cm, roboty nalezy prowadzi¢ recznie, za pomoca fopat na
drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w pablizu instalacji podziemnych nie nalezy uzywac kiloféw, dragéw
stalowych lub sprzetu mechanicznego,

w przypadku znalezienia niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania roboty nalezy przerwac,
ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomi¢ najblizszg Komende Powiatowa Policji oraz stuzby saperskie,

przy wykonywaniu robét ziemnych na terenach ogdlnie dostepnych nalezy wokét wykopéw ustawi¢ porecze lub
tasmy ostrzegawcze w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ je np. w napis: ,0so0bom postronnym wstep
wzbroniony”,

Sciany wykop6w powinny by¢é zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu. W zaleznosci od rodzaju gruntu,
warunkow terenowych i posiadanych srodkéw technicznych mozna wykonywac¢ pochyte skarpy wykopow lub je
obudowac. Obowigzek ten dotyczy wykopéw gtebszych niz 1 m,

scianki szczelne z bali drewnianych tgczone na piéro i wpust mogg byé stosowane do obudowy wykopéw
o gtebokosci nieprzekraczajacej 3 m. Do obudowy wykopéw w gruntach silnie nawodnionych moze byé uzyta blacha
falista,

gdy gtebokos¢é wykopu przekracza 1m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do wykopu i wyjscie z wykopu po
drabinach,

przy zaggszczaniu nasypow za pomocg walcow drogowych, odlegtosé walca od gornej krawedzi nasypu nie moze
by¢ mniejsza niz 0,5 m,

w czasie wafowania nasypu zabrania sig wykonywania jakichkolwiek innych prac oraz przebywania oséb
postronnych w strefie watowania, strefa watowania powinna by¢ ogrodzona,

przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy odgrodzi€, a pracownicy powinni sig
zmieniac¢ nie rzadziej niz co p6t godziny.

W ZAKRESIE ROBOT ROZBIORKOWYCH:

przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem rozbiérki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sig innego,

w czasie rozbiérki przebywanie ludzi postronnych w strefie robét jest zabronione,

przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac sprzet mechaniczny,

w przypadku zatadunku recznego pracownicy muszg byC zaopatrzeni w rekawice ochronne, powinni byc
zabezpieczeni przed spadaniem lub wypadaniem gruzu,

gromadzenie gruzu w strefie robét jest zabronione!,

prowadzenie robot rozbidrkowych w sasiedztwie budynkéw nie nalezy prowadzi¢ przez podkopywanie i podcinanie,
w czasie wykonywania robét rozbiérkowych obiektéw ktérym grozi zawalenie, miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze.

W ZAKRESIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH:

samochody do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy fatwo otwieralne i zabezpieczajgce
przed przypadkowym wytadunkiem masy,

oproznianie samochodu powinno odbywac sie stopniowo i rownomiernie, aby nie dopusci¢ do niekontrolowanego
wysypu masy. Pracownicy zatrudnienie przy uktadaniu nawierzchni bitumicznych powinni posiadac obuwie
ochronne odporne na wysokie temperatury,

materiaty do wykonywania robét nawierzchniowych z elementéw drobnowymiarowych musza by¢ dostarczane na
budowe na paletach. Rozladunek palet odbywa sie przy zastosowaniu sprzetu: mechanicznego podnosnika,
sztaplarki. Niedozwolone jest wykonywanie tych robot recznie,

nie nalezy prowadzi¢ robot roztadunkowych w bezposrednim sasiedztwie pracujgcych brygad,
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stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw drobnowymiarowych (kostka brukowa, ptytki
chodnikowe, ukfadanie kraweznika, obrzeza) powinny by¢ tak zorganizowane by nie nastgpowata kolizja przy
wykonywaniu poszczegolnych czynnosci,

stanowisko robocze powinno by¢ utrzymywane w czystosci, a powinny byé niezwtocznie usuwane elementy
uszkodzone - gruz kraweznikéw, kostki betonowej itp.,

materiat na stanowisku roboczym powinien by¢ tak uktadany, aby nie nastgpito osunigcie materiatéw, by byta
zapewniona swoboda ruchéw pracownika,

Szerokos¢ stanowiska roboczego powinna wynosié co najmniej 1,5 m.

W ZAKRESIE ROBOT SIECIOWYGH:

wykopy pod budowe kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowych oraz sieci gazowych winne

by¢ odpowiednio umocnione przez ztozenie szalunkéw, a teren wokét robét ogrodzony (w zaleznosci od lokalizacii,

obszaru robdt i gtebokosci wykopow) tasma lub barierami przed dostepem osob nieupowaznionych,

nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen

budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie

od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV,

- 10 m - dla linii o napieciu znamionowym réwnym lub wiekszym od 110 kV,

zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do

napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa powyzej, powinny byé wyposazone

w sygnalizatory napigcia,

w czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych

zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa powyzej, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz

z tadunkiem,

bezpieczng odlegtosé wykonywania robdét, o ktérych mowa powyzej ustala kierownik budowy w porozumieniu

z wtasciwag jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy

oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic,

prowadzenie robot ziemnych w paoblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie,

w czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy

wokat wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze

koloru czerwonego,

porecze balustrad, o ktérych mowa powyzej, powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,17 m nad terenem

i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

w czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrgbnymi, nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
wykonac¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dituzszej przerwie w pracy,

w przypadku niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére moga mie¢ wplywa na awarie budowlang

wprowadzi¢ w zaleznosci od rodzaju robét:

- wzmocnienia konstrukcyjne,

- ostony,

- odprowadzenia wody,

- uszczelnienia itp.,

zastosowanie podnosnikdw z koszami wyposazonymi w barierki ochronne dla montazu latarn oSwietleniowych,

zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzedzi i materiatéw,

zapewnienie specjalistycznego sprzetu do przewozu bebnow z kablami i przewodami na plac budowlany,

prace przy przebudowie istniejgcych sieci (gazowej, elektroenergetycznej) nalezy prowadzic z zachowaniem

nastepujacych procedur:

- nalezy zapewni¢ w czasie rob6t nadzor stuzb eksploatacyjnych uzytkownikéw lub wiascicieli,
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- sie¢ na czas przebudowy powinna byé wytgczona z pod napiecia (eksploatacji w przypadku sieci gazowej)
i uziemiona z kontrolg tego stanu przed dopuszczeniem pracownikéw do robot.

= w przypadku prowadzenia robét w sasiedztwie sieci gazowej, pracownicy muszg zosta¢ szczegolnie przeszkoleni
0 sposobie prowadzenia, zabezpieczenia i oznakowania robot, oraz postepowaniu w przypadku zerwania sieci,

= jakiekolwiek uszkodzenia sieci lub powtok (kabli, przewodéw, oston) musza zosta¢ zgtoszone do uzytkownika badz
wiasciciela sieci.

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA NALEZY OPRACOWAC Z UWZGLEDNIENIEM ZASAD PODANYCH W:

= rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

= rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

= rozporzadzeniu Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia
10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych,

= rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

= PRENORMA SEP sygn. P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

= PN-E-05115: 2002 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1 kV” (w zakresie
srodkéw bezpieczeristwa),

= ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodek Pracy.

Projektant.:

mgr inz. Bartosz Kuberacki
nr upr. LBS/0062,/P00D,/ 13
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TAURON Dystrybucja S.A. /
Oddziat we Wroctawiu \

pl. Powstancow Slaskich 20, 53-314 Wroctaw ’

Adres do korespondengji TA 1 [' JTa 1.\
ul. Legnicka 60A, 54-204 Wroctaw MU ITINJEN
DYSTRYBUCJA
Obstuga klientow

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz

Telefonicznie: +48 32 606 0 616

ECO-ORYS Biuro Projektowo-Doradcze
Jacek Fit
ul.3 Maja 44al/4
56-400 Olesnica
Nr kancelaryjny:  TD23-08-0109044-03

Nr SOD TD23-08-0109044-02

Data: 28.08.2023

Sprawa: Uzgodnienie projektu rozbudowy parkingu przy ul. Watowej dz. nr 71/4 i 71/3

AM-51 w miejscowosci Ole$nica.

Nr sprawy: TD/OWR/OMD/2023-08-07/176

Nr OUK: TD/OWR/OMD/UB/PM/551/2023 .\)E‘\’-O

Nr zlec. faktury ~ F500424/UB/2023 SAP 0245475087 AM-1 W ?‘L\( :

Kontakt: Pawet Myszyniski /\

Telefon: 7188943 84 FLPYIIA) 9572 =

E-mail: pawel.myszynski@tauron-dystrybucja.pl A 2 / 8 1) _,;..A;--**""
\a’ et

Szanowni Panstwo

Odpowiadajac na pismo/wniosek z dnia 07-08-2023 informujemy, ze spetnienie wymagan
stawianych przez normy i obowigzujgce przepisy w zakresie zblizenia otoczenia spoczywa na
projektancie. Uzgadniamy przedstawiong dokumentacje projektowg (mapy zestaw jako zatgcznik do
uzgodnienia) rozbudowy parkingu przy ul. Watowej dz. nr 71/4 i 71/3 AM-51 w miejscowoséci Oles$nica.
w zakresie urzgdzen TAURON Dystrybucja S.A. z nastepujgcymi zaleceniami.

W zakresie projektu rozbudowy parkingu TAURON Dystrybucja S.A. nie posiada urzgdzen
elektroenergetycznych.

Informujemy ze w sasiedztwie planowanej inwestycji przebiega linia kablowa SN oraz linia kablowa
o$wietlenia drogowego wraz z latarniami.

Linie napowietrzne oraz stupy — latarnie o$wietlenia drogowego znajdujgce sie w zakresie
opracowania nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie ze stanem rzeczywistym.

Prace w obrebie linii elektroenergetycznych wigzg sie z duzymi zagrozeniami dla bezpieczenstwa
wykonywanych prac i nalezy je zaliczy¢ do prac szczegélnie niebezpiecznych ( urzadzenia opisano na
mapie ZMS ). Wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje, potwierdzone predyspozycje zdrowotne, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
stosownie do zakresu prowadzonych prac oraz zapoznani z Oceng Ryzyka zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Linie kablowe i napowietrzne nie zinwentaryzowane na mapie, a rozpoznane w trakcie prac
budowlanych nanie$¢ w ramach geodezji powykonawczej. Inwentaryzacje rozpoznane; linii
przeprowadzi¢ przy udziale pracownikéw TAURON Dystrybucja S.A. Odziat we Wroctawiu Region
Olesnica.

Przed rozpoczeciem prac zaktualizowaé mapy o nowo powstalg infrastrukture elektroenergetyczna.

O zamiarze przystgpienia do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie z czternastodniowym
wyprzedzeniem TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji Ole$nica
ul. Energetyczna 5.



Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Za niniejsze uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z obowigzujaca Taryfa.

Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczta.

Jak moze si¢ Pan/Pani/Panstwo z nami skontaktowaé

Moze Pan/Pani/Parnstwo skontaktowaé sig¢ z nami na jeden z ponizszych sposobow;

. listownie, na adres ul. Legnicka 60A, 54-204 Wroctaw
. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl
. telefonicznie, pod numerem 71 889 43 84

Prosimy, by w korespondencji, powolali sie Parnstwo na nr pisma lub nr sprawy.

tgczymy wyrazy szacunku

N y \ Dystrybucja S.A.
Zatgczniki: TAU%%?;‘_IE\‘}W "(‘j’y°[§*a,"gi” ntadji
_ . — 1ali s, Dokument
Mapy 1 kpl Swszv\j\%sg(z%gkl%tg simentacji

Pawet M "\Zlﬂki

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wplacony): 560 467 130,62 z4
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321

tauron-dystrybucja.pl
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY
ZABYTKOW WE WROCLAWIU

ul. Wladystawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw dwkz@dwkz.pli
TEL. (71) 322 02 93, (71) 395 80 10 ePUAP: /dwkz/skrytka %
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public mJ
WZN.5183.2405.2023.L.N Wroctaw, 29.08.2023 r.

RKP-35127-2023

Pan Jacek Fit

ECO-ORYS Biuro Projektowo-Doradcze
ul. 3 Maja 44a/4

56-400 Olesnica

Dotyczy: rozbudowy parkingu wraz z przebudowa i rozbudowa istniejacej sieci drenarskiej, na
dziatkach nr 71/3 i 71/4 AM 51, przy ul. Walowej w Olesnicy.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 07.08.2023 r., 1.dz. 09/33/23, wpl. dnia 07.08.2023 r., w
powyzszej sprawie, uprzejmie informuj¢, Ze wstgpnie opiniuj¢ pozytywnie realizacj¢ niniejszego
zamierzenia, zgodnie z przedstawionym we wniosku zakresem prac.

Jednoczesnie informuje, Zze przedmiotowe zamierzenie planowane jest do realizacji w obszarze
historycznego osrodka miejskiego Olesnicy, wpisanego do rejestru zabytkow decyzja nr A/1855/390 z dnia
25.11.1956 r., w sasiedztwie zalozenie zamkowego i1 zespolu dawnych obwarowan oraz w obrgbie
obszarowego stanowiska archeologicznego nr 27/3/78-32 AZP. Przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i
potencjalnie znajdujace si¢ na tym terenie relikty archeologiczne, w tym architektoniczne, stanowia zabytek
w rozumieniu art. 3 pkt 1, 4, 12 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2022, poz. 840).

W zwiagzku z powyzszym na realizacj¢ niniejszego zamierzenia nalezy uzyska¢ pozwolenie
Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow. Wzor wniosku o wydanie pozwolenia na
prowadzenie robdt budowlanych w zabytku dostepny jest na stronie internetowej tut. urzgdu pod adresem:
http://wosoz.ibip.wroc.pl (zaktadka: poradnik klienta/jak zatatwi¢ sprawe/wzory dokumentéw do pobrania).

Ponadto w ramach przedmiotowe] inwestycji wymagane jest przeprowadzenie badan
archeologiczno-architektonicznych, wykonywanych przez uprawnionego archeologa (posiadajacego
stosowne doswiadczenie w prowadzeniu badan w obszarach o $redniowiecznej proweniencji) i osobe
prowadzaca badania architektoniczne, posiadajaca stosowne kwalifikacje w tym zakresie - (historyk
architektury), za pozwoleniem Dolno$lgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W przypadku
odkrycia w trakcie badan archeologicznych reliktow dawnej zabudowy i pozostalosci historycznych
elementow ksztattowania przestrzeni miejskiej lub innych waznych obiektow archeologicznych, nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ ich odstonigcia w stopniu umozliwiajacym ich zabezpieczenie. Ponadto nalezy
liczy¢ si¢ z konieczno$cia ich zachowania i wyeksponowania, wedlug odrgbnego projektu uwzgledniajacego
wyniki badan, zaakceptowanego przez organ konserwatorski.

Inwestor sktada wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologiczno-
architektonicznych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 i
ust. 4 cytowanej ustawy. Pozwolenie to nalezy uzyska¢ przed pozwoleniem na budowg (a dla robdt nie


http://wosoz.ibip.wroc.pl/
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
mailto:dwkz@dwkz.pl

wymagajacych pozwolenia na budowg - przed realizacjg inwestycji tj. przed uzyskaniem zaswiadczenia
potwierdzajacego akceptacje przyjecia zgltoszenia wykonywania robot budowlanych). Wniosek o wydanie
pozwolenia na badania archeologiczno-architektoniczne winien zawiera¢ dane i dokumenty, wymagane
Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robo6t budowlanych, badan architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 81) - wzor wniosku na stronie http://wosoz.ibip.wroc.pl.

Sposdéb prowadzenia badan archeologicznych zostanie okreslony na etapie pozwolenia konserwatorskiego.

Niniejsze uwagi nalezy wiaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Powyzsza opinia nie zwalnia z obowiazku uzyskania niezb¢dnych, przewidzianych przepisami prawa
uzgodnien i zezwolen.

Daniel Gibski
Dolnos$laski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow
[dokument podpisany elektronicznie]

Otrzymuja:
1. Adresat

Do wiadomos$ci:
2. a/a— Oles$nica, m.
EN, EM
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Zatacznik nr 14
do Polityki Bezpieczenstwa Informacji
w Wojewodzkim Urzegdzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1.

hd

Administratorem danych osobowych jest Dolno$laski Wojewoddzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we
Wroctawiu (50-243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigza¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez umowienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ si¢ z inspektorem ochrony danych w
Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

Iub w siedzibie urzedu: Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Lokietka 11, 50-243
Wroclaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujacego prawa, w
szczegblnosci ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6
ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwigzku z powyzszym dane
gromadzone dane osobowe moga by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepisow prawa (np. Sady, prokuratura,
jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktore przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie
danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, firmy informatyczne sprawujace nadzor nas siecig informatyczng, w ktorej zapisane sg gromadzone
dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbgdnych do przeprowadzenia
postepowania administracyjnego, m.in. takich jak imie¢, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych
sytuacjach nr PESEL moze spowodowa¢ odmowe wszczecia postgpowania, wskutek braku mozliwosci
ustalenia i identyfikacji strony postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania
administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowiazujacego prawa naklada na strong obowigzek
wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bgda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu
przetwarzania, w tym réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych
przepisoOw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
ma prawo do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie b¢dg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
réwniez profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000


mailto:iod@dwkz.pl
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Olesnica, dnia 14.09.2023 r.

ECO-ORYS

Biuro Projektowo-Doradcze
Jacek Fit

ul. 3 Maja 44a/4

56-400 Olesnica

SEKCJA DROG MIEJSKICH
w _ESNI

56-400 OLESNICA
ul. Krzywoustego 31c
tel. 071) 788 94 16
tel.ftax (071) 788 94 17
emalhiurogsdm olesnica pl

71.4410.2.1.2023

W odpowiedzi na wniosek nt L.dz. 7/33/23 z dnia 08.09.2023 r. o uzgodnienie projektu
budowlanego rozbudowy patkingu przy ul. Walowej w Olesnicy, Sekcja Drog Miejskich
pozytywnie uzgadnia przedstawione rozwigzania projektowe.

_DYREKTOR

_SIERCI DROG MIEISKICH
\___ Rragotof Fink

OLNCA



Panstwowe Olesnica, 26.09.2023 r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

(1,

WR.5.5.4200.175.2023.RP
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W oparciu o art. 217 § 1i § 2 w zwigzku z art. 122c § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) za$wiadcza sie o niewniesieniu sprzeciwu
przez Panstwowe Gospodarstw Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Oleénicy w trybie
art. 423 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) w zwiazku
ze zgtoszeniem dokonanym w dniu 16.08.2023 r. przez Pana Jacka Fita, pethomocnika Sekcji Drog
Miejskich w Olesnicy — ul. Bolestawa Krzywoustego 31c, 56-400 Oleénica, w sprawie wykonania urzadzen
odwadniajacych obiekty budowlane, o zasiggu oddziatywania niewykraczajgcym poza granice terenu,
ktorego zaktad jest wiascicielem na dziatkach nr 71/4, 71/3 Am-51 miasto Ole$nica, gmina Oleénica,
powiat ole$nicki, wojewddztwo dolnos$lgskie.

Panstwowe Gespodarstwo Wodne
Wody Polskie
Jaf‘zor Wodny w Olesmcy
\" ce,qka 2, 56400 Olesnies

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

Zarzad Zlewni we Wroctawiu

Nadzér Wodny w Olesnicy, ul. Wiejska 2, 56-400 Ole$nica

tel.: +48 (71) 314-39-14

e-mail: nw-olesnica@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



Zatacznik nr 1 do Polityki Ochrony Danych Osobowych
Panstwowe w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

~ Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOSREDNIO OD OSOBY,
KTOREJ DANE DOTYCZA

Zgodnie zart.14 wust.1i2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z pézn. zm., dalej jako: Rozporzadzenie)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1)

2)

4)

6)

8)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z siedzibg przy ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

Kontakt zInspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail:
iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg
przy ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail:
riod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

we Wroctawiu zsiedzibg przy ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw, z dopiskiem: ,Regionalny Inspektor

Ochrony Danych we Wroctawiu”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu wypetnienia cigzacego na administratorze obowigzku

prawnego, tj. prowadzenia spraw dotyczacych zgtoszerh wodnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia

W zw. z art. 240 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)).

Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byé podmioty ktérym udostepnia sie dane osobowe w celu

wykonania obowigzku prawnego, a takze podmioty, ktére przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w

imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np.

wspotpracujace w zakresie dostarczania lub utrzymania systeméw informatycznych.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu,

a po tym czasie przez okres 10 lat poczgwszy od nastepnego roku kalendarzowego; .

W  zwigzku zprzetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystugujg Pani/Panu

nastepujace uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporzadzenia);

b) prawo dozadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
— wprzypadku, gdy dane s3 nieprawidlowe Iub niekompletne (podstawa prawna:
art. 16 Rozporzadzenia);

c) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa
prawna: art. 18 Rozporzadzenia);

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi

do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporzadzenia).

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbedne dla realizacji

celéw, oktérych mowa w pkt 3, akonsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie niemozno$é

realizacji tych celéw.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany inie beda podlegaty

profilowaniu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Zelazna 59a, 00-848 Warszawa
tel.: +48 (22)37 20 210 | e-mail: prezes@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500

Uklad odniesienia: PL-ETRF89, ukiad wsp. paskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uklad wys.: PL-EVRF2007-NH
obr. Olesnica 0002, ark. 51. dz. 71/4
Sekcje mapy: 6.151.15.234.3; 6.151.15.23.4.4
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panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
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LEGENDA:
[ ] -Proj. wypelnienia nawierzchni jezdni manewrowej z kostki
betonowej

- Proj. nawierzchnia miejsc postojowych z plyt azurowych
----- - Proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22

- Proj. kraweznik betonowy 15x30

— —{ - Proj. pobocze gruntowe

- Proj. drenaz (d1, d2)

Organ prowadzacy parnstwowy STAROSTA POWIATU
zas6b geodezyjny i kartograficzny OLESNICKIEGO X - Istn. drenaz do usuniecia
Nazwa materiatu zasobu Mapa zasadnicza - Proj. rura ostonowa
Identyfikator ewidencyjny PLPZG"
materiatu zasobu ' =
SDm SEKCJA DROG VIIEJSKICH

Data wykonania kopii

2023 Inwestor

Imig, nazwisko i podpis osoby
reprezentujgcej organ

ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica

Jednostka
projektowa

ECO-ORYS
Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a/4

Nazwa i adres

Rozbudowa parkingu

przy ul. VVatowej w Olesnicy

Nr dziatek 71/4, 71,/3 ANM-51 obreb Olesnica, m. Olesnica
Tyeutrysunku | PROJERKT ZAGOSPODAROVWANIA TERENU
BRANZA DROGOWA
. ) Nr uprawnien bud. Podpis
Projektant magr inz. Bartosz Kuberacki LBS,/0062,/P00D,/ 13 specjalnos¢ drogowa
Nr uprawnien bud. Podpis
Sprawdzajgcy = -
BRANZA SANITARNA
) ) . . Nr uprawnien bud. Podpj
Projektant magr inz. Tomasz Gudzinski 444/01/DUW C ﬁ
]
Asystent . . Nr uprawnien bud. specjalnos Podpis
projektanta mgr inz. Jacek Fit - instalacyjna sanitarna
Nr uprawnien bud. Podpis
Sprawdzajgcy <
Skala Data Nr projektu Nr rysunku Stadium
1:500 wrzesien 2023r. 33/2023 1 PB




Olesnica, dn. 24.10.2023 1. |

STAROSTA OLESNICKI
Stowackiego 10 ) WPLY NELO
56-400 Olesnica /N
Znak sprawy: 6630.322.2023 /(! U‘;\\J’
oIS &Y/, Y 21X
N o L=

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJ‘N,AEJ

zakonczonej w dniu 24.10.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Przebudowa i rozbudowa istniejgcych drenazy dla odwodnienia
rozbudowywanego parkingu.

Lokalizacja:

Olesnica, ul. Watowa (dz. nr 71/4, 71/3 AM-51 obreb Olesnica, m.
Olesnica

Whioskodawca:

ECO-ORYS BIURO PROJEKTOWO-DORADCZE JACEK FIT
3 Maja 44A/4, 56-400 Olesnica

Inwestor:

OLESNICA GMINA MIASTO
ul. RYNEK-RATUSZ 1, Olesnica

Projektant:

TOMASZ GUDZINSKI Inne upr.: budowlane: 444/01/DUW

Przewodniczacy:

Dtubakowski Dariusz

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

09.10.2023 r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa ‘ Uwagi

1 | MIEJSKA GOSPODARKA B Stanowisko pozytywne || Grzegorz Huber
KOMUNALNA OLESNICA
56-400 OLESNICA UL. 11 W ramach inwentaryzacji geodezyjnej nowych i przebudowywanych
LBTOPAPA 17 odcinkéw drenazy, nalezy dokonac usuniecia na mapie
| elektroniczny | nieprawidtowosci w zakresie podtaczenia catego systemu

drenazowego do studni kanalizacji sanitarne;j.
2 | TAURON Dystrybucja S. A. | Stanowisko pozytywne Robert Sielski

Oddziat we Wroctawiu

pl. Powstaricéw Slaskich 20

Uzgadnia sig z uwagg, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych

‘ elektroniczny 1 TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w
kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac
jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m
poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.




WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik /
05 obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtoséci mniejszej niz 2 m od kabla

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢
tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia
odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw

ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A Oddziat we Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego
w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢
wykonywane przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowiazujgcymi normami

i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia
istniejacych urzadzen bedgcych wtasnoscia TAURON Dystrybucja np.
kabli energetycznych, ztacz kablowych — zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnier
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia
kabla/kabli

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w
przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie
urzadzen na normatywne glebokosci. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowe],
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedtoiy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu
(typu i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Minimalne odlegtosci projektowanych obiektéw od sieci
elektroenergetycznej bedacej wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
to:

- Od linii kablowych:

onNO0,5m

oSN 1m

o WN5m

ECO-ORYS BIURO
PROJEKTOWO-DORADCZE

Whnioskodawca JACEK FIT

res¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.




Z upowaznienia
Diubakowski Dariusz

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady
koordynacyjnej zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pézn. zm.). W mysl
art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga
by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w
przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzert podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej
pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art.
15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péZn. zm.).
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Dłubakowski Dariusz


DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

S ———— SEKCJA DRO .
SEKRETAR| AL o008

ul. Wladyslawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw WPLYNLLO kaz;m;}wkz,pll

tel. (71) 322 02 93, (71) 395 80 10 ePUAP: /dwkz/skryvtka
Ole<nica 10 11 2099 http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/ i l

dnia T, LULY
WZA.5161.1398.2023. EM n i Q()Q z Wroctaw, 06.11.2023 1.

NLZIE) comimi il oa . zatk ..

rkp 43889 i ‘ .
POIPECYZJIA NR 3004/2023
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), § 18 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2021 r., poz. 81 ) oraz art.
104 Kodeksu post¢gpowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775); po rozpatrzeniu wniosku zgloszonego przez Krzysztofa Finka
Dyrektora Sekcji Drog Miejskich w Olesnicy, ul. Bolestawa Krzywoustego 31C, 56-400 Olesnica, pismo z dnia
25. 09. 2023 r., wpl 02. 10. 2023 r., o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologiczno-
architektonicznych, w zwigzku z inwestycja: rozbudowa parkingu wraz z przebudows i rozbudowsy istniejacej
sieci drenarskiej przy ul. Walowej w Olesnicy, dz. 71/3, 71/4 AM-51 obr¢b Olesnica oraz po ocenie danych
przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego

udzielam pozwolenia
Gminie Miasto Olesnica - Sekcji Drog Miejskich

na prowadzenie ratowniczych badan archeologiczno-architektonicznych na terenie historycznego osrodka
miejskiego wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A/1855/390 dec. z dnia 25. 11. 1956 r.,
stanowisko archeologiczne nr 27/3/78-32 AZP, w zwiazku z inwestycjg: rozbudowa parkingu wraz
z przebudowg i rozbudowa istniejacej sieci drenarskiej przy ul. Watowej w Olesnicy, dz. 71/3, 71/4 AM-51
obregb Olesnica zgodnie z zakresem i w sposob wskazany w programie prowadzenia badan archeologicznych
opracowanym przez mgr. Agnieszke Piwko-Czajkowska, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji
oraz programie badan architektonicznych opracowanym przez dr. Macieja Krzywke, stanowigcym zalgcznik
nr 2 do niniejszej decyzji.

Mapa w skali 1 : 500 z oznaczonym miejscem prowadzenia badan archeologiczno-architektonicznych -
projekt zagospodarowania terenu stanowi zalacznik nr 3 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia uplywa dnia: 31.12.2026 r.

Pozwolenie wydaje sie pod nastepujacymi warunkami:

1. Obowigzku kierowania w/w badaniami przez osoby spelniajace wymagania, o ktérych mowa odpowiednio
w art. 37e ust. 1 i art. 37 d ust.1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. ;

2. Obowigzku przekazania Dolnoslgskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow nie péZniej niz
w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologiczno-architektonicznych, a w toku badan na 14 dni
przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1.:

- imion, nazwisk i adreséw oséb, o ktérych mowa w pkt 1

- dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez te osoby wymagan, o ktorych mowa odpowiednio w art. 37e i
37d ust. 1 ww. ustawy

- oswiadczenia os6b, o ktorych mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osoby obowigzku kierowania tymi badaniami
archeologiczno-architektonicznymi albo samodzielnego ich wykonywania

3. Zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologiczno-architektonicznych.

4. Niezwlocznego zawiadomienia DolnoSlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan, w tym w
przypadku ujawnienia reliktow architektonicznych i §ladéw dawnego zagospodarowania zespolu.
Rozstrzygnigcia w kwestii zachowania i ekspozycji tych elementéw kazdorazowo bedg podejmowane z udzialem
przedstawiciela organu konserwatorskiego.

5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badan w sposob umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacje i dokladna lokalizacj¢ przestrzenna wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkryé
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Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nie dluzszym niz 6 miesigcy od dnia zakonczenia tych badan;
6. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich Dolnoslaskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;
7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkow i przekazania jej Dolnodlaskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesigcy od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;
8. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreslonymi
w zalaczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
9. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkéw archeologicznych
sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu. Do
opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2019 .
10. Opracowania wynikoéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewodzkiemu konserwatorowi
zabytkow w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia tych badan;
11. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;
12. Opracowanie sposobu postgpowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania
tego opracowania Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesigcy od dnia
zakonczenia badan;

UZASADNIENIE

Wymog przeprowadzenia interdyscyplinarnych prac badawczych wynika z lokalizacji zamierzenia na terenie
historycznego os$rodka miejskiego wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem. Obszar ten stanowi zabytek w mysl
art. 3 pkt 4 w zwiazku z art. 6 ust. 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 840). Stwierdzona na tym terenie zawarto$¢ reliktéw archeologicznych i architektonicznych,
t. j. elementéw dawne;j struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie
budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co lezy w interesie
spotecznym ze wzgledu na posiadana warto$¢ historyczna i naukowa. zwiazku z tym przy zmianie zagospodarowania
wigZzacego si¢ z ingerencja w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym ukladu nawarstwien
oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktow dawnego zagospodarowania zalozenia patacowego (m. in.
warstw kulturowych, reliktow architektonicznych i innych obiektow, pozyskanie ruchomego materiatlu zabytkowego)
oraz ich konserwacja. W zwiazku tym zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wskazanych uwarunkowar.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje dzialania, o ktorych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkow. podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 zi(
art.107 d. ust.2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

3. Informuje si¢. ze post¢powanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze

zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
Niniejsza decyzja nic zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolen wymaganych prawem.
Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dor¢ezenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu,
ktory wydatl decyzje. Z dniem dorgezenia Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wroclawiu
odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania (art. 127 i 127 a Kodeksu postgpowania administracyjnego).

bl

Dolnoslaski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéow

sllimes-
~ Rentel Gibski

—

-

Otrzymujg:

1. Gmina Miasto Olesnica - Sekcja Drog Miejskich

Do wiadomosci:

1. Muzeum Regionalne w Srodzie Slaskiej

2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
3. a/a t-ka Olesnica, dz. 71/3, 71/4 AM-51 obreb Olesnica

em, zwolnione z oplaty skarbowej



EKSPLORER SP.Z 0.0.

Radwanice, ul. Koscielna 3A
55-010 Sw. Katarzyna
tel/fax 71 311-71-98
NIP 9121642096, REGON 931890326

PROGRAM RATOWNICZYCH
BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Planowana inwestycja: ,,Rozbudowa parkingu wraz z przebudowq i rozbudowq istniejgcej sieci
drenarskiej na dz. nr 71/3 i 71/4 przy ul. Watowej w Olesnicy™.

Inwestycja zlokalizowana jest na obrzezach Starego Miasta, w bezposrednim sgsiedztwie Zamku i
ogrodu zamkowego, w obszarze intensywnego osadnictwa pradziejowego, Sredniowiecznego i
nowozytnego, w zasiggu cze¢sci obszarowego stanowiska nr 27/3/78-32 AZP, w obszarze objetym
ochrong konserwatorskq. Przedmiotowy obszar, obiekty oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujqgce
si¢ na tym terenie relikty archeologiczne i architektoniczne stanowiqg zabytek i podlegajq ochronie
prawnej.

Podczas realizowanych prac ziemnych, korytowania placu parkingowego: dlugos¢ ok. 75,0 m,
szer. okoto 5,0 m, gleboko$é okoto 0,6 m, wykonywania wykopow dla potrzeb drenazu (glgbokos¢
ok. 1,0 m) deszczowej moze nastgpi¢ odkrycie i bezpowrotne zniszczenie zabytkowych uktadow
antropogenicznych, i pochéwkow dlatego tez:

W trakcie prowadzonych badan proponujemy:

1. Opracowanie tla geograficznego, fizjo i hydrograficznego rejonu inwestycji.
- zlewnia rzeki Olesnica z licznymi ciekami w postaci rowéw melioracyjnych,
- rzedne wysokosciowe w granicach 145,0 m n.p.m.
2. Uwzglednienie kontekstu historycznego miejscowosci.
3. Rozpoznanie stratygrafii nawarstwien przyrodniczych w trakcie realizowania wykopow:
- realizacja wykopdw o powierzchni okoto 400,0 m/2,
- realizacja drenazu,
- prace prowadzone b¢da etapami na przestrzeni kilku tygodni przy uzyciu sprz¢tu
mechanicznego.
4. Celem prac jest wydzielenie i rozpoznanie ewentualnych warstw osadniczych i nieruchomych
obiektow zabytkowych.
5. W momencie odkrycia nawarstwien i obiektéw zabytkowych prowadzona bgdzie eksploracja
reczna, zgodna z metodyka badan archeologicznych stosowna do odkrywanych reliktow.
- pozyskanie ruchomego materiatu zabytkowego,
okreslenie przynaleznosci kulturowej i chronologii,
- przeprowadzenie badan antropologicznych odkrytych szczatkéw ludzkich,
- wykonanie kompleksowej dokumentacji terenowej (rysunkowej, opisowej
i fotograficznej) obiektow i nawarstwien.
6. Odkryte zabytki ruchome po wyczyszczeniu i zakonserwowaniu przekazane zostang do
muzeum zgodnie z wystawiong promesg.
7. Opracowanie konicowe wynikow ratowniczych badan archeologicznych.
8. Teren prac po zakonczeniu zostanie uporzadkowany zgodnie z PZT (Planem Zagospodarowania
Terenu).

NOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABY TKU

WE WROCLAWIU Agnieszka Piwko-Czajkowska
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Wroctaw, 10.09.2023 r.

dr Maciej Krzywka
ul. Leona Wyczotkowskiego 6/23, 51-639 Wroctaw
maciejkrzywka@gmail.com / + 48 660 512 845

Program badan architektonicznych zwigzanych z badaniami archeologicznymi prowadzonymi dla
inwestycji pn.: ,,Rozbudowa parkingu przy ul. Walowej w Olesnicy, nr dzialek 71/4, 71/3 AM-51
obreb Olesnica, m. Olesnica”.

Historia terenu badan i potencjal badawczy

Teren inwestycji znajduje si¢ w odleglosci 54 m na poétnocny-zachéd od Olesnickiego
Zamku. Jest to teren bezposredniej bliskosci poprzedzajacego zamek grodu oraz od konca XIIT w.
teren przylegajacy do Zamku, a pézniej do widocznego na planach i rysunkach Wernera z potowy
XVII w. zamkowego ogrodu, budynku zamkowego browaru, fosy oraz funkcjonujgcego tutaj
mostu. Dokladna analiza dawnych planow wskazuje jednak na to, ze rozbudowywana czesé
parkingu znajduje si¢ w obrebie istniejacego od ok. 1600 do ok. 1911 r. Stawu wWilowego
(Wallteich).!

Zakres prac obejmuje wykonanie plytkiego wykopu — korytowania — o szeroko$ci 5 m i
dhugosci 75 m pod rozbudowywany parking. Zakladane jest takze przetoZenie istniejgcego drenu i
poprowadzenie nowego drenu wzdluz pénocnej granicy nowego parkingu. Wykop bedzie miat
lekko tamany przebieg.

Wydaje sig, ze budowa stawu oraz pozniejszych ogrodéw z poczatku XX w. doprowadzita
do zniszczenia starszych nawarstwien antropogenicznych, w tym konstrukcji murowanych.
Mozliwe jest ewentualnie odkrycie jakiej$ formy murowanego zabezpieczenia brzegu fosy badz
stawu, jednakze zasigg inwestycji moze by¢ na to zbyt plytki.

Planowane dzialania naukowe

W przypadku odstonigcia reliktow architektonicznych w wykopie glownym lub w wykopie
liniowym pod drenaz prace ziemne zostang wstrzymane. Kolejnym etapem bedzie szczegélowa
dokumentacja fotograficzna, rysunkowa i pomiarowa odstonietych reliktoéw. Wyrdznione relikty
zostang naniesione i oznaczone na planie wykopow i inwestycji. Zostanie takze przeprowadzone
rozwarstwienie stratygraficzne i chronologiczne tych obiektow. Fakt odkrycia nowych reliktow
dawnej zabudowy zostanie zgloszony stuzbom konserwatorskim.

W przypadku odkrycia luznych fragmentow detali architektonicznych lub ich fragmentow
begda ona zinwentaryzowane, poddane selekcji, udokumentowane i po uzyskaniu wytycznych
DWKZ przekazane do muzeum lub w inne miejsce.

Po zakonczeniu badan teren prac bedzie uporzadkowany i zagospodarowany zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Wyniki prac zostang przedstawione w opracowaniu naukowym.

WOJEWODZKI URZAD OCH
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1 Na planie z 1911 r. na stawach Walowym i Zamkowym oznaczono czerwonymi literami — jetz Gartenalnlage (teraz
ogrody).

Z powazaniem




Nym na czerwono terenem
oznaczonym przerywang liniq terenem istniejgcego parkingu.
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MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500

Ukiad odniesienia: PL-ETRF89, ukiad wsp. plaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), ukiad wys. PL-EVRF2007-NH

obr. Olesnica 0002, ark. 51: dz. 71/4
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
WE WROCLAWMU
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Odp: Re: Uzgodnienie projektu parkingu na ul. Watowej w Oles$nicy

Temat: Odp: Re: Uzgodnienie projektu parkingu na ul. Watowej w Olesnicy
Nadawca: rzsw-olesnica@wp.pl <rzsw-olesnica@wp.pl>

Data: 15.01.2024, 11:20

Adresat: ECO-ORYS <biuro@eco-orys.com>

Koryguje uzgodnienie z 19 grudnia , poprzez usuniecie p. 2., czyli rezygnacja ze studzienki
kontrolne; .
kierownik RZSW Olesnica Andrzej Gac

Dnia 15 stycznia 2024 10:40 ECO-ORYS <biuro@eco-orys.com> napisat(a):

Dzien dobry

W nawigzaniu do rozmowy telefonicznej prosze o skorygowanie uzgodnienia (e-mail z dnia
19.12.2023r) poprzez usuniecie pkt. 2. W przedstawionym Panstwu projekcie nie ma
podtgczenia drenazu do istn. deszczowki tylko projektowane drenaze wpiete za pomocnicg
trojnikdw do istn. sieci drenarskie] odprowadzajgcej wody do istn. kanalizacji deszczowe.

Pozdrawiam
Jacek Fit

ECO-ORYS Biuro Projektowo-Doradcze
/\ 56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a/4
NIP: 911-121-37-49, REGON: 022270722

“ el.. 605 490 394

e-mail: biuro@eco-orys.com

WWW.EC0-0rys,com

W dniu 19.12.2023 0 10:41, rzsw-olesnica@wp.pl pisze:

Uzgadnia sie projekt "' rozbudowy parkingu przy ul. Watowej w Olesnicy z nastepujacymi
uwagami :
1. opsypke nowego drenazu wykonaé w formie filtra odwrotnego tzn. na dole drobne
frakcje zwiru i do gory
coraz wieksze
2. w miejscu wpiecia do deszczowki wykonac studzienke osadczg fi 315 celem konserwacji
3. stary drenaz albo zamuli¢ na catej dtugosci albo wpig¢ do studzienki osadczej

kierownik RZSW Olesnica mgr inz. Andrzej Gac

ewentualne pytania prosze kierowa¢ na maila lub tel. 882645014

1z1 15.01.2024, 12:25
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Wroclaw, dnia 16.01.2024 r.

DECYZJA Nr 166 / 2024

Pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych w zabytku
nieruchomym

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. art. 91, ust. 4, pkt 4 art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz. 840), § 13
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dzialah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 81), w zwigzku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r.,

poz. 775),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka Fita, reprezentujacego ECO-ORYS Biuro Projektowo-
Doradcze, ul. 3 Maja 44a/4, 56-400 Ole$nica, dzialajacego na rzecz Sekcji Drég Miejskich w
Oleénicy, ul. Bolestawa Krzywoustego 31c, 56-400 Oleénica, pismo z dnia 15.12.2023 1., wpl. dnia
18.12.2023 .,

o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na rozbudowe istniejacego parkingu wraz z przebudowa
i rozbudows istniejacej sieci drenarskiej, do realizacji na dzialkach nr 71/3 i 71/4 AM 51, przy ul.
Walowej w Oleénicy, w obszarze historycznego o$rodka miejskiego Olesnicy, wpisanego do
rejestru zabytkow decyzja A/1855/390 z dnia 25.11.1956 .,

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego:

udzielam pozwolenia

dla Sekcji Drog Miejskich w Ole$nicy na rozbudowe istniejacego parkingu wraz z przebudows i
rozbudowg istniejacej sieci drenarskiej, do realizacji na dzialkach nr 71/3 i 71/4 AM 51, przy ul.
Walowej w Oleénicy, zgodnie z projektem autorstwa mgr inz. Bartosza Kuberackiego, stanowigcym
zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin waznoSci pozwolenia: 31.12.2026 r.

We wniosku przedstawiono numer ksiegi wieczystej i zalaczono wypis z rejestru gruntow,
potwierdzajace prawo do w/w nieruchomosci, oraz przedlozono pelnomocnictwo dla Pana Jacka
Fita do wystepowania w imieniu Sekeji Drog Miejskich w Ole$nicy.

1. Zawiadomienia Dolno$lgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z wyprzedzeniem o
terminie rozpoczecia i zakoficzenia wskazanych w niniejszym pozwoleniu prac.

2. Niezwlocznego zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw o
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu prac albo badan.



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstapiono od uzasadnienia, bowiem decyzja w calo$ci uwzglednia
zadanie strony.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem
lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewodzkiego konserwatora zabytkéow,
podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zk. (art.107 d.ust.2).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy
zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania
archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami).

3. Informuje sig, Ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a
nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
Warszawie za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Zgodnie z przepisa-
mi art. 127 § 1i 2, art. 129 § 11 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu termi-
nu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec Dolno-
slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia Dolnoslaskiemu Wojewéddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu oswiadcze-
nia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i
brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

Zalaczniki:
1. Projekt budowlany autorstwa mgr inz. Bartosza Kuberackiego

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik — Pan Jacek Fit

2. a/a- Ole$nica, m.

LN
Zwolniono z oplaty skarbowej

spelniono obowiqzek wynikajqgcy z RODO

Sprawe prowadzi starszy Inspektor Wydziatu Zabytkéw Nieruchomych — Eukasz Nadzieja - tel. 071 395-80-23
(w godz 9.00-12.00), L.nadzieja@dwkz.pl



Zalacznik nr 14
do Polityki Bezpieczenstwa Informacji
w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy,
ze:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnoslgski Wojewddzki Konserwator
Zabytkow z siedziba we Wroclawiu (50-243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna
nawigzaé kontakt:

A. osobiécie, poprzez umodwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolno§laski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkow, ul. Lokietka
11, 50-243 Wroclaw.

2. ‘W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé sie z inspektorem
ochrony danych w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk
Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul.
Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z
obowigzujacego prawa, w szczegdlno$ci ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane
gromadzone dane osobowe moga byé przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np.
Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktore przetwarzajg dane na podstawie zawartej przez Administratora
umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie
reprezentujgce DolnoSlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy
informatyczne sprawujgce nadzor nas siecig informatyczna, w ktdrej zapisane sg
gromadzone dane etc.)

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych
niezbednych do przeprowadzenia postepowania administracyjnego, m.in. takich jak
imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczeg6lnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowaé odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i
identyfikacji strony postgpowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu
postepowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowigzujacego
prawa naklada na strone obowiazek wskazania okre$lonych w danym przepisie
prawnym danych identyfikujacych ta osobe.

5. Zebrane dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich.

6. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w
pkt 3 celu przetwarzania, w tym réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z
odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.

7. Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:

A. dostepu do treéei zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym rowniez profilowaniu.

9. Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo
zlozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000
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