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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Projektanci podpisani ponizej
oswiadczaja, ze projekt architektoniczno-budowlany pn. ,R0ZBUDOWA PARKINGU PRzY UL. WALOWEJ
w OLESNICY WRAZ Z DRENAZEM” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jednoczesnie oswiadczam, ze Biuro Projektowe/ Projektanci nie ponosi/ponosza odpowiedzialnosci za powstate na
terenie inwestycji elementy zagospodarowania terenu inne, niz wynikajgce z w/w projektu, od momentu zakohczenia
prac projektowych do realizacji inwestycji.

Data / podpis

MGR INZ. BARTOSZ KUBERACKI

GLOWNY PROJEKTANT UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
BRANZA DROGOWA W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

NR UPR. LBS,/0062,/P00D,/13

15 listopada 2023r.

MGR INZ. PRZEMYStAW DtUBAtA
SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
BRANZA DROGOWA W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

NR UPR. OPL,/0862,/P00D,/ 12

15 listopada 2023r.

MGR INZ. TOMASZ GUDZINISKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
PROJEKTANT W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI
BRANZA SANITARNA | URZADZEN WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH

NR UPR. 444 /01 /DUW
15 listopada 2023r.
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2. RODZAJIKATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. RobzAaJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozbudowa parkingu przy ul. Watowej w Olesnicy w miejscowosci Olesnica, powiat olesnicki, wojewddztwo
dolnoslgskie.

2.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

LP. NR KATEGORII DOTYCZY

1 XXl place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpaddéw, parkingi

sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

2 XXVI . . g,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

3. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU

3.1. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest:

=  zwiekszenie miejsc postojowych;

= poprawa stanu odwodnienia terenu wokaét parkingu.
Realizacji inwestycji przyniesie korzysci zaréwno dla uzytkownikéw ruchu jak i dla os6b zamieszkujgcych w obrebie
inwestycji oraz turystow odwiedzajacych miasto.

3.2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU

Po robotach budowlanych sposéb uzytkowania parkingu nie ulegnie zmianie., natomiast zwiekszy sie ilos¢ dostepnych
miejsc postojowych.

3.3. PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nastepujgcych czynnosci i elementow:
= przebudowe jezdni manewrowej;
= budowe prostopadtych miejsc postojowych - zwykte o wym. 2,5 x 5,0 m - 30 szt
= budowe drenazu;
= roboty porzadkowe.
=  oznakowanie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

4.1. BRANZA DROGOWA
4.17.1. UKtAD KOMUNIKACYJINY

W ramach zadania zaprojektowano rozbudowe istniejgcego parkingu o dodatkowych 30 miejsc postojowych
(parkingowe) dla samochoddéw osobowych. Sumaryczna iloS€ miejsc postojowych wyniesie 112 miejsc postojowych,
w tym 4 miejsca dla pojazdéw os6b niepetnosprawnych. Miejsca postojowe przeznaczone beda dla potrzeb pawilonu
handlowego znajdujgcego sie obok parkingu, uczestnikoéw okazjonalnych imprez odbywajgcych sie na podzamczu przy
ul. Watowej oraz turystéw odwiedzajgcych Olesnice, z uwagi na bliskie pofozenie od centrum miasta.

Miejsca postojowe zlokalizowano prostopadle do ul. \Watowej, docelowo w czwartym rzedzie zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Dostep do parkingu z drogi publicznej pozostaje bez zmian.

4.17.2. PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca2022r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.
Przyjete parametry parkingu:

= kategoria ruchu -KR1
= wymiary miejsc parkingowych - 2,5 mx 5,0 m [usytuowanie prostopadte)
= pochylenie poprzeczne - 2%,
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= nawierzchnia miejsc postojowych - ptyta betonowa azurowa typu MEBA wypetniona humusem z trawa,
=  jezdnia manewrowa - kostka betonowa brukowej typu bruk (dowigzanie do stanu istniejacego).

4.1.3. PRZEKROJ POPRZECZNY | PODtUZNY

Przekroj poprzeczny miejsc postojowych projektuje sie jako przekrdj jednostronny o pochyleniu 2% oraz przekrgj
podtuzny dostosowanym do istniejgcego pochylenia jezdni manewrowej.
Gtéwnymi czynnikami determinujacymi ksztatt projektowanych profili podtuznych i poprzecznych bylo poprowadzenie
niwelety jezdni w sposob zapewniajacy:

* najlepsze potaczenie statych punktow na trasie dowigzania do stanu zastanego,

= minimalizacja robét ziemnych zwigzanych z budowa nasypow oraz przejs¢ w wykopach,

=  zapewnienie sprawnego odprowadzenia wéd opadowych,

= odpowiednie przejscie nad projektowanymi lub kaolidujgcymi sieciami branzowymi.

4.7.4. PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcije:
KONSTRUKCJA DROGI MANEWROWEJ

RODZAJ MATERIAtU WARSTWA GRUBOSE [CM]
Kostka betonowa brukowa typu ,bruk dolnoslaski” powierzchnia standard plus, . .
kolor szary (w przypadku wymiany kostki) nawierzchnia 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 podsypka 3
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 podbudowa 20
Warstwa wzmacniajaca - grunt stabilizowany cementem o Rm - 2,5 MPa wzmacniajaca 25
Piasek odsgczajgca 10-25
RAZEM (KONSTRUKCJA) 66 - 81
KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH

RODZAJ MATERIALU WARSTWA GRUBOSC [cM]
;Ztvsabetonowa azurowa typu MEBA (kolor szary] wypetniona humusem z wysiang nawierzchnia g
Podsypka z kruszywa 2/4 podsypka 5
Geowtdknina separacyjna separacja ~1
Pospotka ochronna 10
Mata Bentonitex CS5000 separacja ~1
Piasek ochronna 5
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0O/ 31.5 podbudowa 25
Piasek odsaczajgca 20
RAZEM [KONSTRUKCJA] ~75

Rozdzielenie miejsc postojowych wykonanych z ptyt betonowych azurowych typu ,MEBA” wykona¢ z 1 rzedu kostki
betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego ufozonej na tawie betonowej C12/15 gr. 15 cm.

4.1.5. ELEMENTY DROGOWE - KRAWEZNIK | OBRZEZA

Parking zostat ograniczony projektowanymi kraweznikami betonowymi 15x30 o swietle 12 cm, utozonymi na tawie
betonowej gr. 15 cm. Dodatkowo na potaczeniu jezdni z miejscami postojowymi zastosowano kraweznik obnizony
o Swietle 2 cm w postaci kraweznika najazdowego 15x22 utozonego na fawie betonowej gr. 15 cm.

4.17.6. ODWODNIENIE NAWIERZGHN/

Wszelkie projektowane odwodnienie projektowanych nawierzchni jest zapewnione przez odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne. Sptyw wody odbywa sie do istniejgcego odwodnienia liniowego i wpustéw ulicznych a nastepnie
jest woda opadowa odprowadzana do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
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4.1.7. SIEC DRENARKA

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja, posiada sie¢ drenarskag 8125 utozong w tzw. ,jodetkg” i wpigta do
studni kanalizacji deszczowe;.

4.1.8. TERENY ZIELONE

Istniejgcy humus nalezy wykorzysta¢ ponownie do zaktadania trawnikéw, przy czym materiat przed utozeniem nalezy
oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp. W przypadku niedoboru ziemi, konieczny bedzie dowo6z
materiatu. Migzszos¢ humusu na terenach zielonych powinna wyniesé¢ min. 0,20 m. Zahumusowane powierzchnie
nalezy obsia¢ mieszankami traw uniwersalnych i obsadzi¢ roslinnosci zgodnie z projektem zieleni.

4.1.89. ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy zawiadomi¢ gestoréw sieci zlokalizowanych na terenie objetym
opracowaniem w celu uzgodnienia sposobu ewentualnego zabezpieczenia lub przebudowy istniejgcych sieci.

4.1.10. RoBOTY ZIEMNE

Zakres robaét ziemnych obejmuije:
=  rozbidrka nawierzchni istniejgcej,
=  zdjecie warstwy humusu,
= wykonanie wykopu i przygotowanie podtoza pod konstrukcje jezdni i miejsc postojowych.
Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywac zgodnie z polska norma PN-S-02205:1998. Przy wykonywaniu
nasyp6w nalezy usunac z istniejgcego podtoza grunt nienadajacy sie do wykorzystania ze wzgledéw geotechnicznych
(humus), az do miejsca dotarcia do warstw nosnych, gdzie nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is = 0.97 oraz
wtorny modut odksztatcenia E2 = 40 MPa niezaleznie od rodzaju gruntu (spoisty, niespoisty). Uktad warstw i ich
parametréw w zaleznosci od gtebokosci zalegania pod konstrukcjg nawierzchni powinien przedstawia¢ sie
nastepujaco:
= od 05 m + 1,5 m pod konstrukcja jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia Is = 1,00 modut
wtornego odksztatcenia E2 = 100 MPa [grunt wytacznie niespoisty),
= od1,5m + 2,0 m pod konstrukcja jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia Is= 1,00 modut wtérnego
odksztatcenia E2 = 60 MPa (grunt wytacznie niespoisty),
= od 2,0 m do powierzchni korytowania pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia
Is= 0,97 modut wtérnego odksztatcenia E2 = 40 MPa (grunt wytacznie niespoisty).
Wskaznik odksztatcenia (E2/E1] lo< 2,2 dla Is= 1,0 oraz lo< 2,5 dla Is< 1,0.
W wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze do klasy G1, przy zachowaniu wskaznika zageszczenia Is = 1,00, i wtérnego
modutu odksztatcenia E2 = 100 MPa przy gtebokosci 0,2 m pod konstrukcja jezdni niezaleznie od rodzaju gruntu
(spoisty, niespoisty) oraz Is = 1,00 i wtérny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa - 0,5 m pod konstrukcja jezdni dla
gruntu niespoistego i 60 MPa dla gruntu spoistego. Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien by¢ wigkszy niz
lo<2,2.

4.7.7117. ORGANIZACJA RUCHU

Oznakowanie parkingu nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami. Opis i lokalizacja poszczegolnych
elementéw oznakowania drogowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu zostata zawarta w projekcie organizacji ruchu
docelowego.

4.1.12. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANA ILOSE W M2
jezdnia manewrowa kostka betonowa ~11,8
miejsca postojowe ptyta betonowa azurowa typu ,MEBA” ~380
zielen - ~890

Odwodnienie jezdni manewrowej i miejsc postojowych przewiduje sie poprzez

4.2. BRANZA SANITARNA

wykorzystanie spadkéw podtuznych
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i poprzecznych oraz odprowadzenie wody opadowe] poprzez istniejgcewpusty deszczowe do istniejgce] kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na parkingu i dalej poprzez separator substancji ropopochodnych do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej 2300 w ul. Watowe.

4.2.1. BILANS WOD OPADOWYCH

OBLIGZENIE DESZCZU MIARODAJNEGO

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych nastepuje ze zlewni do kanalizacji deszczowej obejmujacej
rozbudowywang czesc parkingu przy ul. WWAtowej w miejscowosci Olesnica.
Obliczenia wykonano w oparciu o tablice 1 polskiej normy PN-EN 752-4, natezenie deszczu miarodajnego, jak dla
terendw mieszkaniowych z czestotliwoscig wystapienia 1 raz na 5 lat (€ =5; p =20%) i czasie trwania
t = 15 min. Nie zweryfikowano czestotliwosci wystepowania nadpietrzenia w rurach kanalizacji deszczowej dla
zlewni.
Na podstawie wzoru Btaszczyka dla wysokosci opadu 566 mm i w/w czestosci wystapienia opadu przyjeto natgezenie
deszczu q wynoszace q = 140 dm3/s/hal.
Splywy deszczowe wyznaczono w oparciu o formute racjonalna:

Qumaxs = q*l[)*(p*F[dm3/s]

Qur=Ho*xPx@+F [mS/TOk]

dzie:
?1 - miarodajne natezenie deszczu -q =140dm3/s/ha]
P - wspdtczynnik sptywu (zalezny od rodzaju powierzchni sptywu Y =0,7:Vmera = 0,3
@ - wspotczynnik opoznienia sptywu (zalezny od rodzaju powierzchni sptywu -¢=0,9
H, - $redni opad deszczu -H, =566 [mm]
F - powierzchnia odwadniana [ha]

ROZDAJ NAWIERZCHNI POWIERZCHNIA M2 P P OBLICZONY OPADL/'S

jezdnia - kostka betonowa 11,80 0,7 09 0,11
miejsca postojowe - ptyta azurowa ,MEBA” 380,00 0.3 0.9 1,44
RAZEM 1,55

Qmax s = 1,55 [dm3/5]
Qumax s = 0,00155 [m3 /5]
Qd max d = 1'4’0 [m3/d]

Q4 max » = 511,00 [m3 /rok]
Qd max h — 5'58 [mg/h]

Qd srr — 199'68 [m3/r]
Qasra = 0,55 [m?/d]

4.2.2. SIEC DRENARSKA

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja, posiada sie¢ drenarskg 8125 ufozong w tzw jodetke” i wpigta do
studni kanalizacji deszczowej.

Istniejaca sie¢ drenarska 8125 oznaczong jako d2 w zwigzku z planowang budowa parkingu nalezy przebudowaé
poprzez jej wymiang i ewentualng zmiane spadku w taki sposab, aby jej lokalizacja nie kolidowata zprojektowanymi
warstwami konstrukeyjnymi parkingu.

W pasie miejsc postojowych projektuje sie wykonanie drenazu oznaczonego jako d1 majgcego za zadanie
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z miejsc postojowych do istniejgcego drenazy i dalej do kanalizacji
deszczowe;.

Drenaze nalezy wykona¢ z rur perforowanych 2125 PVC-U w obsypce zwirowej zabezpieczonej geowtéknina.

4.2.3. ODBIORNIK WOD DESZCZOWYCH

Wody opadowe z parkingu odprowadzane beda za posrednictwem istniejacych kanatéw deszczowych do istniejgcej
kanalizacji deszczowej 2300 w ul. Watowej. Nadmiar woéd gruntowych odprowadzany bedzie istniejgcym
i projektowang siecig drenarska do kanalizacji deszczowej.
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4.2.4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ODWQODNIENIA

WYSZCZEGOLNIENIE WYMIAR ILOSE
rura PVC-U (drenarska) 2125 SN 8 ~151,90 mb
trajnik PVC-U (do rury drenarskiej) 2125 4 szt
tuk / kolano PVC-U (do rury drenarskiej) 2125 2 szt.
zaslepka / korek PVC-U (do rury drenarskiej) 2125 4 szt.

4.2.5. UWAGI DO WYKONAWSTWA

W trakcie prowadzonych robdét ziemnych, urzadzenia i istniejgce sieci (kable telekomunikacyjne, energetyczne)
zabezpieczy¢ przez podwieszenie na katownikach lub belkach drewnianych.
W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci:
= istniejgce kable teletechniczne i energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu ARCT 2110;
= w miejscach wystgpowania urzadzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywa¢ pod nadzorem
przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych;
= 0 terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomic zainteresowanych wtascicieli uzbrojenia istniejgcego terenu;
= cafos¢ robdét powinna byé prowadzona zgodnie z zataczonymi do projektu szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

5.1. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Odwodnienie nawierzchni jezdni projektuje sie przy wykorzystaniu powierzchniowych spadkéw podtuznych
i poprzecznych kierujgcych wody opadowe do istniejacej kanalizacji deszczowej.

5.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Inwestycja nie powoduje zwigkszenia emisji spalin. Projektowany uktad spowoduje zwigkszenie pojemnosci
i przepustowosci parkingu, a co sie z tym wigze, przyczyni sie¢ do uptynnienia ruchu, gdyz diugotrwate poszukiwanie
miejsca parkingowego ma duzy wplyw na emisje zanieczyszczen przez pojazd.

5.3. ODPADY

Zamierzenie budowlane nie przyczyni sie do zwiekszenia odpadéw. Odpady wytworzone na etapie budowy musza byé
sukcesywnie usuwane, zgodnie z ustawg o odpadach, przez przysztego wykonawce robat.

5.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN
| PROMIENIOWANIA

Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia niekorzystnych wiasciwosci akustycznych i emisji drgan. W konstrukciji
jezdni zaproponowano warstwe Scieralna, ktora posiada dobre wiasciwosci akustyczne. Ponadto odpowiednio
dobrana grubos¢ konstrukgcji, dostosowana do przyjetej kategorii ruchu, ogranicza ryzyko powstawania ew. drgan.

5.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | GLEBE

Zdjety humus nalezy wykorzysta¢ ponownie do zaktadania trawnikéw, rekultywacji terenu, przy czym materiat przed
utozeniem nalezy oczyscic z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.

W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej, konieczny bedzie dowdz materiatu. W przypadku nadmiaru pozyskanego
humusu nadmiar nalezy wywiezc.

Migzszos¢ humusu na terenach zielonych powinna wynies¢ co najmniej 0,2m, a w przypadku rekultywacji terenu
(miejsca po istniejgcej nawierzchni drogowej) miazszosé ta powinna wynosié min. 0,3 m.

Brak jest drzew kolidujgcych z rozbudowa parkingu.
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6. OPINIA GEOTECHNICZNA |1 INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

5.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz.
1623) projektowana inwestycje zaliczono do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ W ZtLOZONYCH WARUNKACH
GRUNTOWO-WODNYCH.

W celu rozpoznania podtoza gruntowo-wodnego, wykonano 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 m. Otwory
geotechniczne wykonano recznym zestawem wiertniczym Eijkelkamp. W trakcie wiercen wykonywano badania
makroskopowe nawiercanych gruntéw obejmujgce okreslenie rodzaju, wilgotnose i barwe oraz opisywano gtebokosé
zalegania, prowadzono réwnoczesnie obserwacje wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Po wykonaniu wiercen,
badan, obserwacji i pomiardw, otwory zostaly zlikwidowane przez zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejnosci
przewiercanych warstw.

5.2. OPINIA GEQTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, obserwacji i pomiaréw, przeanalizowano wtasciwosci
gruntow do gtebokosci rozpoznania.

Warstwa nasypoéw niekontrolowanych zalegajaca w badanym podtozu do gtebokosci rozpoznania tj. 2,0 m p.p.t.
stanowi warstwe niejednorodng, wysadzinowa, stabonosng, predysponowana do czesciowej wymiany badz ulepszenia
spoiwami lub innymi metodami wzmacniajgcymi podtoze.

Do gtebokosci rozpoznania tj. 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania regularnego zwierciadta wody podziemne;.
W badanym podtozu wystepujg sgczenia wod gruntowych na gtebokosci 1,8 m p.p.t.

Dla realizacji rozbudowy istniejgcego parkingu, ponizej w tabeli 1 zestawiono grunty podtoza w zaleznosci od grupy
nosnosci i przydatnosci z przyporzadkowaniem warstw geotechnicznych..

Ponizej w tabeli zestawiono przyporzadkowanie grup nosnosci do wydzielonych warstw geotechnicznych.

WARSTWA GRUPA
gl UWAGI | ZALEGENIA GRUPA GRUNTOW
GEOTECHNICZNA NOSNOSCI
Grunty wysadzinowe, zawierajgce substancje
organiczne, zuzel oraz gruz ceglany bezposrednio
NN i nie nadajgce sie do posadowienia. WWarstwe Grunt nieprzydatny w stanie
kontaktowa nalezy doprowadzi¢ do grupy naturalnym.
nosnosci G1 poprzez wymiane badz ulepszenie
podtoza.
Grunty bardzo wysadzinowe. Bezposrednio nie
nadajgce sig do posadowienia konstrukcji drég | Grunty przydatne z zastrzezeniami
i placéw powyzej strefy przemarzania. \Warstwe w stanie naturalnym przy
NC G4 ) - . ) -
kontaktowa nalezy doprowadzi¢ do grupy wystepowaniu w strefie gtebokosci
nosnosci G1 poprzez wymiane badz ulepszenie przemarzania.
podtoza.

5.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W wykonanych otworach stwierdzono zaleganie gruntéw nasypowych w postaci gtéwnie nasypow niekontrolowanych
zawierajgcych glebe, piasek gliniasty, gruz budowlany i zuzel. W otworze O2 przypowierzchniowo zalega gleba
nasypowa o migzszosci 0,1 m oraz pyt o migzszosci 0,3 m natomiast ponizej oraz w otworze 01 od powierzchni
terenu, zalegaja nasypy niekontrolowane. W obu otworach do gtebokosci rozpoznania tj. 2,0 m nie przewiercono
utworéw nasypowych.

W badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania regularnego zwierciadta wody podziemnej. Na gtebokosci 1,8 m
p.p.t. stwierdzono sgczenia wody gruntowe;.
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7. UWAGI KONCOWE

Wykonawca robot przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania pomiaréw kontrolnych
w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegolnym uwzglednieniem sprawdzenia wilaczen w stan istniejacy.
W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci
projektowanej sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rzednych wysokosciowych elementéow
projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowa, wszelkimi
uzgodnieniami i decyzjami, ktére zostaly wydanedo dokumentacji projektowej oraz decyzjami umozliwiajgcymi
realizacje zadania. W szczegoélnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych
sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno
w planie, jaki i wysokosciowo.

Do budowy nalezy stosowac wytacznie materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane prawem atesty (w tym ppoz.) lub
aprobaty techniczne , dopuszczajace dostosowania w budownictwie.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

W razie watpliwosci, co do prowadzenia robét nalezy korzystaé z pomocy technicznej doradcy stosowanego systemu
produktéw.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
GLtOWNY .
MGR INZ. BARTOSZ KUBERACKI LBS/ ODSE/ POOD/13
PROJEKTANT BRANZA DROGOWA
. PL 2/P00D/12
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. PRZEMYStAW DrUBALA QPL/ 085 /PO0D/
BRANZA DROGOWA
. . 444 /01 /DUW
PROJEKTANT MGR INZ. TOMASZ GUDZINISKI . /01/DU
BRANZA INSTALACYJNA - SANITARNA
ASYSTENT .

MGR INZ. JACEK FIT .
PROJEKTANTA BRANZA INSTALACYJNA - SANITARNA
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8. CZESC RYSUNKOWA
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@ miejsca postojowe

Ptyta betonowa azurowa typu MEBA 40x60 - gr. 8 cm
Podsypka z kruszywa 2/4 - gr. 5 cm

Geowtdknina separacyjna - gr. =1 cm

Pospdtka - gr. 10 cm

Mata Bentonitex CS5000 - gr. =1 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 - gr. 25 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 20 cm

Grunt rodzimy

@ drenaz

Obsypka z kruszywa 8/16 obwinigta geowtokning
Drenaz @125 mm (h - zmienne 0,7 - 1,2 m)

@ kraweznik najazdowy

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22

tawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 15 cm
Grunt stabilizowany cementem o Rm= 2,5 Mpa
0 grubosci 21 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku - gr. 10 cm
Grunt rodzimy

@ kraweznik betonowy

Kraweznik betonowy 15x30

tawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 15 cm
Grunt stabilizowany cementem o Rm= 2,5 Mpa
0 grubo$ci 22 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 20 cm
Grunt rodzimy

zielen
Humus gr. 20 cm + trawa 3 kg/a

@ wypetnienie jezdni manewrowej

Kostka brukowa 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowana mechamicznie - gr. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem o0 Rm= 2,5 Mpa
0 grubosci 25 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 10 cm
Grunt rodzimy

konstrukcja istniejaca
Istn. konstrukcja jezdni manewrowych

Inwestor

snm SEKCJA DROG MIEJSKICH
e — ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
b 56-400 Olesnica

Jednostka
projektowa

/\ ECO-ORYS
CO-QE S Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Nazwa i adres

Rozbudowa parkingu
przy ul. Watowej w Olesnicy
wraz z drenazem

Nr dziatek

71/4,71,/3 AM-51 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

BRANZA DROGOWA

Projektant

. X Nr uprawnien bud. Podpis
mgr inz. Bartosz Kuberacki LBS,/0062,/P0O0D,/ 13

Sprawdzajgcy

specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Przemystaw Diubata | op/0862,/P00D,/ 12

Skala

1:20

Data Nr projektu NF rysunku Stadium

15 listopada 2023r. 33/2023 1 PA-B

Nr uprawnien bud. Podpis
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SEKCJA DROG MIEJSKICH

Inwestor e — ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
[y MERen 56-400 Olesnica
dosi /\ ECO-ORYS
pfoiglftsowz ﬂfiﬂi]i Biuro Projektowo-Doradcze

56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Nazwa i adres

Rozbudowa parkingu
przy ul. Watowej w Olesnicy
wraz z drenazem

Nr dziatek

71,/4, 71 ,/3 ANM-51 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

PROFIL PODEUZNY DRENAZU

BRANZA SANITARNA

Nr uprawnien bud.

Podpis

Projektant mgr inz. Tomasz Gudzifiski 444,01,/DUW
specjalnos
Asystent L . Nr uprawnien bud. instalacyjna sanitarna  |{Podpis
> mgr inz. Jacek Fit -
projektanta
Skala Data Nr projektu Nr rysunku Stadium
1:100/500 15 listopada 2023r. 33/2023 F=) PA-B




