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6.3. Skrzyzowanie gazociggu podziemnego
6.3.1. Na skrzyzowaniu gazociggu podziemnego z droga:

— odlegtos¢ pozioma konca przewodowego uktadu rurowego,
powinna by¢ nie mniejsza niz 10,0 m od krawedzi utwardzonej
powierzchni drogi,

— odlegtos¢ pozioma konca rury ostonowej od granicy krawedzi
jezdni, chodnika, skraju rowu przydroznego lub nasypu, mierzona
prostopadle do osi jezdni, powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m lub
do granicy pasa drogowego,

— lokalizacja rury ostonowej nie powinna przekracza¢ granicy pasa
drogowego,

— odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej  powierzchni
przewodowego uktadu rurowego lub rury ostonowej do
powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m oraz nie
mniej niz 0,5 m od dolnej warstwy umocnienia drogi i nie mniej niz
0,5 m od dna rowu odwadniajgcego droge,

— pomiedzy przewodowym uktadem rurowym a dnem rowu
odwadniajgcego, w przypadku przejscia wykopem otwartym,
nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg.

6.3.2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mniejszg odlegtos¢
pionowg niz podano w pkt 6.3.1 pod warunkiem, ze zmniejszona
odlegtos¢ zostata uzgodniona miedzy GAZ-SYSTEM a zarzadcg drogi.
W takim przypadku wymaga sie uzyskanie odstepstwa.

6.3.3. Na skrzyzowaniu istniejgcego gazociggu z drogg wojewddzka,
powiatowg, gminng oraz o znaczeniu lokalnym dopuszcza sie, aby
wspotczynnik  projektowy gazociggu byt wiekszy niz 0,4 pod
warunkiem, ze przykrycie gazociggu jest nie mniejsze niz 1,2 m i
zastosowano dodatkowe ostony zgodnie z pkt 6.3.4 lub gdy na etapie
budowy gazociggu zabudowana zostata rura ostonowa.

6.3.4. Skrzyzowanie istniejgcego gazociggu z budowang lub przebudowang,
remontowang drogg, dla ktérego dopuszcza sie zwiekszenie wartosci
wspoétczynnika  projektowego gazociggu ponad 0,4, mozna
zabezpieczy¢ za pomocg odcigzajgcych zbrojonych przegréd (ptyt)
zelbetowych  utozonych nad  gazociggiem, wspartych na
posadowionych po obu stronach gazociggu podporach/fundamentach,
ktorych wymiary powinny wynosic:

— poza skrajnie jezdni po 0,5 m na strone,
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— poza skrajnie $cianki gazociggu po 0,5 m na strone.

6.3.5. Odlegto$¢ sSciany pionowej podpory konstrukcji zabezpieczajgcej od
zewnetrznej scianki gazociggu powinna wynosi¢ min. 0,5 m.
Natomiast odlegtos¢ pionowa miedzy spodem ptyty zelbetowej a gorna
powierzchnig rury gazociggu powinna wynosi¢ min. 0,5 m. Wnetrze
przepustu powinno by¢ wypetnione catkowicie zasypkg piaskowg
w celu uniemozliwienia gromadzenia sie ewentualnego gazu
w wolnych przestrzeniach. W celu zapobiezenia przekazywania
obcigzen zewnetrznych poprzez pityte na gazocigg, zasypka nie
powinna by¢ zageszczona. W przestrzeni bezposrednio pod ptytg
przekrywajgcqg zaleca sie zastosowanie materiatu scisliwego.

6.3.6. Podczas realizacji prac zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia
nalezy pozostawi¢ wokot gazociggu warstwe nienaruszonego gruntu
o grubosci min 0,5 m mierzgc od S$cianki gazociggu. Zabrania sie
w jakikolwiek sposob podkopywania czynnego gazociggu poza
miejscami, w ktérych realizowane sg skrzyzowania projektowanej
infrastruktury z czynng siecig wysokiego cisnienia.
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Rysunek 2 — Przekrdj konstrukcji zabezpieczajgcej skrzyzowanie
gazociagu
z droga

6.3.7. Projekt zabezpieczenia gazociggu powinien zawieral projekt
geotechniczny wykonany na podstawie opinii geotechnicznej oraz
dokumentacji badan podtoza gruntowego, min. dla 2 kategorii
geotechnicznej, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w Ssprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow  budowlanych. Projekt geotechniczny oraz opinie
geotechniczng powinna wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia
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budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
lub mostowej bez ograniczen.

6.3.8. Dopuszcza sie zastosowanie innej konstrukcji odcigzajgcej gazocigg
pod warunkiem uzgodnienia projektu proponowanego zabezpieczenia
z GAZ-SYSTEM. Projekt wykonany przez projektanta posiadajgcego
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci powinien
zawieraC rozwigzania konstrukcyjne i obliczenia wykazujgce zniesienie
przewidywanych obcigzen oddziatywujgcych na gazocigg w czasie
jego istnienia.

6.3.9. W miejscu przebudowywanych drég, gdzie zastosowano rury
ostonowe lub przeciskowe, na etapie budowy gazociggu nalezy
dokonac wydtuzenia tych rur spetniajgc wymagania pkt 6.3.1.

6.3.10. Przy zabudowie gazociggu réwnolegle do drogi lub drogi w stosunku
do istniejgcego gazociggu nalezy zachowac odlegtosci wynikajgce
z ustawy o drogach publicznych oraz innych obowigzujgcych
przepisow.

6.3.10.1. Dla drog wewnetrznych zachowac odlegtosci analogicznie
jak dla drég gminnych. W uzasadnionych sytuacjach po
uzgodnieniu
z GAZ-SYSTEM dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci.

6.3.10.2. Za zgodg Zarzgdcy drogi istnieje mozliwo$¢ umieszczenia
przebudowywanego odcinka gazociggu w pasie drogowym
przy zachowaniu odlegtosci potowy strefy kontrolowanej od
infrastruktury drogowej (jezdni, podstawy nasypu, skraju
rowu przydroznego).

6.3.11. W przypadku skrzyzowania z drogg w jednym miejscu wiecej niz
jednego gazociggu, wyznaczenie wymaganych odlegtosci powinno
by¢ odniesione do skrajnych gazociggow.

6.3.12. Gazociggow nie nalezy prowadzi¢ w obszarze skrzyzowan drog.

6.3.13. Dla wjazdéw na tereny dziatek lub drog wewnetrznych na terenie
posesji zabudowan jednorodzinnych Ilub wiejskich, pod ktorymi
przebiega gazocigg, wystarczajgcym jest zachowanie przykrycia
1,2m. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganego
przykrycia sposdb zabezpieczenia gazociggu nalezy uzgodni¢ z GAZ-
SYSTEM.
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6.3.14. Zabudowa $ciezki rowerowej/chodnika wzdtuz drdg.

6.3.14.1. Zachowac¢ odlegtos¢ pionowa 1,2 m od goérnej scianki rury do
powierzchni Sciezki rowerowej/chodnika,

6.3.14.2. W miejscu skrzyzowania z gazociggiem, na ktorym
zabudowana jest rura ostonowa, jej koniec powinien
znajdowa¢ sie w odlegtosci min. 1,0m od krawedzi
Sciezki/chodnika. W innym przypadku nalezy przewidziec€ jej
przedtuzenie.

6.3.15. Drogi montazowe wybudowane w celu realizacji inwestycji podlegaja
rozbiorce po wykonaniu zadania.

6.3.15.1. ZachowacC odlegtos¢ pionowg miedzy powierzchnig drogi
montazowej a gorng powierzchnig $cianki gazociggu
minimum
1,2m.

6.3.15.2. Wykonac zabezpieczenie z ptyt zelbetowych podpartych na
podporach wykonanych z ptyt utozonych réwnolegle do osi
gazociggu. Zastosowana konstrukcja odcigzajgca powinna
przejmowaé obcigzenia zewnetrzne nie powodujgc
oddziatywan na istniejgcy gazociag.

6.3.15.3. Dopuszcza sie zastosowanie innej rownowaznej konstrukciji
odcigzajgcej gazocigg pod warunkiem uzgodnienia projektu
proponowanego zabezpieczenia z GAZ-SYSTEM. Projekt
wykonany przez projektanta posiadajgcego uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci powinien zawieraé
rozwigzania konstrukcyjne i obliczenia wykazujgce zniesienie
przewidywanych obcigzen oddziatywujgcych na gazocigg.

6.4. Skrzyzowanie gazociggu nadziemnego

W  wyjagtkowych przypadkach, jezeli nie ma mozliwosci podziemnego
przejscia gazociggu pod drogg, dopuszcza si¢ nadziemne przejscie
gazociggu.

6.5. Skrzyzowanie gazociggu z linig kolejowa

6.5.1. Skrzyzowanie gazociggu z linig kolejowg powinno spetnia¢ warunki
techniczne okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
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