Zat. nr 6 Pytania i odpowiedzi dotyczgce poprzedniego postepowania

Pytanie nr 1:

Prosze o uzupetnienie przedmiaru o wentylacje, ktéra jest uwzgledniona w opisie przedmiotu
zamoéwienie i dokumentacji projektowe;j.

Odpowiedz nr 1:

Wartosé robét nalezy oszacowacé na podstawie dokumentaciji projektowe;.

Pytanie nr 2:

Prosze o uzupetienie przedmiaru o budowe i przebudowe istniejgcego przytgcza kanalizacji
deszczowej.

Odpowiedz nr 2:

Wartos¢ robét nalezy oszacowaé na podstawie dokumentaciji projektowe;.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowania innego materiatu na brame garazowg (w
projekcie przyjeto brame garazowg aluminiowg)?

Odpowiedz nr 3:

Zamawiajgcy dopusci brame segmentowg wykonang z paneli stalowych lub aluminiowych o
wysokosci od 500 do 650 mm i grubosci od 55 mm do 65 mm. Panele bramy wypetnione
pianka poliuretanowg od zewnatrz lakierowane na czerwono. Kazdy panel zakonczony
okuciem z blachy ocynkowanej. Brame nalezy wyposazy¢ w furtke z niskim progiem oraz
przeszklony panel nad furtkg. Brama wyposazona w naped elektryczny oraz manualny
umozliwiajgcy otwarcie awaryjne bramy.

Pytanie nr 4:

Jaki wspotczynnik przewodzenia ciepta dla materiatéw izolacyjnych (wetna, EPS, XPS)?
Odpowiedz nr 4:

Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla materiatdw izolacyjnych:

- styrodur XPS (A=0,032 - 0,036 W/mK)

- styropian EPS (A=0,031 - 0,038 W/mK)

- wetna mineralna (A=0,03 - 0,046 W/mK)

Pytanie nr 5:

W dokumentacji projektowej jest zapis o koniecznosci wykonania geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej przytgcza kanalizacji deszczowej. Czy obowigzek ten bedzie po stronie
Wykonawcy?

Odpowiedz nr 5:

Wykonawca po zakonczeniu inwestycji wykona geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
oraz przygotuje dokumentacje powykonawcza.

Pytanie nr 6:

Jakie sg wymagane parametry dla wentylatoréw projektowanej wentylacji mechanicznej?
Odpowiedz nr 6:

W projektowanym budynku nie projektuje sie wentylacji mechanicznej.

Pytanie nr 7:

Jakie parametry dla kanatéw zetowych?

Odpowiedz nr 7:

Jako wentylacje pomieszczenia garazowego zaplanowano kanat nawiewny fi150 w Scianie
zachodniej i kanat wywiewny fi150 w Scianie wschodnie;j.

Pytanie nr 8:

Czy projektowana wentylacja ma by¢ wyposazona w centrale wentylacyjng?
Odpowiedz nr 8:

Nie.



Pytanie nr 9:

Jakie wentylatory sg przewidziane w zaprojektowanej wentylacji mechanicznej, scienne czy
kanatowe?

Odpowiedz nr 9:

W projektowanym budynku nie projektuje sie wentylacji mechanicznej.

Pytanie nr 10:

Jakie natezenie przeptywu powietrza dla wentylatoréw m3/h?
Odpowiedz nr 10:

W projekcie przyjeto wymiane powietrza na poziomie 375m3/h.

Zamawiajgcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig
specyfikacji warunkoéw zamowienia i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.



