PRZEDMIAR ROBOT

Ulica Miedzychodzka- Budowa Ciggu Pieszo - Jezdnego

Bez wjazdow w Droge Wojewodzkg Nr 182

. . , , Jednostka
Lp. Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa | Tlosc
1 2 3 4
1 Roboty pomiarowe * *
1.1 |Roboty pomiarowe km 0,32
2 Rozbidrki * *
2.1 |Rozbidrka nawierzchni z ptytek betonowych szesciokatnych m? 6,00]
2.2 |Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych o wym.1x3m m? 100,50]
2.3 |Rozebranie kraweznika o0 wym.20x30 cm na tawie betonowej m 11,00
4,7+4,6+1,7
3 Odhumusowanie * *
3.1 |[Odhumusowanie m? 295,42
322,67+5,7-(100,5+2,4)-57,4+1,88*(6*4,50+10+8,73+8,79+8,72+4,5)
4 Podbudowy * *
4.1 |Koryto pod droge wraz z profilowaniem i zageszczeniem _$r.gt.51cm m?> 1378,72
5,70*%(322,67-(238-148))+52,5
4.2 |Koryto pod droge wraz z profilowaniem i zageszczeniem _$r.gt.77cm m?> 513,00]
5,7*%(238-148)
4.3 |Koryto pod wjazdy wraz z profilowaniem i zageszczeniem _$r.gt.46cm m?> 127,35
1,88*(6*4,5+10+8,73+8,79+8,72+4,50)
4.4 |Koryto pod chodnik wraz z profilowaniem i zageszczeniem _$r.gt.10cm m?> 12,00}
7,3+4,7
4.6 |Warstwa mrozoochronna Cy 5/2,0 gr.15cm m?> 1 506,07
5,70%(322,67-(238-148))+52,5+1,88*(6*4,5+10+8,73+8,79+8,72+4,50)
4.7 |Warstwa mrozoochronna Cy 5/2,0 gr.40cm m?> 513,00]
5,7*(238-148)
4.8 |Podbudowa niezwigzana z kruszywa famanego 0/31,5mm gr.19cm m?> 1877,10]
droga_ 322,67*5,26+52,5
wjazdy_1,88*(6*4,5+10+8,73+8,79+8,72+4,50)
5 Nawierzchnie * *
5.1 |Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr.8cm na podsypce cementowo- m?> 1 685,21
piaskowej 1:3 gr.3cm
droga_322,67*5,06+52,5
5.2 |Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm (czerwona)na podsypce cementowo- m?> 127,35
piaskowej 1:3 gr.3cm
wjazdy_1,88*(6*4,5+10+8,73+8,79+8,72+4,50)
5.3 |Nawierzchnia z kostki betonowej gr.6cm (szara ) na podsypce cementowo-piaskowej m?2 12,00}
1:3 gr.3cm
chodnik 7,3+4,7
6 Elementy ulic * *
6.1 |Kraweznik betonowy 12x25 na tawie betonowej Cy,,15 Z oOporem wraz z wykonaniem m 316,77
koryta
68,30+113,63+10,63+124,21
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6.2 |Kraweznik betonowy wtopiony 12x25 na tawie betonowej Cy,,15 Z Oporem wraz z m 403,13
wykonaniem koryta
5,52+0,52+1,18+24,52+4,5+2*2,0+4,69+4,5+2*2,0+17,6+4,5+2*2,0+2,25+4,5+2
*2,0+20,19+4,5+2*2,0+2,03+4,5+2*2,0+17,37+4,5+2*2,0+1,3+9,45+3,9+4,96+6,
01+49,45+3,27+2,17+21,52+10,0+2*2,0+16,51+8,73+2*2,0+16,08+8,79+2*2,0+22
,37+2%2,0+20,19+8,72+2*2,0+21,02+4,5+2*2,0+5,5+6,02+13,30

6.3 |Sciek z dwéch rzedéw kostki betonowej gr.8 cm na tawie betonowej Cy/1s m 321,28
120,89+15,14+107,04+14,28+63,93

7 Roboty inne * *

7.1 [Regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych wiazy kanalizacji szt 8,00

7.2 |Requlacja wysokosciowa urzadzen podziemnych wpusty deszczowe szt 2,00

7.3 |LIKWIDACJA wpustu deszczowego szt 1,00
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