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1. Uprawnienia projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 grudnia 2018 r.
POIIB.KK.7131/013/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pézniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRYSTIAN OLENDZKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28 lutego 1993 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0138/PBE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

Otrzymuja:

1. Pan Krystian Olendzki

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRYSTIANOWI OLENDZKIEMU

maaict Ping iornwi alaltratachnili
Magistrowi IRZYRiCrowi Cidxr otechniki

urodzonemu dnia 28 lutego 1993 r. w Bialymstoku
numer ewidencyjny PDL/0138/PBE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zniejszymi zmianami), w zwiazku z § 10

oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB m /
>4

dr inz. Krzysztof Falkowski Lk A et r et et AT

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ? (N ,,(/é»w &é
mgr inz. Marek Gwiazdowski Z) VY 2 %27 > (
3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec
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2. Wpis do izby inzynieré6w budownictwa

\ \t\
INZYNIEROW
A BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-67D-NAB-Y91 *

Pan Krystian Olendzki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0008/19

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym dpi elektronicznym

poup

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 13:10:44 roku przez:

Krzysztof Ciuniczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zach ia elek icznej formy czynnozci prawnej wystarcza xloienie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifik ym podpi ek sczny

§ 2. Oiwiad ie woli ztod w formie elek icznej jest ro ine z oiwiad iem woli zloZonym w formie pi }

* Weryfikacjg poprawnozci danych w niniejszy Swiad iu Moina sp dzic za <3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem whaiciwej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.
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3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych

zagospodarowania terenu dla inwestycji: Kompleksowa Zagroda Pokazowa Zubréw w Kopnej

Gorze
4. Zakres opracowania

W zakres projektu instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych wchodzi:
» Zasilanie stacji tadowania pojazdéw elektrycznych
» Oswietlenie terenu zewngtrznego;

» Instalacja CCTV;
5. Zasilanie stacji ladowania pojazdow elektrycznych

Przewiduje si¢ wykonanie zasilania do stacji fadowania pojazdow elektrycznych. Kabel do stacji
fadowania zostanie poprowadzony od ztagcza ZK-STL1 zainstalowanym przy stacji
transformatorowej do zlagcza ZK-STL2 zainstalowanym przy stacji tadowania pojazdow
elektrycznych. Projektuje si¢ kabel typu YAKXS 4x120. Dodatkowo z budynku bramy wjazdowe;j
nalezy doprowadzi¢ kabel $wiattowodowy na potrzeby internetu do zlacza ZK-STL2. Ziacze to
zostanie wyposazone w niezb¢dne urzadzenia zasilajgce oraz switch $wiattowodowy. Stacja

fadowania pojazddw elektrycznych wg. odrgbnego opracowania.

Kabel projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych nN nalezy uktada¢ zgodnie z norma

N-SEP-004:

e kabel utozy¢ na glgbokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci 10cm, uktada¢ kabel linig
falista aby powstat zapas wystarczajacy do skompensowania mozliwych przesunigc
gruntu, nast¢pnie pokry¢ go warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm oraz warstwa
gruntu o grubosci co najmniej 15cm;

e tras¢ kabla nalezy oznaczy¢ na calej dlugosci i szeroko$ci poprzez przykrycie folig
ostrzegawcza w kolorze niebieskim o grubo$ci min. 0,5mm i szerokosci 0,25m.
Odlegtos¢ foli od kabla powinna wynosi¢ minimum 0,25m;

e na kable nalezy natozy¢ w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych — na stupie oraz wejs$ciach do oston — opaski kablowe zawierajace
informacje: typ kabla/dtugo$¢/rok utozenia/przebieg trasy/znak uzytkownika kabla;

e w miejscach krzyzowania si¢ kabli z droga skrzyzowania projektowanego kabla nalezy

wykona¢ w przepustach z rur typu SRS w kolorze niebieskim, natomiast skrzyzowania
6
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projektowanego kabla z instalacjami innych branz nalezy zabezpieczy¢ rura ostlonowa
DVK w kolorze niebieskim. Wloty rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca

dtawic czopowych — EK186/110, EK186/75, EK186/50 — w zaleznos$ci od wielkosci rur

6. Oswietlenie terenu zewnetrznego

Oswietlenie zewnetrzne zostanie wykonane na stupach oswietleniowych o wysokosci 4m +
wysiggnik 1m z wysiggnikami pojedynczymi, podwojnymi. Na slupach zostang zamontowane
oprawy o$wietleniowe uliczne LED. Stupy z fundamentem 1 tabliczka bezpiecznikowa. Stupy oraz
oprawy o$wietleniowe musza by¢ zblizone wygladem do istniejacych w kompleksie. Oprawy i stupy
w kolorze czarnym. Zasilanie opraw os$wietleniowych zostanie wykonane kablem typu YAKXS
5x16 z szafki o§wietlenia zewnetrznego ROZ. Zasilanie wyprowadzi¢ z pola rezerwowego, w ktérym
znajduje si¢ roztacznik NHO0. Rozlacznik nalezy wyposazy¢ w wkladki bezpiecznikowe 16A gG.
Sterowanie o$wietleniem musi by¢ zgodne z przyj¢tym standardem w kompleksie czyli za pomoca

aplikacji na telefon.
Opis stupow:

» S7 - Shup oswietleniowy 4m czarny + wysiggnik pojedynczy 1/1/10° czarny
+fundament+tabliczka stupowa z zabezpieczniem 6 A+oprawa o§wietleniowa czarna S0W,
4000K, 6000Im + przewod zasilajacy od tabliczki stupowej do oprawy YKY 3x2,5mm?2

» S8 - Ship os$wietleniowy 4m czarny + wysiegnik podwdjny 1/1/10° czarny
+fundament-+tabliczka stupowa z zabezpieczeniem 2x(6A)+ dwie oprawy w kolorze czarnym
50W, 4000K, 6000lm + przewod zasilajacy od tabliczki stupowej do kazdej oprawy YKY
3x2,5mm?2

» S9 - Ship os$wietleniowy 4m czarny + wysiggnik pojedynczy 1/1/10° czarny
+fundament-+tabliczka stupowa z zabezpieczniem 6 A+oprawa o§wietleniowa czarna S0W,
4000K, 6000lm + przewdd zasilajacy od tabliczki stupowej do oprawy YKY 3x2,5mm2 +
dodatkowa tabliczka stupowa z zabezpieczeniem B6A na potrzeby CCTV. Stup wyposazony
w podwdjng wneke. Na stupie beda montowane kamery. Od tabliczki stupowej CCTV do
szatki stupowej CCTV prowadzi¢ kabel YKY 3x2,5mm?2;

» S10 - Ship oswietleniowy 4m czarny + wysiegnik podwojny 1/1/10° czarny
+fundament+tabliczka stlupowa z zabezpieczeniem 2x(6A) + dwie oprawy w kolorze
czarnym S0W, 4000K, 6000Im + przewdd zasilajacy od tabliczki stupowej do kazdej oprawy

YKY 3x2,5mm2 + dodatkowa tabliczka slupowa z zabezpieczeniem B6A na potrzeby
7
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CCTV. Stup wyposazony w podwdjna wneke. Na stupie beda montowane kamery. Od
tabliczki stupowej CCTV do szafki stupowej CCTV prowadzi¢ kabel YKY 3x2,5mm2

Kabel projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych nN nalezy uktada¢ zgodnie z norma

N-SEP-004:

kabel utozy¢ na glebokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci 10cm, uktada¢ kabel linig
falistg aby powstat zapas wystarczajacy do skompensowania mozliwych przesuni¢é
gruntu, nastgpnie pokry¢ go warstwa piasku o grubo$ci co najmniej 10cm oraz warstwa
gruntu o grubos$ci co najmniej 15¢cm;

tras¢ kabla nalezy oznaczy¢ na calej dlugosci i1 szeroko$ci poprzez przykrycie folig
ostrzegawcza w kolorze niebieskim o grubosci min. 0,5mm 1 szerokosci 0,25m.
Odlegtos¢ foli od kabla powinna wynosi¢ minimum 0,25m;

na kable nalezy natozy¢ w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych — na stupie oraz wejs$ciach do oston — opaski kablowe zawierajace
informacje: typ kabla/dlugo$¢/rok utozenia/przebieg trasy/znak uzytkownika kabla;

w miejscach krzyzowania si¢ kabli z droga skrzyzowania projektowanego kabla nalezy
wykona¢ w przepustach z rur typu SRS w kolorze niebieskim, natomiast skrzyzowania
projektowanego kabla z instalacjami innych branz nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowsg
DVK w kolorze niebieskim. Wloty rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca

dtawic czopowych.

7. Instalacja CCTV

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony kompleksu przewiduje si¢ instalacje kamer telewizji

dozorowej CCTV. Opracowanie obejmuje kamery zewngtrzne.

Obrazy z poszczegolnych kamer beda przekazywane i zapisywane w formie cyfrowej na dyskach

rejestratorow dedykowanego systemu CCTV. Urzadzenia do cyfrowego zapisu posiadaja

nastgpujace mozliwosci:

mozliwos¢ przesylania obrazu po sieciach teletransmisyjnych;

szybki dostep/wyszukiwanie zapisanych sekwencji video wg godziny lub typu alarmu;
wysoka jako$¢ zapisu (niezmienna w czasie);

jednoczesne zapisywanie i odczyt obrazu;

bezobstugowa prace systemu, nadpisywanie biezacego obrazu w miejsce nagranego

najwczesniej;
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e przystosowanie do zapisywania (kodowania) i odtwarzania (dekodowania) sygnatow ze

wszystkich zastosowanych kamer w czasie rzeczywistym.

Dla kamer znajdujacych si¢ na stupach o§wietleniowych ze wzgledu na znaczne odlegtosci
zostanie wykonane okablowanie $wiattowodowe. Kabel swiattowodowy zostanie zakonczony na

switchu umieszczonym w zamykanej obudowie i powieszonej na stupie.

Urzadzenia rejestrujace znajduja si¢ w istniejacej szafie Rack w budynku bramy wjazdowe;.
Podtaczenie kamer do switcha nalezy wykonac¢ przy uzyciu patchcordéw. Projektowany system musi
by¢ w petlni kompatybilny z istniejacym oraz nalezy zapewni¢ przekazanie obrazu z kamer do
istniejgcego rejestratora, a nastgpnie na telewizor umieszczony na $cianie w budynku bramy

wjazdowe;.
Informacje do budowy instalacji CCTV:

» Do kamer montowanych na zewnatrz zastosowac kable przeznaczone do instalacji
zewngetrznych

» Kable teletechniczne prowadzone po stupach prowadzi¢ w rurach ostonowych odpornych
na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowanie UV.

» Kable swiattowodowe budowane na terenie zewne¢trznym prowadzi¢ w rurach ostonowych
HDPE fi40mm.

» Na stupach oswietleniowych nalezy zainstalowac¢ szafki teletechniczne o stopniu ochrony
IP65 (np.: obudowy plastikowe termoutwardzalne lub metalowe dwuptaszczowe
zapobiegajace skraplaniu wody na $ciankach wewng¢trznych).

» Minimalne wymiary szafek: 300 mm x 400 mm x 200 mm (szeroko$¢ x wysoko$¢ x
glebokosc)

» Wysokos¢ podstawy szafki — 1,7m od poziomu terenu.

» Przylacze elektryczne, polaczenie uziomowe z szyny wyréwnawczej w podstawie stupa.
Kable swiattowodowe oraz kable teletechniczne zakonczy¢ w szafkach teletechnicznych.

» Wprowadzenie przewodow — od dotu szafki przez hermetyczne przepusty kablowe.

» Wymagane zainstalowane wyposazenie szafki teletechniczne;j:

- rozdzielna elektryczna zainstalowana w gornej czgsci szafki wyposazona w ogranicznik przepiec
typ 1+2(Up< 1,5 kV) 1 roztgcznik izolacyjny 1P 25A na zasilaniu (w szafkach instalowanych na
stupach),

- przetacznica §wiattowodowa (instalowana w gornej czg$ci szafki, na wysokos$ci rozdzielni

elektrycznej lub na szynie TH),
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- szyna wyréwnawcza uziomowa z min. 8 zaciskami $srubowymi,
- szyna TH do instalacji urzadzen z wolng przestrzenig min. 250 mm x 200 mm x 150 mm
(szerokos$¢ x wysokos¢ x gltebokos¢) do instalacji urzadzen systemu monitoringu,
» Urzadzenia systemu monitoringu (przetaczniki, zasilacze) montowac na szynie TH.:
- przetacznik przemystowy min. 4-porty PoE/PoE+, 2 porty SFP, instalowany na szynie TH,
- zasilacz ~230V, instalowany na szynie TH
» Po zakonczeniu budowy i montazu kabli §wiattowodowych wykona¢ pomiary sprawdzajace
sieci $wiattowodowej
» Kable zasilania gwarantowanego zakonczy¢ w stupie na tabliczce stupowe;j. Stupy z
kamerami zostanga wyposazone w podwdjna wneke. Od tabliczki stupowej do szatki
stupowej prowadzi¢ kabel YKYZo 3x2,5
» Wysokos¢ montazu kamer ustali¢ na budowie uwzgledniajac warunki terenowe(pagorki i
doty, a takze wysokosci zawieszenia istniejagcych kamer w kompleksie)
» Jako kamery zewngtrzne zastosowac kamery (Kamera bulet 1/3" 4Mpx CMOS,
25/30fps@4MPx, WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Mikro SD, 1P67, IK10,
PoE, alarm (2/1), wsparcie audio (1/1), Max IR 50m, obiektyw motozoom 2.7-13.5mm) z
puszka montazowa
» Wszystkie szafki zamykane na klucz. Nalezy zastosowac system jednego klucza do
wszystkich szafek CCTV takze tych istniejagcych
» W urzadzeniach aktywnych nalezy wyposazy¢ porty SFP w moduty(wktadki) SFP - tylko te
porty, ktore beda wykorzystywane.
» Typ wkladki SFP Interfejs SFP 1000BASE-LX
» Projektowane kamery muszg zosta¢ wpigte w istniejacy system i muszg by¢ w petni
kompatybilne z istniejgcym systemem
Polaczenia wyrownawcze
Wszystkie metalowe elementy instalacji normalnie nie bedace pod napigciem, beda podtgczone do
systemu polaczen wyrownawczych bezposrednio lub kablem/przewodem Lg/DYzo zgodnie z
przepisami normatywnymi. Do instalacji potaczen wyréwnawczych planuje si¢ podiaczy¢ m.in.:

szafe Rack i1 urzadzenia znajdujace si¢ w niej, szafki CCTV na stupach.

8. Uwagi koncowe
e Do budowy przystagpi¢ po wytyczeniu tras przebiegu kabli oraz lokalizacji przez

uprawnionego geodetg.
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e Po zakonczeniu budowy nalezy zainwentaryzowa¢ wybudowang infrastrukture

e Roboty powinni wykona¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia do wykonania
tego rodzaju prac.

e Po wybudowaniu projektowanej infrastruktury nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami
badania odbiorcze i proby.

e Nalezy stosowa¢ wylacznie materialy posiadajace certyfikaty bezpieczenstwa oraz

wymagane atesty.

e Calos¢ robot w zakresie opracowania wykona¢ zgodnie z przedmiotowa dokumentacja,
wymogami norm i przepisow.

e Na etapie realizacji robot nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w dokumentacji, a takze
wyrazanych przez uzytkownika obiektu, Inwestora oraz Projektanta.

e W poblizu istniejagcych podziemnych urzadzen, instalacji 1 elementow infrastruktury,
wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie. Wykonawca jest zobowigzany do
odpowiedniego zabezpieczenia elementdw znajdujacych si¢ na obszarze placu budowy, lub
w jego bezposrednim otoczeniu. Zabezpieczenia zapewniajagce odpowiednig ochrone
wszystkich elementéw pozostawionych do zachowania, powinny zosta¢ przewidziane i
uwzglednione w wycenie przez Wykonawcg.

e Po zakonczeniu robot montazowych nalezy dokona¢ badan i1 pomiarow, wystarczajacych do
okreslenia spelniania wszystkich wskazanych w dokumentacji parametrow uzytkowych, a
protokoty z ich wynikami przekaza¢ uzytkownikowi w czasie odbioru ostatecznego. W
przypadku gdy dokumentacja zawiera Zbiorczy Protokot Odbioru, lub inny dokument
okreslajacy sposob przeprowadzenia testowego rozruchu Ilub badan pomiarowych,
Wykonawca powinien wskazany zakres testow przeprowadzi¢ w sposob okreslony w
dokumentacji.

e Przy wykonywaniu robodt nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne, zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych.

11
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e Zgodnie z zasadami obowigzujacego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktore uzyskaty pozytywna oceng, stwierdzajaca przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktorych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wlasciwg normg badz
aprobatg techniczna, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

e Przed przystapieniem do prac, Wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie odpowiednich
pomiaréw sprawdzajacych 1 identyfikujacych ewentualne inne niezinwentaryzowane
obwody, urzadzenia lub odbiorniki energii.

e Przed przystapieniem do prac nalezy zawiadomic¢ stuzby techniczne uzytkownika.

e Projekt obejmuje swym opracowaniem instalacje zinwentaryzowane w zasobach
geodezyjnych 1 zinwentaryzowane podczas wizji lokalne;.

e Nalezy wykona¢ pofaczenia wyrownawcze, ktoére powinny obejmowaé wszystkie czesci
przewodzace urzadzen statych (tj. czesci przewodzace dostepne 1 obce).

e W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg przepisy i normy (aktualny stan

prawny):

— Ustawa Prawo budowlane

— Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

— Polskie normy przenoszace normy europejskie lub normy innych Panstw
czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w dalszej kolejnosci
europejskie aprobaty techniczne, wspélne specyfikacje techniczne, normy
mi¢dzynarodowe. W przypadku braku powyzszych norm, specyfikacji i
systemOow uwzglednia si¢ w kolejnosci: Polskie Normy, polskie aprobaty
techniczne, polskie specyfikacje techniczne

— Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materialow
budowlano-instalacyjnych,

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jako$¢ materialow i wyko-
nywanych robdt.
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e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi objetych opracowaniem lub do
ktorych odnosi si¢ opracowanie.

e Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ inwestorowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

o Wszystkie elementy nie wyspecyfikowane bezposrednio w niniejszym opracowaniu, a
ktérych uzycie jest konieczne dla prawidtowego montazu, zapewnienia wlasciwosci
uzytkowych 1 funkcjonalnych, zapewnienia trwatosci instalacji 1 elementow
budowlanych, wymagane gwarancjami lub wskazanych jako konieczne do uzycia przez
producenta lub dostawce elementow, Wykonawca powinien wykonaé i uja¢é w cenie
ofertowe;j.

e Wykonawca przed podjeciem si¢ zadania powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja
projektowa, by¢ §wiadomy zakresu i rodzaju robot, oraz celu dla ktéorego ma dane
przedsigwziecie stuzy¢. Wykonawca odpowiada za wykonanie robot budowlanych tak by
wskazany cel uzytkowy i wizualny byt osiggniety.

e W przypadku bledu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzys$cia dla Inwestora.

o Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora.

e Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajace z uszczegOlowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
dostosowania do wymogow stawianych przez technologi¢, konstrukcje, instalacje, itd.
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

e Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorow

technicznych.
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e Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane s3 w metrach, w
centymetrach, w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z
rysunku. Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. Wykonawca
powinien przez zamowieniem jakichkolwiek elementow montowanych na budowie
zmierzy¢ w naturze wskazane lokalizacje montazowe. W wypadku jakiejkolwiek zmiany
lub roznicy zauwazonej mig¢dzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca
zobowigzany jest przekazac t¢ informacje do Inwestora.

e Po wykonaniu prac wykonawca zobowigzany jest przeszkoli¢ pracownikdéw obstugi oraz

przekaza¢ niezbedna dokumentacj¢ inwestorowi

9. Normy i przepisy

1.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. t.j.: Dz.U.19.1186 Zmiany: Dz.U.19.1309
art.8, Dz.U.19.1524 art.2, Dz.U.18.2245 art.12, Dz.U.19.1696 art.44, Dz.U.19.1712 art.2,
Dz.U.19.1815 art.5, Dz.U.19.2170 art.2, Dz.U.19.2166 art.3, Dz.U.20.148 art.2, Dz.U.20.695
art.21, Dz.U.20.1086 art.33

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. t.j.: Dz.U.19.1065

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego. t.j. Dz.U.18.1935

Instalacje elektryczne niskiego napigcia --
PN-HD 60364-1:2010 Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
og6lnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach

PN-HD 60364-4-41: 2009 budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona
przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs$¢

4-
PN-HD 60364-4-42:2011
42. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -

Ochrona przed skutkami oddzialywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia —
PN-HD 60364-4-43:2012 Czgs¢ 4- 43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym
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PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami.

Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub laczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢
4- 444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed zakloceniami
napi¢ciowymi i

zaburzeniowymi elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-473

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie srodkow
ochrony zapewniajacych

bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

PN- IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobor srodkow ochrony w
zaleznos$ci od wpltywow zewnetrznych —
Ochrona przeciwpozarowa

PN- HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Czg¢$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia
ogodlne

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia —
Czgs$¢ 5- 52: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego —

Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia —
Czgs$¢ 5- 53: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Odtaczenie izolacyjne,
faczenie i sterowanie — Sekcja 534:

Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i

sterownicza — Urzadzenia do
odlaczenia izolacyjnego i tgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia —
Czgs$¢ 5- 54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego — Inne
wyposazenie — Niskonapigciowe
zespoly pradotworcze.
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Instalacje elektryczne w obiektach

PN-HD 60364-5-559:2010 budowlanych Czgé¢ 5-55: Dobor i montaz
wyposazenia

elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja
559: Oprawy os$wietleniowe i instalacje
o$wietleniowe.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia —
PN-HD 60364-5-56:2010 Czgs$¢ 5- 56: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Czgsé¢ 6. Sprawdzanie.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-HD 60364-6:2008

PN-IEC 60364-7-714:2003




10. Specyfikacja parametrow najwazniejszych urzadzen

Kamera zewnetrzna

Kamera bulet 1/3" 4Mpx CMOS, 25/30fps@4MPx, WDR (120dB), ICR, 3DNR,
AWB, AGC, BLC, Mikro SD, IP67, IK10, PoE, alarm (2/1), wsparcie audio (1/1),

Max IR 50m, obiektyw motozoom 2.7-13.5mm z puszkg montazowa

Switch w szafce na shupie

Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE
802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Porty LAN: 1 xRJ4510/100/1000 Base-T + High PoE / PoE (802.3af/at),
3 x RJ4510/100 Base-T + PoE (802.3af/at), 2 x port SFP 1000 Base-X
Maksymalna moc wyjsciowa: 30 W / port PoE @ PoE (802.3af/at), 60 W @ High
PoE

Maksymalna sumaryczna moc: 120 W

Tablica adresow MAC: 8k - Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresow
Wybrane cechy: Switch jest zarzadzalny poprzez www, Obsluga funkcji Auto-
learning 1 Auto-aging adreséw MAC, Kontrola przeptywu danych, zabezpieczenie
przed wytadowaniami atmosferycznymi 1 réznicami potencjatlow pomiedzy
urzadzeniami, zaprojektowany do zastosowan przemystowych w szerokim zakresie
temperatur

Zasilanie: 53 V DC/ 2.3 A (zasilacz w komplecie)

Switch w szafie Rack

Rodzaj przetacznika zarzadzalny
Montaz Rack Tak

Zasilanie AC 230V

Stackowanie sprzetowe

Obstluga multicast IGMP v1-v3
Warstwa przelaczania L2-L.3

Gwarancja przelacznika wieczysta
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Warstwa przetaczania L3

Pamig¢ 256MB System memory + 32MB flash

Porty 24xSFP, max 4x moduly 10Gbps (XFP), 4x RJ45 10/100/1000 Mbps
Obstuga IGMP/Multicast IGMP v1, v2, v3 Snooping Support

Standardy i protokoty sieciowe IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-
TX, IEEE 802.3u 100BASE-FX(Testowano z modutem Fiberxon), IEEE 802.3ab
1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae
10000BASE-X

Przepustowo$¢ 144 Gbps

Wielko$¢ bufora 334 per port kB

Rozmiar tablicy adresow MAC 8,000

Obstuga VLAN IEEE 802.1Q Static VLAN (Up to 4k), IEEE 802.1v Protocol
VLAN & Port VLAN, Ilos¢ VLAN: 512 (1-4096)

Zarzadzanie WEB, CLI (telnet, SSH, konsola)

Lista kontroli dostgpu (ACL) MAC, 1P, TCP

Zasilanie 100-240V AC 50-60Hz z mozliwoscig RPS

Pobor pradu 78 W

Sposéb montazu Rack 19"

Wktadka SFP:

Gigabit Ethernet LX

ZYacze LC duplex

Pasuje do slotow SFP w przetacznikach zarzadzalnych
Pasuje do slotow SFP w przetacznikach Smart

Do 10 km przy wykorzystaniu wtokna 9/125um single mode

Projektant

mgr inz. Krystian Olendzki
upr. nr PDL/0138/PBE/18
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11. SPIS RYSUNKOW

1| EPOO Plan sytuacyjny

2 | ESO1 Schemat zasilania

3 | ESO2 Schemat oswietlenia zewnetrznego
4| ESO3 Schemat CCTV




