
ZK PGE(wg. opracowania PGE) ZK-STŁ1

R≤5Ω

FeZn 25x4

PEN

Blok rozdzielczy

YAKXs 4x120mm²
L=73(79)m

ZK-STŁ2

R≤5Ω

FeZn 25x4

PEN

Blok rozdzielczy

PE

N

STŁ

UKŁAD SIECI: TN-C, TNC-S

OBUDOWA: ESTRODUR (UV),

STOJĄCA,  IP44, IK10

KOLOR:  RAL 7035

wyposażona w zamek

Zastosować zamek patentowy zgodny z

standardem przyjętym na obiekcie. Jeden

klucz ma umożliwiać otwieranie wszystkich

złącz w kompleksie

ZASILANIE i ODPŁYWY: OD DOŁU, KABLOWE

Wymiary obudowy:40x44x25(cm)

Blok rozdzielczy

Kopna Góra, gm. Supraśl

Schemat zasilania
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PROJEKT WYKONAWCZY

ELEKTRYCZNA

-

Kompleksowa Pokazowa
Zagroda Żubrów w Kopnej Górze

Kabel do wykonania przy
instalacji stacji ładowania

Kabel do wykonania przy
instalacji stacji ładowania

INTERNET

Zasilanie internetu
Opis na schemacie CCTV

Wykonać rozdział PEN, punkt
rozdziału uziemić
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