Przekroj typowy

min
0.75m 55m 2m 0.5
Pobocze gruntowe Chodnik
2.0-6.0% 2.0% 2.0% . 2.0% s
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Szczegot "A"

Szczegot "B"

Konstrukcja nawierzchni drogi, miejsc postojowych dla samochodow O
osobowych oraz chodnika wmocnionego: O
O kostka granitowa 9/11 O
| 5cm podsypka cementowo piaskowa 1:3 O
O 20cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

O 10cm grunt stabilizowany cementem

Konstrukcja nawierzchni

miejsc postojowych dla autobuséw oraz drogi

manewrowej dla autobuséw:
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Szczegdty Skala 1:10
Szczegot "A"
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0,15 | 0,15 0,05

Kraweznik 15x25cm

tawa betonowa

Z oporem

kostka granitowa 9/11

5cm podsypka cementowo piaskowa 1:3

20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
15cm grunt stabilizowany cementem

Szczegdbty Skala 1:10

Szczegot "B”

‘ 0,12
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0,05 0,15

Kraweznik 15x30cm
tawa betonowa
Z oporem

Szdzegot "C"

10cm granitowa 7-9

Konstrukcja nawierzchni chodnikdéw:

5cm podsypka cementowo piaskowa 1:3
10cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
10cm warstwa odsaczajaca z piasku

0.23

Obrzeze 8x30cm
tawa betonowa
Z oporem

Kompleksowa, pokazowa zagroda
zubrow w Kopnej Gorze
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