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I. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES ZAMIERZENIA

Przedmiotem zamierzenia jest budowa uktadu komunikacyjnego zwigzanego z
kompleksowg inwestycjg pokazowej zagrody zubrow w Kopnej Gorze, gmina Suprasl. W sktad
projektowanego zagospodarowania wchodza:

- droga dojazdowa
- chodniki
- parking o powierzchni 835m2 przeznaczony samochoddw osobowych z wyszczegdlnieniem na:

-pojazd osobowy

-pojazd osobowy napedzany pradem

-pojazd osoby niepetnosprawnej
- parking o powierzchni 140m2 przeznaczony dla autobuséw

W ramach odrebnego projektu opracowano sie¢ oswietleniowg wraz z stupami
o$wietleniowymi oraz instalacje teletechniczne.

Zaprojektowano nawierzchnie twarde: chodniki dla ruchu pieszych oraz drogi i miejsca
postojowe o nawierzchni z bruku granitowego tupanego. Obramowanie nawierzchni zostanie
wykonane z elementéw kamiennych.

Zakres robot obejmuje:

. roboty przygotowawcze
tyczenie
zdjecie humusu
roboty ziemne i nawierzchniowe
roboty sieciowo-instalacyjne
roboty wykonczeniowe

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren:
+ Lokalizacja: teren niezabudowany, nieo$wietlony
+ Zagospodarowanie: taka o nawierzchni gruntowej-trawiastej i
drogach gruntowych
« Zielen: nieurzadzona
« Ogrodzenie: cata nieruchomos¢
+ Grunt: przewarstwienia piasku i gliny

Uzbrojenie terenu w sasiedztwie inwestycji:
+ doziemna siec telefoniczna
« kablowa sie¢ energetyczna

Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbioérki:
« brak




3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE

Uktad wysokosciowy zostat dostosowany do uksztattowania istniejacego terenu oraz
rzednych istniejgcych urzadzen i obiektéw budowlanych.
Istniejgce sieci przy zblizeniach do projektowanego zagospodarowania zostang lokalnie
zabezpieczone dwudzielnymi rurami ostonowymi. Po wykonaniu nawierzchni nalezy wyregulowacd
do rzednych projektowanych nawierzchni zasuwy, studnie i zawory jezeli wystepuja.

Parametry techniczne projektowanego uktadu komunikacyjnego:
« szerokos¢ jezdni: 5.5m
+ szerokos$¢ chodnikow: 2.0m

Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych (prostopadie):

+ Szerokosc: 2.8m

« Dtugosc: 5m

« Pochylenie podiuzne: do 2.5%
+ Pochylenie poprzeczne: do 2.5%

Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych osoby niepetnosprawnej (prostopadie):

+ Szerokosc: 3.6m

« Dtugosc: 5m

« Pochylenie podiuzne: do 2.5%
+ Pochylenie poprzeczne: do 2.5%

Miejsce postojowe dla autobusow:

+ Szerokosc: 3.8m
« Dtugosc: 12m
« Pochylenie podiuzne: do 2.5%
+ Pochylenie poprzeczne: do 2.5%

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych dla autobuséw oraz drogi manewrowej dla
autobusow:

+ 9/11 kostka granitowa o regularnym ksztaicie

+ 5cm podsypka cementowo piaskowa 1:3

+ 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

+ 15cm grunt stabilizowany cementem 2.5Mpa

Konstrukcja nawierzchni drogi, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz
chodnika wmochnionego:

+ 9/11 kostka granitowa o regularnym ksztalcie

+ 5cm podsypka cementowo piaskowa 1:3

+ 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

+ 10cm grunt stabilizowany cementem 2.5Mpa

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:
+ 7/9 kostka granitowa o regularnym ksztatcie
+ 5cm podsypka cementowo piaskowa 1:3
+ 10cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
+ 10cm warstwa odsgczajqca z piasku

Konstrukcja nawierzchni poboczy z kamienia:
« 10cm kamienpolny tupany
+ 5cm podsypka cementowo piaskowa 1:3
+ 10cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
+ 10cm warstwa odsgczajqca z piasku

Konstrukcja nawierzchni poboczy gruntowych:
+ 10cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
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Opor boczny:
+ kraweznik granitowy zlicowany 15x25cm fawie betonowej z oporem
+ kraweznik granitowy wysoki 15x30cm na tawie betonowej z oporem
» obzerze granitowe 8x30cm na fawie betonowej z oporem

Spoinowanie nawierzchni:
« dedykowane zaprawy brukarskie lub samozageszczajace mieszanki mineralne

Rozwiazania wysokos$ciowe oraz odwodnienie:

Planowany do wykonania zjazd zostanie wykonany w sposdb odzwierciedlajacy istniejgce
uksztattowanie wysokosciowe w zwigzku z czym kierunki sptywu wod opadowych oraz sposéb
odwodnienia istniejgcych nawierzchni poprzez sptyw powierzchniowy w przylegty teren nie ulegnie
zmianie. Zaprojektowano niwelete zjazdu dostosowang do uksztattowania korony drogi oraz
terenu.

Odwodnienie terenu pozostaje bez zmian tj. wody opadowe zostang odprowadzone
powierzchniowo w przylegty teren inwestora.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 ze stycznia 1998 roku i uzyskac
prawidtowe zageszczenie i no$nos¢ podtoza gruntowego. Przed wykonaniem zasadniczych robét
ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu, rozebrac istniejace nawierzchnie oraz wykonad
korytowanie.

Po wykonaniu kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej
roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujacych warunkow. Nalezy podja¢ s$rodki zapobiegawcze uniemozliwiajace zawilgocenie
podtoza. Grunty podtoza w stanie luznym i $rednio zageszczonym nalezy dogescic.

Humus w ilosciach niezbednych nalezy shatdowac oraz wykorzysta¢ do humusowania.
Humus oraz grunty z wykopu niezdatne do wykorzystania oraz ich nadmiar nalezy odwiez¢.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy kontrolowac rodzaj i stan zalegajacego w
podfozu gruntu wrazie potrzeby podejmujac niezbedne dziatania doprowadzenia podtoza do grupy
nosnosci G1.

We wskazanych miejscach przewidywanej koncentracji wod opadowych z przylegtego
terenu dokona¢ makroniwelacji oraz wymiany gruntu na przepuszczalny o grubej frakcji na
gteboko$¢ min. 1m.

Prace przy sieciach
Istniejace sieci uzbrojenia terenu nie s przewidywane do przebudowy, przy zblizeniach do

projektowanego zagospodarowania zostang lokalnie zabezpieczone dwudzielnymi rurami
ostonowymi.

4. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZACE TERENU OBJETEGO
OPRACOWANIEM

« Teren, na ktérym projektowany jest zjazd nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

« Obszar oddziatywania obiektu mieséci sie na dziatkach, na ktérych obiekt zostat
zaprojektowany.




5. UWAGI I ZALECENIA

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robdt

budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace w rejonie sieci uzbrojenia terenu wykonywac¢ zawsze recznie zgodnie z przepisami
branzowymi wraz z powiadomieniem zarzadcow infrastruktury.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji. W przypadku napotkania na
etapie robot budowlanych na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne takie jak np.
sieci lub drenaze nalezy traktowac je jako czynne, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym
fakcie wtasciciela oraz w razie potrzeby przebudowac je zgodnie z warunkami zarzadcy.

Zakres prac wymaga wyniesienia geodezyjnego w teren.
Respektowa¢ ochrone znakdéw: geodezyjnych, grawimetrycznych,

stupkow: oddziatowych, granicznych, pasa drogowego, zabytkdw,
istniejacego wyposazenia i zagospodarowania terenu.

magnetycznych,
przyrody oraz

II.

KM

0+000,000
0+013,714
0+013,714
0+023,364
0+023,364
0+059,104
0+059,104
0+175,125
0+175,125
0+216,275
0+216,275
0+280,628

N

5902634,871
5902637,558
5902637,558
5902640,329
5902640,329
5902652,330
5902652,330
5902689,690
5902689,690
5902709,953
5902709,953
5902728,792

TYCZENIE OSI

E

8465124,453
8465137,901
8465137,901
8465147,144
8465147,144
8465180,810
8465180,810
8465290,650
8465290,650
8465326,466
8465326,466
8465388,000
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