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wjazdowa

1x(Z=XO0TKtsd 6J (1x8J))

Wyposazenie ZK-STt.2 - na potrzeby internetu
- ogranicznik przepigc¢ typ 1+2(Up< 1,5 kV)

-wytacznik B6A
- przetgcznica $wiattowodowa

- szyna wyréwnawcza uziomowa z min. 8 zaciskami srubowymi,

- szyna TH do instalacji urzadzen

Urzadzenia systemu (przelgczniki, zasilacze) montowac na szynie TH.:
- przetgcznik przemystowy min. 4-porty PoE/PoE+, 2 porty SFP, instalowany na szynie TH,
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1) Do kamer montowanych na zewngtrz
zastosowac¢ kable przeznaczone do
instalacji zewnetrznych

2) Kable teletechniczne prowadzone po
stupach prowadzi¢ w rurach ostonowych
odpornych na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych i promieniowanie UV.

3) Kable $wiattowodowe budowane na
terenie zewnetrznym prowadzi¢ w rurach
ostonowych HDPE fi40mm.

4) Na stupach oswietleniowych nalezy
zainstalowa¢ szafki teletechniczne o
stopniu ochrony IP65 (np.: obudowy
plastikowe termoutwardzalne lub
metalowe dwuptaszczowe zapobiegajqce
skraplaniu wody na sciankach
wewnetrznych).

Minimalne wymiary szafek: 300 mm x 400
mm x 200 mm (szerokosc x wysokos¢ x
gtebokosc)

Wysokos¢ podstawy szafki — 1,7m od
poziomu terenu.

Przytqcze elektryczne, potqczenie uziomowe z
szyny wyréwnawczej w podstawie stupa. Kable
Swiattowodowe oraz kable teletechniczne
zakonczy¢ w szafkach teletechnicznych.
Wprowadzenie przewodéw — od dolu szafki
przez hermetyczne przepusty kablowe.

5) Wymagane zainstalowane wyposazenie
szafki teletechnicznej:

— rozdzielna elektryczna zainstalowana w
gdrnej czesci szafki wyposazona w
ogranicznik przepie¢ typ 1+2(Up< 1,5 kV) i
roztqcznik izolacyjny 1P 25A na zasilaniu (w
szafkach instalowanych na stupach),

— przelqeznica swiattowodowa (instalowana w
gérnej czesci szafki, na wysokosci rozdzielni
elektrycznej lub na szynie TH),

— szyna wyrdwnawcza uziomowa z min. 8
zaciskami srubowymi,

— szyna TH do instalacji urzqdzen z wolng
przestrzeniq min. 250 mm x 200 mm x 150
mm (szerokos¢ x wysokos¢ x gltebokos¢) do
instalacji urzgdzen systemu monitoringu,

6) Urzqdzenia systemu monitoringu
(przetqczniki, zasilacze) montowa¢ na
szynie TH.:

— przetqcznik przemystowy min. 4—porty

PoE/PoE+, 2 porty SFP, instalowany na

szynie TH,

— zasilacz ~230V, instalowany na szynie TH
7) Po zakornczeniu budowy i montazu kabli
swiatlowodowych wykona¢ pomiary
sprawdzajqce sieci $wiatfowodowej .

8) Kable zasilania gwarantowanego zakonczy¢

w sfupie na tabliczce stupowej. Stupy z

kamerami zostang wyposazone w podwdjng

wneke. Od tabliczki stupowej do szafki
stupowej prowadzi¢ kabel YKYzo 3x2,5

9) Wysokos¢ montazu kamer ustali¢ na

budowie uwzgledniajqc warunki

terenowe(pagérki i doty)

10) Jako kamery zewnetrzne zastosowac
kamery (Kamera bulet 1/3” 4Mpx CMOS,
25/30fps@4MPx, WDR (120dB), ICR, 3DNR,
AWB, AGC, BLC, Mikro SD, IP67, IK10, PoE,
alarm (2/1), wsparcie audio (1/1), Max IR
50m, obiektyw motozoom 2.7—13.5mm) z
puszkq montazowq

11) Wszystkie szafki zamykane na klucz.
Nalezy zastosowa¢ system jednego klucza do
wszystkich szafek CCTV

12) W urzqdzeniach aktywnych nalezy
wyposazy¢ porty SFP w moduly(wktadki) SFP
— tylko te porty, ktdre bedq wykorzystywane.
13) Typ wktadki SFP Interfejs SFP
1000BASE-LX

14) Projektowane kamery muszq zosta¢
wpiete w istniejqcy system i muszq by¢ w
petni kompatybilne z istniejgcym systemem

Zasilanie kamer:
— zabezpieczenie 1xB10;

Istn. szafa Rack w budynku bramy wjazdowej do rozbudowy
Wskazano tylko elementy do doposazenia
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Przelgcznica $wiattowodowa
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